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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt p.n.: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 454
naodc. Kup - tadza- zaprojektuj iwybuduj” zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Jestem wpisany na liste cztonkdéw stosownej izby optacitem skfadki i posiadam
stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczam, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze
stuzy¢ celom, do ktérych zostata stworzona.

BRANZA SANITARNA

M S oo 2

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Krzysztof Nawrocki mgr inz. Maciej Krzgkata
nr upr. SKL/1930/POOS/07 nr upr. SLK/0283/PWBS/22

Katowice, maj 2024
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A. CZESC OPISOWA
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Zgodnie zart. 3, pkt 3austawy Prawo Budowlane sklasyfikowano obiekt
budowlany jako obiekt liniowy.
Zgodnie z zalgcznikiem do ustawy Prawo Budowlanego przyporzgdkowany
przedmiotowy obiekt budowlany do nastepujgcej kategorii obiektu budowlanego:
XXVI- sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

2. Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
W ramach inwestycji projektuje sie budowe  wpustow deszczowych,
odcinkéw przykanalikow deszczowych  skierowanych do rowow drogowych
z umochnieniem ich wylotow oraz studni rewizyjnych.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest infrastruktura podziemna.
Przedmiotowa infrastruktura objeta niniejszym opracowaniem
wraz z urzgdzeniami projektowane sg zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zgodnie

z zasadami wiedzy techniczne;.

4. Charakterystyczne parametry obiekty budowlanego
Zgodnie zart. 3, pkt 3austawy Prawo Budowlane sklasyfikowano obiekt
budowlany jako obiekt liniowy, tym samym charakterystycznym parametrem
projektowanego obiektu liniowego jest dtugosé.
Dlugos¢ projektowanej infrastruktury objetej niniejszym opracowaniem
wynosi 66,2m.

5. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu
Rury kanalizacyjne przewodowe PVC
Dla kanatéw budowanych metodg wykopu otwartego nalezy stosowac rury lite
PVC klasaS SDR 34 SN 8 kN/m2 o srednicy DN200, tgczone na uszczelke
gumowa. Rury powinny by¢ zgodne zwymaganiami normy PN-EN 1401
oraz PN-EN 13476.
Dla rurociggéw zastosowaC  ksztattkitego samego  producentaco  rury
przewodowe o parametrach zgodnych z rurami przewodowymi.

Studzienki kanalizacyjne betonowe
Zaprojektowano studnie prefabrykowane z elementéw betonowych o Srednicach
i wysokosciach zgodnych z profilami podtuznymi, sktadajgcych sie z:

e podstawy studni (dennicy zkinetg), wykonanej jako monolityczny

odlew z betonu samozageszczalnego (SCQC), formowane
wraz z przejsciami szczelnymi, spocznikiem ikinetg w jednym cyklu
produkcyjnym

e kregow zelbetowych wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917: 2004,

e przykrycie studni ptytg pokrywowg zelbetowej z otworem

na witaz kanatowy,
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e pierscieni dystansowe tgczonych zapomocg zaprawy betonowej o
grubosci warstwy potgczeniowej do 10 mm,

e wiazow okragtych o srednicy 600 mm wg normy PN-EN 124:2015.
(klasa B125 poza jezdnig lub D400 w jezdni/chodnikach),
wykonanymi z zeliwa. W jezdniach, chodnikach wtazy winny byc¢
zlicowane z poziomem nawierzchni, w drogach gruntowych posadawia¢ 5
cm nad poziomem terenu z obetonowaniem w pasie 30 cm — 45 cm
zgorng powierzchnig zatartg nagtadko zwykonanym spadkiem
na zewnatrz, zjednej strony licowanej z gorng powierzchnig wiazu,
a z drugiej strony — zpowierzchnig przylegtego terenu, a w terenach
zielonych posadowione 10-15 cm nad poziomem terenu z obetonowaniem
jw.

Elementy studni, tgczone za pomocg uszczelek samosmarujgcych wykonywac
z betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45 — (wg PN-
EN 206+A1:2016-12), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%)
i mrozoodpornego (F-150).

Stopnie ztazowe montowane fabrycznie, Zeliwne typu ciezkiego lub klamry
stalowe o petnym profilu wotulinie PE w jaskrawym Kkolorze (zo6tty Iub
pomaranczowy) nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 1917:
2004 oraz Aprobatg Techniczng IBDIM.

Powierzchnie $cian studzienki stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowacé
materiatem bitumicznym posiadajgcym aprobate techniczng np. Bitizol 2R+P,
w gruntach nawodnionych gling plastyczna.

Studnie nalezy posadawia¢ na wylewce zbetonu C16/20 o grubosci 20 cm
wykonanej na podsypce filtracyjnej z warstwy zwiru lub tlucznia o grubosci 20 cm
0 zageszczeniu 1s=0,95.

Studzienki kanalizacyjne tworzywowe
Na projektowanych ciggach kanalizacyjnych nalezy zamontowac
studzienki inspekcyjne, nieztazowe o s$rednicy DN315 — zgodnie z profilem
podiuznym projektowanej kanalizacji. Studzienka jako cato$¢ powinna spetniaé
wymagania normy PN-EN 476 oraz PN-EN 13598-2
Studzienka inspekcyjna winna sktadac sie z:
e Kinety - wykonanej zPP badz PE, stanowigcg podstawe
studzienki z wyprofilowanym profilem hydraulicznym
e Rury karbowej — wykonanej z PP, stanowigcag trzon studzienki. Nalezy
stosowac rury karbowane o sztywnosci obwodowej SN = 4 kN/m2.
e Zwienhczenia — dostosowanego do terenu, w ktérym posadowiona bedzie
studzienka
Poszczegolne elementy studzienki winny by¢ tgczone kielichowo za pomocag
uszczelek.
Dodatkowe wigczenia kanatéw bocznych nalezy wykonywaé za pomocg
systemowych wkiadek ,in-situ” montowanych wytgczenie w rurze wznoszgcej
(nie dopuszcza sie montazu ww. wkladem w $cianie kinety)
Zatomy trasy kanalizacji spoza katalogu dostepnych kinet (o zadanych katach
zatomu — 45° iprzelotowe 180°) nalezy wykonywacC przy pomocy ksztattek
kielichowych (kolan itukéw wytgcznie 15°). Nalezy stosowal ksztattki tego
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samego producentaco rury przewodowe o parametrach zgodnych
Z rurami przewodowymi.

Wpust drogowy

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte
o srednicy DN500 z osadnikiem wysokosci min. 0,9m ponizej wylotu przykanalika
ze studzienki. Element studni wpustowej wykonany jako monolityczny -
ewentualna nadstawka tgczona na felc. Jako elementy odbierajgce sptywajgce
wody opadowe i roztopowe przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustow
typowych ulicznych, klasy D400, na zawiasach, wykonanych z zabezpieczeniem
antykradziezowym. Wopusty te zaprojektowano na typowych pierscieniach
utrzymujgcych. Ponadto studzienki nalezy wyposazy¢ w pier$cienie odcigzajgce
zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kotowego.

Zastosowane studzienki powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymatosé
konstrukcyjng na obcigzenie statyczne, dynamiczne oraz parcie od wody
gruntowej — gwarantowana szczelnos¢ potgczen elementow i kro¢cdw studzienki
wynosi¢ min. 0,5 bara.

Wylot przykanalikow

Koryta rowow przydroznych w rejonie projektowanych wylotow nalezy umocni¢
na dtugosci po 0,5m w gore iwdot od krawedzi wylotu (plus $rednica wylotu)
w dnie ina skarpach brukiem kamiennym 13-16 cm spoinowanym zaprawg
cementowg napodsypce piaskowej. Umocnienia zostang  rozpoczete
i zakonczone palisadg z palikow drewnianych @10 cm, L=100 cm. Rure PVC
nalezy obcigg¢, licujac jg ze skarpg rowu.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Opinia geotechniczna
Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym branzy drogowej
Informacja o sposobie posadowienia obiektu
Informacje ogoéine

o Harmonogram  realizacji rob6t opracuje = Wykonawca w uzgodnieniu
z inwestorem i dysponentem sieci.

o Rzedne gory wszystkich witazow oraz skrzynek ulicznych nalezy
dostosowac do istniejgcej niwelety jezdni

o W trakcie budowy mogg zosta¢ ujawnione inne, nie wykazane na planach

sytuacyjnych dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktore w trakcie
robét nalezy rowniez odpowiednio zabezpieczyé przed uszkodzeniem
i zgtosic ich obecnos¢ do wtasciwych stuzb.

o Nalezy na biezgco wspotpracowac
z odpowiednimi stuzbami eksploatacyjnymi, a wszelkie roboty
demontazowe prowadzi¢ pod ich nadzorem.

o Przed odbiorem technicznym nalezy wykonac¢ inspekcje kamerg TV nowo

wybudowanych przewodow kanalizacyjnych.
Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je
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w terenie Za pomocq kotkdw osiowych,
kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wybuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne),
a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robot w miejscach wigczen do istniejgcej
sieci oraz w miejscach kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng wykonac
przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca, gtebokosci posadowienia,
a takze materiatu i srednicy istniejgcych sieci.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé¢ pod nadzorem
wszystkich witascicieli uzbrojenia, stosujgc sie do ich =zalecen odnosnie
zabezpieczen urzgdzen.

Roboty ziemne

Wykopy przy gtebokosciach wigkszych niz 1 m muszg by¢ umocnione. Przewody
uktadane bedg w wykopach otwartych waskoprzestrzennych umocnionych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnac i oczysci¢, a nastepnie wykonac¢
podsypke piaskowg o grubosci 20 cm w gruntach suchych. Projektuje sie
zastosowa¢ podsypke piaskowg o zageszczeniu [s=0,96. Podsypka pod
rurociggi musi byc¢ dobrze zageszczona z wyprofilowaniem do
kata opasania rownego 90°. Wyprofilowanie powinno zosta¢ przeprowadzone
bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu.

Nie zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych (nawodnienie na skutek intensywnych opadow lub roztopow)
oraz sprzetem wibracyjnym.

Po catkowitym zmontowaniu rur nalezy wykonac zasypke tzw. pachwin piaskiem.
Zasypke w pachwinach nalezy wykonac¢ recznie doktadnie ubijajgc, celem jej
zageszczenia po bokach rur, az do uzyskania zageszczenia 1s=0,98. Nastepnie
nalezy wykona¢ zasypke z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rury.
Zasypka ta powinna by¢ zageszczana ubijakiem po obu stronach przewodu,
warstwami o grubosci co najwyzej 20 cm. Pozostatg czes¢ wykopu zasypacd
przesianym gruntem rodzimym. Zasypywania wykopdéw nalezy dokonywac
gruntem nieskalistym, drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni.
Wskaznik zageszczenia gruntu dla sieci uktadanych bezposrednio pod drogag
powinien wynosic Is=1,0.

W terenach, gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazdéw i pieszych
mozna wykonywac za-sypke do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,97.
Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN — B — 10736:1999

,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z instrukcjg
producenta.

Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe

odwodnienie  wcatym  okresie  trwaniarob6t  ziemnych.  Wykonanie
wykopow powinno postepowacé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie
robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiednispadek podtuzny inadac
przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu.
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Wykonawca powinien wykonac¢ urzgdzenia, ktore umozliwiajg odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca wykona projekt technologiczny odwodnienia wykopow w oparciu o
rzeczywisty poziom woéd gruntowych w terenie.

Préby szczelnosci wod-kan

Po zakonczeniu robot montazowych, aprzed catkowitym zasypaniem
wykopow (nalezy pozostawi¢ odkryte, co najmniej miejsca potgczen) kanalizacje
sanitarng nalezy poddac¢ probie szczelnosci zgodnie znormg PN-EN 1610
,Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych”.

Po prébie szczelnosci kanaty nalezy podda¢ kamerowaniu TV.

Kontrole zwigzane 2z wykonaniem prac nalezy przeprowadzi¢ w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1671.

Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione nalezy dana faze robot uznac
za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzic¢
badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujgce badania:
zgodnosci z dokumentacja projektowa wykopdéw otwartych, podtoza naturalnego,
zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatéw,
utozenia przewodow na podtozu, szczelnosci przewodu,
zabezpieczenia przewodu przed korozja.

Oznakowanie infrastruktury

Trase utozonych rurociggdéw nalezy oznakowaC przez utozenie w wykopie
(podczas zasypywania rurociggu), na wysokosci 0,5 m nad rurociggiem, tasmy
ostrzegawczej, z tworzywa sztucznego o szerokosci 20cm w kolorze brgzowym
dla kanalizacji.

7. Korzystanie z obiektu budowlanego przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko ijego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Planowana inwestycja, ze wzgledu na przyjete technologie oraz sposob
realizacji prac, nie bedzie wptywata niekorzystnie na wody podziemne.
Przedsiewziecie w fazie eksploatacji nie ingeruje w wartosciowe ekosystemy, nie
narusza rzadkich siedlisk przyrodniczych ani siedlisk rzadkich gatunkow roslin,
grzybow lub zwierzat..

Nie przewiduje sie ponadnormatywnego oddziatywania na tereny podlegajace
ochronie akustycznej.

Nie przewiduje sie pogorszenia stanu zanieczyszczen powietrza w stosunku do
stanu istniejgcego.

9. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Dla prawidtowego dziatania, infrastruktura nie wymaga zabudowy zadnego
wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
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Dla celow eksploatacyjnych, na sieci kanalizacji deszczowej zabudowuje sie
studnie rewizyjne.

10.Dane dot. warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

11.Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy Prawo
Budowlane
Nie dotyczy
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Element - kanalizacja Jednostka llos¢

1 Rura przewodowa PVC-U SDR34 metr biezacy 66.2
SN8 Dz200mm ’

2 | Studzienka betonowa DN1000 komplet 1

3 | Studnia tworzywowa DN600 komplet 1

4 | Wpust drogowy DN500 komplet 12
Umocnienie dna i skarp

5 rowow przydroznych z zabudowg metr kwadratowy 67,4
palisady po obu stronach metr biezgcy palisad 112,5
umochnienia
Wykopy, podsypka, obsypka i

6 | zasypka, umocnienie scian komplet 1
wykopéw,

7 | Odwodnienie wykopow komplet 1

8 | Proba szczelno$ci komplet 1
Oznakowanie projektowanych

9 | odcinkéw kanalizacji tasma metr biezgcy 66,2
identyfikacyjng

10 ll(nspe_k cja__TV po wykonaniu metr biezacy 66,2

analizacji
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA

01 UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7134/1930/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbdzn. zm.} w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego {Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.00B
nadaje

Panu(i) Krzysztofowi Nawrocki

i e ; icka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1930/PO0S/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i Kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwaiifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan{i) Krzysztof Nawrocki posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i prakiyke
zawodows oraz uzyskal(@) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegstowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja:

1. Pan(i) Krzysztof Nawrocki
Rodziewiczowny 3/8
41-902 Bytom

1.
Mgr inz. Zbi 27 ewicz

2; Okregowa Rada Izby 2

3: Giowny Inspektor T L ——
Nadzoru Budowlanego Magr inz. Bolestaw Jurkiewicz

4 aa 3 G S\l

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych  funkeji  technicznych  w  budownictwie  Pan(i) Krzysztof Nawrocki
jest uprawniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wilasciwych urzadzefi w projekcie
budowtanym.

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych z zastrzezeniem art, 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjainosci.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMISJt XWALIFIKACYINES

SWJW INZYNIEROW BUDOWNICTWA
\ LY
mar inz, Zbigniew Dzieé;xwicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1XY-C65-111 *

Pan Krzysztof Nawrocki o numerze ewidencyjnym SLK/1S/5226/08

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/0283/22 DECYZJA Katowice, dnia 1 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021r., poz. 2351, ze zm.:
Dz.U. 2021r., poz. 1986 oraz Dz.U. 2022r., poz. 88) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
16 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2019r,, poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Macigj _I_(rzaka_ta

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0283/PWBS/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

~  projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

— sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

-  kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art, 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu ferminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracfi publicznej, ktéry wydat decyzje (ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadio, Ze jezeli w wyniku zlozenia odwiadczenia o zrzeczeniu sig
odwofania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sgdu administracyjnego.

Otrzymuja: : /%?jqcy 2

1. Whioskodawca T T

2. Okregowa Rada lzby TS | [ : ’&2(
[ i

3. Giowny Inspektor mgr inz. Franciszek Buszka
Nadzoru Budowlanego
4. ala. 2. %
mgr inZ. JanSpychata
3. v‘/f’//sz 276/(7/’)/(*0
inz. Zbigniew Herisz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-YIN-JZ)-HXA *

Pan Maciej Krzakata o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2429/22

adres zamieszkania

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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KD-01
KD-02
KD-03
KD-04
KD-05
KD-06

C. CZESC GRAFICZNA

PLAN SYTUACYJNY

PROFIL PODLUZNY

SCHEMAT STUDZIENKI BETONOWEJ
SCHEMAT STUDZIENKI TWORZYWOWEJ
SCHEMAT WPUSTU DROGOWEGO
SCHEMAT WYLOTU Z PRZYKANALIKA

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 naodc. Kup - tadza-— Str.
zaprojektuj i wybuduj 18



	OŚWIADCZENIE
	Katowice, maj 2024

	A. CZĘŚĆ OPISOWA
	1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
	2.  Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego
	3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
	4. Charakterystyczne parametry obiekty budowlanego
	5. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu
	6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
	7. Korzystanie z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne
	8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie
	9. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego
	10. Dane dot. warunków ochrony przeciwpożarowej
	11. Informacja o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy Prawo Budowlane

	B. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA
	C. CZĘŚĆ GRAFICZNA
	KD-01  PLAN SYTUACYJNY
	KD-02  PROFIL PODŁUŻNY
	KD-03  SCHEMAT STUDZIENKI BETONOWEJ
	KD-04  SCHEMAT STUDZIENKI TWORZYWOWEJ
	KD-05 SCHEMAT WPUSTU DROGOWEGO
	KD-06  SCHEMAT WYLOTU Z PRZYKANALIKA


