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/_ 1. Prefabrykowane betonowe dno studzienki o
$rednicy wg. profili podtuznych z wyprofilowang

H - zmienne

11 kineta i osadzonymi przejsciami szczelnymi do
przytagczenia rur w $ciance studni.

Szczelne przejscie przez s$ciane studni (tuleja
Q ochronna z uszczelka gumowa).
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bitumicznym posiadajgcym aprobate techniczng,
w gruntach nawodnionych gling plastyczna.
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3. Stopnie ztazowe

N 4. Warstwa zwiru lub  tlucznia gr. 20 cm
o zageszczeniu Is=0,95.

5. Kineta.
N 6. taczenie na uszczelki elastomerowe.

7. Kregi betonowe prefabrykowane o $rednicy wg.
7 = 7 profili podtuznych.
// " 3 8. Wiaz zeliwny DNB600 — wiazy okragte wg normy
’/, %’ PN—EN 124:2000 (w pasie drogowym nalezy
% _— // stosowaé wiazy klasy nosnosci D—400)
’/ Z 9. Zwezka redukcyjna o $rednicy wg. profili
7 // / 6 podtuznych
/’ 7 10. Powierzchnie $cian  studzienki  stykajacg sie
7 ’//_ z gruntem nalezy zaizolowa¢  materiatem
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UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywaé¢ tqcznie z calg
dokumentacjq.

2. Integralng czesciq dokumentacji jest opis
techniczny
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