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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt p.n.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454
na odc. Kup — tadza - zaprojektuj i wybudu)” zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jestem wpisany na liste cztonkow stosownej izby optacitem sktadki i posiadam
stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczam, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze stuzy¢
celom, do ktérych zostata stworzona.

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Sebastian Kulik mgr inz. Przemystaw Majczak
nr upr. SLK/4170/POOE/12 nr upr. OPL/2029/PWBE/21

Katowice, dnia 13.05.2024
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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania
Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu, 45-231 Opole

ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy
Przedmiotem przedsiewziecia jest rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 454

poczatek od okoto km 19+332 (od zjazdu na koncu $ciezki pieszo rowerowej w m. Kup
w kierunku Namystowa ) do km okoto 20+659 (do nowej nawierzchni w kierunku Kup)
oraz budowa drogi dla pieszych i roweréw na odc. 19+332 do km ok 21+300 (do

poczatku drogi dla pieszych i roweréw w m. Ladza).

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy

elektrycznej w zakresie:
e budowy oswietlenia drogowego wraz z dedykowanym oswietleniem przejs¢ dla
pieszych,
e przebudowa linii kablowej Sredniego napiecia, ktora koliduje
z zamierzeniem budowlanym pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 na

odcinku Kup-tadza”.

4. Stan istniejacy
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego w powiecie

opolskim, gminie Dobrzen Wielki ,Gminie Pokéj oraz ewentualnie w Gminie Popielow.
Poczatek planowanej inwestycji rozpoczyna sie w m. Kup w km okoto 19+332 na
zjezdzie na parking lesny na wylocie z m. Kup, natomiast koniec zakresu inwestycji
znajduje sie na poczgtku m. tadza od strony Kup w km okoto 21+300.

Na terenie miejscowosci Ladza zlokalizowane jest istniejgce oswietlenie drogowe
bedace wtasnoscig Zarzagdu Drég Wojewddzkich w Opolu.

Wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 454 przebiega linia kablowa 15 kV Borki relacji
ZKSN 951 — ZKSN 013 typu XRUHAKXS 3x1x240/50 mm?. Ww. linia kablowa SN
znajduje sie w kolizji z ciekiem wodnym (rz. Pradzielnica), nad ktérym zabudowany
zostanie obiekt mostowy. Ponadto kabel koliduje z projektowanymi przepustami oraz

projektowang sciezkg pieszo-rowerowa.
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5. Budowa oswietlenia drogowego
Projektuje sie budowe oswietlenia typu LED w postaci wolnostojgcych latarn:

e oSwietlenie przejs¢ dla pieszych - stup aluminiowy o wys. 6 m (kategoria
pochtaniania energii NE), montowany na fundamencie prefabrykowanym,
z oprawg typu LED o mocy 47,5 W, oprawa montowana bezposrednio na stupie
(bez wysiegnika), skierowana w kierunku ulicy,
e oSwietlenie $ciezki pieszo-rowerowej - stup aluminiowy o wys. 5 m (kategoria
pochtaniania energii NE), montowany na fundamencie prefabrykowanym,
z oprawg typu LED o mocy 13,8 W, oprawa montowana na wysiegniku o
dtugosci 1 m, skierowana w kierunku sciezki,
e oSwietlenie strefy przejSciowej - stup aluminiowy 8 m (kategoria pochtaniania
energii NE), montowany na fundamencie prefabrykowanym,
z oprawg typu LED o mocy 64 W / 53 W / 36 W, oprawa montowana na
wysiegniku o dtugosci 1 m, skierowana w kierunku ulicy.
Zgodnie z wytycznymi dotyczgcymi projektowania infrastruktury dla pieszych
projektuje sie zabudowe stupdw oswietleniowych z kategorig pochtaniania energii NE.
Powotujgc sie na norme PN-EN 12767 ,Bierne bezpieczenstwo konstrukciji
wsporczych dla urzgdzen drogowych Wymagania i metody badan” projektuje sie budowe
stupow aluminiowy, spetniajgcych wymagania kategorii pochfaniania energii NE.
Konstrukcje wsporcze (m.in. maszty, stupy, fundamenty i wysiegniki) muszg spetniac
wszelkie postanowienia obowigzujgcych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze
wzgledu na wystepujagcg w danym terenie strefe wiatrowg. Konstrukcje wsporcze
z uwagi na ochrone antykorozyjng powinny byé zabezpieczone dodatkowg powiokag
malarskg, chemiczng lub réwnowazng w celu zwiekszeniach trwatosci na obszarze
bezposredniego oddziatywania srodkéw wykorzystywanych do utrzymania drég. Stalowe
stupy, maszty, wysiegniki oraz wysiegniki opuszczane (korony mobilne) nalezy cynkowac
od zewnatrz i srodka (wewngtrz) powtokg o grubosci minimum 80 mikronéw zgodnie z
normg PN-EN ISO 1461. Na wszystkich konstrukcjach wsporczych oswietlenia
drogowego nalezy umiesci¢ tabliczki lub naklejki ze znakiem ostrzegawczym oraz

napisem ,Uwaga urzgdzenie elektryczne”.
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Ponadto:

e producent konstrukcji wsporczych do znakéw drogowych pionowych powinien
posiadac Certyfikat Zgodnosci WE lub Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych
zgodnie z normg PN-EN 12899-1 nadany mu przez uprawniong jednostke
certyfikujgcg. Producent wystawia przez siebie Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych i oznacza wyrob oznakowaniem CE,

e producent konstrukcji wsporczych, ktore nie zostaty objete normg PN-EN 12899-
1, lub projektowanych indywidualne, takich jak, konstrukcje stupowe,
wysiegnikowe i bramowe, obowigzany jest zaprojektowac i wykonac¢ je zgodnie
z normg PN-EN 1090-1 i PN-EN 1090-2 lub/i PN EN 1090-3, oraz posiadac
Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji lub Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej
Kontroli Produkcji w zakresie tych norm. Producent wystawia dla tych konstrukcji
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznacza wyrdb oznakowaniem CE,

e producent konstrukcji bezpiecznych obowigzany jest posiada¢ certyfikat
zgodnosci WE lub Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych, lub posiadac
Swiadectwo z badan zderzeniowych wykonanych przez akredytowang jednostke,
okres$lajgce cechy bezpieczenstwa biernego zgodnie z normg PN-EN 12767
i wystawia¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych zgodnie z normg PN-EN 1090-1
do tych konstrukcji. W dokumentach tych zawarte sg zapisy o spetnianych klasach
predkosci, kategoriach pochtaniania energii zderzenia i poziomach
bezpieczenstwa.

Stup latarni powinien by¢ przystosowany do zabudowy tabliczki bezpiecznikowe;j.
Potaczenie pomiedzy oprawg a tabliczkg bezpiecznikowg nalezy wykona¢ przewodem
YDYzo 3x1,5mm? prowadzonym w rurce ochronnej. Miejscem zasilenia projektowanego
oswietlenia bedzie zabudowany przez Tauron Dystrybucja S.A. zestaw zigczowo-
pomiarowy, ktéry zlokalizowany bedzie na stanowisku stupowym nr 141 W celu
poprawnego wykonania zasilania latarni nalezy zastosowaé kabel typu
YAKXS 4x35 mm?Z.

Oswietlenie przejscia dla pieszych w tadzy zasilane bedzie z istniejgcej latarni
oswietleniowe;j.

Inwestor wybudowane urzgdzenia trwale oznaczy czarnym napisem na biatym tle

i ponumeruje wg kolejnosci.
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Projektowany stup oswietlenia:

stup aluminiowy,

wysokos$¢ stupa ponad ziemie: 6m (dla przejsc¢ dla pieszych), 5 m i 8 m (dla
stref przejsciowych),

fundament prefabrykowany,

sposbb przytgczenia: wnekowa tabliczka bezpiecznikowa,

do tabliczki bezpiecznikowej od strony przeciwnej do kierunku jazdy,

Projektowane oprawy LED:

Oprawy oswietleniowa drogowa oraz przejs¢ dla pieszych spetnia nastepujgce

wymagania:

1) Oprawa oswietleniowa

a)
b)
c)

d)

9)

h)

)

musi posiadac znak CE

musi posiadac certyfikat ENEC oraz ENEC+

przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie moze emitowac swiatta w gérng
potprzestrzen zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009
z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.20009r.)

musi spetniaé wymogi bezpieczehstwa fotobiologicznego lamp i systemoéw
lampowych IEC 62471

Grupa ryzyka fotobiologicznego — 0 (RGO0). Grupa ryzyka musi byc¢
potwierdzona badaniami w niezaleznym od producenta certyfikowanym
laboratorium.

Poczatkowa temperatura barwowa- zimna biel 5700K dla przejs¢ dla pieszych
oraz neutralna biel 4000K dla przejs¢ dla drog

Minimalna trwatos¢ oprawy L90 dla 100 000h pracy.

Musi umozliwia¢ zasilanie napieciem sieciowym oraz musi spetniaC wymogi
Il klasy ochronnosci.

Stopien szczelnosci oprawy - IP 66,

Zakres temperatur pracy od -40° do +50°

Ma by¢ zabezpieczona przed przepieciami pochodzgcymi z sieci zasilajgcej
na poziomie 10kV/10kA

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski
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k) Ma by¢ wyposazona w dodatkowy ukiad eliminujgcy wytadowania
elektrostatyczne w oprawie (zabezpieczenie przed zjawiskiem ESD -
Electrostatic Discharge).

[) Panel LED musi by¢ chroniony przed przegrzaniem za pomocg czujnika
temperatury umieszczonego na nim i sprzezonego z zasilaczem oprawy.

m) Oprawa jest wyposazona w unikatowe oznakowanie identyfikacyjne w postaci
kodu kreskowego/kodu QR pozwalajgce Wykonawcy/Zamawiajgcemu na
szybka identyfikacje wszystkich parametréw oprawy, takich jak typ optyki, typ
uktadu zasilajgcego, moc znamionowg, date produkcji itd.) za pomocg
smartfonu i darmowej aplikacji mobilnej dostepnej na platformach dystrybucji
cyfrowej takich jak Google Play.

2) Korpus oprawy ma spetnia¢ nastepujace wymagania

e ma by¢ wykonany z cisnieniowego odlewu aluminium i nie moze posiadac¢
jakiekolwiek uzebrowania.

e Dostep do komory elektrycznej ma by¢ mozliwy od gory oprawy

e Korpus ma by¢ pomalowana proszkowo w kolorze RAL 7035.

e Zrodto Swiatta - panel LED ma by¢ ostoniety ptaskg szybg ze szkia
hartowanego o IK nie gorszym jak 09.

3) Zintegrowany z oprawg uchwyt montazowy musi umozliwia¢

e montaz oprawy zarowno na wysiegniku jak i na stupie o srednicy 48-60 mm

e regulacje potozenia oprawy w zakresie od -15 stopni do +15 stopni przy
montazu na wysiegniku
oraz 0-15 stopni przy montazu bezposredni na stupie

4) Oprawa ma by¢ wyposazona w uktad zasilajgcy o nastepujgcych cechach:

a) musi umozliwia¢ przeprogramowanie w stanie bez napieciowym.

b) uktad zasilajgcy ma umozliwia¢ sterowanie za pomocg Interfejsu DAL,
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Zestawienie opraw

Typ | Moc Strumien | Temperatura | llos¢ | Rodzaj optyki
maksymalna | oprawy | barwowa
min

A 13,8 2000 4000K 10 Drogowa
Srednia

B 36,0 5340 4000K 3 Drogowa
Srednia

C 53,0 7140 4000K 6 Drogowa
Srednia

D 64,0 7700 4000K 9 Drogowa
Srednia

E 47,5 6650 5700K 4 Przejscia dla
pieszych

Dopuszcza sie rozwigzania réownowazne, speilniajgce powyzsze kryteria, oraz
dajace wyniki nie gorsze jak uzyskane w projekcie oswietleniowym przy
identycznych zatozeniach projektowych. W przypadku zastosowania wyrobow
réownowaznych do oferty nalezy dotagczy¢ obliczenia oswietleniowe potwierdzajgce
dobér opraw.

Przekroczenie rzeki Pradzielnica nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego,
uktadajgc linie kablowg oswietlenia terenu w rurze ostonowej $110 na gtebokosci
min. 1 m pod dnem rowu.

Projektowane kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004. Nalezy
zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury obszaru objetego
inwestycjg. Prace w poblizu urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac recznie. Nalezy
przestrzega¢ postanowien z protokotu narady koordynacyjnej oraz stosowacé sie do
uzyskanych uzgodnien. Przed rozpoczeciem prac nalezy zaktualizowac¢ uzbrojenie

podziemne oraz wystgpi¢ o nadzor branzowy.
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5.1

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona zostanie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia

zasilania w uktadzie sieciowym TN-C.

Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej, przez samoczynne wytgczenie

zasilania, nalezy:

projektowang szafke podziatowg oswietlenia terenu uziemi¢ wykorzystujgc
bednarke stalowo-ocynkowang FeZn 30x4 mm oraz uziomy pretowe, stalowe
fi 18 mm, o dtugosci 6 m,

utozy¢ bednarke FeZn 30x4 mm, podtgczong do konstrukcji stupa (potaczenie
roztgczne, komplet Sruby M10),

W pierwszej i ostatniej — na koncu obwodu, zastosowaé¢ dodatkowo, uziomy
pretowe stalowe fi 18 mm, o dtugosci 6 m,

elementy uziemien, nalezy tgczyC przez spawanie na zaktadke min. 10 cm,
z konserwacjg potgczenia lakierem asfaltowym,

po zabudowie latarni, nalezy wykonac¢ pomiary kontrolne: rezystancji izolaciji

i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Dodatkowo zostang zastosowane urzgdzenia wykonane w lI-giej klasie ochronnosci:

tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe, oprawy oswietleniowe oraz wykonanie instalaciji

w izolacji rownowaznej ll-giej klasie ochronnosci: linie kablowe, instalacje wewnatrz

stupow.

5.2

Ochrona przed przepieciami

Projektuje sie ochrone przepieciowg poprzez zastosowanie opraw z wbudowanym

ogranicznikiem przepie¢ 10 kV.

5.3

Ochrona przed przepieciami

Kazda latarnia zostanie wyposazona w zabezpieczenie przetezeniowe z wktadkg

topikowg o wartosci 4 A, ktéra bedzie montowana w ztgczu stupowym.

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski
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5.4 Obliczenia techniczne

e Spadek napiecia dla projektowanego oswietlenia:

W celu zapewnienia poprawnej pracy odbiornikdw elektrycznych wymagane jest aby
ich napiecie zasilajgce byto zblizone do wartosci znamionowej. Zgodnie z normg N-SEP-
E-002 lub rownowazng dopuszczalny spadek napiecia w instalacjach elektrycznych nie
powinien przekracza¢ 3%. Przyjmujgc powyzsze zatozenie, spadek napiecia dla
obwodéw jednofazowych mozna obliczy¢ z zaleznosci:

U% = 200-P-1
y - S- UZ
e P -—moc [W]
e | —dtugosc linii [m]
e vy — konduktywnos$é dla miedzi 35 [S:-m/mm?]
e S — przekrdj kabla [mm?]

e U —napiecie [V]

Obliczenia wykonano na najdiuzszym odcinku projektowanego os$wietlenia, tj. od szafy

sterowania oswietleniem do latarni oswietleniowej nr 8/10, ktory wynosi 564 m.

Catkowita moc pobierana przez oprawy na wskazanym odcinku:
P,=138W -4+53W -6+475W -2+64W -6=8522W

Obliczenia spadku napiecia:

200-852,2:564

U% =
% 35-35-2302

= 1,48% < 3%

Ponadto projektuje sie, aby o$wietlenie zostato podzielone na zasilanie z trzech

niezaleznych faz L1, L2, L3.

Projektowany kabel 1 kV typu YAKXS 4x35 mm? o dtugosci 564 m spetnia warunek

dopuszczalnych spadkéw napieé na wskazanym odcinku.

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 454 na odc. Kup — tadza -  Str.
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6. Przebudowa linii kablowej sSredniego napiecia
W zwigzku z kolizjg, ktéra zachodzi pomiedzy rozbudowg drogi wojewddzkiej nr

454 na odcinku Kup — tadza z istniejgca linig kablowg 15kV Borki, ZKSN 951 — ZKSN
013 typu XRUHAKXS 3x1x240/50 mm?, ktora jest wiasnoscig Tauron Dystrybucja S.A
projektuje sie aby istniejgcg linie kablowg SN na wskazanym odcinku unieczynnic,
nastepnie poprzez wykonanie wstawki kablowej typu XRUHAKXS 3x1x240/50 mm?
o dtugosci trasy 9 m, dtugosci kabla 15 m odtworzy¢ zasilanie kablem 15 kV.

Projektowang wstawke kablowg nalezy uktada¢ na catej dtugosci w rurze
ostonowej gtadkiej $160 mm koloru czerwonego, pod dnem rowu metoda przewiertu
sterowanego w technice ptuczgco — wiercgcej, na gtebokosci min. 1 metra pod dnem
rowu. Ponadto projektuje sie zabezpieczenie linii kablowej SN poprzez zabudowe rur
ostonowych dzielonych $160 mm w kolorze czerwonym w wyznaczonych miejscach na
planie zagospodarowania terenu miejscach, ktére kolidujg z projektowanymi przepustami
oraz projektowang $ciezkg pieszo-rowerowa.

Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wtasnosci
Tauron Dystrybucja S.A. wykonywaé z zachowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci
pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposOb umozliwiajgcy realizacje
planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych
funkcji, relacji i parametrow elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej
wtascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposéb nie gorszy niz przed
usunieciem kolizji.

Po przebudowie kabla SN nalezy sprawdzi¢ rezystancje izolacji, wykonac probe
napieciowg izolacji zyt kabli oraz wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

Projektowane kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004. Linie
kablowe SN nalezy uktada¢ w nowym wykopie w sposoéb uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenie. Trase linii kablowych uktadanych w ziemi nalezy na catej dtugosci
i szeroko$ci oznaczaC folig o trwatym kolorze czerwonym. Giebokos¢ utozenia
projektowanych kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gorne;j
powierzchni kabli, powinna wynosic, co najmnie;j:

e 80 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV, z wyjgtkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach
rolnych,

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 454 na odc. Kup — tadza -  Str.
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e 90 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 30 kV utozonych w ziemi

na uzytkach rolnych.

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu linig falistg z zapasem 3%, jezeli grunt jest
piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku
0 grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci
co najmniej 10 cm, nastepnie 15 cm warstwg piasku lub gruntu rodzimego i oznaczy¢
folig kablowa. Folia kablowa powinna znajdowac sie nad utozonymi kablami na wysokosci
nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm. W przypadku skrzyzowan, oznaczenia
linii krzyzujgcych sie powinny znajdowac sie na tej samej wysokosci. Przy ukfadaniu
bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel, bednarke nalezy
zakopac w dnie rowu kablowego na gtebokosci, co najmniej 10 cm. Na zatamaniach trasy
kabla umieszczac¢ stupki znacznikowe trasy kabli ,K”. Kable na poczatku i na korncu oraz
w trasie co 10 m oznaczyc¢ oznacznikami kablowymi ,OKi”
z podaniem nastepujgcej tresci:

l.  typ i przekroj kabla
II. relacje
lll.  wtasciciela
IV. rok utozenia
V. wykonawce
Trase kabla na zatamaniach oznaczy¢ oznacznikami kablowymi ze znakiem ,K”.
Trase utozenia linii kablowych SN w terenie wytyczy, a nastepnie po utozeniu

inwentaryzacje powykonawczg wykona uprawniony geodeta.

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 454 na odc. Kup — tadza -  Str.
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7. Uwagi koncowe dotyczace realizacji inwestycji

Aby nalezycie zrealizowaC inwestycje bedgcg przedmiotem niniejszego projektu

budowlanego nalezy oprocz przestrzegania wymogow stosowanych przepisow,

rozporzgdzen i norm mie¢ na wzgledzie nastepujgce wskazania:

sporne sprawy rozstrzyga¢ w porozumieniu z inwestorem i autorem opracowania,
przed przystgpieniem do realizacji przebudowy linii kablowych nalezy
przeprowadzi¢ wykopy kontrolne celem ustalenia doktadnej lokalizacji kabli,

po usunieciu Kkolizji nalezy przeprowadzi¢ pomiary oraz badania
przebudowywanych linii kablowych,

usuniecie kolizji zrealizowane bedzie w sposéb umozliwiajgcy realizacje
planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem
dotychczasowych funkcji, relacji oraz parametréw elementéw sieci dystrybucyjne;j
umozliwiajgc wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposob nie
gorszy niz przed usunieciem kolizji,

podane nazwy, typy oraz producenci zastosowanych materiatow sg przyktadowe;
do realizacji nalezy uzy¢ materiatdw dowolnych producentow lub réwnowaznych
pod warunkiem dotrzymania parametrow zatozonych w niniejszym opracowaniu
oraz posiadajgce stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty
techniczne,

do przebudowy urzgadzen energetycznych wiasnosci Tauron Dystrybucja S.A.
nalezy uzy¢ materiatbw zgodnych z aktualnymi standardami Tauron,

wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych
witasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. zostang wykonane z zachowaniem
szczegolnych srodkéw ostroznosci przez firme dziatajacg w branzy elektryczne;,
przez pracownikoéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje pod nadzorem stuzb
energetycznych, a nastepnie zgtoszone celem dokonania odbioru robét
zanikowych, a po zakohczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do

koncowego odbioru technicznego.

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski
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8. Zestawienie podstawowych materiatéw

e Podstawowe materiaty potrzebne do budowy o$wietlenia drogowego

Lp. | Wyszczegdlnienie JM | llosé | Uwagi
1. | Kabel YAKXS 4x35 mm? mb | 1729
2. | Szafka sterowania oswietleniem kpl |1
Rura ostonowa karbowana o srednicy 75 mm
3. o mb | 72
niebieska
Rura ostonowa gtadka o srednicy 110 mm
4. o mb | 79
niebieska
Wktadka topikowa 4A szt. | 32
6. | Tabliczka bezpiecznikowa szt. | 32
Folia kablowa niebieska z napisem ,UWAGA
7. mb | 1501
KABEL”
8. | Fundament prefabrykowany szt. | 32
doswietlenie drogi
9. | Oprawa LED o mocy 13.7 W szt. | 10 ) i
pieszo-rowerowej
dedykowane przejscia
10. | Oprawa LED o mocy 47.5 W szt. | 4 ]
dla pieszych
11. | Oprawa LED o mocy 64 W szt. | 9 oswietlenie drogowe
12. | Oprawa LED o mocy 53 W szt. | 6 oswietlenie drogowe
13. | Oprawa LED o mocy 36 W szt. | 3 oswietlenie drogowe
14. | Przewod YDYzo 3x1,5 mm? mb | 239 | do stupa
15. | Naklejka ,Nie dotykac urzadzenie elektryczne” | szt. | 32
16. | Stup aluminiowy 6 m szt. | 4
17. | Stup aluminiowy 5 m szt. | 10
18. | Stup aluminiowy 8 m szt. | 16
19. | Wysiegnik 1 metr (kat nachylenia 0°) szt. | 12
20. | Wysiegnik 1 metr (kat nachylenia 15°) szt. | 9
21. | Bednarka FeZn 30x4 mm mb | 1501
22. | Uziom pionowy stalowy ocynkowany fi 18 mm szt. | 7
Rura ostonowa o srednicy 50 mm karbowana,
23. mb | 64
gietka
24. | Rura ochronna o $rednicy 21 mm, gietka mb | 239 | do stupa
25. | Materiaty pomocnicze wg. potrzeb
b H.U. ARCUS 2 Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 454 na odc. Kup — tadza -  Str.
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o Podstawowe materiaty potrzebne do przebudowy kolizji elektroenergetycznej

Lp. | Wyszczegolnienie JM | llosé Uwagi
1. Kabel XRUHAKXS 1x240/50 mm? mb | 45 3x1x240/50
Mufa kablowa przelotowa SN dla kabli
2. kpl | 2
do 240 mm?
Rura ostonowa gtadka o srednicy 160 mm
3. mb | 9
czerwona
Rura ostonowa dzielona o srednicy 160 mm
4. mb | 66
czerwona
5. Dtawnica czopowa dla rury 160 mm dla kabli SN szt. | 18
Materiaty pomocnicze wg. potrzeb
9. Zestawienie materialéw z demontazu
Lp. | Wyszczegodlnienie JM | llosé Uwagi
1. Kabel XRUHAKXS 1x240/50 mm? mb | 27
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 454 na odc. Kup — tadza -  Str.
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do lzby Inzynieréw
Budownictwa

BRANZA ELEKTRYCZNA

1.1) mgr inz. Sebastian Kulik UPR.BUD. SLK/4170/POOE/12

1.2) mgr inz. Sebastian Kulik - Zaswiadczenie o przynaleznosci do Slgskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa

1.3) mgr inz. Przemystaw Majczak - UPR.BUD. OPL/2029/PWBE/21

1.4) mgr inz. Przemystaw Majczak - Zaswiadczenie o przynaleznosci do Opolskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
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S L A S KA

\ OKREGOWA

Iz B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/4170/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.

NV 7/

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Sebastianowi Kulik

UPRAWNIENIA BUD!H!!!! numer ew!encyjny SLK/4170/POOE/12

do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, ftrolejpbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Sebastian Kulik posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

ik Pan Sebastian Kulik /. oA
Partyzantow 3 —+ e e —
42-700 Lubliniec mgr inz. Piotr $Zatkowski

2. Okregowa Rada Izby . 7

3. Gtéwny Inspektor s AN
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Boles! wJurEIewwz

4. ala. 3. Z

- mgr inz. Zbigniew Dzief§ewicz
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-J9G-ZP7-8Y5 *

Pan Sebastian Kulik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7776/12
adres zamieszkania

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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/ OPOLSKA

\ OKREGOWA

\ B z B A . .
ﬁ{/ INZYNIEROW Opole, dnia 14 grudnia 2021 .
z- BUDOWNICTWA

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-2208/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architek-
téw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2019 r. poz. 1117) i art.12 ust 1 pkt 1-5, ust. 2, ust. 3 iust. 4 ¢
pkt 3, art.14 ust.1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1186, z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. elektroenergetyk Przemystaw Jan Majczak

urodzony oni-(G D

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/2029/PWBE/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja upowazniaja do:

1.

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne me-
tra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tram-
wajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpbusowe i tramwajowe sieci trak-
cyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejo-
wej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci objetej niniej-
Szymi uprawnieniami,

bez ograniczen.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z pdzn. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.” odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za po$rednic-
twem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trecig art. 127 a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje
prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. dr inz. Wiktor Abramek /Y

2. dr hab. inz. Dariusz Bajno .........../Jacccee il

3. mgrinz. Leon Musiof ...t o

Otrzymuija:

1. Pan Przemystaw Jan Majczak
ul.Oleska nr 60A
46-331 Radtéw

. Okregowa Rada lzby

. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala

wWnN
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-BH7-R5X-J7Z *

Pan PRZEMYStAW MAJCZAK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0029/22
adres zamieszkania

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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2. Kopia warunkow technicznych

2.1) Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
Tauron Dystrybucja S.A. o nr TD/OOP/OME/K/WT/KM/41/2024
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Opole, 12-03-2024

TD/OOP/OME/KIWT/KM/41/2024

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
ul. Oleska 127
45-231 Opole

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestyciji:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 na odcinku Kup - Ladza
z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:
Linia kablowa 15kV Borki, ZKSN 951 - ZKSN 013

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:
Wykonanie wstawki odcinka kabla na skrzyzowaniu z ciekiem wodnym i zastosowanie rur
ostonowych.

3. Nalezy dokona¢ zwrotu nastgpujgcych elementéw sieci i urzadzen: nie dotyczy

4. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementdw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

5. Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skiadajgcg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Opole oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

7. Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

8. Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu

wyltaczenia.

9. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ ciggios¢ zasilania istniejgcych obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty
prgdotworcze.

10. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A.  wykonywac z zachowaniem szczeg6lnych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole, a nastepnie zgtosi¢
celem dokonania odbioru robot zanikowych, a po zakoriczeniu realizacji catego zakresu prac
zglosic je do koricowego odbioru technicznego

11. Zapewni¢ calodobowy dostgp do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

12. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w

12
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branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii

prac pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac

na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

13. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

14. Dla linii kablowych SN nalezy wykonaé¢ pomiar wytadowan niezupeinych.

15. Po zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem
tychze do Panstwowych Zasoboéw Geodezyjnych.

16. Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektroniczne;.

17. Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatacznik do Porozumienia, w ktérym okreslono
zasady finansowania wraz z podziatem obowiazkéw i odpowiedzialno$ci pomiedzy stronami.

18. Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisane Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong TDSA.
19. Wazno$¢ niniejszych warunkéw ustala sig na okres dwach lat od daty ich wydania.

20. Osoba do kontaktu Kazimierz Migdat telefon 77 889 31 12
e-mail: Kazimierz.Migdal@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

Kopia: 3
i p TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu
WydziahEksploatacji
Petthmognik

Kazimj )ué Migdat
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3. Kopia uzgodnien

3.1) Uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A. o nr TD/OOP/OME/K/WT/KM/41/2024
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TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Opolu /
ul. Warynskiego 1, 45-047 Opoie A ¢ ‘

Adres do korespondencji ‘

ul. Oleska 3, 45-052 Opole TAU RO N

DYSTRYBUCJA
Obstuga klientow
Elektronicznie: tauron-dystrybugja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616
g P.H.U. ARCUS 2

Data pisma:  30.04.2024 r. Hoszowslfi Tadeusz
Nr pisma: TD/OOP/OME/24-04-0270563-03 " ul. Zeliwna 36

TD2218334 . 40-599 KATOWICE

Barkod: 1048534155

dot.: uzgodnienia projektu technicznego przebudowa linii SN.

Zatatwiajgc pismo z dnia 16.04.2024r., uprzejmie informujemy, iz ww. projekt zostat sprawdzony,
co do zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi nr TD/OOP/OME/K/WT/KM/4/2024 z dnia
12.03.2024r. usunigcie kolizji w zwigzku z ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 454 na odcinku Kup —tadza.

Zaprojektowane rozwigzanie jest zgodne z dotychczasowymi ustaleniami izostato
uzgodnione bez uwag.

Nadmienia sig, ze niniejsze sprawdzenie nie zwalnia projektanta iwykonawce robét od
odpowiedzialnosci w zakresie stosowania i przestrzegania obowigzujacych przepiséw, jakim powinny
odpowiada¢ projektowanie i budowa urzgdzen elektrycznych oraz przestrzegania warunkow

uzgodnionych z zainteresowanymi instytucjami.

Wazno$¢ niniejszego sprawdzenia ustala sie do dnia waznosci Warunkéw Technicznych nr:
TD/OOP/OME/K/WT/KM/4/2024 z dnia 12.03.2024r.

Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w naszych aktach, drugi odsytamy.

TAURCN Dystrybucja S.A.
Qddzial w Opolu
Wydzial Eksploatacji
1t

Zatgczniki: projekt techniczny Peinon t)c/
igdat

=

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakiadowy (wptacony): 560 467 130,62 z{

TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia

ul, Podgarska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.p!
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1. Spis rysunkow:

E-1 Orientacja

E-2.1 Plan sytuacyjny

E-2.2 Plan sytuacyjny

E-2.3 Plan sytuacyjny

E-3.1 Schemat linii kablowej

E-3.2 Schemat linii kablowej

E-4 Schemat ideowy szafki sterowania oswietleniem
E-5 Wyglad latarni

E-6 Schemat przebudowy i zabezpieczenia kabla SN
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