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PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA INSTALACJI WENTYLACY]JNE]

nazwa, adres obiektu
budowlanego i numery
ewidencyjne dzialek, na
ktorych obiekt jest usytuowany
kategoria obiektu

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora oraz jego adres

oswiadczenie projektantow

imiona i nazwiska projektantow
opracowujacych wszystkie
czesci projektu budowlanego,
wraz z okresleniem zakresu ich
opracowania, specjalnosci i
numeru posiadanych uprawnien
budowlanych

spis zawartoSci projektu

budowlanego
(szczegbtowy spis tresci - str. 2)

miejscowos¢ i data opracowania

BUDOWA INSTALACJI WENTYLACYJNE]
UL. PARKOWA 5, 58 - 340 GLUSZYCA
dziatka numer ewidencyjny 470, obreb 1 Gtuszyca

kategoria obiektu: XIII

GMINA GLUSZYCA
UL. GRUNWALDZKA 55
58-340 GLUSZYCA

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. poz. 1333 z 2020 roku z
poZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
Ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowat:
inz. JACEK BRZOZOWSKI
mgr inz. ]. PAWEL JAWOREK

Projektowat:

JAN BARBIERIK

architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne
A.UF-1-4-94/78; A.UF-1-4-139/78;
UAN.VI-f/3/63/88; UAN.VI-f/3/198/89

1. Opis techniczny.
2. Cze$¢ rysunkowa.
3. Zataczniki formalno-prawne.
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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa instalacji wentylacji grawitacyjnej

SPIS TRESCI:

OPIS TECHNICZNY 3
1. Temat opracowania. 3
2. Podstawa opracowania. 3
3. Zakres opracowania. 3
4, Stan istniejacy. 3
5. Zatozenia projektu 4
6. Opis rozwigzan projektowych 4
7. Informacja dotyczaca BIOZ 6
8. Zakres oddziatywania inwestycji 6

CZESC RYSUNKOWA
1 ELEWACJE skala 1: 100
2 ELEWACJE skala 1: 100
3 ELEWACJE skala 1: 100
4 Rzut dachu skala 1: 100
5 Rzut parteru skala 1: 100
6 Rzut pietra skala 1: 100
7 Rzut poddasza skala 1: 100
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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa instalacji wentylacji grawitacyjnej

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan technicznych i funkcjonalnych remontu
wentylacji grawitacyjnej dla budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Gtuszycy, przy
ulicy Parkowej 5 z uwagi na fakt, braku wolnych istniejacych przewodéw spalinowych w
budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:
e zlecenie inwestora,
* inwentaryzacja obiekty,

* PN-83/B-03430/Az.3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

* PN-78/B-10440 - Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania
i badania.

* PN-B-76002:1996 - Wentylacja-Polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznej instalacji wentylacji w
budynku wielorodzinnym. Zakres remontu obejmuje caly budynek mieszkalny. Remont ma na
celu przywrdécenie prawidtowego dziatania wentylacji grawitacyjnej w obiekcie.

Zastgpienie wadliwie dziatajacych lub nie funkcjonujacych kanatéw wentylacyjnych nowymi
pionami wentylacji grawitacyjnej oraz likwidacja nieprawidtowych podtaczen do wentylacji

4. STAN ISTNIEJACY

Stan istniejacy obiektu wskazuje to brak wentylacji w wiekszo$ci pomieszczen -
tazienki i kuchnie. Wentylacja czeSciowo wykonana niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej
np.: wyloty przez Sciane lub kominki PCV.

Na podstawie wizji na terenie obiektu, stwierdzono nieprawidlowos$ci w stanie
technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, brak wentylacji we wszystkich
lokalach w pomieszczeniach kuchni, tazienkach.

Stwierdza sie iz stolarka okienna wykonana jako PCV, nie posiada odpowiednich kanatéw
nawiewnych czy kratek wentylacyjnych, czym przyczynia sie do nieprawidlowosci w
funkcjonowaniu wentylacji grawitacyjnej w catym obiekcie.

str. 3

<H



PROJEKT BUDOWLANY

Budowa instalacji wentylacji grawitacyjnej

5. ZALOZENIA PROJEKTU

Projekt opracowano na podstawie inwentaryzacji obiektu oraz zlecenia wtasciciela
obiektu.

Projektuje sie remont wentylacji grawitacyjnej poprzez zaprojektowanie nowych
kanatéw wentylacji grawitacyjnej oraz usuniecie nieprawidtowych potgczen.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W pomieszczeniach w ktoérych wentylacja pracuje nieprawidlowo lub brak jest
wentylacji, projektuje sie kanaty wentylacji grawitacyjnej NRO (nierozprzestrzeniajace ognia),
stal nierdzewna, rury stalowe dwuptlaszczowe do celow wentylacyjnych. Potaczenia rur
wykonac jako trwate - szczelne.

Projektuje sie podejscia wentylacyjne do pomieszczen zgodnie z rysunkami
technicznymi, kanatami poziomymi a nastepnie projektuje sie wyprowadzenie poziomych
kanatow do pionowych odcinkéw wentylacji grawitacyjnej zlokalizowanych w korytarzu i na
zewnatrz obiektu - elewacje boczne i tylna. Na elewacji frontowej nie przewiduje sie
projektowanych kanatéw wentylacyjnych. Kanaty pionowe prowadzi¢ w strefie przysciennej
korytarza i elewacji zewnetrznych (w bruzdach $ciennych). Mocowac¢ do Scian za pomoca
obejm co okoto 1m. W przejSciach przez stropy stosowal uszczelnienia -elastyczne,
umozliwiajgce sie swobodne przesuwanie kanatéw. Kanaty rozprowadzone po elewacjach

wykonac¢ w bruzdzie $ciennej, ociepli¢ oraz scali¢ jednolicie z tynkiem elewacyjnym.

Przy przejsciach przez dach zastosowal przejscie dachowe systemowe. Wszystkie kanaty
wentylacyjne wskazane w projekcie wykona¢ o Srednicach dn150/200mm jako
dwuptaszczowe izolowane (w bruzdach $ciennych #150).

Zakazuje sie stosowanie rur wentylacyjnych z tworzyw sztucznych.

Wszystkie piony wentylacyjne w strefie korytarza obudowac ptyta g-k na stelazu.

NAWIEW POWIETRZA DO POMIESZCZEN.

Wentylacja grawitacyjna bedzie w petni skuteczna jesli zostanie zapewniony doptyw
Swiezego powietrza do pomieszczen mieszkalnych. Aby ten warunek zostat spetniony zostaty
zaprojektowane nawiewniki okienne, ktére nalezy zastosowa¢ w ramie kazdego okna w
kazdym lokalu mieszkalnym. Przeptyw min. dla jednego nawiewnika okiennego 30m3/h. Tylko
wilasciwe dopowietrzenie mieszkan bedzie powodowato prawidtowa prace wentylacji
grawitacyjnej.

POZOSTALE URZADZENIA WENTYLACYJNE

Z uwagi na brak mozliwosci wykorzystania istniejacych kanatéw wentylacyjnych w
budynku projekt oparto o zewnetrzne piony wentylacji grawitacyjne wyprowadzone klatka
schodowg i elewacjami zewnetrznymi.

Z uwagi na dtuzsze odcinki poziomych lezakéw (ponad 2mb) projektuje sie na kanatach
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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa instalacji wentylacji grawitacyjnej

wentylacyjnych w ktorych lezaki poziome przekraczaja 2mb liczac od kratki wywiewnej
podsufitowej do pionu wentylacyjnego, pionowe obrotowe nasady kominowe .

Obrotowa nasada kominowa jest urzadzeniem dynamicznie wykorzystujagcym site
wiatru do wspomagania ciggu kominowego. Niezaleznie od kierunku, sity i rodzaju wiatru,
turbina nasady obraca sie zawsze w jedng i te samg strone. Montuje sie ja na wylotach
kominowych  wentylacji  grawitacyjnej,  szczegélniew  budownictwie  jedno i
wielorodzinnym. Budowa nasady pozwala na umiejscowienie jej na przewodach znajdujacych
sie bardzo blisko siebie.

Obrotowa nasada kominowa

UWAGI KONCOWE

Wykonawca przed rozpoczeciem prac winien sprawdzi¢ trase przebiegu instalacji
wentylacyjnej, w razie watpliwos$ci winien zgtosi¢ uwagi projektantowi.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu podlegaja akceptacji projektanta.

Wszystkie zastosowane systemy muszg by¢ kompletne z punktu widzenia technologii i celu
zastosowania. Nie wolno zastepowac produktu bedacego elementem sktadowym systemu
produktem innego producenta, chyba, Ze jest to dopuszczalne w instrukcji stosowania
producenta systemu.
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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa instalacji wentylacji grawitacyjnej

7.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie - przed rozpoczeciem budowy - planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, z uwzglednieniem nizej podanych uwag projektanta.

Cato$¢ robét wykona¢ zgodnie z projektem oraz zgodnie z przepisami branzowymi, BHP i
ppoz., a w szczeg6lnosci nalezy:
* organizowac prace w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
» zadba¢ by osoby wykonujace roboty budowlane posiadaty i stosowaty, zgodng z
przepisami, odziez ochronng w tym kaski, rekawice, okulary itp.,
* przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia bhp zgodnie z rozporzadzeniem MIPS z

28.05.1996r. (Dz. U. 1996 1. Nr 62 poz. 285),

* egzekwowal przestrzeganie przez pracownikéw realizujagcych roboty budowlane,
przepisOw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

8. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTY(]L.

Na podstawie art. 34 ust. 3, pkt 5, Ustawy Prawo Budowlane, oraz w nawigzaniu do
Rozporzadzenia MTBiGP z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012r, poz. 462 z p6Zn. zm.) w
projekcie budowlanym, nalezy zamiesci¢ informacje o oddziatywaniu obiektu na otoczenie.
Oddziatywanie niniejszego obiektu na otoczenie, zamyka sie w granicach budynku
mieszkalnego oraz dziatki 470, obr. 1 Gtuszyca, do ktérej inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac (przewody wentylacyjne) w obrebie jednego budynku (instalacje
wewnetrzne) i nie ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddzialywania prac i robot
budowlanych zamyka sie w granicach jak wyze;j.

Opracowat:
inz. JACEK BRZOZOWSKI
mgr inZ. J. PAWEL JAWOREK

Projektowat:

JAN BARBIERIK

architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne
A.UF-1-4-94/78; A.UF-1-4-139/78;
UAN.VI-f/3/63/88; UAN.VI-f/3/198/89
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