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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zawiera remont budynku - czesci wspdlinych wewnatrz i zewnatrz budynku wraz z budowa wentylaciji.

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15382 Uzytkownik: Eko-Pro s.c.



Parkowa 5 KOSZTORYS v2

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
1 REMONT ELEWACJI
1/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.1/0925-01
[0.90%43]+[1.20*8]+[14*0.35] m2 53.200
RAZEM 53.200
2|/KNR 4-01 Demontaz wspornikdéw anten telewizyjnych szt.
d.1/1306-02
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3/KNR 4-01 Ponowny montaz wspornikéw anten telewizyjnych szt.
d.1/1306-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 13-25 |Demontaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
d.1(1101-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 13-25 |Ponowny montaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
d.1/1101-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
55.94+34.20+44.19+3.58+1.71+5.47+0.88+63.17+19.45+15.51+3.27+4.02+ |m2 435.780
3.38+4.83+56.53+32.92+6.27+80.46
RAZEM 435.780
7/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1/0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - wneki okienne i drzwiowe
[[3.65"31]+[21*2.80]+7.25+7.25+6.20+7.30+7.30+6.20+5+5+5]"0.35 m?2 79.958
RAZEM 79.958
8/KNNR-W 3 |Usuwanie wykwitow cementowych, wapiennych i zabrudzen woda m?2
d.1(1208-01
poz.6+poz.7 m2 515.738
RAZEM 515.738
9/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi. m?2
d.1/202 1134-02
poz.8 m2 515.738
RAZEM 515.738
10|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pdtkryjgca - do  |m2
d.1/0201-01 wysokosci 3,0m.
25.99+28.89+67.50+51.97 m?2 174.350
RAZEM 174.350
11|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla sred- |m2
d.1/0201-04 niego stopnia zasolenia - tynk renowacyjny wyréwnawczny.
poz.10 m2 174.350
RAZEM 174.350
12|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla sred- |m2
d.1/0201-04 niego stopnia zasolenia - tynk renowacyjny nawierzchniowy.
poz.10 m2 174.350
RAZEM 174.350
13/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. IV na $cianach ptaskich i powierzch- |m?2
d.1/0903-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.6-poz.10 m2 261.430
RAZEM 261.430
14/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. IV na o$ciezach o szerokosci do 30  |m?2
d.1/0903-04 cm wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2.
z.5z.5.6.
9911
poz.7 m2 79.958
RAZEM 79.958
15|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna - farba krze- |m2
d.1/0303-01 mianowa.
poz.6+poz.7 m2 515.738
RAZEM 515.738
16/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1/0121-01
[3.65*31]+[21*2.80]+7.25+7.25+6.20+7.30+7.30+6.20+5+5+5+6.12+6.80+ m 252.790
5.71+5.71
RAZEM 252.790
17|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.
[1.10%48]+[10*0.70] m?2 59.800
RAZEM 59.800
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18/KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowa- pod parapety, gzymsy, opaski m?2
d.1/0832-01
poz.17 m2 59.800
RAZEM 59.800
19/KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokéw i |m?2
d.1/0533-01 pasoéw elewacji, gzymsoéw i krawedzi balkonowych z blachy z tytan cynku - ob-
robki blacharskie elewacji, parapety.
poz.17 m?2 59.800
RAZEM 59.800
20|KNR 2-02 Wykonanie oktadzin cokotu z piaskowca czerwonego. m?2
d.1/1118-08
analogia
3.58+1.71+5.47+4.02+3.40+3.83+6.27+4.25 m?2 32.530
RAZEM 32.530
21|KNR-W 2-02 |Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m?2
d.1/0102-06
poz.20 m2 32.530
RAZEM 32.530
22|TZKNBK XII |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elementéw (ptaszczyzn) gtadkich o powierz- |m2
d.1/0419-106 chni ponad 1.0 m2 - drzwi drewniane w budynku.
analogia Krotnosé = 2
1.8+1.8+1.8+5.7+5.7+5.7+5.7 m?2 28.200
RAZEM 28.200
23|TZKNBK XII |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elementéw (ptaszczyzn) gtadkich o powierz- |[m2
d.1/0419-106 chni ponad 1.0 m2 - elementy drewniane muru pruskiego elewacji frontowe;j.
analogia Krotnosé = 2
973.49 m?2 31.410
RAZEM 31.410
24|TZKNC N-K/ |Wypetnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem nieregularnym przy [dm2
d.1|V 1.07-a.04 |grubosci fleka ponad 2 cm, elementy muru pruskiego.
30 dm2 30.000
RAZEM 30.000
25|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o0 |m?2
d.1/1209-08 powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi wejSciowe do klatki schodowe;j.
z2.52.2.3.
z.sz.4.5.4.
9914-04
poz.22 m2 28.200
RAZEM 28.200
26|KNR-W 4-01 |Dwukrotne impregnowanie belek muru pruskiego, o powierzchni ponad 1.0 m2 |m2
d.1/1209-08
z.82.2.3.
z.52.4.5.4.
9914-04
poz.23 m2 31.410
RAZEM 31.410
27|KNR AT-99 |Montaz kotew stalowych systemowych do wzmacniania $cian ceramicznych , |szt.
d.1/0101-01 wiercenie, oczyszczenie i nawilzenie otworu oraz osadzenie kotew na zaprawie
analogia dedykowanej systemowej - 30mb - wzmocnienie peknie¢ w elewacji.
szt. 30.000
RAZEM 30.000
28|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte pekniec o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- m
d.1/0307-02 mentowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;.
15 m 15.000
RAZEM 15.000
29|KNR 4-01 Dostarczenie skrzydel drzwiowych zewnetrznych drewnianych do pomieszczen |szt.
d.1/0903-01 gospodarczych 80x200cm.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 REMONT TARASU
30|KNR 4-01 Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grubosci ptyty 1/2 ceg. m?2
d.2|0351-02
5.90%8.80 m?2 51.920
RAZEM 51.920
31|KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grubosci ponad 40 |m3
d.2|/0203-07 cm na zaprawie wapiennej ponizej terenu
(6.1+9.3+6.1+9.3)*0.4*0.6 m3 7.392
RAZEM 7.392
32|KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia o grubosci 30-40 cm na zaprawie cementowej |m3
d.2|/0201-06 powyzej terenu
(6.1+6.1+8.90)*0.4*2.5 m3 21.100
RAZEM 21.100
33|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej ms3
d.2|0101-05
poz.32 m3 21.100
RAZEM 21.100

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15382 Uzytkownik: Eko-Pro s.c.




Parkowa 5 KOSZTORYS v2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34|KNR-W 2-02 |wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do [m3
d.2|/0242-06 przekroju ponad 16 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw
zurawiem
[5.90+5.9+4+4]*0.4*0.3 m3 2.376
RAZEM 2.376
35|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety gtadkie o |t
d.2|0259-05 §r.do 7 mm
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
36|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|/0259-02 browane o $r. do 14 mm
0.9 t 0.900
RAZEM 0.900
37|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe m2
d.2|0214-03
9*6 m?2 54.000
RAZEM 54.000
38|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 9 cm - z zastosowa- | m2 rzu-
d.2/0219-03 niem pompy do betonu tu
analogia
4.95 m2 rzu- 4.950
tu
RAZEM 4.950
39|TZKNBK XI |Posadzki i schody z piaskowca na ptask na podktadzie z zaprawy cem.-wap. |m?2
d.2/0101-03
[3.3%0.36*2]+[7.7*5.7] m?2 55.770
RAZEM 55.770
40|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne szlachetne cyklinowane na $cianach ptaskich i powierzch-  |mz2
d.2/0909-02 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie z zaprawy gruboziar-
nistej
12.39+6.91+8.75 m?2 28.050
RAZEM 28.050
41|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.2/1207-04 cim stopniu o0 masie do 16 kg
8.7+8.7+3.1+3.1 m 23.600
RAZEM 23.600
3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
42|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m2
d.3/0929-01 0.4 m2
Krotnosé = 3
0.470.65 m?2 0.260
RAZEM 0.260
43|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m?2
d.3/0929-03 1.0 m2
Krotnos¢ = 4
0.91.3 m?2 1.170
RAZEM 1.170
44|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. po- |m?2
d.3/0929-04 nad 1.0 m2
Krotnosé = 3
1.0"1.3 m?2 1.300
RAZEM 1.300
4 REMONT DACHU Z DACHOWKI KARPIOWKI
45/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |[m2
d.4/1651-01 57 m o wys. do 10 m - z ostonami
[30.00*9.00]*2+[12.00*9.00]*2 m?2 756.000
RAZEM 756.000
46|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4(r.16 (p0z.:75,76)
2.82.5.15
47|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przys$ciennych wyso-  |m2
d.4(1613-01 kosci do 10 m
r.16 z.sz.
5.4. 9920
poz.45 m?2 756.000
RAZEM 756.000
48| KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m?2
d.4/0420-04
2.00*2.00*2<szt.> m?2 8.000
RAZEM 8.000
49|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwdjnie m?2
d.4/0509-02
pota¢ gtéwna |{0.5*[30.00+23.80]*7.10}*2 m?2 381.980
front i tyt
mansardy [30.00*3.00]*2 m?2 180.000
naczotki {0.5*[9.4076.00]}*2 m?2 56.400
RAZEM 618.380
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50|KNR 4-01 Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwkg o odstepie tat ponad 16 cm  |m?2
d.4/0414-10
poz.49 m?2 618.380
RAZEM 618.380
51|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m (paro- |[m2
d.4/0103-02 przepuszczalne)
poz.50 m2 618.380
RAZEM 618.380
52|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwkg DK 15,0x36,0 cm ceramiczng w koron- |m?2
d.4/0504-04 ke z otworami z przykreceniem wkretami (w pozycji nie uwzgledniono wykona-
analogia nia i montazu taw kominiarskich)
poz.51 m?2 618.380
RAZEM 618.380
53/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.4/0104-01
23.80+[7.70%4] m 54.600
RAZEM 54.600
54|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajacych - gasior poczatko- |szt.
d.4/0202-06 wy
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
55/KNR K-05 Woykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych - tacznik gasioréw- |szt.
d.4/0202-07 trojnik
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56| KNR-W 4-01 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.4/0416-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
57|KNR-W 4-01 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykie i kleszcze m
d.4/0416-02
5*7.10 m 35.500
RAZEM 35.500
58/ KNR-W 4-01 |Wymiana tacenia dachu - deski czotowe- mansard m
d.4/0419-05
30.00*2 m 60.000
RAZEM 60.000
59/KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - rozebranie drewnianej konstrukcji  |m?2
d.4/0430-06 okienka "wole oko"
analogia
[2.7070.501"9 m?2 12.150
RAZEM 12.150
60|KNR-W 2-02 |Wykonanie konstrukcji drewnianej okienka "wole oko" szt.
d.4|/0410-05
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
61|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m?2
d.4/0410-01
[3.00%4.001*9 m?2 108.000
RAZEM 108.000
62| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe- podktad modyfiko- |m?2
d.4|/0504-01 wany na wole oko
[3.00%4.001*9 m?2 108.000
RAZEM 108.000
63|/KNR 0-15 Osadzenie okienek typu wole oko szt
d.4/0526-02
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
64|KNR 4-01 Dodatkowe naktady do pokry¢ z dachéwek przy oknach owalnych o szerokosci |szt.
d.4/0505-03 do 3 m przy kryciu dachéwkg podwadjnie- wole oka
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
65/KNR 2-02 Obrobienie okienek typu 'wole oko' - z blachy ocynkowane;j szt.
d.4/0515-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
66| KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.4/0627-04 preparatami solowymi - wiezba dachowa
poz.52 m?2 618.380
RAZEM 618.380
67|KNR-W 2-02 |Wymiana wytazéw-$wietlikow dachowych fabrycznie wykonczonych szt
d.4/1016-07
analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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68| KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - tawy kominiarskie m
d.4|0430-09
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
69|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie metalowe m
d.4/0104-04
analogia
poz.68 m 3.000
RAZEM 3.000
70/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy ocynkowany i malo- |m
d.4/0104-06 wany proszkowo
3.00"4 m 12.000
RAZEM 12.000
71/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos¢ do 1 km
[00z.49*0.04]+p0z.81 m3 28.319
RAZEM 28.319
72|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 13
poz.71 m3 28.319
RAZEM 28.319
73 Sktadowanie gruzu t
d.4
poz.72*1.5 t 42.479
RAZEM 42.479
74 KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw slepych poditég z desek niestruganych o grubosci 25 mm |m2
d.4|/0415-03 - WYMIANA DESEK STRYCHOWYCH.
24.0073.80 m?2 91.200
RAZEM 91.200
5 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
75/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5/0535-04
[30.00*2]+[9.40*2] m 78.800
RAZEM 78.800
76 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.5/0522-02 chy stalowej - tytan cynk.
poz.75 m 78.800
RAZEM 78.800
77|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5|0545-06
8.00"4 m 32.000
RAZEM 32.000
78/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z tytan m
d.5/0529-01 cynku
8.00"4 m 32.000
RAZEM 32.000
79/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy tytan cynk o szer.w rozwinieciu do 25 cm  |m?2
d.5202 0541-01
<pas nadrynnowy> [30.00*4]*0.25+[9.50*2]*0.25 m?2 34.750
<pasy podrynnowe> [30.00*4]*0.20+[9.50*2]*0.20 m2 27.800
<obrébki przy kominach> 9.00 m?2 9.000
<obroébka tgczenia mansardy a dachem gtéwnyms> [30.00*0.40]*2 m2 24.000
RAZEM 95.550
6 KOMINY
80|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2do 5 m szt.
d.6/0433-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
81|KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objgtosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.6/0310-02
[0.85*0.68*1.20]+[0.85*0.68*2.50]+[0.85*0.68*2.50] m3 3.584
RAZEM 3.584
82|KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg m?2
d.6/0921-02
[0.85%1.20]*2+[0.68*1.20]*2+[0.85*2.50]*2+[0.68*2.50]*2+[0.85*2.50]*2+[0.68* |m?2 18.972
2.50]*2
RAZEM 18.972
83 Protokét odbioru kpl.
d.6|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
84|KNR 2-02 Posadzki z piaskowca - posadzka parteru. m2
d.7/1118-08
28.58 m?2 28.580
RAZEM 28.580
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85/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.7/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - parter klatki schodowej.
30.4272.60 m?2 79.092
RAZEM 79.092
86|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca - do |m?2
d.7/0201-01 wysokosci 3m - parter klatki schodowe;j.
poz.85 m2 79.092
RAZEM 79.092
87|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla $red- |m?2
d.7/0201-04 niego stopnia zasolenia - tynk renowacyjny wyréwnawczny - parter klatki scho-
dowe;j.
poz.85 m?2 79.092
RAZEM 79.092
88|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla $red- |m?2
d.7/0201-04 niego stopnia zasolenia - tynk renowacyjny nawierzchniowy - parter klatki
schodowe;j.
poz.85 m2 79.092
RAZEM 79.092
89|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.7/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - pietra klatek schodo-
wych.
[19.20*2.75]+[25.10*3.0] m?2 128.100
RAZEM 128.100
90|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach - |mz2
d.7/0803-03 pietra klatek schodowych
p0z.89 m?2 128.100
RAZEM 128.100
91|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.7/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2 - sufity
23.04+21.45+33.02 m?2 77.510
RAZEM 77.510
92|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m?2
d.7|/0803-06 gach - sufity.
poz.91 m2 77.510
RAZEM 77.510
93|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi. m?2
d.7|202 1134-02
p0z.85+p0z.89+p0z.91 m2 284.702
RAZEM 284.702
94|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.7/1505-01 kow gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
z.s2.5.3
p0z.93 m?2 284.702
RAZEM 284.702
95|TZKNBK XlI |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elementéw (ptaszczyzn) gtadkich o powierz- |[m2
d.7/0419-106 chni ponad 1.0 m2 - elementy drewaniane klatek schodowych.
analogia Krotnos¢ = 2
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
96|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o |m?2
d.7/1209-08 powierzchni ponad 1.0 m2 - elemnty klatek schodowych.
z.52.2.3.
2.52.4.5.4.
9914-04
poz.95 m2 26.000
RAZEM 26.000
97|KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grubosci 32 mm |m?2
d.7|0411-06
17.58+14.95 m?2 32.530
RAZEM 32.530
98|KNP 02 Whyktadziny rulonowe z PCW gr. 3.5 mm z warstwg izolacyjng z filcu, spienio- |m?2
d.7|{1119-03.01 |nego PCW lub tkaniny - oddzielne arkusze klejone do podtoza w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2
poz.97 m2 32.530
RAZEM 32.530
99|TZKNBK XII |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elementéw (ptaszczyzn) gtadkich o powierz- |m2
d.7/0419-106 chni ponad 1.0 m2 - bariery schodowe.
[6.40+5.20+5.40+3]*1.1 m?2 20.900
RAZEM 20.900
100/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrady drewnianej klatka schodowa. m?2
d.7/1212-08
analogia
p0z.99 m2 20.900
RAZEM 20.900
101/KNR 19-01 |Wymiana elementéw schoddw drewnianych z drewna iglastego struganego - |szt.
d.7{1017-01 stopnie
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9+7+8+9 szt. 33.000
RAZEM 33.000
102|KNR 19-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych z drewna iglastego struganego - |szt.
d.7/1017-02 podstopnie
9+7+8+9 szt. 33.000
RAZEM 33.000
103|KNR 19-01 |Wymiana tralek prostych, gtadkich okragtych lub prostokgtnych mocowanych |szt.
d.7/1018-01 do stopnia lub policzka w schodach drewnianych
[6.40+5.20+5.40+3]*9 szt. 171.000
RAZEM 171.000
104 KNR 4-01 Dostarczenie skrzydel drzwiowych zewnetrznych drewnianych elewacji fronto- |szt.
d.7/0903-01 wej i tylnej z wyminang futryny z dopasowaniem i regulacja, wstawienenie za-
mka patentowego.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105/ KNR 4-01 Dostarczenie skrzydel drzwiowych wewnetrznych w klatkach schodowych, po- |szt.
d.7/0903-01 mieszczen gospodarczych, komérek z wyminang futryny z dopasowaniem i re-
gulacjg, wstawienenie zamka patentowego.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 IZOLACJA PIONOWA BUDYNKU
106/ KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.8/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.7 m w gruncie kat. IIl.
73*0.5*1.5 m3 54.750
RAZEM 54.750
107|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin z usunigciem zaprawy w murach gtadkich z cegty cera- m?2
d.8|/0736-01 micznej
73*1.5 m2 109.500
RAZEM 109.500
108/ KNR 0-29 Przygotowanie i uszczelnienie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod |m2
d.8/0636-01 uszczelnienia systemowe $cian fundamentowych
poz.107 m?2 109.500
RAZEM 109.500
109/KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej na sucho pionowa - jedna warstwa m?2
d.8/0616-04
analogia
poz.107 m2 109.500
RAZEM 109.500
110/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych zwirem 16-32 o $cianach pionowych w grun- |m3
d.8/0320-0401 |[tach kat. I-II; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
73*0.5*1.5 m3 54.750
RAZEM 54.750
111/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.8/0108-11 legtos¢ do 1 km
73*0.5*1.5 m3 54.750
RAZEM 54.750
112/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ms3
d.8/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
poz.111 m3 54.750
RAZEM 54.750
113 Oplata sktadowiskowa t
d.8|wycena indy-
widualna
73*0.6"1.51.7 t 111.690
RAZEM 111.690
114/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.8/0401-02 kat.l-1V
73 m 73.000
RAZEM 73.000
115/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.8/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.114 m 73.000
RAZEM 73.000
116/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.8/0114-03 niu 8 cm
73*0.5 m?2 36.500
RAZEM 36.500
117/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 60/6 na podsypce piasko- |m?2
d.8/0320-02 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
73*0.5 m?2 36.500
RAZEM 36.500
9 ROBOTY ELEKTRYCZNE
118/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.9/1001-05
135 m 135.000
RAZEM 135.000
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119/KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktada-|m
d.9/0209-02 ny w tynku 3x1,5
135.0 m 135.000
RAZEM 135.000
120|KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktada-|m
d.9]/0209-02 ny w tynku 5x6
69 m 69.000
RAZEM 69.000
121/KNR 5-08 Przewod ptaski taczny przekréj zyt do 24mm2 (podtoze nie-betonowe) uktada- |m
d.9/0209-06 ny w tynku 3x4
91.0 m 91.000
RAZEM 91.000
122|KNR 5-08 Reczne wykonanie slepych otworéw w cegle objet.do 0.25dm3 szt.
d.9|0805-03
19.0 szt. 19.000
RAZEM 19.000
123|KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.25 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.9/1011-08
11.0 szt. 11.000
RAZEM 11.000
124/KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o diugosci przebi-|otw.
d.9/1006-06 cia do 1 cegty - $r.rury do 25 mm
11.0 otw. 11.000
RAZEM 11.000
125/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.9/1012-02
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
126/ KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej ms3
d.9(1014-01
120.0*0.05*0.05 m3 0.300
RAZEM 0.300
127/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.9|0302-01
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
128/ KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.9/0404-01 Cja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
11.0+1 szt. 12.000
RAZEM 12.000
129/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1- szt
d.9|0407-01 bieg. B-20
22.0 szt 22.000
RAZEM 22.000
130|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.9/1202-01 go napiecia .
11.0 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
131/KNR 4-03 Wymiana jednofazowych licznikéw energii elektrycznej z podtagczeniem prze- |szt.
d.9|/0509-01 woddw/demontaz oraz ponowny montaz/
11.0 szt. 11.000
RAZEM 11.000
132|KNR 4-03 Podtaczenie przewoddw pojedynczych do 4 mm2 w powtoce polwinitowej pod |pod-
d.9/0901-02 zaciski lub $ruby tacz.
130.0 pod- 130.000
facz.
RAZEM 130.000
133/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.9/0401-04 kotwowe w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujagcych
11.0 aparat 11.000
RAZEM 11.000
134/KNR 4-03 Wymiana podstaw bezpiecznikowych 3 bieg. o natezeniu pragdu do 200 A szt.
d.9|0302-02
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNR 4-03 Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow.do 0.5 m2 na drewnie szt.
d.9|0303-01
11.0 szt. 11.000
RAZEM 11.000
136|KNR 4-03 Wymiana tablic licznikowych na cegle szt.
d.9|0304-02
11.0 szt. 11.000
RAZEM 11.000
137/KNR 4-03 Wymiana jednofazowych licznikow energii elektrycznej z podtaczeniem prze- |szt.
d.9|0509-01 wodow
11.0 szt. 11.000
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RAZEM 11.000
138/KNR 4-03 Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.9/1116-03
115.0 m 115.000
RAZEM 115.000
139/KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natezeniu  |szt.
d.9/1122-05 pradu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 3 + 0
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140/ KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych w obudo-|szt.
d.9/0516-05 wie z tworzyw szt. z kloszem - przykrecanych -2x40W - koricowych
9.0 szt. 9.000
RAZEM 9.000
141/KNR 4-03 Sprawdzenie punktu odbioru energii pkt.
d.9/1201-03
14.0 pkt. 14.000
RAZEM 14.000
142/KNR 4-03 Odtaczenie przewoddw o przekroju zyt do 16 mm2 od listew zaciskowych w kpl.
d.9/0907-05 puszkach odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t.(odtgczenie oraz ponowne pod-
taczenie budynku z zasilania)
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
10 WENTYLACJA
143|KNR 2-17 Nawietrzaki okienne montowane w ramie okna PCV szt.
d.10{0156-01
analogia
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
144/ KNR 2-17 Kratka nawiewna w drzwiach fazienkowych szt.
d.10]{0156-01
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
145/ KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.10{0336-07 wo-wapiennej
15 m 15.000
RAZEM 15.000
146/ KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt styropianowych i z wetny mineralnej |m2
d.10/0604-03 przestrzeni miedzybelkowej istniejgcych stropdw drewnianych z wypetnieniem
zaprawg cementowsg z utozeniem na $lepym putapie
15*0.20 m?2 3.000
RAZEM 3.000
147/ KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne barwione kat. lll na o$ciezach o szerokosci do 30 cm wyko- |m2
d.10/0905-04 nywane recznie - scalenie kanatow w elewacja.
analogia
[1.60+1.60+1.80+1.80+1.80+1.80]*0.8 m?2 8.320
RAZEM 8.320
148 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne izolowane z blachy stalowej, $r. do 150/200 mm - m
d.10{0119-02 udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - wyprowadzone ponad
2.0.3.3. 9902 |dach.
[9.25+3.75+10.20+10.20]+[8.20+6.55+5.66+5.66+6.9+4.6+6.82+6.82+2.7+ m 145.300
3.99+6.2+6.2+6.2+6.2]+[4.6+4.6+4.6+4.6+3.6+3.6+3.6]
RAZEM 145.300
149/ KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-|m2
d.10{2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa kanatéw
wentylacyjnych.
[9.3+3.7+9.2+6.6+4.6+7.8+2.8+4.11*0.75 m?2 36.075
RAZEM 36.075
150/ KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A $cienne - do przewodéw murowanych - obiekty mo- |szt.
d.10{0137-01 dernizowane
2.0.3.3. 9902
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
151 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne sufitowe typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewo- |szt.
d.10/0138-01 déw stalowych i aluminiowych
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
152|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.10/0333-12 mentowo-wapiennej
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
153/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.10/0333-09 towo-wapiennej
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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154 KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.10{0706-05 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
$cianach
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
155/ KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.10/0706-07 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
stropach
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
156 Nasada kominowa obrotowa , z montazem kpl.
d.10|wycena indy-
widualna
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
157|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Ill o $r.wylotéw do 250 mm, w ukfa- |szt.
d.10/0151-02 dach bezkanatowych
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
158 KNR-W 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane - wykonanie przej$cia przez dach. szt.
d.10/0533-05
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
159|KNR 4-01 Rozebranie podtég slepych - wykonanie otworéw w tropach drewnianych. m2
d.10]0428-01 Krotnos¢ = 2
13*0.09 m?2 1.170
RAZEM 1.170
160 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.10]1204-02 $cian - klatki schodowe
z.82.2.3.
972*0.5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
161 Dodatkowe nakfady na wykonanie i uporzadkowanie systemu wentylacyjnego |kpl.
d.10|wycena indy- |budynku, wraz z ponowng opinig kominiarskg i inwentaryzacjg kominiarska.
widualna
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
162/ KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod obudowe kanatéw wentylacyjnych na $cinach ze- m?2
d.10/2009-01 wnetrznych.
analogia
[1.60+1.60+1.80+1.80+1.80+1.80]*0.8 m?2 8.320
RAZEM 8.320
163 KNR-W 2-02 |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
d.10/0701-10
1.60+1.60+1.80+1.80+1.80+1.80 m 10.400
RAZEM 10.400
164 KNR-W 2-02 |Przekrycia kanatow ptytg OSB. m?2
d.10/0702-08
[1.60+1.60+1.80+1.80+1.80+1.80]*0.8 m?2 8.320
RAZEM 8.320
165/KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne barwione kat. lll na o$ciezach o szerokos$ci do 30 cm wyko- |m?2
d.10/0905-04 nywane recznie - scalenie kanatéw w elewacja.
analogia
[1.60+1.60+1.80+1.80+1.80+1.80]*0.8 m?2 8.320
RAZEM 8.320
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