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Czes¢ opisowa Projektu zagospodarowania terenu:

PODSTAWA OPRACOWANIA
-zlecenie inwestora i wizja lokalna na terenie istyeji
-Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U022poz. 682 z pd. zm.)
-Warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. po225)
-Rozporadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowegaesiki formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2022 poz. 1679 ze zmianami)
-Szczego6towy zakres i forma dokumentaciji projekioweecyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalrgtiiowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)
-Wytyczne prowadzenia rob6t budowlanych w PGL LBaystwowe (Zadcznik nr 1 do Zargdzenia
Dyrektora generalnego Lasowmavowych nr 48 z dnia 1 wrgeia 2020 r.)
-Mapa do celéw projektowych przya do zasobu powiatowego w lipcu 2023 roku

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dachu w wstiohcem budynku mieszkalnym jednorodzinnym, tj.
lesniczOwce Olszanka w Szwatku.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren inwestycji obejmuje zabudowgaeresé niniejszej dziatki o pow ~2400m?, paforg w bezpérednim
sgsiedztwie budynkdéw (w tym gospodarczych). Terendstycji jest niezadrzewiony, prace budowlane nie
wymagag wycinki drzew i krzewow.
Na terenie inwestycji znajdupie nastpujace budynki wybudowane w technologii murowanej: buaky
mieszkalny o Pz=178,8m?, wybudowany w latach 5G+¥%w. oraz dwa budynki gospodarcze (stodoty) o
Pz=345m2 i 73m?2.
Przebudowywany obiekt usytuowany jest na dzialoe geodezyjnym 3191 o powierzchni 32,9346ha
potozonej w Szwatku pod nr 27. Dojazd na dzigitniegcym zjazdem indywidualnym z drogi powiatowej
dz. nr 342. Wjazd i dégie na dziatk poprzez bramod strony wschodniej. Dziatka péfana jest na terenie
zabudowy wiejskiej i siedliskowej. Grunty przeznae pod inwestygjto tereny Iéne i rolnicze.
Teren inwestycji nie ey w strefie wysgpowania terendw o niekorzystnych warunkach gruntemadnych
oraz jest poza terenem eksploatacji gérniczejiegésm maliwego oddziatywania szkdd gorniczych.
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow ipoellega ochronie i niezg w obszarze Natura 2000.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Planowana inwestycja dotyczy przebudowy dachu wpiynie na istniejce zagospodarowanie terenu.
Poziom terenu przy budynku pozostanie bez zmianl§2m npm. Pozostawiono istaieg uksztaltowanie
terenu, w tym zieli przydomow i ogrod w potudniowej ggci terenu inwestycji. Powierzchnia
przedmiotowego terenu inwestycji wynosi ~2400m%i&lztwo przebudowywanego budynku mieszkalnego
to wikasne zabudowania gospodarcze od strony za@jogdtnocne).

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]
Przedmiotowy budynek usytuowany jest zgodnie z weaimi p.pa. (kategoria zagrenia ludzi ZL 1V,
klasa odporn&i pazarowej D, tj.: gldwna konstrukcja fiea R 305ciana zewgtrzna E | 30).
Istniegce budynki gospodarcze i budynki na dziatkaggiesinich g réwniez budynkami zbudowanymi z
elementow NRO.
Odlegtai¢ scian zewrtrznych przebudowywanego budynku s@ian najbliszego budynku nasiedniej
dziatce od strony potudniowej wynosi 320m (wyméagn8m). Odlegtéc przedmiotowego budynku od linii
lasu od strony wschodniej wynosi 24m (wymog 12m).
Zagospodarowanie terenu inwestycji przedstawionysaPZT.1.

UZBROJENIE TERENU
Istniepce sieci i urgdzenia uzbrojenia tereng & petni sprawne i pozostgpez zmian. Obiekt jest
wyposa&ony w sieci 0 nagpujagcych parametrach technicznych:
- spos6b zaopatrzenia w energlektryczma z istniefcej sieci energetycznej, ze stupa linii nn poprzez
przylacze napowietrzne izolowane, czteylmwe;
- sposob zaopatrzenia w wopoprzez istnigjce przyhcze do gminnej sieci wodagjowej, przyhcze z rur
$63 PE, gtbokas¢ ~1,2m; wodomierz w studni wodomierzowej na przestowej dzialce;
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- sposob odprowadzerdaiekow sanitarnych - przygze ¢ 160 PVC-U na gbhokasci ~1,2m) do istniejcej
przydomowej oczyszczaldciekdw (ze studairewizyjm, osadnikiem gnilnym i poletkiem ragszapcym w
pétnocnej czsci terenu inwestycji);

- sposob odprowadzenia wod opadowych na teren widaatki (gtdwnie na jej potudnioavczesc).
Natezenie sptywu wod opadowych wyniesie 7,2 §sednioroczne odprowadzenie wod opadowych =373
m3. Srednio dobowe odprowadzenie wéd opadowych =1,08r&lnio tygodniowe odprowadzenie wod
opadowych =7,0 m3.

Chtonna¢ gruntu: we wschodniej ezci dziatki zalegaj grunty mato spoiste, tatwo wchtarjag wod o
klasie D przepuszczalga gruntu (piasek gliniasty), ktéra zapewnia pgzig wod opadowych.
Projektowane rozwianie (wymiana orynnowania) odprowadzenia wod opgdh na teren wiasny dziatki
nie zmieni stosunkéw wodnych ngsgednich gruntach i naturalnego kierunku sptywu woéd

BILANS TERENU:

Powierzchnia terenu: ¢& dziatki nr 3191 2400 m?

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 178,982 zmian
Powierzchnia utwardzona (chodniki, schodki) 83,1 fbez zmian
Powierzchnia zabudowy budynkéw gospodarczych 418 1b&z zmian
taczna powierzchnia terenu utwardzonego 679,9%m®2 zmian
Kubatura przebudowywanego budynku 1938ez zmian

USTOSUNKOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO:
Inwestycja uwzgjdnia zatgenia prac budowlanych polegeych na przebudowie, tj. wykonaniu w
istniegcym budynku rob6t budowlanych poleg@jch na odtworzeniu stanu pierwotnego, a gtgykolor
pokrycia wkomponowuje giw otoczenie (kolorystyka adekwatna do dachu budygdspodarczego).
Zachowano istniace wskaniki powierzchniowe, wysokaiowe, intensywnsci; w tym:
- zachowano gabaryt do dwdch kondygnacji (parperddasze nietytkowe),
- gabaryty istnigjcej zabudowy pozostapez zmian (zachowanogdne kalenicy i okapdéw),
- bez zmiany sposobuwytkowania, tj. parter mieszkalny i niggtkowe poddasze,
- uzyte materialy (blachodachéwka, stalowe orynnowaméyazuja do miejscowej tradycji budowlanej,
- wskaznik zabudowy budynku mieszkalnego pozostawionozoezan, tj. 178,8mz2,
- zachowano istnigfa forme zadaszenia, tj.:
-gtébwny dach dwuspadowy o symetrycznych pofaciatdéichyleniu potaci 47° oraz powierzchniowe
zalamie lgta nachylenia do 41°,
-zadaszenie potnocne (nadaza wejsciowa) jednospadowe o nachyleniu potaci 18°,
-zadaszenie potudniowe (nad gankiem) jednospadowaahyleniu potaci 30°;
- kierunek gtéwnej kalenicy dachu -bez zmian tivndlegty wzgtdem drogi publicznej,
- dach kryty blachodachéwkv kolorze winiowym,
- kolorystyka i materiaty elewacji budynku (w kadah jasnych) pozostapez zmian i § zharmonizowane z
wisniowym kolorem projektowanego dachu, tj. kremawiany i ceglaste cokoty,
- szerokéc¢ elewacji frontowej (wschodniej) i bocznych -beziam
- wysoka¢ kalenicy przy wejciu gtéwnym -bez zmian, tj. 8,755(z¢dna kalenicy +8,21 bez zmian)
- zaopatrzenie w waed-istniegce poprzez przytze z gminnej sieci wodagowej,
- zaopatrzenie w energelektryczn -istniegce o mocy 12kW przez przyze z napowietrznej linii NN,
- odprowadzenigéciekéw sanitarnych -istnigge do przydomowej oczyszczakiekow,
- odprowadzenie wod opadowych na powierzeltmlogicznie czyna przedmiotowej dziaiki,
- uwzgkdniono istniejgce zewwtrzne miejsca postojowe usytuowane na podworzu,
- zachowano istniggy dojazd na dziatk-z drogi publicznej dz. nr 342,
- zachowano istnigfa niwelacg terenu inwestyciji,
- zaopatrzenie w ciepto -istnigje, z lokalnegarddia (pieca) opalanego biomas
- uwzgkdniono istniejce miejsce sktadowania odpadow (w kontenerachziwmscia segregacii).
- dojcie do budynku chodnikiem z kostki brukowej -bezamfragment chodnika od strony pétnocnej do
tymczasowej rozbidrki i ponownego aémnia, w celu budowy uziomu otokowego.
Miejsce postojowe, istnigge ogrodzenie z furtkwejsciowa i bramy wjazdowa, chodnik, podjazd, obszary z
zieleni -pozostaj bez zmian i niegsobjete wnioskiem.



OCHRONA SRODOWISKA
Prace budowlane nie wymagayycinki drzew i krzewdw, i nie ingergiw istniegcy ogréd przydomowy
usytuowany od strony potudniowej.
Masy ziemne pozyskane z wykopéw pod projektowangmatokowy zostanponownie zagospodarowane
dla potrzeb otworzenia chodnika i trawnika wokohao
Kanalizacja sanitarna odprowadzana do isinggjprzydomowej oczyszczal§giekow.
Brak istniejcych i przewidywanych zagten dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikéw. Nie
przewiduje s} wystpienia zagreenia ze strony planowanej inwestycji dla floryriig, gleby i wod
powierzchniowych oraz podziemnych. Inwestycja meeni charakterdrodowiska przyrodniczego w
rejonie jej realizacji. Projektowana przebudowamae negatywnego wptywu azmdnego zagreenia dla
srodowiska oraz otoczenia.

Miejsce sktadowania odpaddw- istniejce miejsce zlokalizowane w pétnocnymeaa terenu
inwestycji i oznaczone nr 2 w rysunku PZT.1. Gromede odpaddw statych i surowcow wtdrych (plastik,
metal, szkto, papier) w kontenerach zaleoscia segregaciji, podlegage odbiorowi przez siby miejskie.
Budynek w czasie eksploatacji wytwargaieci w ilosci ~6l/dzier. Zatazono 4 pojemniki po 120|
umazliwiajacych segregagji wywoz $mieci raz na 2 tygodnie.

OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania okfl®ono wg: Ustawy Dz. U. z 2022 r. poz. 503 o planowa zagospodarowaniu
przestrzennym, Decyzji o Warunkach Zabudowy 102&/26az Ustawy Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiagdaudynki i ich usytuowanie.
Obszar oddziatywania obiektu nge sie w catcici na terenie wiasnym dziatki nr 3191.
Zakres oddziatywania budynku nie wykracza pozaabdziatki 3191 i nie ogranicza w sposobie
uzytkowania i zagospodarowanigsgdnich dziatek. Wymagane odlegtoss zachowane.

Projekt zagospodarowania terenugfczdziatki 3191) uwzgjdnia wymagania art. 5 ust.1 ustawy
Prawo budowlane, w tym odpowiednie usytuowaniezatce budowlanej, zaopatrzenia w woaenerge
elektryczn, w energt cieplmy oraz usuwaniaciekow, wody opadowej i odpadow.

mgr inz. arch. Grzegorz Starzak
nr upr. bud. 15/LOIA/05



STRONA TYTULOWA

Nazwa elementu projektu budowlanego: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa dachu w budynku mieszkalnym

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
Numery dziatek ewidencyjnych:

Imie i nazwisko inwestora oraz jego adres:

gtowny projektant, architektura:

uprawnienia budowlane w spec. architektonicznej:

data opracowania:

Podpis:

jednorodzinnym (le$niczéwka Olszanka)

Szwatk 27, 19-411 Szwatk

Kategoria | - budynki mieszkalne jednorodzinne

281303_2 Kowale Oleckie
obreb Szwatk

3191

Nadlesnictwo Czerwony Dwér

Czerwony Dwér 13, 19-411 Swietajno

mgr inz. arch. Grzegorz Starzak
15/LOIA/05
25 sierpnia 2023



Spis tresci

Czes¢ opisowa Projektu architektoniczno — budowlanego

Spis tresci

Charakterystyczne parametry

Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia

Instalacje elektryczne i sanitarne

Analiza mozliwosci wykorzystania systemow alternatywnych

Analiza urzadzen automat. regulujgcych temp., charakterystyka energetyczna

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Czes$¢ rysunkowa
Inwentaryzacja:
Inwentaryzacja:
Inwentaryzacja:
Inwentaryzacja:
Inwentaryzacja:
Inwentaryzacja:

Inwentaryzacja:

Rzut parteru

rzut parteru

rzut poddasza

rzut strychu i dachu
rzut piwnic i przekrgj
elewacje ptn i ptd
elewacja wschodnia

elewacja zachodnia

Rzut poddasza i wiezby daszkow

Rzut strychu i daszkow

Rzut dachu gtéwnego

Przekrdj poprzeczny

Przekréj podtuzny

Elewacja potnocna

Elewacja potudniowa

Elewacja wschodnia (frontowa)

Elewacja zachodnia (tylna)

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

str. 1-7
str. 2
str. 3
str. 3-4
str. 4
str. 5
str. 6-7
str. 7
str. 7

rys. In.01
rys. In.02
rys. In.03
rys. In.04
rys. In.05
rys. In.06
rys. In.07
rys. A.01
rys. A.02
rys. A.03
rys. A.04
rys. A.05
rys. A.06
rys. A.07
rys. A.08
rys. A.09
rys. A.10



Czes¢ opisowa Projektu architektoniczno — budowlanego

FORMA | FUNKCJA
Przybudowywany budynek (z jednym lokalem mieszkaipyna funkcg mieszkalg o cznej powierzchni
128,9 m2i nalgy do | kategorii obiektu budowlanego (budynki miesine jednorodzinne).
Budynek parterowy, eZciowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny (przyziemigoddasze nietytkowe).
Wejscie do budynku mieszkalnego od strony zachodnagidPn 0,00 na poziomie ¢gdnej posadowienia
budynku 152,65m n.p.m.
Budynek zawierd lokal mieszkalnyi nie zawiera lokali sytkowych. W strefie wagiowej zlokalizowany
jest hall wejciowy, gabinet leniczego, WC, fazienka i wigia na strych i do piwnicy. Strefa dzienna to
kuchnia z jadalnii salon, uzupetniona jest og@# prywatrny: trzy pokoje i garderap

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Pow. wytkowa 128,9 h
Kubatura 1045 rh
liczba kondygnacji 2
szerokéc / giebokas¢ budynku: 14,66m / 10,24m
wysoka¢ budynku 8,755 m
WYKAZ POMIESZCZE N W PRZEBUDOWYWANYM BUDYNKU JEDNORODZINNYM
Pomieszczenie Powzyikowa -stan istniegy i projektowany (bez zmian)
0.01 | Hall wejciowy 9,8m?
0.02 | Biuro léniczego 7,6m?
0.03 | Przedpokoj 6,9m?
0.04 | WC 1,1m?
0.05 | Ltazienka 6,5m?
0.06 | Schody 3,4m?
0.07 | Pok¢j 20,5m2
0.08 | Kuchnia 12,7m?2
0.09 | Sptarnia 5,5m2
0.10 | Pok¢j 14,5m?
0.11 | Pok¢j 25,0m?2
0.12 | Pok¢j 12,5m?
0.13 | Ganek 2,9m?
RAZEM PARTER 128,9 m2 (powierzchnia gytkowa)
0.14 | Piwnica 22,9mépow. posadzki), w tym powiytkowa =11,4rh
0.15 | Strych (poddasze nigtkowe) 36,9m?2
0.16 | Strych (poddasze nigtkowe) 33,5m2
0.17 | Strych (poddasze nigtkowe) 25,6m?2
0.18 | Strych (poddasze nigtkowe) 16,3m2
RAZEM STRYCH 112,3m?2 (powierzchnia gygkowa)

ISTNIEJACE ROZWI AZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
Budynek zostat wybudowany w latach 50-tych XXw.teghnologii murowanej: fundamenty z kamienia i
betonowegciany murowane z cegly petnej, licowane od zgtwmcegh ceramiczg na zaprawie
cementowo-wapiennej; strop nigtikowego poddasza o konstrukcji drewnianegaa drewniana; dach
kryty dachowlg betonow utozorg na deskowaniu mocowanym na krokwiach opartychreavianych
belkach stropowych, mocowanych do murowanego gzymsu
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Cze&¢ gtéwna budynku mieszkalnego (na rzucie progioi4,66m x 10,24m) sklada; < przyziemia i
strychu, ktérego sposotzytkowania nie ulegnie zmianie (poddasze mygkowe). Budynek jest gZciowo
podpiwniczony. Kondygnacja przyziemna (parteru) @54m powyej poziomu terenu (chodnika). W latach
90-tych XXw. w budynku potzono istniegce pokrycie dachowe i wymienionogsz krokwi. W 2010r.
wymieniono okna na dwuszybowe, docieplono styrogagr.12cm i zmodernizowano instalacje wetnn

STAN DOCELOWY
Obecnie przewiduje sprzebudow dachu (w tym dwoch zadasezparterowych cgci) obejmujcy
wymiare pokrycia dachowego (z oczyszczeniem istruej betonowej dachowki i zmagazynowaniem we
wskazanym miejscu) na blachodachéwkraz z wymian uszkodzonych elementdw giby i dociepleniem
stropu nad parterem. W tym celu przewidziano wymigszkodzonych krokwi w istniggej konstrukcji
wiegzby i wymiarg pokrycia dachowego.

Kolorystyka:
Dach gtéwny dwuspadowy na istnigjej konstrukcji drewnianej i daszki jednospadowakrpte
blachodachéwkw kolorze winiowym (jak na budynku gospodarczym). Odwodnieniki@runku rur
spustowych.
Obrobki blacharskie (do wymiany) z blachy powlekanej gr.0,55mm malogjam kolorze wéniowym (jak
pokrycie).
Rynny i rury spustowe: zewretrzne, profil stalowy okygty 100 i 75, kolor winiowy RAL 3090. Rury
spustowe montowane do elewaciji.
Kominy z cegty klinkierowej w kolorze wniowym.
Projektowane izolacjeprzeciwwilgociowe i termiczne: folia dachowa, strmgod parterem docieplony wein
mineralry gr. 20cm, w przestrzeni legaréw (belek) tvgmych wiezbe.
Elewacje: kolorystyka i materiaty elewacji budynku (tj. kremesciany i ceglaste cokoty) pozosidjez
zmian i § zharmonizowane z dmiowym kolorem projektowanego dachu.
Faktury materiatow : tynk malowany, cokot z tynku mozaikowego, blachcidwka.
Sciany zewretrzne murowane z cegly petnej gr. 36¢cm, docieplone gigmeem gr.12cm i 10cm -bez zmian.
Stolarka okienna i drzwiowa -bez zmian, tj:
- drzwi zewrtrzne drewniane w kolorze dmowym,
- okna PCV w kolorze biatym.
Elementy wyposaenia budowlano — instalacyjnego:
W budynku przewidziano wentylacgrawitacyjrm. Budynek jest wyposany w instalacje centralnego
ogrzewania, wodno - kanalizacyjrelektryczi. Instalacja ogrzewania zasilana poprzez istoyekociot o
mocy 18kW na biomagsumieszczony, wraz z zasobnikiem cieptej wodytkowej, w pomieszczeniu
gospodarczym w piwnicy. Woda zimna i ciepta doprdzana do wszystkich przyboréw sanitarnych. Woda
dostarczana z sieci zewirznej o parametrach zgodnych z wymaganiami noStigki odprowadzanesio
istniepcej przydomowej oczyszczalégiekow. Wody opadowe odprowadzane na teren wiagiakil

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POS ADOWIENIA.

OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH — OPINIA GEOTECHNICZ NA.

Opinia i kategoria geotechniczna
W rejonie budynku teren jest ptaski. Fundamentyiégicego budynku posadowione w warstwacknych
gruntu rodzimego, minimum 1,0m paaj poziomu terenu, w gruntach pochodzenia polodevego:
niespoistych reprezentowanych przez piaski dronednie w staniérednio zagszczonym oraz w
gruntach spoistych reprezentowanych przez glinyanis twardoplastycznym. Woda gruntowa wpsije
ponizej poziomu posadowienia fundamentow
Wg Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posasfoaviobiektow budowlanych — Dz. U nr81, poz. 463,
stwierdzonoze na terenie planowanej inwestycji wymitja proste warunki gruntowe.
Budynek naley zaliczy do | kategorii geotechnicznej.

ROZWI AZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA URZ ADZEN INSTALACIJI
Budynek mieszkalny jest wypasay w instalacje: centralnego ogrzewania (z ko#tdiomasg) do
grzejnikéw stalowych plytowych, wodno-kanalizacyjelektryczi, wentylacg grawitacyjra. Woda zimna i
ciepta doprowadzona do wszystkich przyboréw samjetn, a dostarczana z wodggii gminnegoScieki
odprowadzanegsdo istniegcej przydomowej oczyszczalfgiekow poprzez przgtze ks160. Wody
opadowe odprowadzane na teren biologiczny. Pozidthgruntowych potiej posadowienia budynku.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Obiekt zasilany jest ma@rzylczeniova 12kW z istniejcej linii kablowej zasilanej z napowietrznego
zlacza kablowego. Pomiar energii w istaeg] skrzynce nécianie budynku, sid prowadzona jest linia
kablowa instalacji wewgirznych dla budynku, zasitgja tabli¢ rozdzielcz usytuowan w sieni.
Budynek jest wypos@ny w podtynkow instalacje dla: @wietleniowa wewatrz budynku, gniazd
wtykowych 1-faz., zasilania odbioréw 3-faz.

Projektowana instalacja odgromowa i uziemienia
W budynku lgdzie wykonana nowa instalacja odgromawziemiajca zapewniajca ochrorg odgromowy
zgodnie z poziomem ochrony IV, wypasaa w: zwody poziome, przewody odprowadzaj uziemienie,
wyréwnanie potencjatdw.
Budynek naley wyposay¢ w instalacg odgromovg zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 62305. Na
instalacg odgromovy skladag sic zwody poziome i przewody odprowadgzg wykonane z drutu FeZn
d8mm, zhcza probiercze i uziom otokowy FeZn 30x4mm. Dodaikow celu ochrony odgromowej
kominu przewidziano zabudowanie w je@siedztwie zwodow pionowych (drut Fe@y8mm). Padczenia
przewodow odprowadzgjych FeZnd8mm z uziomem otokowym wykotdgoprzez zicza probiercze za
pomog ptaskownika 30x4mm (ptaskownik od uziomu otokowelgazhcza probierczego). Ptaskownik
polaczy¢ z uziomem poprzez spawanie a miejscaquah zabezpieczyantykorozyjnie.
Do instalacji odgromowe] patzy¢ elementy metalowe konstrukcji budynku.
Uziom otokowy (FeZn 30x4mm) nale utozy¢ na gebokasci 0,7m i w odlegtéci min. 1m odscian
budynku. Bdzie s¢ to wigzato z czsciowym rozebraniem chodnika z kostek brukowyctdBe te trzeba
pode§¢ do zhcz probierczych zabudowanych na elewacji budynkuzdmu otokowego @lzie trzeba
przeg¢ na diugaéci ok. 1m pod tymi betonami c@ svzdiuz scian). Przej¢ nalery na gkbokasci 0,7m)
Najwicksza dopuszczalna wastorezystancja uziemienia <@)
W przypadku jakby rezystancja uziemienia bytaQ10 trzeba dodatkowo utgc¢ pionowe uziomy
szpilkowe. Polega to na tyse wbija s¢ w ziemk pionowy pet pomiedziowany do momenta pomiary
rezystancji uziemieniacbla <1Q0Q.

INSTALACJE SANITARNE

w tym_parametry techniczne obiektptyw nasrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowikziu
Zapotrzebowanie i jakas¢ wody oraz ilas¢, jakosé i sposob odprowadzanigciekow i wod opadowych
WODA: Zapotrzebowanie wody wodagiowej do celdow socjalno-bytowych w §id okoto 400 dm3/dod
Zapotrzebowanie wody wodagjowej do napetniania i uzupetniania wexivanej instalacji c.o.. Pojemso
instalacji c.0. okoto 100 dm3.
SCIEKI SANITARNE: Odprowadzeniéciekdw sanitarnych do istnigjej przydomowej oczyszczalni
sciekéw w ilasci okoto 400 dm3/dop Odprowadzenie kondensatu z kotta do instalacjakaacji sanitarne;
w max. ilagci 3,1 I/h
DESZCZOWKA Natezenie sptywu wod opadowych wyniesie 7,2 §sednioroczne odprowadzenie wod
opadowych wyniesie 373 mSrednio dobowe odprowadzenie wod opadowych wyniegien3.Srednio
tygodniowe odprowadzenie wod opadowych wyniesient30
Emisja zanieczyszcaggazowych -brak mdiwosci podhczenia do sieci gazowej.
Informacja o zasadniczych elementach wypogania budowlano-instalacyjnego, zapewnigcego
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznacziesm

Instalacja ogrzewcza

Zrodio ciepta. Zapotrzebowanie na ciepto na cele c.o. pokrywasefjezez istnieicy kociot 0 mocy

18kW na biomas umieszczony, wraz z zasobnikiem cieptej wodsytkiowej, w pomieszczeniu

gospodarczym w piwnicy. Dane techniczne kottowni:

- system ogrzewania: zamigty
- obieg instalacji c.o.: parametry zmienne
- obieg grzewczy c.w.u.: parametry state

Ogrzewanie.W budynku zastosowany jest system ogrzewania gkaajn stalowymi ptytowymi.
Instalacja wody zimnej

Woda zimna jest doprowadzona z istggjgo przydcza wodocigowego. Wodomierz w studni
wodomierzowej na przedmiotowej dzialce. Instalagykonana z i ksztattek z polipropylenu PP-R PN10
taczonych przez zgrzewanie, rurggi prowadzone w podtodze, zaizolowane termiczniednie z
obowizujgcymi przepisami.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda #ytkowa przygotowywana jest w pojenmieowym podgrzewaczu c.w.u. pgdzonym do
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kotta. Instalacja c.w.u. wykonana z rur i ksztaltekpolipropylenu dczonych przez zgrzewanie.
Rurochgi prowadzone w podtodze, zaizolowane termicznmdnie z obowgzujagcymi przepisami.
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzeeki z budynku do sieci kanalizacyjnej poprzezypyeze
kanalizacji sanitarnej. Instalacja wykonana z dCRaczonych na kielich i uszczellgumowva.

Wentylacji grawitacyjna

W budynku wykonana jest instalacja wentylacji gtaayjne;.

W pomieszczeniach na parterze (WC, tazienka) i wolami zapewniona zostanie wentylacja
grawitacyjna, projektowana z rur stalowych @160pwayadzanych ponad dach.

ANALIZA MO ZLIWO SCI WYKORZYSTANIA SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
Dostepne nasniki energii
Dostepnymizrodtami energii dla inwestycjigsenergia elektryczna, biomasa, energia stonec¥ha P
Zapotrzebowanie na energ uzytkowa
Ogrzewanie i wentylacja - Qh,nd 11127,96 kWh/rok
Przygotowanie cieptej wodyzytkowej - Qw,nd 3104,85 kWh/rok
Chtodzenie - Qc,nd 0,00 kwh/rok
Opis zaopatrzenia w energi porownywanych systemow
System podstawowy Budynek wyposzony w wentylag grawitacyjr. Ogrzewanie budynku oraz
przygotowanie cieptej wodyartkowej oparte o kociot automatyczny niskotempeam@ity opalany biomas
Ogrzewanie

Lp. Nosnik energii Zrédio ciepta Udziat [%0]

1 Biomasa Kotly na biomagdrewno: polana, brykiety, peletyebki) 100,00
Ciepta woda uzytkowa
Lp. Naosnik energii Zrédto ciepta Udziat [%0]

1 Biomasa Kotly niskotemperaturowe o mocy do 50 kW ,000
Urzadzenia pomocnicze
Lp. Nosnik energii Zrédio ciepta Udziat [%0]

1 Energia elektryczna Na@ pomocniczy i regulacja kotta do ogrzewania w 26,32

budynku o powierzchni Af do 250 m?
1 Energia elektryczna Nag pomocniczy i regulacja kotta do podgrzewu cieptej 73,68
wody w budynku o powierzchni Af do 250 m2

System alternatywny -Budynek wyposzony w wentylag} grawitacyjm. Ogrzewanie budynku oraz
przygotowanie cieptej wodyartkowej oparte o powietranpom; ciepta ze sprarky napdzan
elektrycznie. Zasilanie pompy ciepta z instalaecipivoltaicznej z wykorzystaniem magazynu energii.
Ogrzewanie

Lp. Naosnik energii Zrédto ciepta Udziat [%0]
1 Energia elektryczna z Pompy ciepta typu powietrze/woda (55/45°C) esprkowe, 30,00
sieci systemowej napzdzane elektrycznie
2 Energia stoneczna Pompy ciepta typu powietrze/WbB8&5°C), spgzarkowe, 70,00
napzdzane elektrycznie
Ciepta woda uzytkowa
Lp. Naosnik energii Zrédto ciepta Udziat [%]
1 Energia elektryczna z sieci systemowej Pompa cigpla powietrze/woda , 30,00
sprezarkowa, napdzana elektrycznie
2 Energia stoneczna Pompa ciepta typu powietrze/woda 70,00

sprezarkowa, napdzana elektrycznie

Urzadzenia pomocnicze

Lp. Nosnik energii Zrédto ciepta Udziat [%]
1 Energia elektryczna Nag@ pomocniczy pompy ciepta 50,00
powietrze/woda w systemie ogrzewczym
1 Energia elektryczna Nag@ pomocniczy pompy ciepta 50,00

powietrze/woda w systemie przygotowania
cieptej wody uytkowej
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Zapotrzebowanie na energj poréwnywanych systemow
System podstawowy
Zapotrzebowanie na eneggierwotry EP = 45,66 kWh/(m?rok)
Zapotrzebowanie na enegdioncowa EK = 204,58 kWh/(m?rok)
System alternatywny
Zapotrzebowanie na eneggierwotry EP = 57,12 kWh/(m?rok)
Zapotrzebowanie na enegdioncowa EK = 59,27 kWh/(m?2rok)

Wybor systemu zaopatrzenia w energioraz informacje dot. systemu regulacji automatyczej
temperatury w pomieszczeniach:
Wybrany system
Ze wzgkdu na charakter budynku oraz tatwy dpstio biomasy wybrano wariant podstawowy oparty na
kotle automatycznym klasy V opalany biomas
Budynek jest wypos@ny w instalagj ogrzewania grzejnikowego. Poszczegoélne grzejrikilane przez
zawory z nastagwsteprg zapewniagcymi ustawienie odpowiednich przeptywéw. Wszysthizejniki s
wyposaone w glowice termostatyczne zapewsia regulag temperatury wewgirznej w zakresie
poszczegdllnych pomieszdzkelb strefowym. Kociot posiada regulowatemperatug zasilania instalacji
zalezng od chwilowych wartéci temperatury zewgtrznej.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MO ZLIWO SCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJ A TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH.

W budynku wykorzystano ugdzenia regulujce automatycznie temperaguoddzielnie w poszczegodlinych
pomieszczeniach, takich jak: termostatyczny zawpejgikowy i termostat pokojowy.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przegrody pionowe i poziome oddziglzg wretrza budynkéw od powietrza zegtrenego spetniaj
wymagania dla pomieszazeaie ogrzewanych, tj. o temp. obliczenioweft16°C:
» Wspotczynniki U dlacian zewstrznych < wymaganego 0,2 W/m*K
» Wspotczynniki U dla dachéw < wymaganego 0,15 YWm
» Wspotczynniki U dla podtogi na gruncie < wymagga 0,30 W/m*K
» Wspotczynniki U dla okien < wymaganego 0,9 W/m*K
» Wspotczynniki U dla drzwi wégiowych < wymaganego 1,3 W/m*K
Zastosowano okna PCV i drzwi drewniane o izolac§gnoieplnej, min. U=0,9 W/m*K, wypog@ne w
nawietrzaki, szklone szktem zespolonym.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]
Budynek mieszkalny natg do kategorii zagreenia ludzi ZL IV, klasa odporsoi pazarowej D, tj.: gtdbwna
konstrukcja néna R 303ciana zewgtrzna E | 30. Drewniane elementy konstrukcyjne da@tniepce i
wymieniane) zabezpieczodmdkiem p.pa. np. FOBOS M-4. Wykaczeniescian (tynkowanie) i dach
budynku wraz z pokryciem wykonane z elementéw NRi@rzprzestrzeniagych ognia).
Istniegce budynki gospodarcze i budynki na dziatkaggiesinich g réwniez budynkami zbudowanymi z
elementow NRO.
Budynek usytuowany jest zgodnie z warunkami p.j@xdlegt@c¢ scian zewgtrznych przebudowywanego
budynku odcian najblzszego budynku nasiedniej dziatce od strony potudniowej wynosi 32@mmaog
min. 8m). Odlegté¢ przedmiotowego budynku od linii lasu od strony aniej wynosi 24m.

Projekt przebudowy budynku uwzgdhia wymagania art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlarym: ngnosci
i statecznéci konstrukcji, bezpiecZstwa paarowego, higieny, zdrowiasrodowiska, bezpiecastwa
uzytkowania i dosfpnasci obiektu, ochrony przed hatasem, oszite¥ci energii i izolacyjnéci cieplnej,
zrbwnowaonego wykorzystania zasobOw naturalnych orazlmos¢ utrzymania wiéciwego stanu
technicznego i warunki bezpiecmtwa i ochrony zdrowia oséb przebyw@jch na terenie budowy.

mgr inz. arch. Grzegorz Starzak
nr upr. bud. 15/LOIA/05



Nazwa elementu projektu budowlanego:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:

Numery dziatek ewidencyjnych:

Imie i nazwisko inwestora oraz jego adres:

gtowny projektant, architektura:

uprawnienia budowlane w spec. architektonicznej:

data opracowania:

Podpis:

STRONA TYTULOWA

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Przebudowa dachu w budynku mieszkalnym

jednorodzinnym (le$niczéwka Olszanka)

Szwatk 27, 19-411 Szwatk

Kategoria | - budynki mieszkalne jednorodzinne

281303_2 Kowale Oleckie
obreb Szwatk

3191

Nadlesnictwo Czerwony Dwér

Czerwony Dwér 13, 19-411 Swietajno

mgr inz. arch. Grzegorz Starzak
15/LOIA/05
25 sierpnia 2023

Dokumenty dotgczone do PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO:

Spis tresci

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych

Zaswiadczenie z Izby Architektéw

Oswiadczenia projektanta (wg art.34 ust.3d i art.33, ust. 2, pkt 10)

Informacja BIOZ

str. 2
str. 3
str. 4
str. 5-6



Chrzandw, 25 sierpnia 2023

OSWIADCZENIE (zgodnie z art.34 ust.3d Prawa Budowlanego)

DOTYCZY:
Projektu przebudowy dachu (bez zmiany sposobu uzytkowania poddasza) w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym na dziatce o nr ew. 3191, obreb Szwatk, potozonej przy ul. Szwatk 27.

Na podstawie art.34 ust.3d ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oswiadczam, Ze projekt
budowlany przebudowy dachu (bez zmiany sposobu uzytkowania poddasza) budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na dziatce o nr ew. 3191, obreb Szwatk, potozonej przy ul. Szwatk 27; zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Grzegorz Starzak
nr upr. bud. 15/LOIA/05

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
(zgodnie z art.33, ust. 2, pkt 10 Prawa Budowlanego)

DOTYCZY:
Projektu przebudowy dachu (bez zmiany sposobu uzytkowania poddasza) w budynku mieszkalnym

jednorodzinnym na dziatce o nr ew. 3191, obreb Szwatk, potozonej przy ul. Szwatk 27.

Oswiadczam, ze dla przebudowywanego obiektu budowlanego: budynku mieszkalnego jednorodzinnego
potozonego na dziatce nr 3191 przy ul. Szwatk 27, nie ma mozliwosci podtgczenia do istniejgcej sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b obowigzek zapewnienia efektywnego
energetycznie wykorzystania lokalnych zasobow paliw i energii ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1086)

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

mgr inz. arch. Grzegorz Starzak
nr upr. bud. 15/LOIA/05



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

strona tytutowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny jednorodzinny w technologii tradycyjnej
Szwatk 27, 19-411 Szwatk
dz. ew. nr 3191, obreb Szwatk, jedn. ewid. 281303 _2 Kowale Oleckie

Inwestor

Nadlesnictwo Czerwony Dwér
Czerwony Dwér 13, 19-411 Swietajno

Nazwa i adres jednostki projektowej

HomoHome — Tworzenie Architektury, Grzegorz Starzak

Balin, ul. Kowalska 1, 32-500 Chrzandw

mgr inz. arch. Grzegorz Starzak nr upr. 15/LOIA/05



INFORMACJA BIOZ
1. Zakres robot zamierzenia budowlanego
Przebudowa dachu (bez zmiany sposabidkowania poddasza) wolnosioggo budynku mieszkaniowego
jednorodzinnego, jednolokalowego; na dzialce omr3491, obgb Szwalk, potaonego przy ul. Szwaitk 27

2. Obiekt przebudowywany:
Budynek mieszkaniowy w technologii tradycyjnej, novanej, 2-warstwowej
3. Elementy zagospodarowania dziatki mpogstanowd zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi:
nie wystpuja.
4. Przewidywane zagtenie w trakcie realizacji budowy:
- roboty ziemne przy wykopie pod uziom otokowy (odwenie wykopu)
- praca na wysokeiach podczas rozbiorki i budowy pokrycia dachowego
- krycie dachu i wykonywanie obrobek blacharskich
- przebywanie os6b w strefie niebezpiecznej tj. anieniu 3m od obiektu, w
ktorej to, mog spadé przedmioty z wysokixi
5. Sposob prowadzenia instrukiigoracownikow przed przygiieniem do realizacji rob6t, szczegolnie
niebezpiecznych:
Instruktazu w tym zakresie powinien udzi€lKierownik Budowy bezp@ednio na budowie
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpiecZstwu w zwizku z prowadzonymi robotami

a. Pracownicy powinni stosowarodki ochrony osobistej

b. Do zabezpieczestanowisk pracy na wysow, przed upadkiem, natg stosowa srodki ochrony
zbiorowej w tym: balustrady, siatki ochronne i kidtezpieczéstwa, rusztowania. Balustrada
powinna sktadési¢ z deski krawznikowej o wysokéci 1,1 m. Woln przestrzé pomidzy desk a
porecza nalery wypetnic siatky lub deskami uniemidiwiajac wypadniecie pracownika.

c. Pracownicy wykonuf prace na wysokeiach obowizani § do stosowaniarodkéw ochronnych
indywidualnych takich jak szelki bezpiedstwa lub inne urmdzenia ochronne.

d. Oznaczy stret niebezpiecznw promieniu 3m od obiektu i na placu budowy uiivaiaja szyblg
ewakuaa} na wypadek piaru lub awarii i innych zageéen. Nalezy zabezpieczy stret przy
granicy dziatek i stzebndgci gruntowej.

e. Wykonywanie robét mortawych i tynkarskich z drabin przestawnych jest npalwne

mgr inz. arch. Grzegorz Starzak



