KOSZTORYS OFERTOWY CZESC Nr 3

Lp.| Podstawa Opis robét i wyliczenia jm.| ilosé¢ Cena jed. Wartos¢
wyceny jednostek
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka - Wélka Niedzwiedzka w km 0+ 139 - 0 + 730 i 0+740 - 0+928
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych, inwentaryzacja powykonawcza
11KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.2]0113-04 réwninym
0.779 0,779
3 Zdjecie warstwy humusu i /lub darniny
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy 10 cm, m2
d.3]0126-01 wraz z transportem i utylizacja nadmiaru $ciecie poboczy
578%0,75 433,50
4 Rozbiérka elementow drog
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ srednio 10 |2
d.4{0803-01 cm (frezowanie gr. do 8 cm) z transportem na DP 1241 w km 1+800 do
3+100 oraz wbudowaniem 55, m3 w pobocza 4 600,00
4600
4]KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, gtéwnie kruszywo (miejscowo beton/stabilizacja) |2
d.410802-07 gru- bo$¢ 25 cm pod warstwe stab. grub. 25 cm 18150
121*1,5
5|KNR 19-01  |Rozebranie nawierzchni z kostki m2
d.4{0106-03 181,5 181,50
6]KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow m
d.4{0813-04 191 191,00
7|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.410806-08 piasko- wej 19100
191
5 ROBOTY ZIEMNE
6 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
8|KNR 2-01 Roboty ziemne, wykopy wraz z transportem i utylizacja nadmiaru, 3
d.6{0202-02 profilowanie i zageszczenie podioza 24330
12,1+578*0,4
7 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
8 Kanalizacja deszczowa
9|KNR 9-08 Kanaly z rur Fi 200 mm (przykanaliki) m
d.8/0101-04 9 9,00
10 |KNR-W 2-18 |Studzienki ciekowe uliczne, Fi 500 mm z pierscieniami odcigzajacymi szt.
d.8 [0524-01 1 1,00
11 |KNR 2-31 Regulacja wysoko$ciowa wpustéw wraz wymiang pierscieni odcigzajacych [szt.
d.8 |1406-03 na nowe.
11,00
11
12 |KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu w km 0+485 m
d.8 [1404-01 8 8,00
9 PODBUDOWY
10 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
13 KNNR-W 10  |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza, zjazdéw, chodnika i |2
d.10 |2405-03 po- szerzenie. 283.85
102,85+181 ’
11 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie




14 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych, po zageszczeniu 15 cm - mieszanka 0/63 |2
d.11 ]0107-01 mm - poszerzenie 102,85
121,00,85
15 KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5 mm, m3
d.11 ]0107-01 sortowa- nym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy
po zagesz- czeniu do 10 cm - poszerzenie oraz zjazdy
102,85m2+840m2 94,28
12 Warstwa mrozoochronna, warstwa ulepszonego podtoza
16 KNR AT-03  [Stabilizacja C1,5/2,0 <4,0 MPa, grubos¢ po zageszczeniu 5 cm - m2 181,00
d.12  |0201-01 chodnik(uzu- petnienie nieréwnosci)
181 2
13 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych
17 KNKRB 6 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa |t
d.13  {0105-01 wart- swa wyréwnawcza $redno 50 kg/m2 23000
460070,02*2,5 '
14 NAWIERZCHNIE
15 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC
18 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |,2
d.15 ]0311-01 wars- twa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm dla KR 1-2
0311-02 4800 4800.00
19 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych (warstwa $cieralna) m2
d.15 0311-05 mie- szanka asfaltowa) grubos¢ po zageszczeniu 4 cm KR 3
4900 4900,00
20 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych (warstwa $cieralna) mie{ 2
d.15 [0311-05 szanka asfaltowa) grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm KR 1-2 zjazdy i rozjazdy 84000
22*20+400 ’
16 Geosiatka
21 4950 Geosiatka z widkna szklanego do warstw bitumicznych o wytrzymatosci 100 |,,2
d.16 kN na rozciaganie wzdiuz i wszerz. 4 950,00
4950
17 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
22 KNR AT-03  |Przefozenie istniejaej nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 |2
d.17  {0304-03 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
kolorowa. ( 20% nowej ostki). 181,00
181
18 ROBOTY WYKONCZENIOWE
19 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i ciekow
23 KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp i terenu, humus grubosci 15 cm m2
d.19  10510-01 780 780.00
24 KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej na m
d.19  |0606-03 tawie - mulda przejezdna wraz z krata najazdowa.
10,00
25 KNR 2-01 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu ,KRATA" 60x40x10 m2
d.19  [0514-01 wraz z wypetnieniem zaprawg cementowg mocowanie kotwami stalowymi
na podsyp- ce cem.-piaskowej, grubos¢ 5 cm 80,00
80
20 Scinanie i uzupelnienie poboczy
26 KNR 2-31 Scinanie poboczy w kierunku rowu m2
d.20 [1402-01 578*1 578,00




27 KNCK-1 0208-{ Pobocza z kruszywa /destruktu grubo$¢ po zageszczeniu 20 cm ew. m2
d.20 |02 korytowa- nie pod pobocza, profilowanie i zageszczenie podtoza
578%0,75 433,50
21 Rowy
28 KNR 2-01 Rowy z wyprofilowaniem dna i skarp, roboty ziemne, roboty ziemne m
d.21  [0234-07 zwigzane z wykonaniem podtoza pod umocnienia rowdw z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza pod umocnienia rowu. 578,00
578
22 OZNAKOWANIE
23 Oznakowanie poziome
29 KNR AT-04  |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i |2
d.23  [0208-03 krawedziowe przerywane , malowanie reczne 35,00
35
24 Oznakowanie pionowe
30 KSNR 6 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, fi 70 mm szt.
d24 (070201 4 4,00
31 KNKRB 6 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjn [szt.
d.24 |0702-04 4 400
25 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
32 TZKNBK Balustrada U 11A m
d.25 |XXIV1505- |4 400
01
26 ELEMENTY ULIC
27 Krawezniki betonowe
33 KNK 2-06 Przefozenie istniejacego krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cmna  [m
d.27 |0402-12 tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej, wypetnienie
spoin zaprawg cementowa. (20% nowego materiatu) 18100
181 )
28 Obrzeza betonowe
34 KNR 2-31 Przetozenie istniejacego obrzeza betonowe, 30x8 cm podsypka cementowo{m
d.28 |0407-05 piaskowa, fawa betonowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg (20%
nowe- go materiatu) 185,00

181+4
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VAT 23% |

Warto$¢ brutto




