Gmina Jaworzyna Slaska ORLIK OBMIAR

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 2074

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 KONTENER SZATNIOWY
1.1 ELEWACJA E
1/KNR 4-01  |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wysko- [m2
d.1./0533-02 kéw i pasow elewaciji, gzymséw | krawedzi balkonowych z blachy ocynko-
1|z.s2z. 2.5. wanej - wykonanie z drabin przestawnych- Wymiana uszkodzonych obré-
bek blacharskich obwodowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w
kolorze elewacji kontenera szatniowego.
(7.7+7.7+5.63+5.63)*0.7 m?2 18.662
RAZEM 18.662
2|KNR-W 4-  |Wymiana lub uzupeinienie okien po uprzednim rozszkleniu- wymiana m?2
d.1./01 1301-05 |oszklenia $wietlika dachu- wymiana kopuly przezierne] $wietlika dachu.
1 Doliczy¢ do pozycji ceng koputy z poliweglanu lub tworzyw sztucznych
wraz z uzupeinieniem poszycia dachu.
1.3*1.3 m?2 1.690
RAZEM 1.690
3|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw - kratki wentylacyjne zewnetrzne monto- |szt.
d.1./0102-05 wane na elewacji biate z pcv.
1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
1.2 POMIESZCZENIE ANIMATORA Z TOALETA, POMIESZCZENIE SANITARNE SZATNI.
4|KNR-W 4-  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|01 0818-05
2
(2.45*4.9)+(2.35*2.45) m2 17.763
RAZEM 17.763
5|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptyt OSB m2
d.1.|01 0819-05
2
(2.45*4.9)+(2.35%2.45) m2 17.763
RAZEM 17.763
6/ KNR-W 4-  |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych |m?3
d.1./01 0212-02 |o gruboscido 15 cm
2
2*2*0.15 m3 0.600
RAZEM 0.600
7|KNR-W 4-  |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni |m2
d.1./01 1214-02 |ponad 0.5 m2- szkieletu metalowego konstrukcji konternera szatniowego.
2
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR-W 4- | Jednokrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych- m2
d.1./01 1212-04 |elementdw konstrukeyjnych kontenera szatniowego- gruntowanie minia..
2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
9/KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych- far- [m2
d.1.{01 1212-05 |ba olejna wierzchniego krycia.
2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
10]KNR-W 4- |Izolacja ciepina z welny mineraingj gr. 15 cm przestrzeni migdzybelkowej |m2
d.1./01 0604-03 |istniejacych konstrukgji podtogi.
2
2*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR 9-09  (Suche podkiady posadzkowe w systemie Knauf F 141 (bez materiatu izo- [m2
d.1.]0201-03 lacyjnego) oraz Knauf F 142 (z materialem izolacyjnym), bez obrébki po-
2 wierzchni pod wykfadziny ukiadane na podiozu z suchej podsypki Knauf
Perlit o grubosci warstwy od 20 do 50 mm- suche jastrychy z plyt wiékno-
wo- cementowych- utézenie i dokrgcenie do istniejacej konstrukgji, sa-
mych ptyt wiéknowo - cementowych gr. min 20 mm wraz ze szpachlowa-
niem i szlifowaniem pod utozenie wykiadziny pcv.
(2.45%4.9)+(2.35*2.45) m?2 17.763
RAZEM 17.763
12|KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze | wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.1.|02 1105-03
2
(2.45"4.9)+(2.35%2.45) m?2 17.763
RAZEM 17.763
13|KNR-W 2-  |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.12. 02 1123-02 |nowe z wywinieciem na Sciany po 10 cm- antyposlizgowa np.: TARKETT.
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(2.65*5.10)+(2.55*2.65) m2 20.273
. RAZEM 20.273
14|KNR-W, 2-  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin rulo- |m2
d.1./02 1123-04 |nowych
2
(2.65%5.10)+(2.55*2.65) m2 20.273
RAZEM 20.273
15 KNR-W 4-  |Wymiana zamkéw wpuszczanych zwyktych- HORMAN wraz z wkiadkami. |szt.
d.1./01 091¢-24
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR-W 4-  |Wymiana klamek z szyldami firmy HORMAN szt.
d.1./01 0918-20
2
4 szt 4.000
: RAZEM 4.000
17|KNR-W 4-  |Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km (grunt m3
d.1.|01 0109-01 (kat. I-II)- WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU Z ROZBIORKI.
2
(20.273*0.06)+2 m3 3.216
RAZEM 3.216
18/KNR-W 4-  |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km-|m3
d.1./01 0109-08 |do 10 km
2 ) Krotno$é =10
3.216 m3 3.216
RAZEM 3.216
2 BOISKO PILKARSKIE
19|klakulacja |Mechaniczne czysczenie i czesanie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz |m2
d.2|indywidlial- |z uzupetniniem granulatu gumowego okoto 1-1,5t.
. |na
30*62 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
20 Ustwienie rusztowania. Demontaz starej siatki polipropylenowej pitkochwy-|m2
d.2 téw. Montaz nowej siatki pitkochwytéw wraz z akcesoriami montazowymi.
Demontaz rusztowania, wywoz i utylizacja starej siatki pilkochwytéw.
2*18*6 m?2 216.000
RAZEM 216.000
BOISKO DO KOSZYKOWKI
21|Kalkulatja |Czyszczenie | zmycie nawierzchni poliuretanowej boiska do koszykéwki. |m2
d.3|indywidual- |Uzupetninie ubytkéw, zagruntowanie i wzmocnienie podioza preparatem "
na PROMOTOR". Wykonanie dwukrotnego natrysku w kolorze ceglastym
wraz z odtworzeniem linii istniejacych do gier.
1932 m?2 608.000
RAZEM 608.000
22|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek- Rrozebranie nawierzehni z trawy syntetycznej m2
d.3/01 0819-05 |opaski migdzy boiskami- trawa do odzysku.
0.5*(19+32) m2 25.500
RAZEM 25.500
23|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  [m2
d.3/0103-03 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
RAZEM 25.500
24/KNR 2-31  [Podsypka z miatu kamiennego 0-5 mm z zageszczeniem mechanicznym - |m2
d.3|0105-03 3 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
0.5*(19+32) m2 25.500
RAZEM 25.500
25|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m2
d.3|0105-04 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0.5*(19+32) m?2 25.500
RAZEM 25.500
26|KNR 2-02  |Utozenie na sucho nawierzchni z trawy syntetycznej z kotwieniem trzpie- |m2
d.3|1112-05 niai stalowymi materiat z rozbiérki.
0.5*(19+32) m?2 25.500
RAZEM 25.500
27|kalkulacja |Demontaz starych tablic do kosza. Wymiana starych tablic do kosza wraz kpl
d.3|indywidual- |z wymiang konstrukgji stalowej wsporczej do kosza i pionowaniem stupéw.
na
2 kpl 2.000
] RAZEM 2.000
4 OSWIETLENIE BOISK |
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28|kalkulacja  [Regulacja wraz czyszczeniem 36 szt opraw o$wietlenia zamontowanych |szt
d.4(indywidual- (na 8 stupach, boiska i ewntualng wymiang zrédet $wiatta halogenéw. Ro-
na boty prowadzié z podnosnika nozycowego. Podczas poruszania sig pod-
nosnika po nawierzchniach sportowych pod kota uktadaé peine piyty OSB
o gr. 22 mm. W sumie 8 piyt przektadanych podczas jazdy.
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
5 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
29/KNR 2-31  [Rozebranie faw pod obrzezai z betonu m3
d.5/0812-03
6*0.2*0.2 m3 0.240
RAZEM 0.240
30/KNR 2-31  [Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun-|m
d.5|0401-02 cie kat.IlI-IvV
6 m 6.000
RAZEM 6.000
31|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oparem m3
d.5|0402-04
6*0.2*0.2 m3 0.240
RAZEM 0.240
32|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- [m
d.5|0407-03 nieniem spoin piaskiem
m 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR 2-31 [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |mz2
d.5/0807-01 €m na podsypce piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem- kostka beto-
nowa do odzysku.
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
34|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé war- |mz2
d.5/0105-03 stwy po zageszczeniu
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
35/KNR 2-31  |Reczne profilowanie | zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m?2
d.5/0103-03 nawierzchni w gruncie kat. V-V
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
36/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej |m2
d.5[23102-01 |20x10 ¢m na podsypce piaskowej o grubo&ci 5 cm- kostka z rozbidrki.
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
37|KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej
d.5/0813-01
6 6.000
RAZEM 6.000
38 KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na [m3
d.5(010109-11 |odlegloéé do 1 km
6*0.2*0.2 m3 0.240
RAZEM 0.240
39/ KNR-W 4- [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na [m3
d.5|01 0109-12 |kazdy nastepny 1 km- do 10 km
Krotnos¢ = 10
6*0.2*0.2 m3 0.240
[RAZEM 0.240
6 OGRODZENIE
40|KALKULA- |Demontaz 9 szt furtek, poprzez ich rozkrecenie od stupkdw. szt
d.6|CJA INDY-
WIDUALNA
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
41|Kalkulacja [Dostawa | montaz nowych furtek z ramy stalowwej z wypeinieniem z siatki. |szt
d.6|indywidual- |Furtka i siatkia ocynkowana. Wymiary i wzér furtki zgodny z istniejacym.
na Furtki wyposazone w zamek Wpuszczany z wkiadka patentows z kluczami,
szyldem i klamka.
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
42|kalkulacja [Demontaz 3 szt bram zewnetrznych i wewnetrznych. szt
d.6{indywidual-
na
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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43|Kalkulacja |Dostawa i montaz nowych bram z ramy stalowwej z wypeinieniem z siatki. [szt
d.6|indywidual- |Brama i siatkia ocynkowane. Wymiary i wzér bramyi zgodny z istniejgcym.
na Furtki wyposazone w zamek wpuszczany z wkiadka patentowg z kluczami,
szyldem i klamka.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
44|kalkulacia  [Wymiana naciggéw ogrodzenia z drutu stalowego ocynkowanego o §red- |m
d.6|indywidual- |nicy 6 mm wraz przelotkami i wszystkimi niezbednymi akcesoriami. Sie-
na dem naciggow.
7*(63+63+63+50+50+20) m 2163.000
RAZEM 2163.000
45|KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na [m3
d.6/01 0109-11 |odlegiosé do 1 km
(6*1*2*0.03)+(3*4*4*0.03) m3 1.800
RAZEM 1.800
46/KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.6/01 0109-12 |kazdy nastepny 1 km- do 10 km
Krotnosé = 10
(6*1*2*0.04)+(3*4*4*0.04) m3 2.400
RAZEM 2.400
7 MONITORING
47 kalkulacja |Dostawa i montaz 4 szt. kamer zewngtrznych z modutem POE, trybem szt
d.7|indywidual- |nocnym w kolorze, jako$ci obrazu 4K, zoom optyczny- 5 krotne powiek-
na szenie obrazu.
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
48|kalkulacja |Utozenie okablowania monitoringu z wykorzystaniem istniejacej napo- m
d.7(indywidual- |wietrznej linii kablowej wraz z jego zarobieniem i wpieciem do centrali.
na Ukiadanie okablowania z drabin lub podnoénika nozycowego.
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 2074



