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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot, polegajacych na:

a) budowie rurociggow podziemnych,

b) zacigganiu kabli,

c) budowie konstrukcji wsporczych kamer,

d) montazu kamer.

1.2 Zakres stosowania STWIiIiOR

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét stanowi integralng czes¢ dokumentacji

projektowej pn. ,Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Nowym Sgczu”.

1.3 Zakres robot objetych STWiIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z instalacja
okablowania w proj. rurociggach kablowych.
Zakres robot obejmuje:

- budowe rurociggéw kablowych z rury RL 22,

- wykonanie przewiertéw dla rurociggéw j.w., — prowadzenie kabl,

- montaz kamer.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa - zespdt ciagdw rur RL 22 przeznaczony do prowadzenia kabli.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga sie kable telekomunikacyjne lub rury
kanalizacji wtérnej.

Kanalizacja wtérna - zespdt rur wcigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych lub innych kabli transmisyjnych Ilub
transmisyjno-zasilajacych.

Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz
zasobnikéw ztaczowych uktadany bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli

optotelekomunikacyjnych lub innych kabli transmisyjnych lub transmisyjno-zasilajacych.



Ciag kanalizacji kablowej - zestaw rur kanalizacyjnych utozonych jeden za drugim i potgczonych
ze soba, stuzacych do ukitadania w nich (wciggania) kabli. W zaleznosci od ilosci rur (otwordw
kablowych) w zestawie, rozrézniamy kanalizacje jedno- dwu- i wiecej- otworowa.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane pomiedzy lub na zakonczeniu ciagow
kanalizacji kablowej lub rurociggdw, zabudowane w celu umozliwienia wciggania, montazu i
konserwacji kabli.

Wspornik kablowy - wspornik stuzacy do mocowania kabli przeprowadzonych przez komore studni
kablowej.

Trasa linii — linia tamana pokrywajaca z doktadnoscig do 0,5m przebieg linii telekomunikacyjnej.
Dtugosé trasowa - odlegtosc mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla, bez uwzgledniania
falowania i zapaséw kabla.

Dlugosé elektryczna lub optyczna - rzeczywista diugos¢ odcinka kabla zawarta miedzy dwoma
punktami na kablu mierzona wzdtuz osi kabla. Diugosc elektryczna jest rowna diugosci trasowej
powiekszonej o dodatek dtugosci na uktadanie kabla wzdtuz linii falistej (sfalowanie), uskoki pionowe,
zapasy | wyprowadzenia na stupy, lub sciany, pomniejszona o skréty na silnych zatomach trasy.
Ditugos¢ fabrykacyjna - dtugosc¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztalcie petli lub zwojow,
zwykle na zabudowanym stelazu lub w cokole szafy.

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych warstwami (w
szczegolnym przypadku wigzke moze stanowic jedna rura) dla umozliwienia przeciggania nowych kabli
bez kopania (na dtugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepieciami.

Ztacze kablowe - miejsce potaczenia dwoch lub wiekszej liczby odcinkéw kabla.

Ostona zilaczowa - kompletny zestaw osprzetu zapobiegajacy przenikaniu wilgoci do zigcza
kablowego szczelnie potgczona z powtoka kabla.

Swiatlowéd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci wiékna optycznego
zlozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, pozwalajacy na transmisje fali Swietlnej.

Kabel tubowy - kabel optotelekomunikacyjny, zawierajacy w osrodku Swiattowody w pokryciu
wtérnym, w postaci luznych tub skreconych wokot elementu wytrzymatosciowego albo tez zawierajacy
tube centralng z umieszczonymi w niej $wiattowodami w pokryciu pierwotnym.

tacznik swiattlowodu - element osprzetu stosowany do trwatego tgczenia widkien swiattowodowych
sposobem zaciskowym.

Ztaczka s$wiatlowodowa - element osprzetu stuzgcy do rozitgcznego potaczenia $wiattowoddw

skfadajacy sie zwykle z dwdch wtykdw (pot ztaczek) i tulejki ztaczowej centrujacej (couplera),



Ziacze Swiatlowodowe spajane (spawane) - trwate potgczenie swiattowodéw wykonane metodg
spajania w tuku elektrycznym.

Kaseta - zasobnik zlgczy i zapasow Swiattowododw,

Pozostate okreslenia — wedtug PN-T-01002 i PN-T-01003 oraz normy zaktadowej TP SA - ZN-96/TPSA
002 .

2.Materiaty

Instalowane materialty musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz spetniaé

wymagane normy dla elementéw przeznaczonych dla sieci telekomunikacyjnych.

2.1 Konstrukcje wsporcze

Do instalacji urzadzen punktu kamerowego nalezy wykorzystywac elewacje budynku.

2.2 Okablowanie swiatlowodowe

Do transmisji sygnatéw optycznych, nalezy stosowac okablowanie typu 4 x STP 4x2x0,5 mm2 kat min
6, 3 x STP 4x2x0,5mm2 kat min 6 oraz kablem zasilajgcym szafke zasilania monitoringu YDY.

Kable muszg posiada¢ odpornos¢ na zgniatanie nie mniejszg niz 2000N na kazde 10cm dlugodci.
Dopuszczalny minimalny promien dynamiczny giecia musi by¢ nie wiekszy niz 15 x $érednica kabla, a
promien statyczny nie wiekszy niz 20 x sSrednica kabla. Kable muszg umozliwiaé instalacje w
temperaturze od -15 st. Ci prace w zakresie temperatur co najmniej -40 do +70 st. C.

Kable muszg posiadac odpornos¢ na przenikanie wody, okresélong zgodnie z norma IEC 60794-1-2-F5
jako prébka 3m kabla bez przeciekéw pod naporem stupa wody 1m przez 24 godziny.

wykonanie uziemienia w oparciu o ptaskowniki FeZn prowadzone w wykopach otwartych i/lub
pojedyncze i wielokrotne sondy stalowe o gtebokosciach zakotwienia 3-6m.

Prace instalacyjne na napowietrznych liniach energetycznych pod napieciem mogg by¢ wykonywane

3. Sprzet

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wiasciwg realizacje
robot. Sprzet musi byc¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz

pracy



4. Transport

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukladane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementéw.

Sktadowanie materiatéw dopuszczone jest wylgcznie w miejscach wyznaczonych przez Inwestora.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, normami, oraz przepisami budowy,
bezpieczeistwa i higieny pracy [72] a takze powszechnie przyjetymi zasadami dobrej praktyki. Przy
montazu i badaniach kabli optotelekomunikacyjnych konieczne jest przestrzeganie wskazan [33]
ZN96/TP S.A.-002 p. 11. Bezwzglednie zachowac¢ wymagane warunki pracy przy zblizeniu do linii
wysokiego napiecia.

Zachowac nastepujacg kolejnos¢ robdt przy budowie linii telekomunikacyjnej:

ustali¢ z wiascicielem terenu warunki wykonywania robot (termin rozpoczecia i zakonczenia
robot - harmonogram, nadzoér nad robotami, itp.).

- opracowac plan ochrony zdrowia (jesli jest wymagany),

- powiadomi¢ o rozpoczeciu prac instytucje wykazane w Dokumentacji Projektowej, jesli
postawiono taki wymodg, sporzadzi¢ niezbedne dokumenty w celu zajecia pasa drogowego na
czas prowadzenia robot,

- wybudowac odcinek linii, przy czym budowe nalezy prowadzi¢ fragmentami, niezwiocznie
zasypujac wykop po ulozeniu okablowania, - wykonac¢ pomiary kontrolne koricowe, - zgtosic
prace do odbioru.

Wykopy zasypywac z jednoczesnym zageszczaniem gruntu warstwami do osiggniecia wskaznika

zageszczenia rownego 0,85 wg [26] BN-72/8932-01 - poza jezdniami.

5.1. Konstrukcje wsporcze

Kamery nalezy zamontowac bezposrednio na scianach elewacyjnych budynku za pomoca kotw, w

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej.

5.2. Kanalizacja kablowa pierwotna

Wytyczenie w budynku trasy kanalizacji kablowej oraz miejsca posadowienia skrzynki zasilajgcej

nalezy wykonaé¢ w obecnosci Inwestora i Zarzadcy obiektu.



Rury uktadac prostoliniowo. Nie zaprojektowane giecie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku
wystapienia nieprzewidzianych niemozliwych do usuniecia przeszkod. Rura sktadana z odcinkdéw musi

by¢ na catej dtugosci szczelna i sztywna.

5.3. Prowadzenie kabla w obiektach

Kabel liniowy nalezy wprowadzi¢ do wnetrza budynku w rurze HDPEt40/3.7 mm. Tak zamocowang
rurke nalezy obustronnie uszczelni¢ (przy przegrodzie jak i w budynku) za pomocg uszczelek
rozporowych do rur z kablami swiattowodowymi lub miedzianymi. Dodatkowo otwér kanalizacji
pierwotnej nalezy uszczelni¢ za pomocg pianki uszczelniajgcej. W identyczny sposéb nalezy wykonaé

uszczelnienie kanalizacji przy przerwie ognio-wodno-gazowej.

5.4. Montaz kabla

Przy zacigganiu kabli OTK nalezy przestrzega¢, aby temperatura otoczenia nie byta nizsza od -5°C. Nie
wolno uklada¢ kabli, w okresie zimowym, przy skladowaniu kabli na otwartej przestrzeni i
dtugotrwalych ujemnych temperaturach.

Zaciggane do kanalizacji wtérnej i rurociggéw kable optotelekomunikacyjne nie moga by¢ poddawane
nadmiernym sitom rozciggajacym i zagigciom. Promien giecia kabli nie powinien byé mniejszy niz 20
srednic zewnetrznych kabla.

Zacigganie kabli optotelekomunikacyjnych mozna przeprowadzac:
a) za pomocg specjalnych wciagarek mechanicznych ze stala kontrolg sity naciggu i z

zastosowaniem ptynéw poslizgowych i rolkowania w miejscach zmian kierunku trasy,
b) za pomocag sprezonego powietrza z uzyciem elastycznego ttoczka, do ktérego mocuje sie
zaciggany kabel.
C) za pomoca sprezonego powietrza - metodg strumieniowa.
Nie wolno dopusci¢ do wystgpienia skokowej sity ciggu w trakcie zaciagania.
Dopuszczalna sita, z jaka mozna zaciggac kabel powinna by¢ okreslona w warunkach technicznych na
dany typ kabla. Sita ta, przy zacigganiu mechanicznym, nie powinna przekracza¢ wartosci réwnej
cigzarowi 1 km zacigganego kabla. Szczegdtowe zalecenia dotyczace zaciggania kabli do kanalizacji
zawarte sg w instrukcji IT-ZDBt-60, opracowanej przez Zaktad Doswiadczalny Budownictwa tacznosci.
kanalizacji wtérnej we wszystkich studniach oraz w obiektach. Oznakowanie moze by¢ w formie opasek
oznaczeniowych badz przywieszek identyfikacyjnych.
W celu oznaczenia miejsca przewiertu pod rzeka Elblag nalezy postawi¢ w linii brzegowej znak A-6 w
uzgodnieniu z wiasciwym nadzorem UMG. Dwa stupki oznaczeniowe betonowe wg [54] ZN-96/TP S.A.-
026 powinny by¢ umieszczane zgodnie z zasadami podanymi w Dokumentacji Projektowej t.j. przy

zakonczeniu rury przewiertowej.



5.5. Zasady bezpieczenstwa pracy przy montazu

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc przy pracach prowadzonych z kablami, ktérych utamane lub
odcinane korice sg bardzo ostre i tatwo moga sie wbija¢ w skoére ludzka, a wiec niebezpieczne dla
pracownikow, zwiaszcza dla oczu, ust, delikatnych miejsc skory twarzy itp. Krétkie odcinki kabli
powinny by¢ starannie zbierane i sktadane do specjalnych pojemnikéw, a nastepnie likwidowane w

taki sposéb, aby nie byty bezposrednio dostepne dla oséb nieswiadomych ich szkodliwosci.

6. Kontrola jakosci robot

Podczas wykonywania prac nalezy na biezaco kontrolowac jakos¢ wykonania robot. W przypadku
znalezienia uchybien w sztuce dokonac poprawek przed przystapieniem do realizacji nastepnego etapu

prac.

6.1. Okablowanie

Podczas ukfadania okablowania sprawdza¢ zgodnos¢ z DTR w zakresie dopuszczalnego zakresu
temperatur zewnetrznych, naprezen oraz promieni zgiecia przewoddéw. Po wykonaniu naciggéw
okablowania nalezy sprawdzi¢ stan istniejagcych i nowo wykonanych stupdw pod katem naruszenia

konstrukcji oraz minimalng wysoko$¢ montazu.

6.2. Punkty kamerowe

W czasie instalacji kamer weryfikowac wysokos¢ zawieszenia urzadzen. Nalezy zwréci¢ uwage na
wiasciwe wykonanie instalacji kablowych pod katem ich zamocowania do $ciany, izolacji i

zabezpieczenia przed przypadkowym lub umysinym zniszczeniem.

6.3. Pomiary kontrolne kabla optotelekomunikacyjnego

Nalezy wykona¢ n/w pomiary $wiattowodowe:
- pomiary reflektometryczne kabla montazowe,
- pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego ztaczek swiattowodowych,
- pomiary reflektometryczne wybudowanego odcinka z przetgacznicy,
Nalezy wykonac konicowe pomiary dla dwdch dtugosci fal (1310nm i 1550nm)
Nalezy zlokalizowa¢ ewentualne wadliwe potgczenia, a po ich poprawieniu nalezy nowe charakterystyki
reflektometryczne zarejestrowaé w postaci wykreséw i jesli to mozliwe na dyskietkach

komputerowych.



Do badan wykonywanych w trakcie budowy linii nalezy rowniez kontrola przeprowadzana przez
Inspektora Nadzoru, dotyczaca jakosci realizowanych robot, wbudowanych elementéw, stosowanych

materiatéw oraz zgodnosci prowadzonych robot z projektem oraz przepisami technicznymi.

6.4. Ocena wynikow badan

Przedstawione do odbioru roboty nalezy uznac za wykonane zgodnie z wymaganymi warunkami, jezeli
sprawdzenia i pomiary podane w p. 6 daly dodatni wynik.

Elementy, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene ujemng, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru. Istniejace odcinki linii nalezy
zdemontowac dopiero po spetnieniu powyzszych uwag.

Ocena jakosci robot powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela wiasciciela linii.

7. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar robdt w postaci uproszczonej, wedtug ktorego Wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy
zostat opracowany na podstawie projektu. Zaproponowana przez wykonawcow cena powinna stanowié
cene ryczattowa za wykonanie catosci zamoéwienia i obejmowac wszelkie koszty niezbedne do realizacji

zadania. Zamawiajacy nie przewiduje zamodwien uzupetniajgcych i robét dodatkowych.

8. Odbior robot

8.1 Odbior czesciowy

Zamawiajacy nie przewiduje odbioru czesciowego.

8.2. Odbior koncowy

Zamawiajacy dokona odbioru instalacji prowadzonych w pasach drég powiatowych i gminnych oraz
pozostatych dziatkach w trakcie odbioru kofcowego inwestycji.

Do obioru koricowego wykonawca powinien dostarczy¢ protokoty przeprowadzonych badan instalacji
elektrycznej, pomiaréw ttumiennosci widkien swiattowodowych, certyfikaty, swiadectwa
kwalifikacyjne oraz dokumentacje po wykonawczg zawierajgca przebiegi tras kablowych, schematy
potaczeniowe, fotografie wykonanych instalacji.

Podczas odbioru prac nalezy sprawdzic:



- zgodnosc¢ wykonanych robét z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, specyfikacjg
techniczng i obowigzujacymi przepisami,

- jakosé¢ wykonania zgodnos¢ wykonanych prac z powszechnie pojetymi zasadami sztuki
budowlanej,

- zgodno$¢ zakresu prac z ustaleniami z wiascicielami drog przy ktérych zostaty wykonane
instalacje,

Podczas odbioru ocena wykonania obejmuje:

- montaz elementow systemu,

- podigczenie do zrodet zasilania,

- sposobu trasowania instalacji kablowych,

- lgczenia przewodow,

- podejscia do elementéw systemu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

[1] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[1a] PN/T -01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.

[1b] PN/T-91-06700 Bezpieczenstwo pracy przy promieniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.

Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i wytyczne dla uzytkownika

[2] PN-B-19301  Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komdrkowego.
Elementydrobnowymiarowe.

[3] PN-B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komédrkowego.
Elementydrobnowymiarowe.

[4] PN-B-19501 Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.

[5] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

[6] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

[7] PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi o izolacji papierowej
i powloce ofowianej.

[8] PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami czwdérkowymio
izolacji polietylenowej-piankowej i powtoce aluminiowej z ostonami ochronnymi z tworzyw
termoplastycznych.

[9] PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o] izolacji

papierowopowietrznej i powtoce otowianej.



9.2. Normy Branzowe

[10] BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne i skrzynie zespotéw
pupinizacyjnych.

[11] BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

[12] BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

[13] BN-67/3233-04 Glowice ekranowe do kabli telefonii nosnej.

[14] BN-69/3233-05 Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych.

[15] BN-77/3233-06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Plyty zelbetowe pod skrzynie pupinizacyjne.

[16] BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy zeliwne.

[17] BN-70/3233-10 Puszki wnetrzowe.

[18] BN-70/3233-11 Naprezniki do drutdow i lin nosnych.
[19] BN-73/3233-14 Telekomunikacyjne linie miedzymiastowe. Kondensatory wyréwnawcze.

[20] BN-86/3233-16 Telekomunikacyjne linie kablowe miejscowe. Szafki kablowe.

[21] BN-74/3233-17. Telekomunikacyjne linie kablowe miedzymiastowe. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe,

[22] BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.

[23] BN-82/3233-25 Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych. [24]
BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe. Szablony do
znakowania.

[25] BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[26] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[27] BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogdlne wymagania i badania.

[28] BN-65/8984-11 Zigcza lutowane. Wymagania techniczne.

[28a] BN- 78/8984-03 Kanalizacja kablowa. Ogdlne badania i wymagania

[29] BN-78/8984-12 Telekomunikacyjne linie kablowe miedzymiastowe. Zlacza.

[30] BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogélne wymagania i badania.

[31] BN-84/9378-35 Telekomunikacyjne linie kablowe miedzymiastowe. Glowice.

[32] ZN-93/TP S.A.-001. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyijne.

Ogolne wymagania techniczne.

[33] ZN-96/TP S.A.-002. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.

Linieoptotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne.

[34] ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z

innymiurzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

[35] ZN-96/TP S.A.-005. Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne.

Wymagania i badania.



[36] ZN-96/TP S.A.-006. Linie optotelekomunikacyjne. Zlgcza spawane
Swiattowoddwjednomodowych.

Wymagania i badania.

[37] ZN-96/TP S.A.-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony zlaczowe. Wymagania i
badania.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

[38] ZN-96/TP S.A.-010. Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet do instalowania
kablitelekomunikacyjnych na podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV.
Wymagania i badania. [39] ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne
wymagania techniczne. [40] ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

[41] ZN-96/TP S.A.-013. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i
rurociggikablowe.

Wymagania i badania.

[42] ZN-96/TP S.A.-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW).

Wymagania i badania.

[43] ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP).

Wymagania i badania.

[44] ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane,dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

[45] ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérneji rurociagu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

[46] ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

[47] ZN-96/TP S.A.-019. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt).

Wymagania i badania.

[48] ZN-96/TP S.A.-020. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.
[49] ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncdéw rur.
Wymagania i badania.

[50] ZN-96/TP S.A.-022. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.

Wymagania i badania.

[51] ZN-96/TP S.A.-023. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymaganiai
badania.

Uwaga: na pisemne zadanie zarzadzajgcego siecia kablowa dopuszcza sie wykorzystanie

prefabrykowanych studni wg nieaktualnej normy z 73 roku.



[52] ZN-96/TP S.A.-024. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki zigczowe. Wymaganiai
badania.

[53] ZN-96/TP S.A.-025. Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.

Wymagania i badania.

[54] ZN-96/TP  S.A.-026. Telekomunikacyjne linie  kablowe. Stupki oznaczeniowe |
oznaczeniowopomiarowe. Wymagania i badania.

[55] ZN-96/TP S.A.-027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.

Wymagania i badania.

[56] ZN-96/TP S.A.-028. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckiei
miedzycentralowe. Wymagania i badania.

[57] ZN-96/TP S.A.-029. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscoweo
izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

[58] ZN-96/TP S.A.-030. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania.

[59] ZN-96/TP S.A.-031. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe. Wymaganiai badania.

[60] ZN-96/TP S.A.-032. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgaczéwki i glowice kablowe,

Wymagania i badania.

[61] ZN-96/TP S.A.-033. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.

Wymagania i badania.

[62] ZN-96/TP  S.A.-034. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i zespoty
taczéwkoweprzetacznicowe. Wymagania i badania.

[63] ZN-96/TP S.A.-035. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i
sie¢przytaczeniowa. Wymagania i badania.

[64] ZN-96/TP S.A.-036. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i
urzadzenprzed przepieciami i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

[65] ZN-96/TP S.A.-037. Telekomunikacyjne sieci  miejscowe. Systemy  uziemiajgce
obiektéwtelekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

[66] ZN-96/TP S.A.-041. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpieczone pokrywy
studnikablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania.

[67] Instrukcja TK-13. Paszportyzacja i ewidencja telefonicznych linii napowietrznych.

[68] Instrukcja TK-24. Paszportyzacja i ewidencja telefonicznych sieci wydzielonych.

[69] Instrukcja TK-5. Paszportyzacja miedzymiastowych okregowych linii kablowych.

[70] Instrukcja T-01. Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.

[70-1] DT-ZDBt-43 Pomiar  tlumiennosci, lokalizacja niejednorodnosci i uszkodzen

telekomunikacyjnych kabli swiattowodowych reflektometrem, ZDBt, Warszawa.



[70-2] DT-ZDBt-45 Wstepna technologia wykonywania ztgczy kabli  $wiattowodowychz
wykorzystaniem mufy

MS. Czesc I, ZDBL, Warszawa.

[70-3] DT-ZDBt-47 jak wyzej, Czesé 11, ZDBL, Warszawa.

[70-4] DT-ZDBL-51 jak wyzej, Czesc 111, ZDBE, Warszawa.

[70-5] DT-ZDBt-57 Technologia pneumatycznego zaciggania (z wpychaniem) kabli
swiattowodowychdo kanalizacji, ZDBL, Warszawa.

[70- 6]IT-ZDBL-52 Wstepna instrukcja zaciqgania kabli swiattowodowych do kanalizacji kablowej

oraz budowy kanalizacji wtornej, ZDBL, Warszawa

[70-7] IT-ZDBL-55 Wstepna instrukcja uktadania kabli swiattowodowych w ziemi i w wodzie, ZDBt,

Warszawa.

[71] IT-ZDBL-60 Instrukcja uktadania kabli Swiattowodowych kanatowych, ZDBL.
9.3. Inne dokumenty

[72] Rozporzadzenie  Ministra  Budownictwa i Przemystu Materiatéw  Budowlanych w
sprawiebezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiérkowych.

Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.

[73] Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych.

[74] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) wraz z
pozniejszymizmianami

[75] Zarzadzenie Ministra tacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowylinii

telekomunikacyjnych wzdituz drég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w poblizu lotnisk i w

miejscowosciach, a takze ustalenie warunkoéw, jakim te linie powinny odpowiadac (M.P. Nr 313 z

1992 r.)

[76] Zarzadzenie Ministra tacznosci z dnia 2 wrzesnial997 r w sprawie warunkoéw, jakim
powinnyodpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynéw
lub gazéw w razie ich skrzyzowania sie lub zblizenia,

[77] Wytyczne o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniemlinii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego wprowadzone Zarzadzeniem Nr 13
Ministra

tgcznosci z dn. 28.11.1986 r.

[78] KPT -92 - Krajowy Plan Transmisji KPT- 92,

[79]Rozporzadzenie Ministra tacznosci z dnia 4 wrzesnia 1997r. w sprawie wymagan technicznych i

eksploatacyjnych dla urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na

terytorium



Rzeczypospolitej wraz z zatqcznikami nr 2+50 stanowigcymi odrebne wydawnictwa,

[80]zalecenia ITU-T tom III.3 “Transmission media-Characteristics. Recommendations G.601+G 654
- nr

G.652 ,Characteristics of single mode optical fibre cable”.

[81] Zarzadzenie Nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie
zabezpieczeniatelekomunikacyjnej sieci miejscowej, =zatgcznik p.t. "Zasady zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych".

[82] Zatacznik do Zarzadzenia nr 83 Dyrektora Pionu Sieci Tadeusza Grucy z dnia 12 maja 2003 r -
Instrukcja oznaczenia elementéw stosowanych w sieci telekomunikacyjnej TP SA.

[83] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkowtechnicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.



