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1. DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT | LOKALIZACIA

Przedmiotem przedsiewzigcia jest wykonanie dwdch punktéw kamerowych z ich uruchomieniem i
podtaczeniem do Centrum Monitoringu zlokalizowanego w budynku Rynek 21 - Wydziala Zarzadzania
kryzysowego :

1.1.1

Rog budynku ul. Piotra Skargi/ul. Waska/Rynek - 3 kamery, 4 przewody FTP zew. kat. 6 :

- 1 kamera tubowa — skierowana na ulice Waska

- | kamera tubowa — skierowana na ulicg Piotra Skargi

-1 kamera obrotowa — obserwacja calosci terenu

- 1 kabel dodatkowy FTP zew kat.min. 6 do punktu (zapas kabla min Im od najdalszej kamery — schowany w
uchwycie lub puszce)

Montaz kamer na dedykowanych uchwytach (nalezy zwréci¢ uwage na konieczno$é ,,obejscia” rynny na rogu ul
Waskiej /Piotra Skargi zapewniajac odpowiednig estetyke), z zastosowaniem dedykowanych puszek montazowych.

1.1.2

- | kamera dwuobiektywowa 180 stopni — skierowana na ulice Swietego Ducha

- 2 kable dodatkowe FTP kat.min. 6 do punktu (zapas kabla min Im od najdalszej kamery — schowany w
uchwycie lub puszce)

W tym celu nalezy wykonaé prace montazowe oraz dostarczy¢ i uruchomi¢ sprzet zgodnie z opisem technicznym

1.2 INWESTOR

Inwestorem przedsiewzigcia jest Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz.

1.3 CEL PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewziecie ma na celu objgcie m monitoringiem miejskim obszaru ulic Piotra Skargi / Rynek
Waska / Ducha celu poprawy bezpieczenstwa ludzi i mienia w tym obszarze.

1.4 UZYTKOWNIK

Uzytkownikiem wybudowanej instalacji bedzie Wydziat Zarzadzania Kryzysowego Urzgdu Miasta
Nowego Sgcza majacy siedzibe w budynku pod adresem Rynek 21 .

1.5 HARMONOGRAM

Prace montazowe planuje si¢ na okres 3 dni.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1 STAN ISTNIEJACY

Budynek posiada odmalowana elewacj¢ z pracami lokalnego artysty. Budynek znajduje si¢ pod
nadzorem konserwatora zabytkéw z uwagi na lokalizacje w strefie historycznego ukladu
architektonicznego

Wewnatrz budynku w podworzu znajduje sie ukiad pomiarowy dla obwodéw administracyjnych
budynku - wiasno$¢ Tauron Dystrybucja oraz a takze punkty dostgpowe operatora sieci
telekomunikacyjnej ORANGE.

2.2 MONTAZ KAMER

Przedsiewziecie ma na celu objgcie m monitoringiem miejskim  obszaru ulic Piotra Skargi / Rynek
Waska / Ducha celu poprawy bezpieczenstwa ludzi i mienia w tym obszarze.

Lokalizacja kamer na rogach budynku. Mocowane wysiggnikow do elewacji za pomocg dlugich kotkow
rozporowych dedykowanych do mocowania urzadzen na eiewacji . Mocowanie musi zapewni¢
stabilno$¢ mechaniczng wysiegnika i pewno$¢ mocowania . Lokalizacja kamer zgodnie z rys. nr 1.
Kamere obrotowa proponuje si¢ zainstalowaé¢ na stylizowanym wysiegniku stosowanym dotychczas dal
punktow kamerowych w okolicach Rynku natomiast kamery tubowe na typowym uchwycie
montazowym dedykowanym przez danego producenta kamer .

2.3 LOKALIZACJA URZADZEN | SPOSOB PROWADZENIA PRZEWODOW

Wewnatrz budynku w poblizu ukiadu pomiarowego turon Dystrybucja SA proponuje si¢ lokalizacje
skrzynki dedykowanej dla montazu urzadzen monitoringu miejskiego . Skrzynka umozliwi montaz
urzadzen zasilajacych i transmisyjnych dla potrzeb.

Orientacyjna lokalizacja skrzynki monitoringu oraz trasy prowadzenia przewoddw zostaly pokazane na
rysunku nr 1.

Przewody zasilajgce kamery —odpowiednio 3 14 x FTP 4x2 x0,5 zew , kat 6 prowadzi¢ w w rurce
ostonowej elektroinstalacyjnej o srednicy 22 mm. Wyjscie z na $ciang zewnetrzng wykonac¢ przewiertem
w poblizu  wyjs¢ z budynku a nastgpnie na zewnatrz nad gzymsem do puszek dedykowanych dla
danych kamer.

Kamere obrotowa proponuje si¢ zainstalowaé na stylizowanym wysiggniku natomiast kamere¢ tubowa na
typowym uchwycie montazowym nasciennym dedykowanym przez danego producenta kamer .

Kamera obrotowa zasiggiem obejmie teren w promieniu min 100 m natomiast kamery tubowe zostang
dedykowane do stalej obserwacji.

W skrzynce monitoringu zostang réwniez zainstalowane takie urzadzenia jak zasilacz, ruter, nadajnik,
swich POE w celu zasilenia i transmisji sygnaldw z instalowanych kamer monitoringu miejskiego.

2.4 ZASILANIE URZADZEN

Wewnatrz dziedzinca znajduje si¢ administracyjny ukiad pomiarowy z rozdzielniag administracyjna
korytarzu . Lokalizacja Skrzynki monitoringu zostala pokazana na rysunku nr 1 . w Rozdzielni



administracyjnej nalezy rowniez zainstalowaé zabezpieczenie nadpradowe - bezpiecznik typu S B6 o
pradzie znamionowym 6A i charakterystyce B oraz wylgcznik réznicowopradowy o znamionowym
pradzie zadzialania 30mA. Zasilanie jednofazowe 230V nalezy wykona¢ YDY 3x2,5mm2 Wyniki
skutecznoscei ochrony przeciwporazeniowej i poprawno$ci wykonanych prac potwierdzi¢ pomiarami i
sporzadzi¢ w tym celu odpowiedni protokot pomiarowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

2.5 Dane techniczne urzadzen :

Minimalne parametry techniczne dostarczanych urzadzei:

Kamera szybkoobrotowa PTZ ( rog Waskiej i Rynku ) :
e Kamera do zastosowan zewnetrznych
e  Przetworniki obrazu minimum: 4MP CMOS
e Rozdzielczoéé minimum: 2560x1440 (4Mpx) @ 25/s
e  Obiektyw regulowany: 5~125mm
e Zoom: optyczny minimum 25x, cyfrowy minimum 16x
e Liczba jednoczesnych strumieni video: minimum 3
e Minimalne oswietlenie 0,005 Lux/F1,6, Olux (diody IR wt.)
e Oswietlacz: minimum 4 diody IR L:ED minimum 100m zasieg

s echnologia pracy przy niskim poziomie oswietlenia

e Autofocus

e Predkos¢ obrotu minimum 120 stopni/sekunde

e  Zakres obrotu w poziomie: 360 ° - ciggly

e  Zakres obrotu w pionie:-15°...90°

e Kompresja wideo: H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MIPEG (strumiert pomocniczy)

e Kodeki Smart: (H.265+ / H.264+) wsparcie Al dla Al H.265, Al H.264

e ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, klasyfikacja obiektu (cztowiek/pojazd) z filtrowaniem fatszywych
alarmow

e Obstugiwane protokoty IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP,
DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

e  Obstuga minimum ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGI, RMTP

e Kompatybilno$¢ z oprogramowaniem AlNet NET Station /Alnet CMS

e Zasilanie PoE (802.3af) lub PoE+

e Obudowa metalowa

e  Klasa szczelnosci: minimum IP66

e  Temperatura pracy — zakres minimum: -30°C ~ +60°C

e  Gwarancja producenta minimum 36 miesiecy

e UWAGA: kamera nie moze posiadaé ograniczenia czasowego/ilosciowego obrotu PTZ/wykonanych Tras

Kamery tubowe ; ( rog Waskiej i Rynku )
e Kamera do zastosowan zewnetrznych
e Motozoom
e Katy widzenia kamery minimum: poziomo: 180 stopni, pionowo: 80 stopni
e Przetworniki obrazu minimum: 5MP HD CMOS
e Rozdzielczos¢ minimum: 2592x1944 (5Mpx)
e obiektyw: minimum 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)

e Liczba jednoczesnych strumieni video: minimum 3

e Minimalne oswietlenie 0,005 Lux/F1,4 (Kolor, 30 IRE) / 0,0005 Lux/F1,4 (B/W, 30 IRE)
e Kompresja wideo: H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (strumien pomocniczy)

e Kodeki Smart: (H.265+ / H.264+) wsparcie Al dla Al H.265, Al H.264

o Predkoscirozdzielczosé przetwarzania (gtdwny strumien): minimum 20kl/s @ 5MP



e  Obstugiwane protokoty IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP,
DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

e Obstuga minimum ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGI

e Kompatybilno$é z oprogramowaniem AlNet NET Station /Alnet CMS

e  Zasilanie PoE (802.3af) lub PoE+

e Obudowa metalowa

e Klasa szczelnosci: minimum IP66

e Temperatura pracy — zakres minimum: -30°C~ +60°C

e Gwarancja producenta minimum 36 miesigcy

Kamera dwuobiektywowa 180 stopni ( rég Waskiej i Ducha)

e Kamera do zastosowan zewnetrznych

e Minimum 2 obiektywy

e  Katy widzenia kamery minimum: poziomo: 180 stopni, pionowo: 80 stopni

e  Przetworniki obrazu minimum: 2 x 4MP HD CMOS

e Rozdzielczo$é minimum: 8Mpix tacznie 4096 x 1860 pixeli

e Liczba jednoczesnych strumieni video: minimum 3

e  Migawka: Automatyczna / reczna, 1/3s ~ 1/100000s

e  Minimalne o$wietlenie 0,005 Lux/F1,4 (Kolor, 30 IRE) / 0,0005 Lux/F1,4 {(B/W, 30 IRE)

e Kompresja wideo: H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MIPEG (strumien pomocniczy)

e  Kodeki Smart: (H.265+ / H.264+) wsparcie Al dla Al H.265, Al H.264

e Predkoséirozdzielczo$¢ przetwarzania (gtowny strumien): minimum 20kl/s @ 4096x1860

o Obstugiwane protokoty IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP,
DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

e  Obstuga minimum ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGlI

e Kompatybilnos¢ z oprogramowaniem AlNet NET Station /Alnet CMS

e Zasilanie PoE (802.3af) lub PoE+

¢ Obudowa metalowa

e Klasa szczelnosci: minimum IP66

e Temperatura pracy — zakres minimum: -30°C~ +60°C

e Gwarancja producenta minimum 36 miesiecy

Switch POE do instalacji ul. Piotra Skargi / Rynek / ul. Waska /ul. Swietego Ducha
e  Zarzgdzalny Switch PoE/PoE+ przeznaczony do pracy w warunkach przemystowych (temperatura pracy zakres
minimum od -30 do +40 stopni)
e  Minimum 1 gniazdo 1Gbit SFP (do podtaczenia swiattowodu)
e  Minimum 8 gniazd 1Gbit PoE/PoE+
e Moc odpowiednia do zasilania dostarczanych kamer z zapasem mocy minimum 30%

e Gwarancja producenta minimum 36 miesiecy
e Montaz w szafie RACK 19" za pomoca uchwytdw lub na pdtce

Zasilacz UPS do instalacji ul. Piotra Skargi / Rynek / ul. Waska /ul. Swietego Ducha
e Montowany w punkcie dystrybucyjnym w szafie RACK (UPS w wersji RACK)
e Moc zapewniajgca podtrzymanie zasilania catego systemu przez minimum 1 godzine

e Gwarancja producenta minimum 36 miesiecy

Szafa RACK do instalacji ul. Piotra Skargi / Rynek / ul. Waska /ul. Swietego Ducha
e 19 cali wersja wiszgca
e Wysokos$¢ odpowiednia do instalacji wszystkich urzadzen i osprzetu (patchpanele, UPS, switch, zasilacze,
zapas kabli)
e Wszystkie demontowane scianki i drzwi szafy zabezpieczone zamkiem na klucz
e Gwarancja producenta minimum 24 miesiecy




Wyposazenie ( UPS , Patchpanel STP, Patchpanel swiatfowodowy, listwa zasilajaca ),

2.6 UWAGI KONCOWE

2.6.1 Pozostale prace:

Konfiguracja kamer ich ustawienie zgodnie z zaleceniami Dyrektora MCZKiM
Wopiecie kamer do systemu Alnet, zapewnienie podgladu, sterowania PTZ, i nagrywania obrazu

2.6.2 Dokumentacja powykonawceza winna obejmowac :

Karty katalogowe dostarczanych urzgdzen potwierdzajace spetnienie wymaganych parametrow
Karty katalogowe dostarczanych elementdéw pasywnych potwierdzajgce spetnienie wymaganych
parametréow

Schemat instalacji wraz z opisem sposobu prowadzenia okablowania (trasy, mocowanie, itp.)
Zdjecia powykonawcze instalacji (wszystkie urzadzenia wraz z tabliczkami znamionowymi,
numerami seryjnymi, punkt dystrybucyjny, mocowania kamer, trasy prowadzenia kabli)

Inne informacje niezbedne do petnego zidentyfikowania instalacji i sposobu jej funkcjonowania (np.
informacja o przebiegu kabli, opis miejsca poboru zasilania dla instalacji i jego zabezpieczen)
Adresacje P aktywnych urzadzen sieciowych (kamery, switch), dane dotyczace logowania

(uzytkownik/hasto), informacje o kanatach wykorzystanych do podtgczenia w systemie Alnet, inne
wazne informacje dotyczace konfiguracji systemu

2.6.3 Pozostate uwagi

Prace musza wykonywac pracownicy posiadajgcy aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne E do 1kV i wazne
badania do pracy na wysokosci . Cato$¢ wykonanych prac podlega odbiorowi przez Zarzgdce Nieruchomosci
i musi by¢ potwierdzona bezusterkowym protokotem odbioru wykonanych prac.

Opracowal : /\,

Stanislaw Janur



