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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Nawierzchnia z kostki betonowej - droga
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z Trylinki z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m2
d.1/0811-03
4,22*3+41*6+20,1*3,3+34*3,3+28,5*3,1+9,2*8 m?2 599,140
RAZEM 599,140
2|KNR 4-04 Zatadowanie Trylinki koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
599,14*0,12 m3 71,897
RAZEM 71,897
3|KNR 4-04 Wywiezienie Trynki z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-  |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 8 km
1103-05
599,14*0,12 m3 71,897
RAZEM 71,897
4|KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezd- |m?2
d.1/0101-01 ni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
4,5*10+42*6+7*2+17,5*5,5+37*4+30*9+6,5*8+35,5*7,5+41,5*7-1,5*3+13,5*7+4* |[m2 1 556,000
4/2*4
RAZEM 1 556,000
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.4 m?2 1 556,000
RAZEM 1 556,000
6|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- m2
d.1/0104-01 geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.4 m?2 1 556,000
RAZEM 1 556,000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m2
d.1/0114-05 15cm
poz.4 m?2 1 556,000
RAZEM 1 556,000
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1/0114-07 8cm
0114-08
poz.4 m?2 1 556,000
RAZEM 1 556,000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - zmniejszenie grubosci za |m2
d.1/0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
-poz.8 m?2 -1 556,000
RAZEM -1 556,000
10/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m2
d.1/0511-03 towo-piaskowe;j
poz.4 m?2 1 556,000
RAZEM 1 556,000
11|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce pias-|m
d.1/0813-01 kowej
2,56+22+45+3+2+4+40+16+13+3+37+3+10+28+65+28+16+2 m 339,500
RAZEM 339,500
12|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kra-|m
d.1/0401-04 weznikowe
2,56+22+45+3+2+4+40+16+13+3+37+3+10+28+65+28+16+2 m 339,500
RAZEM 339,500
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
339,5*0,15*0,3 m3 15,278
RAZEM 15,278
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0403-03 wo-piaskowej
2,56+22+45+3+2+4+40+16+13+3+37+3+10+28+65+28+16+2 m 339,500
RAZEM 339,500
15|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.1/0403-07
40 m 40,000
RAZEM 40,000
16|KNR 4-04 Wywiezienie podbudowy z koryta z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 8 km
1103-05
1556*0,2 m3 311,200
RAZEM 311,200

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39074




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
2 Mata architektura
17 |kalkulacja in- |Stot do tenisa - dostawa i montaz szt.
d.2|dywidualna |Betonowy wykonany na bazie twardych kruszyw z surowcéw naturalnych. Blat
scalona szlifowany, zaimpregnowany lakierem. Siatka ocynkowana i zabezpieczona
przed fatwym demontazem Konstrukcja podporowa stalowo betonowa Cato$c¢
zakotwiona w fundamencie betonowym osadzonym w gruncie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|kalkulacja in- |Stot do szachow z siedziskami - dostawa i montaz szt.
d.2|dywidualna |Stét z siedziskami, betonowy z betonu B30, blat szlifowany, lakierowany, Obrze-
scalona za i narozniki zabezpieczone aluminiowym profilem o zaokraglonych krawe-
dziach Siedziska wykonane z listew z tworzywa sztucznego Cato$¢ posadowio-
na na fundamentach zagtebionych w gruncie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|kalkulacja in- |Stot do Chinczyka o wymiarach 160x160cm - dostawa i montaz szt.
d.2|dywidualna |Stét z siedziskami, betonowy z betonu B30, blat szlifowany, lakierowany, Obrze-
scalona za i narozniki zabezpieczone aluminiowym profilem o zaokraglonych krawe-
dziach Siedziska wykonane z listew z tworzywa sztucznego Cato$¢ posadowio-
na na fundamentach zagtebionych w gruncie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|kalkulacja in- |Dostawa i montaz Wiaty rowerowej, modutowej, zadaszonej, ze $cianami bocz- |kpl
d.2|dywidualna |nymi - na 10 roweréw
scalona
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
21|kalkulacja in- |Dostawa i montaz Stojakow rowerowych 5-cio stanowiskowych do zamontowa- |kpl
d.2|dywidualna |nia w wiacie
scalona
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
22|kalkulacja in- |Samoobstugowa stacja naprawy roweréw do samodzielnego serwisu i automa- |kpl
d.2|dywidualna |tycznego pompowania opon rowerow, skuteréw, motoréw, wozkow itp. Wymiary
scalona stacji: 134 x 44 x 30 cm , Obudowa ze stali nierdzewnej z zamykanymi drzwicz-
kami z systemem otwierania za pomoca monet Wyposazona w: reczng pompke
powietrza z adapterem na wszystkie zawory rowerowe oraz kpl. narzedzi na lin-
kach ze stali nierdzewnej w oplocie PCV
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23|kalkulacja Trejaz wokét placu gospodarczego - dostawa i montaz kpl.
d.2|wlasna taczna dtugos¢ 16,0m (3,0+10,0+3,0) , wysoko$é minimum 2,0m, konstrukcja
drewniana zabepieczona lakierobejcg, osadzona w fundamencie betonowym za-
gtebionym w ziemii
Obsadzenie trejazu roslinami pngcymi, wielosezonowymi
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24 |kalkulacja Dostawa i montaz miejskich lezakow szt
d.2|wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3 Nawierzchnia z kostki betonowej - chodniki
3.1 Chodnik przy budynkach Wita Stwosza 2i 3
25|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.3.1/0815-02 betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
41,05*4,1-7,5*2,5+18%4 m?2 221,555
RAZEM 221,555
26|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.3.1]0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
221,555 m?2 221,555
RAZEM 221,555
27|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.3.1/0101-06 I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - pomniejszenie korytowania o 10cm
Krotnos¢ = 2
-221,555 m?2 -221,555
RAZEM -221,555
28|KNR 2-31 Remont istniejgcej podbudowy- mechaniczne zageszczenie ttucznia - glebokos¢ |m?2
d.3.1/1101-03 wyboi do 5 cm
41,05*4,1-7,5*2,5+18%4 m?2 221,555
RAZEM 221,555
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29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.1]0114-03 niu 8 cm
41,05*4,1-7,5*2,5+18%4 m?2 221,555
RAZEM 221,555
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, ukladane na m2
d.3.1|0511-02 podyspce cementowo-piaskowej gr 5cm
41,05*4,1-7,5"2,5+18%4 m?2 221,555
RAZEM 221,555
31/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 8 km
1103-05
221,555*0,07+41,05*0,15*0,3 m3 17,356
RAZEM 17,356
3.2 Chodnik przy budynkach Tuwima 21a-c
32|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt ~ |m2
d.3.2|0815-02 betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
45*4,3-7,5*2,05*2 m?2 162,750
RAZEM 162,750
33|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.3.2{0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
162,75 m?2 162,750
RAZEM 162,750
34|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.3.2|/0101-06 I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - pomniejszenie korytowania o 10cm
Krotnos¢ = 2
-162,75 m?2 -162,750
RAZEM -162,750
35|KNR 2-31 Remont istniejgcej podbudowy- mechaniczne zageszczenie ttucznia - glebokos¢ |m?2
d.3.2/1101-03 wyboi do 5 cm
162,75 m?2 162,750
RAZEM 162,750
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3.2{0114-03 niu 8 cm
45*4,3-7,5*2,05*2 m?2 162,750
RAZEM 162,750
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, uktadane na m2
d.3.2|0511-02 podyspce cementowo-piaskowej
45*4,3-7,5*2,05*2 m?2 162,750
RAZEM 162,750
38|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3.2{1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 8 km
1103-05
162,75*0,07+45%0,15*0,3 m3 13,418
RAZEM 13,418
39|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.3.2|0121-02 wierzchnie drogi i chodnikéw
(162,75+221,555+1556)/10000 ha 0,194
RAZEM 0,194
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