4.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg na terenie podwoérka

przy ul. Tuwima i Wita Stwosza w Stupsku — dziatka nr 1084, 1085, 3/17, 3/18, 3/22, obr¢b Stupsk

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
B.17.01.01 Chodniki i place.

B.17.01.02 Droga

B.17.03.00 MALA ARCHITEKTURA.

B.17.03.01 Sto6t do tenisa

B.17.03.02 St6t do szachow z siedziskami

B.17.03.03 Stot do chinczyka z siedziskami

B.17.03.04 Wiata rowerowa, modutowa

B.17.03.05 Stojaki rowerowe

B.17.03.06 Samoobstugowa stacja naprawy rowerow
B.17.03.07 Trejaz

B.17.03.08 Lezaki miejskie

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami InZzyniera.

2. Materialy

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00

e  B-15 dla fundamentow pod elementy matej architektury

e cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00




e  kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze szarym,

o  kostka betonowa 20x10x6 cm w kolorze szarym,

e  krawezniki betonowe 15x30cm w kolorze szarym

e  betonowy stot do tenisa 274x152

e  betonowy stot do szachow i chinczyka z siedziskami 200x200x81cm

e  stojaki rowerowe pigciostanowiskowe

e wiata rowerowa dla 10 stanowisk — 500x250cm

e samoobstugowa stacja naprawy rowerow

e lezaki miejskie

e trejaz drewniany obsiany roslinno$cig pnacg — 16mb
2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.

Wg SST B.02.00.00

2.4. Wiata rowerowa, modutowa, zadaszona, ze $cianami bocznymi, dla 10 stanowisk o wymiarach:
420x220x233cm (szer. X gleb. x wys.) — 1 kpl

e  wypelienie zadaszenia i $cian bocznych — poliweglan komorowy, przezroczysty 0,8cm
e  konstrukcja zadaszenia —stal ocynkowana ogniowo, profile 50x50x2mm

e  konstrukcja $cian bocznych - stal ocynkowana ogniowo, profile 50x30x2mm

2.5. Samoobstugowa stacja naprawy rowerdw (134x44x30cm) — 1 kpl

Obudowa ze stali nierdzewnej z zamykanymi drzwiczkami z systemem otwierania za pomocg monet.
Wyposazenie: r¢gczna pompka powietrza a adapterem na wszystkie zawory rowerowe, kpl. narzedzi

na linkach ze stali nierdzewnej w oplocie PCV

2.6. Stojak rowerowy pieciostanowiskowy — 2kpl

Do zamontowania W wiacie rowerowej.
Konstrukcja — stal ocynkowana ogniowo

2.7. Stot do tenisa (274x152¢cm)

Betonowy wykonany na bazie twardych kruszyw z surowcow naturalnych. Blat szlifowany,
zaimpregnowany lakierem. Siatka ocynkowana i zabezpieczona przed fatwym demontazem Konstrukcja

podporowa stalowo betonowa Calo$¢ zakotwiona w fundamencie betonowym osadzonym w gruncie

2.8. Stot i chinczyka do szachéw z siedziskami (200x200x81cm) — po 1 kpl

Stot z siedziskami, betonowy z betonu B30, blat szlifowany, lakierowany, Obrzeza i narozniki
zabezpieczone aluminiowym profilem o zaokraglonych krawedziach Siedziska wykonane z listew z

tworzywa sztucznego Cato$¢ posadowiona na fundamentach zagtebionych w gruncie

2.9. Trejaz
o Konstrukcja: drewniane stupki i rygle z krawedziaka szlifowanego 10x10x210cm
e Wypehienie: listwy drewniane
e Impregnacja drewna: impregnat drewno-ochronny i lakierobejca

¢ Mocowanie — kotwy stalowe ocynkowane mocowane w fundamencie prefabrykowanym



2.10. Lezaki miejskie (76 x 189 x 60mm)

e  Konstrukcja: stal nierdzewna
e  Wypehienie: drewno impregnowane

e Mocowanie - kotwy stalowe ocynkowane mocowane w fundamencie prefabrykowanym

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura moga by¢ wykonywane recznie

lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé

trwatych odksztalcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot torowych i

3. Sprzet
4, Transport
przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
drogowych oraz budowlanych.
5.2.

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Nawierzchnie drogi i chodnikow:
Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku grubo-
Ziarnistego z rozécieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupelnie-
niem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego
profilu.
Nawierzchni¢ wykonac¢ z kostki betonowej w kolorze szarym
Kostke betonowg uktada¢ z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkow i rownos$ci nawierzchni oraz wypelieniem spoin
przez zamulenie piaskiem.

5.2.1.3. Trejaze z ro$linnoscig pnacg — 16mb
Trejaze wykonane jako prefabrykaty przegsta nalezy ustawi¢ na fundamencie w
miejscach wskazanych w projekcie. Wzdluz trejazu w poziomie nawierzchni
utwardzonej nalezy wykona¢ koryto o szer. 0,6m na glgbokosci 20cm w obrzezach
8x30x100cm na tawie betonowej z oporem. Koryto wypeti¢ ziemig urodzajng. Boki
obsadzi¢ sadzonkami pnaczy Rdestowki Auberta a stron¢ od trawnika sadzonkami
pnaczy Dlawisza okragtolistnego.

5.2.1.4. Betonowe stoly (tenis, gra w szachy, gra w chinczyka), lezaki, stacja naprawy

rowerow, stojaki rowerowe
Wymagania.

o Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:



jakosci materiatow, spoin, otworéw na Sruby,

zgodnosci z projektem,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukceji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych

uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Montaz.

wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,
zabetonowanie betonem B15 fundamentéw
mocowanie do fundamentow wraz z wypoziomowaniem.

zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagan wg SST

B.15.00.00.

5.2.2. Wiata rowerowa
5.2.2.1. Fundamenty

Betonowe, prefabrykowane, z betonu zwirowego B-15. Montaz z wykonanych

wykopach, z przygotowaniem podtoza, ustawieniem, zasypaniem gruntem z ubiciem
do Is =0,98.

5.2.2.2. Konstrukcja stalowa wiaty

Wiata wykonana w konstrukcji stalowej, ze stali profilowej, oczyszczonej i zabezpie-

czonej antykorozyjnie.

Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi wg SST B.07.00.00.
Odbiodr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych

uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Montaz wiat polega na scaleniu elementow tacznikami nie wymagajacymi

zabezpieczenia antykorozyjnego, zamocowaniu w fundamentach oraz pokryciu

blachami faldowymi ocynkowanymi.

5.2.2.3. Obudowa wiaty rowerowej

Obudowa wiat z blatow z poliwgglanu komorowego, przezroczystego gr 0,8cm

mocowanymi na listwy i uszczelki elastyczne

Przy mocowaniu obudowy na uszczelki nalezy zachowa¢ warunki:

sprawdzi¢ wymiary ramiakow z natozong uszczelka.

pomigdzy ramiakiem a uszczelkg zachowaé luz réwny Imm. Poliweglan wraz
uszczelkg przymocowana jest do ramiaka za pomocg listew podtrzymujacych
przykrecanych za pomocg $rub,

zachowa¢ wymiary podktadek:

grubos¢ 3—-5 mm,

dhugos¢ 30-50 mm,

uszczelki powinny odpowiadaé nastgpujagcym wymaganiom:

twardo$¢ Shorea 35-40°,

wytrzymalo$¢ na rozcigganie ok. 8.5 MPa,



- palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia,
- nie powinny by¢ nasiakliwe,
- trwato$¢ w warunkach normalnego zanieczyszczenia przemystowego okoto 20 lat.

6. Kontrola jakosSci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
—  sposob i jakos¢ zageszczenia

- jakos$¢ dostarczonych prefabrykatow

- prawidlowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wqg SST B.04.00.00

6.4. Konstrukcja stalowa (wiaty) wg zasad podanych w punkcie 5.3.2.

6.5. Szklenie wiat i wyjs¢ wg zasad podanych w punkcie 5.3.3.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem technicznym pod

wzgledem zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST B.15.00.00

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.17.01.01. Chodniki i drogi — m? wykonanej nawierzchni.

B.17.01.02. Zieleh — m? wykonanej zieleni.

B.17.02.00 WIATA- za 1 szt. wiaty

B.17.03.00 MALA ARCHITEKTURA

B.17.03.01 Stét do tenisa — za 1szt dostarczonego i zamontowanego stotu do tenisa

B.17.03.02 St6t do szachow z siedziskami — za 1szt dostarczonego i zamontowanego stotu
B.17.03.03 St6t do chinczyka z siedziskami — za 1szt dostarczonego i zamontowanego stotu
B.17.03.04 Wiata rowerowa, modutowa — za 1szt dostarczonej i zamontowanej wiaty

B.17.03.05 Stojaki rowerowe— za 1szt dostarczonego i zamontowanego stojaka

B.17.03.06 Samoobstugowa stacja naprawy roweréw— za 1szt dostarczonej i zamontowanej stacji
B.17.03.07 Trejaz — za 1kpl wykonanego, zamontowanego i obsianego roslinnoscig pnaca trejazu

B.17.03.08 Lezaki miejskie— za 1szt dostarczonego i zamontowanego lezaka

8. Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.



9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000

PN-88/B-32250

PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703

PN-80/M-02138

PN-EN 573-2:1997

PN-EN 755-1:2001

PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

10. Przepisy zwiazane.

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymato$ciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Wtasnosci mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.

Tolerancje wymiaréw i ksztaltu ksztattownikow.



