Kielce, dnia 28 czerwca 2021 r.

WL.2370.4.2021

Zamawiajacy:

Komenda Wojewddzka
Panstwowej Strazy Pozarnej w Kielcach
ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce

zaprasza do sktadania ofert w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania:
Zakup ciezkich samochodéw ratowniczo — gasniczych — 3 szt.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz zasady obowiazujace w postgpowaniu
przetargowym okresla niniejszy dokument pn.:

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZATWIERDZAM:
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Wstep

Komenda Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Kielcach oglasza przetarg
nieograniczony na zakup trzech ciezkich samochodow ratowniczo - gasniczych
przeznaczonych do uzytkowania w komendach powiatowych Panstwowej Strazy Pozarnej w:
Jedrzejowie, Konskich i Starachowicach.

W tresci dokumentu zastosowano nastepujace skroty:

SWZ — specyfikacja warunkéw zamowienia

PZP — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 ze zm.)

OPZ — opis przedmiotu zamoéwienia

JEDZ — Jednolity Europejski Dokument Zamowien

Rozdzial 1. Nazwa i adres zamawiajacego:

Komenda Wojewodzka

Panstwowej Strazy Pozarnej w Kielcach

ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce

tel. 41-36-53-205,

adres poczty elektronicznej: zamowienia@straz.kielce.pl
adres strony internetowej: www.straz.kielce.pl

Rozdzial 2. Adres strony internetowej, na ktorej prowadzone jest postepowanie

Strona internetowa, na ktorej udostgpniane beda zmiany 1 wyjasnienia tre§ci SWZ oraz inne
dokumenty zwiazane z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia:

https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska straz

Rozdzial 3. Tryb udzielenia zamowienia

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
ze zm.).

Rozdzial 4. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zakup 3 sztuk cigzkich samochodow ratowniczo — gasniczych.

Klasa pojazdéw (wg PN-EN 1846-1 lub rownowaznej): S (cigzka), kategoria pojazdow: 2
(uterenowiona).

Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wg CPV: 34144210-3 wozy strazackie.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia znajduje si¢ w Zatgczniku nr 1 do SWZ.


mailto:zamowienia@straz.kielce.pl
http://www.straz.kielce.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz

Rozdzial 5. Informacja o przedmiotowych srodkach dowodowych

W celu potwierdzenia zgodnosci oferowanego przedmiotu zaméwienia z wymaganiami
okreslonymi w SWZ zamawiajacy wymaga zlozenia wraz oferta szczegdtowego opisu
przedmiotu zamoOwienia, uzupetlnionego i1 podpisanego przez wykonawce, na formularzu
zatgcznika nr 1 do SWZ.

W toku postgpowania zamawiajacy moze zada¢ wyjasnien dotyczacych tre§ci opisu
przedmiotu zamowienia.

W przypadku, gdy wykonawca nie ztozy wraz z oferta opisu przedmiotu zaméwienia lub opis
bedzie niekompletny oferta zostanie odrzucona.

Rozdzial 6. Termin wykonania zamdéwienia

Zamowienie nalezy zrealizowaé do dnia 30 listopada 2021 r.

Rozdzial 7. Podstawy wykluczenia z postepowania

Z postgpowania o udzielenie zaméwienia wyklucza si¢ wykonawce:
1) bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestgpstwo:

a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu popetnienie
przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktorym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

¢) o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestgpstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestgpstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego
pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktorym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktorych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestgpstwo oszustwa, o ktéorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko
wiarygodno$ci dokumentéw, o ktorych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego,
lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom



na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — lub za odpowiedni czyn zabroniony okreSlony
W przepisach prawa obcego;

2) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspoélnika spotki
w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestgpstwo, o ktérym
mowa w pkt 1;

3) wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzj¢ administracyjng
0 zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu albo przed uptywem terminu sktadania
ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optlat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie W sprawie
sptaty tych naleznosci;

4) wobec ktorego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne;

5)jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek,
ze wykonawca zawarl z innymi wykonawcami porozumienie majace na celu zaktocenie
konkurencji, w szczegdlnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, ztozyli odrgbne
oferty, oferty czeSciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu, chyba
ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

6) jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 wust. 1 PZP, doszto
do zaklocenia konkurencji  wynikajagcego z  wczeSniejszego  zaangazowania  tego
wykonawcy lub  podmiotu, ktory nalezy z wykonawcag do tej samej grupy
kapitatowej w rozumieniu  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow, chyba ze spowodowane tym zaktocenie konkurencji moze
by¢ wyeliminowane ~w  inny sposob niz  przez  wykluczenie = wykonawcy
z udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméowienia.

7) w stosunku, do ktorego otwarto likwidacje, ogloszono upadtos¢, ktorego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawarl uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢ gospodarcza
jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczgcia tej procedury.

Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez zamawiajacego na kazdym etapie postgpowania
o0 udzielenie zamowienia.

Przepis art. 110 PZP dopuszcza wyjatki od wykluczenia z postgpowania pomimo zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, w przypadku dokonania ,,samooczyszczenia” przez
Wykonawcg.

Podleganie wykluczeniu z postepowania obowigzuje na czas okreslony w przepisach prawa
lub w wyroku sadu albo innego organu na zasadach okreslonych przepisem art. 111 PZP.



Rozdzial 8. Informacja o warunkach udzialu w post¢epowaniu o udzielenie zamowienia

Warunkiem udzialu w postepowaniu jest wptata wadium oraz udokumentowanie dostawy
przynajmniej trzech samochodéw pozarniczych o tgcznej warto$ci minimum 3 000 000 PLN
w okresie ostatnich 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego.

Warunek zostanie spetniony w przypadku, gdy Wykonawca udokumentuje: 1) trzy dostawy
po jednej sztuce lub 2) jedng dostawe trzech sztuk lub 3) jedng dostawe dwoch sztuk i jedna
dostawe jednej sztuki..

Rozdzial 9. Wykaz podmiotowych Srodkow dowodowych

Zamawiajacy wymaga nastepujacych srodkéw dowodowych na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia:

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji
I Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP,
sporzadzony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej zlozeniem jezeli przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.

Jezeli wykonawca wskaze dane umozliwiajace dostgp tych dokumentow
W bezptatnych 1 ogolnodostepnych bazach danych nie jest obowigzkowe zalaczenie
dokumentu do oferty. W przypadku wykonawcy majacego siedzibe poza terytorium
Rzeczypospolitej Polski zamawiajacy zazada thumaczenia dokumentu na jezyk polski.

2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 11 2 i art. 108
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych.

3. Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spelianiu warunkéw udzialu
W postepowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowien (JEDZ).

Wykonawcy ubiegajacy si¢ wspolnie o zamdwienie oraz podmioty udostepniajace swoje
zasoby rowniez zobowigzani sg ztozy¢ w/w dokumenty na potwierdzenie braku podstaw
do wykluczenia.

Wykonawcy majacy siedzibe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowigzani sa
do ztozenia dokumentéw rownowaznych wydanych na postawie prawa obowigzujgcego w ich
miejscu zamieszkania lub siedzibie, z zachowaniem przepisow § 4 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

Zamawiajacy wymaga nast¢pujacych srodkéw dowodowych w celu potwierdzenia spelniania
warunkéw udzialu w postgpowaniu:

1. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, zawierajacy informacje o zrealizowaniu dostawy przynajmniej trzech
samochodoéw pozarniczych o tacznej warto$ci minimum 3 000 000 PLN . Wykaz
mozna przedstawi¢ w dokumencie JEDZ lub na osobnym zataczniku do oferty.



Informacja powinna zawiera¢ : wartos¢ zamowienia, przedmiot, dat¢ wykonania
I podmiotu na rzecz zostata zrealizowana.

2. Referencje lub inne dowody, ze dostawa zostata zrealizowana nalezycie sporzadzone
przez podmiot, na rzecz ktorego dostawa zostata zrealizowana. Jezeli wykonawca
Z przyczyn od siebie niezaleznych nie moze uzyskaé referencji nalezy zlozy¢
o$wiadczenie.

Wykonawcy ubiegajacy si¢ wspoOlnie o zamowienie zobowigzani s3 udokumentowaé
spelnienie warunku udzialu w postepowaniu przez jeden z podmiotéw sposrdéd swojego
grona.

Rozdzial 10. Informacje o Srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych
zamawiajacy bedzie komunikowal si¢ z wykonawcami, oraz informacje
0 wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysylania
i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim za posrednictwem Platformy zakupowej
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz.

2. Wykonawca przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/l1-
regulamin w zaktadce ,,Regulamin” oraz uznaje go za wigzacy.

3. Zamawiajacy informuje, ze wymagania techniczne oraz organizacyjne wysylania
i odbierania dokumentow elektronicznych, o$wiadczen itp. zostaly szczegdétowo opisane
w regulaminie internetowej platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.
o. dostegpnym na stronie platformy oraz instrukcji dla Wykonawcdéw dostepnej na stronie
przedmiotowego postepowania w pozycji: wymagania i specyfikacja. Ponadto wszystkie
niezbedne instrukcje potrzebne do uzytkowania przedmiotowej platformy znajduja si¢ pod
adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje (zaktadka ,Instrukcje
dla Wykonawcow™).

4. Wystepuje limit objetosci plikow lub spakowanych folderéw w zakresie catej oferty
lub wniosku do ilosci 10 plikow lub spakowanych folderéw przy maksymalnej wielko$ci
150 MB.

5. W sprawach technicznych zwiazanych z obstugg platformy nalezy kontaktowaé sig
z Centrum Wsparcia Klienta, nr tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl, ktore
udzieli wszelkich informacji zwigzanych z procesem sktadania ofert, rejestracji oraz innych
aspektéw technicznych.

W przypadku wystgpienia awarii Platformy zakupowej dopuszczalna jest komunikacja
za posrednictwem poczty e-mail, przy czym korespondencje do KW PSP w Kielcach nalezy
kierowa¢ na adres zamowienia@straz.kielce.pl.


https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz

Rozdzial 11. Informacje o sposobie komunikowania si¢ zamawiajacego z wykonawcami
w inny sposob niz przy uzyciu komunikacji elektronicznej

Komunikacja ustna w postepowaniu o udzielenie zamdwienia dopuszczalna jest wylgcznie
W odniesieniu do informacji, ktére nie sg istotne, w szczeg6élnosci nie dotycza ogloszenia
0 zamowieniu lub dokumentéw zamdwienia oraz ofert.

W  pozostaltych przypadkach przepisy PZP dotyczace =zasady réwnego traktowania
Wykonawcoéw nie pozwalajg na inny kontakt — zar6wno z Zamawiajagcym jak i osobami
uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami — niz przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej za pomoca Platformy zakupowej, a w przypadku awarii za posrednictwem
poczty elektronicznej.

Rozdzial 12. Wskazanie os6b uprawnionych do komunikowania si¢ z wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami sa:

Michat Glowacki — tel. 41-36-53-250,
Grzegorz Lochowski — tel. 41-36-53-251,
Marcin Bajur — tel. 41-36-53-257,
Wojciech Zelazny — tel. 41-36-53-253.

Rozdzial 13. Termin zwigzania oferta

Wykonawca bedzie zwigzany oferta do dnia 24 wrzesnia 2021 r. Zamawiajacy moze
zwroci¢ si¢ do wykonawcow o przedtuzenie terminu zwigzania oferta o maksymalnie 60 dni.
Przedluzenie terminu zwigzania oferta bedzie wymagato przedluzenia waznosci wadium
lub wniesienia nowego wadium na dodatkowy okres zwigzania oferta.

Rozdzial 14. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferte nalezy sporzadzi¢ w wersji elektronicznej na formularzu zatgczonym do SWZ
(Zatacznik nr 3). Dopuszczalne jest przygotowanie oferty na wilasnym formularzu pod

warunkiem, ze bedzie on zawieral wszystkie informacje zawarte w formularzu zatacznika nr 3
do SWZ.

Oferta musi by¢ podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wraz z oferta nalezy zlozy¢é wypeliony i opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym opis przedmiotu zamowienia na formularzu zalacznika nr 1 do SWZ.

Do oferty zatacza si¢ Jednolity Europejski Dokument Zamodwien, ktory nalezy przygotowaé
tworzac dokument elektroniczny zgodnie z przepisami PZP oraz opatrzy¢ kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

JEDZ mozna przygotowaé przy uzyciu narzedzia ESPD, przy wykorzystaniu pliku
zalgczonego do SWZ w formacie xml. Aby przygotowa¢ JEDZ w ten sposéb wykonawca
musi wejs¢ na strone internetowa: https://ec.europa.eu/tools/espd, nastepnie po wybraniu
kraju i jezyka, nalezy:



https://ec.europa.eu/tools/espd

a) na pytanie ,,kim jeste§” — wybra¢ pozycje ,,Wykonawcg”,
b) na pytanie ,,co chcesz zrobi¢” — wybraé pozycje ,,zaimportowaé ESPD”,

c) nastepnie nalezy wybra¢ plik; plik znajduje si¢ na stronie Zamawiajgcego, na ktorej
znajduje si¢ ogloszenie o zamoéwieniu (plik o nazwie Zatacznik nr 2 Formularz JEDZ.xml
w katalogu SIWZ),

d) wypeti¢ JEDZ, w zakresie okre§lonym przez Zamawiajgcego,

e) pobra¢ JEDZ, Zamawiajacy wymaga pobrania JEDZ w formacie pdf. W przypadku, gdy
Wykonawca nie korzysta z narzedzia ESPD, Zamawiajacy dopuszcza w szczegoOlnosci
nastepujace formaty przesytanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt.

Dopuszczalne jest wypetnienie formularzy, za wyjatkiem dokumentu JEDZ, recznie lub na
maszynie do pisania, zeskanowanie ich oraz opatrzenie skanéw kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Dokumenty stanowigce podmiotowe i przedmiotowe S$rodki dowodowe nalezy opatrzyc
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty te mozna podpisac
kwalifikowanym podpisem elektronicznym zamiast podpisem osobistym lub zaufanym.

Oferta oraz zatagczone do niej dokumenty i o§wiadczenia dla zachowania wazno$ci muszg by¢
podpisane przez osobe uprawniong do reprezentowania wykonawcy. Zamawiajacy ustali
umocowanie 0so6b podpisujacych oferte i zatgczniki na podstawie odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej albo réwnowaznego dokumentu wystawionego dla wykonawcy majacego
siedzibe zagranica. Oferte 1 zataczone do niej dokumenty i o§wiadczenia mogg by¢ podpisane
przez petnomocnika. Pelnomocnictwo nalezy zataczy¢ do oferty.

Rozdzial 15. Sposob oraz termin skladania ofert

Ofert¢ mozna zlozy¢ wylacznie w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy
zakupowej dziatajacej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska straz

W celu ztozenia oferty nalezy w zarejestrowac sie¢ na Platformie zakupowej jako wykonawca,
a nastgpnie postgpowac zgodnie ze wskazowkami, ktore bedg zamieszczone na w/w stronie.
O sposobie obstugi Platformy zakupowej szerzej napisano w rozdziale 10 SWZ.

Oferty mozna sktada¢ do dnia 28 lipca 2021 r. do godziny 10:00.
Oferty ztozone po terminie nie beda rozpatrywane. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng

oferte. Ofert¢ mozna wycofaé przed uptywem terminu sktadania ofert.

Rozdzial 16. Termin otwarcia ofert

Przed otwarciem ofert zamawiajacy udostepni na stronie Platformy zakupowej dziatajacej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz informacj¢ o kwocie jaka
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zadania.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 28 lipca 2021 r. o godzinie 10:05.


https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz
https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz

Po otwarciu ofert zamawiajacy udostepni na Platformie zakupowej informacje o :

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

2) cenach zawartych w ofertach.

Rozdzial 17. Sposob obliczenia ceny
Pod pojgciem ceny nalezy rozumie¢ warto$¢ wyrazong w polskich zlotych, ktora
zamawiajacy bedzie zobowigzany zaptaci¢ wykonawcy za realizacj¢ przedmiotu zamdwienia.

Cena oferty powinna obejmowac wszystkie koszty jakie zamawiajacy bedzie musiat ponies¢,
w tym podatek od towarow i ustug, optaty i cta.

W przypadku sprzedazy wewnatrzwspolnotowej wykonawca jest zobowigzany poinformowac
o0 tym fakcie w formularzu ofertowym. Do oceny ofert bedzie wtedy brany pod uwage
catkowity koszt wynagrodzenia wraz z doliczonym podatkiem od towarow i ustug, jaki
poniodstby zamawiajacy, gdyby oferta wykonawcy zostata wybrana.

Rozdzial 18. Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu
oceny ofert

Oferty beda oceniane w oparciu o Kryterium ceny i okresu gwarancji na zabudowe pojazdow.
Waga kryteriow jest nastgpujaca:

Cena - 60%

Okres gwarancji — 40%

Sposob oceny ofert w kryterium ceny (C) zostanie dokonany wg wzoru:
Cn
= —X k
C =2 x 60 pkt,

gdzie:

C — liczba punktow w kryterium cena

Cn — najnizsza cena sposrod ofert badanych
Cb — cena oferty badanej

Sposdb oceny ofert w kryterium okres gwarancji (G) zostanie dokonany poprzez przyznanie
punktow za udzielenie podstawowego lub przedtuzonego okresu gwarancji za zabudowe
pojazddéw w nastepujacy sposob:

Okres gwarancji 24 miesigce — 10 pkt
Okres gwarancji 36 miesigce — 20 pkt
Okres gwarancji 48 miesiecy — 30 pkt
Okres gwarancji 60 miesiecy — 40 pkt.
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Za najkorzystniejsza zostanie oferta, ktora otrzyma najwigkszg liczbe punktow wyliczong wg
wzoru:

P=C+G
gdzie:
P —taczna liczba punktow oferty ocenianej
C — liczba punktoéw uzyskanych w kryterium cena
G — liczba punkoéw uzyskanych w kryterium okres gwarancji.

Rozdzial 19. Informacje o formalnosciach, jakie musza zosta¢ dopelnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

Osoby reprezentujace Wykonawce powinny przedstawi¢c dokumenty potwierdzajace
ich umocowanie do podpisania umowy o ile nie bedzie ono wynika¢ z dokumentow
zatgczonych do oferty.

Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o zamowienie, ktorych oferta zostala wybrana
zobowigzani beda przed podpisaniem umowy przedstawi¢ kopi¢ umowy regulujacej
ich wspotprace.

Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana w postepowaniu powinien podpisa¢ umowe
W terminie wyznaczonym przez zamawiajacego pod rygorem utraty wadium.

Rozdzial 20. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zaméwienia publicznego,
ktore zostana wprowadzone do umowy w sprawie zamowienia publicznego

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego zostaly zawarte
w zalaczniku nr 4 do SWZ ,,Wzo6r umowy”.

Rozdzial 21. Pouczenie o sSrodkach ochrony prawnej przyshugujacych wykonawcy

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, ktéry ma lub miat interes w uzyskaniu zamowienia oraz
ponidst lub moze ponie$s¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow
ustawy przyshuguja $rodki ochrony prawnej okreslone w dziale 1X PZP.

Na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ zamawiajgcego, podjeta w postgpowaniu
0 udzielenie zamdwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupow,
systemie kwalifikowania wykonawcow lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie
Umowy;

2) zaniechanie czynno$ci w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia, 0 zawarcie UmMowy
ramowej, dynamicznym systemie zakupow, systemie kwalifikowania wykonawcow
lub konkursie, do ktérej zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byt do tego obowigzany;
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- przystuguje odwotanie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawcze] w Warszawie.
Odwotanie wnosi si¢ w formie pisemnej albo w postaci elektroniczne;.

Odwotania na piSmie mozna sklada¢ w Kancelarii Urzedu Zamowien Publicznych
oraz Krajowej Izby Odwotawczej, ul. Postepu 17a, 02-676 Warszawa

Odwotania 1 dokumenty w formie pisemnej wnosi si¢ za posrednictwem operatora
pocztowego, W rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe, osobiscie,
za posrednictwem postanca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si¢ przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej, a po 01.07.2021 r. rbwniez na adres do doreczen elektronicznych,
o ktorym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o dorgczeniach
elektronicznych (Dz. U. poz. 2320).

Odwotania oraz przystgpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu
nalezy przekazywa¢ wylacznie za posrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Krajowej Izby Odwolawczej, udostgpnionej na stronie internetowej Urzedu Zamowien
Publicznych www.uzp.gov.pl., jak i bezposrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl.

Odwotujacy przekazuje zamawiajgcemu odwotanie wniesione w formie elektronicznej
albo postaci elektronicznej albo kopi¢ tego odwotania, jezeli zostato ono wniesione w formie
pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt
on zapoznac si¢ z jego tre$cig przed uptywem tego terminu.

Odwotanie wnosi si¢:

- w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnos$ci zamawiajacego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu S$rodkow
komunikacji elektronicznej,

- w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji 0 czynnos$ci zamawiajacego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposob inny niz okreslony
powyzej.

Rozdzial 22. Wadium
Zamawiajagcy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 15000 zl (pictnascie tysiecy
ztotych).

Wadium moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych
formach:

1) pieniadzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U.
z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
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Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert 1 utrzymuje nieprzerwanie do dnia
uplywu terminu zwigzania oferta

Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu skladania ofert na rachunek
zamawiajacego w Narodowym Banku Polskim Oddzial w Kielcach nr :

90 1010 1238 0821 7813 9120 0000.

Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub porgczenia wykonawca przekazuje
zamawiajacemu oryginal gwarancji lub porgczenia, w postaci elektroniczne;.

Zamawiajacy zwrdci wadium najpozniej w terminie 7 dni od dnia wystgpienia jednej
zZ okolicznosci:

1) uptywu terminu zwigzania oferta;
2) zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;

3) uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoéwienia, z wyjatkiem sytuacji gdy nie
zostato rozstrzygnigte odwotanie na czynno$¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego
whniesienia.

2. Zamawiajacy nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia wniosku zwrdci wadium
wykonawcy:

1) ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert;
2) ktoérego oferta zostala odrzucona

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza;

4) po uniewaznieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostalo rozstrzygnigte odwolanie
na czynno$¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.

3. Ztozenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwigzanie stosunku prawnego
z wykonawcg wraz z utratg przez niego prawa do korzystania ze srodkow ochrony prawnej,
0 ktorych mowa w dziale IX PZP.

4. Zamawiajacy zwrdci wadium wniesione w pieniadzu wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone 0 koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawce.

5. Zamawiajacy zwroci wadium wniesione w innej formie niz w pienigdzu poprzez ztozenie
gwarantowi lub poreczycielowi o§wiadczenia o zwolnieniu wadium.

6. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego
w formie  gwarancji lub  porgczenia  wystgpuje  odpowiednio do  gwaranta
lub porgczyciela z zadaniem zaptaty wadium, jezeli:

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do zlozenia lub uzupetnienia podmiotowych
srodkow dowodowych lub o§wiadczen w formie dokumentu JEDZ lub z przyczyn lezacych
po jego stronie, nie ztozyt podmiotowych s$rodkéw dowodowych lub przedmiotowych
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srodkéw dowodowych, innych dokumentéw lub oswiadczen lub nie wyrazit zgody
na poprawienie "innej omylki" polegajacej na niezgodnosci oferty z dokumentami
zamoéwienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty, w trybie art. 223 ust. 2 pkt 3
PZP, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej;

2) wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana odmowit podpisania umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,

3) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana.

Rozdzial 23. Polityka dotyczaca gromadzenia i przetwarzania danych (RODO)

1. Klauzula informacyjna — RODO

1.1 Informacja o przetwarzaniu danych osoby, ktére Komenda Wojewodzka Panstwowej
Strazy Pozarnej w Kielcach pozyskuje bezposrednio od niej (osoba fizyczna, osoba fizyczna
prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza).

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego dalej ,,RODO”, informuje si¢, ze:

1) Administratorem przetwarzajgcym Pani/Pana dane osobowe jest: Swictokrzyski
Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej (25-324 Kielce, ul. Sandomierska 81,
tel./fax 41 365 32 05, e-mail: sekretariat@straz.kielce.pl)

2) W Komendzie Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kielcach wyznaczony zostat
Inspektor Ochrony Danych, (25-324 Kielce, ul. Sandomierska 81, tel./fax 41 365 32 05,
e-mail: iod@straz.kielce.pl)

3. Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ i f RODO
w zwiagzku z przepisami ustawy PZP, w celu przeprowadzenia niniejszego postgpowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, zawarcia 1 realizacji umowy o zamowienie
oraz dochodzenia ewentualnych roszczen z tytutu realizacji umowy;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda:

- osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP,

- podmioty upowaznione na podstawie przepisow prawa,

- podmiot $wiadczacy ustugi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz
Administratora danych;

6. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres niezbedny do przeprowadzenia
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych
wskazanych przez Wykonawcg, ktorego oferta zostata wybrana - przez okres trwania umowy
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o zamoéwienie, ale nie krocej niz 4 lata, od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen wynikajacych
z umowy. Ponadto dane osobowe beda przechowywane przez okres archiwizacji dokumentow
wynikajacy z przepisoOw powszechnie obowigzujacych oraz przepisow wewnetrznych
Administratora Danych;

7. Obowigzek podania danych osobowych przez Panig/Pana jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, a w przypadku Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana —
do zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencje niepodania okre$§lonych danych wynikaja
z ustawy PZP;

8. W odniesieniu do tych danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

9. Pani/Pan posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczacych Pani/Pana danych osobowych,
na zasadach okreslonych w art. 21 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym w Polsce jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, ze przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

10. Kategoria danych osobowych zebranych przez Wykonawce i udostgpnione przez niego
Administratorowi danych jest nast¢pujaca: dane osobowe 0sdb, ktorych dotycza, ujawnione
KW PSP Kielce w celu udzialu Wykonawcy w niniejszym postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, zawarcia 1 realizacji umowy o zamoOwienie oraz dochodzenia
ewentualnych roszczen z tytutu realizacji umowy — w przypadku wyboru oferty Wykonawcy
— np. imi¢ 1 nazwisko.

11. Dane osobowe moga by¢ przekazywane podmiotom upowaznionym na podstawie
przepisow prawa. Odbiorca danych moze by¢ rowniez podmiot §wiadczacy ustugi IT
w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych.

12. Dane osobowe beda przechowywane, przez okres niezbgdny do przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych
wskazanych przez Wykonawcg, ktorego oferta zostala wybrana - przez okres trwania umowy
o zamoéwienie, ale nie krocej niz 4 lata, od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeh wynikajacych
Z umowy. Ponadto dane osobowe przechowywane beda przez okres archiwizacji dokumentow
wynikajacy z przepisOw powszechnie obowigzujacych oraz przepisow wewnetrznych
Administratora Danych.
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13. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych KW PSP Kielce, decyzje nie beda
podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

14. Osoby, ktorych dane zostang przekazane KW PSP Kielce, na podstawie art. 15 RODO -
majg prawo dostepu do danych osobowych ich dotyczacych, a na podstawie art. 16 RODO -
prawo do sprostowania tych danych. Osoby, ktérych dane zostang przekazane KW PSP
Kielce, na podstawie art. 18 RODO - majg prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych. Przy czym, prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

15. Osoby, ktorych dane zostang przekazane KW PSP Kielce majg prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania dotyczacych ich danych osobowych, na zasadach okreslonych w art. 21
RODO.

16. Osoby, ktorych dane zostang przekazane KW PSP Kielce, maja prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, ktorym w Polsce jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych, gdy przetwarzanie takich danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.

17. Osobom, ktorych dane zostana przekazane KW PSP Kielce nie przystuguje, prawo
do usunigcia danych osobowych, w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, jak rowniez
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO.

Rozdzial 24. Informacje dodatkowe

1) Do spraw nieuregulowanych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia majg
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane
na podstawie tej ustawy.

2) Wykonawcy moga ztozy¢ wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie pozniej niz na 14 dni
przed uptywem terminu sktadania ofert i zamawiajacy udzieli im odpowiedzi w trybie
przewidzianym w PZP.

3) Zamawiajacy ma prawo zmieni¢ SWZ w kazdym czasie przed otwarciem ofert
z zachowaniem odpowiednich przepisow.

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia przetargu w przypadku nie
przyznania srodkow na realizacje zamowienia.

5) Nie dopuszcza si¢ skladania ofert cze$ciowych, wariantowych lub w postaci
katalogow elektronicznych.

6) Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

7) W postgpowaniu nie przewidziano mozliwosci uprzedniej oceny ofert (art. 139 PZP),
wobec powyzszego wszelkie wymagane podmiotowe i przedmiotowe Srodki
dowodowe oraz wymienione w SWZ dokumenty i o$wiadczenia nalezy przedtozy¢
wraz z oferta.
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8) W granicach przewidzianych przepisami PZP zamawiajgcy przewiduje mozliwosé
poprawy omytek pisarskich, rachunkowych i innych, ktére moga znajdowac si¢
w ofertach.

Wykaz zalacznikow do SWZ

Zatacznik 1. Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ),

Zatacznik 2. Jednolity Europejski Dokument Zamowien (JEDZ)
Zalacznik 3. Formularz ofertowy

Zalacznik 4. Wzor umowy
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WYMAGANIA MINIMALNE DLA CIEZKICH SAMOCHODOW RATOWNICZO-GASNICYCH - 3 szt.

Wypetnia Wykonawca podajac
wymagane informacje lub parametry
albo potwierdzajac
spetnienie warunkéw

W przypadku, gdy zaznaczono,

Lp. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe dla kazdego z 3 pojazdow 3e sprzet nie wehodzi w zakres
przedmiotu zaméwienia nalezy
dla niego przygotowaé miejsce

w zabudowie pojazdu i nie nalezy
dolicza¢ jego wartosci do ceny
samochodu

1 2 3

1. Wymagania ogolne:

1.1. | Pojazd musi spetnia¢é wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym, z uwzglednieniem wymagan Spetnia/
dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych, zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu Nie spetnia
drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.).

1.2.|Pojazd musi spetniaé wymagania rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zmianami).

Sprzet dostarczony z pojazdem, jezeli jest dla niego wymagane Swiadectwo dopuszczenia, musi spetniac Spetnia/
wymagania rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. Nie spetnia

w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143,
poz. 1002, ze zmianami). Aktualne swiadectwo dopuszczenia pojazdu musi by¢ dostarczone najpdiniej
w dniu odbioru techniczno-jakosciowego pojazdu, natomiast w przypadku sprzetu wykonawca dostarczy
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kopie aktualnego swiadectwa dopuszczenia.
1.3.|Podwozie pojazdu musi posiada¢ swiadectwo homologacji typu lub sSwiadectwo zgodnosci WE (COC),
potwierdzajgce deklarowane wartosci rejestracyjne przez producenta pojazdu, ktdre nalezy dostarczyé w dniu Spetnia/
odbioru techniczno-jakosciowego. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametréw obowigzuje Nie spetnia
Swiadectwo homologacji na caty pojazd wraz z zabudowa.
1.4.| Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z zarzadzeniem
nr 1 Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki Spetnia/
transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3). Nie spetnia
Dane dotyczgce oznaczenia zostang przekazane w trakcie realizacji zamdwienia.
1.5. | Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1 lub réwnowaznej): S (ciezka), kategoria pojazdu: 2 (uterenowiona). Spetnia/
Nie spetnia
1.6. | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczagce montazu wyposazenia, nie mogg powodowac utraty ani ograniczac Spetnia/
uprawnien wynikajacych z fabrycznej gwarancji mechaniczne;. Nie spetnia
1.7. | Na pojezdzie nalezy zamiesci¢ dwie naklejki formatu A4 informujgce o dofinansowaniu zakupu ze Srodkéw .
L ‘ L . ) . Spetnia/
WOJewod;klego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Nie spetnia
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Podwozie
2.1. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wczesniej niz 2021. Silnik i podwozie z kabing pochodzace od tego | Podaé producenta, typ i model
samego producenta. podwozia
2.2. Urzadzenia sygnalizacyjno — ostrzegawcze Swietlne i dZzwiekowe pojazdu uprzywilejowanego:
1) na dachu pojazdu lub w zabudowie dachu pojazdu oswietlenie sygnalizacyjne w technologii LED
dostosowane do szerokosci dachu. Profil belki nie moze przekraczaé 60 mm wysokosci. Belka nie moze Spetnia/
wystawac poza szerokos¢ dachu Nie spetnia
2) min. jedna lampa sygnalizacyjna kierunkowa w technologii LED, wysytajgca sygnat btyskowy z tytu pojazdu
z mozliwoscig wytgczenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie,
3) dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie w technologii LED, wysytajgce sygnat
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A)

5)
6)

7)

8)

btyskowy z przodu pojazdu, zamontowane w masce pojazdu,

lampy niebieskie ostrzegawcze w narozach zabudowy stanowigce integralna czes¢ z barierkg ochronng —
powinny by¢ zamontowane w jednej linii jedna na poczatku zabudowy patrzac od strony kabiny pojazdu, a
druga na koncu zabudowy, Lampy w przedniej czesci zabudowy powinny byé cofniete od naroza lub
zespolone, aby nie narazad ich na uszkodzenia np.. w lesie, natomiast lampy z tytu zabudowy powinny by¢
zespolone,

oswietlenie pojazdu uprzywilejowanego, o ktéorym mowa w ppkt 1i 2 zgodna z ECE R65 class 2,
dodatkowy sygnat typu ,AIR-HORN”, pneumatyczny o natezeniu diwieku min. 115 dB, wigczany
wiacznikiem fatwo dostepnym dla kierowcy oraz dowddcy (dopuszcza sie zamontowanie dwdch
niezaleznych wtgcznikdw sygnatu pneumatycznego, jednego w poblizu kierowcy, drugiego — dowddcy),
urzadzenie dzwiekowe (min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem sygnatu przy kierownicy),
wyposazone w funkcje megafonu. Réwnowazna wartos¢ (LeqA) poziomu ci$nienia akustycznego dla
sygnalizacji dZzwiekowej pojazdu uprzywilejowanego powinna wynosi¢ od 100 dB(A) do 115 dB(A),
mierzona w odlegtosci 7 metréw przed pojazdem na wysokosci 1 metra od poziomu podtoza, zgodnie z
zatgcznikiem F normy PN—-EN 1846-2 (lub ,réwnowazinej). Maksymalna warto$¢ (LAmax) poziomu
cisnienia akustycznego wewnatrz kabiny pojazdu przy wiaczonej sygnalizacji dZzwiekowej nie powinna
przekraczac 85 dB(A), mierzona na wysokosci 0,8+0,05 m od siedziska miejsca kierowcy. Pomiary wykona¢é
dla kazdego rodzaju sygnatu (z wytgczeniem dodatkowej sygnalizacji pneumatycznej typu ,Air Horn,

na tylnej scianie zabudowy zamontowana ,fala swietlna” LED koloru pomaranczowego, sterowana
z przedziatu autopompy oraz z kabiny pojazdu w okolicach kierowcy.

Zabudowa musi posiada¢ oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) petne, zgodnie z przepisami
§ 12 ust. 1 pkt 17 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazddéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. Urz. z 2003 r. Nr 32, poz. 262
z péin. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z tasmy klasy C
(tzn. z materiatu odblaskowego do oznakowania konturéw i paséw) o szerokosci min. 50 mm w kolorze
czerwonym (boczne z6ttym) opatrzonej znakiem homologacji miedzynarodowej. Oznakowanie powinno

znajdowac sie mozliwie najblizej poziomych i pionowych krawedzi pojazdu.

2.3.

Silnik z zaptonem samoczynnym, spetniajgcy normy czystosci spalin min. EURO VI o mocy nie mniejszej niz
230 kW. Nalezy poda¢ konkretne parametry dla zaoferowanego silnika. W przypadku stosowania

Spetnia/
Nie spetnia
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dodatkowego srodka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie moze nastgpi¢ redukcja momentu
obrotowego silnika w przypadku braku tego srodka.

2.4. | Pojazd wyposazony w system zapobiegania poslizgowi két podczas hamowania ABS lub rownowazny. Spetnia/
Nie spetnia
2.5. | Samochdéd wyposazony w podwozie z uktadem napedowym 4x4 — uterenowionym z przektadnig rozdzielcza z
przetozeniem terenowym i szosowym oraz blokadg mechanizméw réznicowych w mostach napedowych. Spetnia/
Blokowanie i roztgczanie wszystkich wymienionych mechanizméw musi odbywac sie z kabiny kierowcy oraz Nie spetnia
winno by¢ sygnalizowane w miejscu widocznym dla kierowcy.
Podwozie wyposazone w stabilizatory osi przedniej i tylnej.
2.6. | Skrzynia biegdw manualna lub automatyczna. Spetnia/
Nie spetnia
2.7. | Wszystkie funkcje uzytkowe pojazdu muszg by¢ zapewnione w warunkach temperatury zewnetrznej Spetnia/
w przedziale -25 ‘C++50 C. Nie spetnia
2.8.| Pojazd musi posiadac na osi przedniej kota pojedyncze, na osi tylnej kota podwdéjne. Ogumienie uniwersalne,
z bieznikiem dostosowanym do réznych warunkéow atmosferycznych (wielosezonowe), 0 nosnosci
dostosowanej do nacisku poszczegdlnych két. Petnowymiarowe koto zapasowe dostarczone wraz z pojazdem Spetnia/
(nie musi mie¢ miejsca mocowania na pojezdzie). . .
L S . s L . . . Nie spetnia
Ogumienie musi by¢ przeznaczone do zastosowania w pojezdzie z uwzglednieniem funkcji poszczegdlnych osi
i wymagan producenta ogumienia np. wykluczenie stosowania danego typu ogumienia na osi kierujace;j i
jednoczesnie osi napedowe;.
2.9. | Kabina jednomodutowa, czterodrzwiowa, dostep do silnika przez uchylenie kabiny, 6-osobowa, uktad miejsc Spetnia/
1+1+4. Nie spetnia
2.10. | Kabina z siedzeniami przodem do kierunku jazdy wyposazona w:
- indywidualne oswietlenie nad siedzeniem dowddcy i w czesci zatogi,
- fabryczny uktad klimatyzacji producenta uktadu bazowego.
- niezalezny uktad ogrzewania i wentylacji kabiny dziatajgcy niezaleznie od silnika pojazdu, Spetnia/
- reflektor reczny zasilany z gniazda zapalniczki, przewozony w kabinie, stuzacy do oswietlania numeréw Nie spetnia

budynkdéw (oswietlenie LED),

- manometr lub wskaznik niskiego cisnienia autopompy oraz wskazniki poziomu $srodkéw gasniczych — wody
i Srodka pianotworczego,

- mozliwos¢ otwarcia oraz zamkniecia zaworu klapowego i uruchomienia autopompy,
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- radioodtwarzacz mp3 wraz z instalacjg antenowg oraz min. 2 gto$nikami.

- lusterka boczne zewnetrzne elektrycznie ogrzewane i sterowane,

- odczyt licznika motogodzin autopompy,

- lusterko rampowe - kraweznikowe z prawej strony,

- lusterko rampowe dojazdowe, przednie,

- gtéwny wigcznik/wytacznik oswietlenia skrytek i skrzyni sprzetowej na dachu,

- sygnalizacja otwarcia skrytek sprzetowych i podestéw,

- sygnalizacja wysuniecia masztu oswietleniowego,

- wszystkie fotele wyposazone w bezwtadnosciowe pasy bezpieczenstwa (bez stosowania przedtuzek
do pasow) i zagtowki,

- fotele w kabinie zatogi (z pominieciem fotela kierowcy i dowddcy) wyposazone w uchwyty do mocowania
jednobutlowych aparatéw powietrznych z butlami kompozytowymi,

- odblokowanie kazdego aparatu indywidualnie, dZwignia o konstrukcji uniemozliwiajacej przypadkowe
otwarcie,

- siedzenia pokryte materiatem tatwym w utrzymaniu czystosci, nienasigkliwym, o wzmocnionej odpornosci
na zniszczenie,

- kabina wtacznie ze stopniami do kabiny powinna byé¢ automatycznie oswietlana po otwarciu drzwi tej czesci
kabiny; powinna istnie¢ mozliwo$¢ wtgczenia oswietlenia kabiny oraz schodéw gdy drzwi sg zamkniete,

- drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem

- w poblizu wlewu ptynéw eksploatacyjnych konieczne jest umieszczenie informacji (trwatego oznakowania)
gatunku i rodzaju wszystkich wystepujacych w pojezdzie ptynow

- wykonywanie codziennych czynnosci obstugowych silnika musi by¢ mozliwe bez podnoszenia kabiny.

- wskaznik poziomu oleju silnikowego umiejscowiony na desce rozdzielczej pojazdu.

2.11

Nalezy zapewni¢ miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej. W kabinie w przedziale kierowcy
i dowddcy nalezy zapewnié miejsce na hetm i odziez ochrony osobiste;j.

Spetnia/Nie spetnia

2.12. | W samochodzie nalezy przygotowad instalacje do zamontowania modutu ELTE dla terminalu typu DARWIN. Spetnia/
Nie spetnia
2.13. | Fabryczne lampy przeciwmgielne zamontowane w zderzaku.
Zewnetrzna ostona przeciwstoneczna z przodu dachu kabiny. Dwie lampy LED oswietlajgce pole pracy przed Spetnia/
pojazdem wigczane wigcznikiem umieszczonym w kabinie pojazdu na pulpicie sterujgcym. Lampy estetycznie Nie spetnia

zespolone z ostong przeciwstoneczng. Dopuszcza sie zastosowanie lamp dalekosieznych seryjnych
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producenta podwozia, ktdore nie bedg zespolone z ostong przeciwstoneczna.
Przestrzen pomiedzy kabing a zabudowg pojazdu powinna byé zabudowana poprzez aerodynamiczne

owiewki. O$wietlenie typu LED nad drzwiami oswietlajgce teren wokot kabiny po obu stronach kabiny.

2.14. | Moc alternatora i pojemnos$é akumulatoréow musi zapewni¢ petne zapotrzebowanie na energie elektryczng Spetnia/
przy jej maksymalnym obcigzeniu. Nie spetnia
2.15. | Instalacja elektryczna wyposazona w wytgcznik pradu. Wytgcznik pradu sterowany elektrycznie z kabiny
pojazdu umiejscowiony na desce rozdzielczej w miejscu dostepnym dla kierowcy. Uktad zabezpieczajgcy Spetnia/
przed nadmiernym roztadowaniem akumulatoréw. tadowarki latarek i radiotelefonéw przenosnych zasilane Nie spetnia
tylko podczas pracy silnika lub przy podtgczeniu zasilania 230 V poprzez zintegrowane ztgcze (pkt 2.18)
2.16.| W kabinie zatogi pojazdu umieszczone i zamocowane 4 szt. fadowarek z recznymi latarkami elektrycznymi
katowymi w wykonaniu EX. Latarka wyposazona w Zrddto $wiatta typu LED, czas Swiecenia w trybie wysokiej
mocy min. 3,5 godz. A w trybie oszczednym nie mniej niz 9 godz., przy czym tryb oszczedny nie moze by¢
mniejszy niz 30% trybu wysokiej mocy. Moc $wiecenia nie mniejsza niz 170 lumendw. Latarka wyposazona Spetnia/
w klips umozliwiajacy zaczepienie latarki na elementach umundurowania strazaka. W zestawie tadowarka Nie spetnia

230V. IP nie mniejsze niz 65.
Wszystkie latarki zamontowane w uchwytach/gniazdach/tadowarkach z zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym
samoczynne wypiecie.

2.17.

Pojazd wyposazony w integralny uktad prostowniczy do fadowania akumulatoréw 24 V dostosowany
do pojemnosci akumulatoréw pojazdu z zewnetrznego zrddta o napieciu 230 V. Zintegrowane ztgcze pradu
elektrycznego o napieciu 230 V oraz sprezonego powietrza do uzupetniania ukfadu pneumatycznego
samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odtgczajgce sie w momencie uruchamiania silnika pojazdu.
Umiejscowienie ztacza pod lub za kabing z lewej strony pojazdu. W kabinie kierowcy swietlna sygnalizacja
podtaczenia do zewnetrznego zrddta. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o dtugosci min.
8m.

Spetnia/Nie spetnia

2.18.

W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewozny spetniajgcy minimalne wymagania techniczno-
funkcjonalne okreslone w zatgczniku nr 3 do Rozkazu Nr 8 Komendanta Gtdwnego Panistwowej Strazy
Pozarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji tgcznosci radiowej (Dz.
Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 7), dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie czestotliwosci VHF 136-174
MHz. Parametry szczegdlne:

Modulacje 11KOF3E, 7K60FXD, 7K60FXE, moc 1-25 W, odstep miedzykanatowy minimum 12,5 kHz, nie mniej

Spetnia/
Nie spetnia
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niz 512 kanatéw. Alfanumeryczny 14-znakowy wyswietlacz LCD. Mozliwos¢ prezentowania nazwy
korespondenta na wyswietlaczu w trybie fgcznosci cyfrowej. Ochrona radiotelefonu i zestawu do zdalnego
sterowania przed pytem i wodg minimum IP54, normy MIL-STD-810 C/D/E/F ,lub réwnowaznej”. Mikrofon z
klawiaturag DTMF. Wbudowany odbiornik GPS i zamontowana zewnetrzna antena na podszybiu kabiny
kierowcy. W przedziale autopompy zainstalowany gtosnik oraz mikrofon, umozliwiajagcy prowadzenie
korespondencji za pomoca radiotelefonu zainstalowanego w kabinie kierowcy. Antena % fali, zysk anteny min
2,15 dBi, dostosowana dorodzaju zabudowy - metalowa/kompozytowa, umieszczona na dachu
pojazdu/kabiny kierowcy, przystosowana i dostrojona do pracy w pasmie 149 MHz, wykres z pomiaru
wspotczynnika fali stojgcej (WFS) wykonanego po montazu anteny. Wspodtczynnik fali stojgcej kanatu
ogodlnopolskiego PSP (B028) dla wykonanej instalacji antenowej nie wiekszy niz 1,1. Kazda w ten sposéb
wykonana instalacja antenowa musi posiada¢ wydruk z pomiaru potwierdzajacy w/w wspédtczynnik dla danej
instalacji. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ wybidrczej weryfikacji parametrow wykonanej instalacji na
etapie odbioru. Zasilanie radiotelefonu zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu
tatwo dostepnym. Zasilanie radiotelefonu poprzez reduktor napiecia 24/12V. Miejsce montazu radiotelefonu
wraz z osprzetem nalezy uzgodni¢ z zamawiajagcym w trakcie realizacji zamodwienia. Sposéb montazu
radiotelefonu musi zapewniac tatwy dostep do ztgcza antenowego. Wszystkie podzespoty zestawu jednego
producenta lub rédwnowazne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjatkiem
anteny i modutu tgcznosci zainstalowanego w przedziale autopompy.

Ukompletowanie zestawu:

- zesp6t N/O,

- podstawa montazowa,

- mikrofon z klawiaturg DTMF,

- antena % fali,

- odbiornik GPS dedykowany do zespotu N/O,

- kabel zasilania DC odpowiedni do miejsca montazu radiotelefonu,

- zestaw do zdalnego sterowania radiotelefonu z panelu przedniego (opcjonalnie po uzgodnieniu
miejsca montazu radiotelefonu z zamawiajgcym),

- modut tacznosci do przedziatu autopompy,

- wykres z pomiaru wspotczynnika fali stojgcej zainstalowanej anteny dostarczony w dniu odbioru
techniczno-jakoSciowego pojazdu,

- komplet dokumentacji montazowej i obstugowej w jezyku polskim dla uzytkownika radiotelefonu.




Strona 8 z 25

2.19.

W kabinie kierowcy 4 kpl. radiotelefonéw nasobnych spetniajgcych minimalne wymagania techniczno-
funkcjonalne okreslone w zafgczniku nr 4 do Instrukcji w sprawie organizacji tgcznosci radiowej,
wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r.
Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7., dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie czestotliwosci VHF 136-174
MHz. Parametry szczegdlne:

Modulacje 11KOF3E, 7K60FXD, 7K60FXE, moc 1-5 W, odstep miedzykanatowy minimum 12,5 kHz, nie mniej
niz 512 kanatéw. Odbiornik GPS wbudowany w radiotelefon. Alfanumeryczny 14-znakowy wyswietlacz LCD.
Mozliwo$¢ prezentowania nazwy korespondenta na wyswietlaczu w trybie tgcznosci cyfrowej. Petna
klawiatura DTMF. Ochrona radiotelefonu przed pytem i wodg minimum IP67, normy MIL-STD-810 C/D/E/F
»lub réwnowaznej”. Mikrofonogtosnik w wykonaniu minimum IP-57. Akumulator Li-lon min. 1950 mAh.
Dedykowana samochodowa fadowarka jednopozycyjna, zasilana z instalacji elektrycznej pojazdu o napieciu
zasilania minimum 12 V pradu statego, zapewniajgcgy: sygnalizacje cyklu pracy, tadowanie bez odpinania
akumulatora od radiotelefonu. Dopuszcza sie zastosowanie tadowarek jako mocowan przy zabezpieczeniu
radiotelefonéw przed przemieszczaniem. Miejsce montazu tadowarek nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym
w trakcie realizacji zamdwienia. tadowarki zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem tatwo dostepnym,
umiejscowionym na zewnatrz przy fadowarkach.

Wszystkie podzespoty zestawu jednego producenta lub réwnowazne zaakceptowane przez producenta
oferowanego radiotelefonu z wyjatkiem tadowarek samochodowych.

Ukompletowanie zestawu:

- zespdt N/O — 1 szt.,

- akumulator Litowo-Jonowy minimum 1950 mAh (dedykowane przez producenta zespotu N/O) — 2 szt.,

- antena — zakres czestotliwosci pracy 147 — 160 MHz, dtugo$é min. 15 cm — 1 szt.,

- mikrofonogtosnik w wykonaniu minimum IP-57 — 1 szt.,

- klips do pasa (szerokos¢ pasa 50 mm) — 1 szt.,

- specjalizowana fadowarka przewozna dedykowana do montazu w pojezdzie o napieciu zasilania minimum
12 V pradu statego — 1 szt.,

- komplet dokumentacji montazowej i obstugowej w jezyku polskim dla uzytkownika radiotelefonu
nasobnego.

Radiotelefony powinny by¢ zaprogramowane zgodnie z dostarczong po podpisaniu umowy obsadg kanatowa.
Wszystkie radiotelefony zamontowane w uchwytach / gniazdach / tadowarkach z zabezpieczeniem
uniemozliwiajgcym samoczynne wypiecie.

Spetnia/
Nie spetnia
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2.20. | Dla radiotelefonéw nasobnych nalezy dostarczyé jedng tadowarke zapewniajaca jednoczesne tadowanie .
minimum 4 radiotelefondw, zasilang z sieci ~230 V. tadowarka odpowiednia dla akumulatorow bedacych S'peima/'
. . . Nie spetnia
na wyposazeniu radiotelefondw nasobnych.
2.21. | Maksymalna wysokos¢ catkowita pojazdu nie wieksza niz 3350 mm. Maksymalna dtugos$¢ pojazdu 8800 mm. Spetnia/
Rozstaw osi minimum 4500 mm. Nie spetnia
2.22.| Kamera samochodowa Video-Rejestrator o parametrach;
e wyswietlacz LCD o przekatnej minimum 2 cale
e rozdzielczo$¢ nagrywania — Full HD (1920 x 1080 px)
e 3 osiowy sensor przecigzen Spetnia/
e obstuga kart pamieci minimum 64GB (karta pamieci min 64GB dostarczona wraz z video- Nie spetnia
rejestratorem)
o kat widzenia kamery minimum 130 stopni.
& wbudowany mikrofon i gtosnik.
2.23. | Maksymalna wysokos$¢ gornej krawedzi poétki (po wysunieciu lub roztozeniu) lub szuflady w potozeniu
roboczym nie wyzej niz 1850 mm od poziomu terenu. Jezeli wysokos¢ pétki lub szuflady od poziomu gruntu
przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestow umozliwiajacych tatwy dostep do sprzetu,
przy czym otwarcie lub wysuniecie podestow musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty
posiadajgce lampki ostrzegawcze LED koloru zéttego, automatycznie uruchamiajace sie w momencie Spetnia/
otwarcia podestu. Lampki (po dwie sztuki na kazdy podest) nalezy zamontowa¢ na skrajnych zewnetrznych . .
. . . A . . . . Nie spetnia
rogach podestow w sposdb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie podczas normalnego uzytkowania. Sprzet
rozmieszczony grupowo w zaleznosci od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Podesty robocze
o szerokosci mniejszej bgdz réwnej 550mm muszg byé tak skonstruowane aby wytrzymywaé obcigzenie
min. 140 kg. Podesty o szerokosci wiekszej niz 550 mm muszg wytrzymywac obcigzenie min. 280 kg.
Podesty wyposazone w sitowniki gazowe oraz zamki mechaniczne uniemozliwiajgce samoczynne otwarcie.
2.24. | Pojemno$¢ zbiornika (zbiornikdw) paliwa zapewniajgca przejazd min. 300 km po drodze publicznej asfaltowej Spetnia/
ze srednig predkoscig 50 km/h) lub 4 godziny pracy autopompy. Mozliwo$¢ tankowania zbiornika paliwa Nie spetnia
z poziomu gruntu.
2.25. | Kolor:
-elementy podwozia — czarny lub ciemno-szary, Spetnia/
- btotniki i zderzaki — biaty — (RAL 9010), Nie spetnia

- kabina, zabudowa (z wytgczeniem drzwi zaluzjowych) — czerwony (RAL 3000).




Strona 10 z 25

Podwozie zabezpieczone przed korozja.

2.26.

Pojazd nalezy wyposazyé w homologowany zaczep holowniczy do holowania przyczep o dopuszczalnej masie
catkowitej min. 10000 kg, typ paszczowy zgodny lub réwnowazny z PN-92/S-48023 wraz z elektrycznymi i
pneumatycznymi gniazdami przytgczeniowymi oraz homologowany hak holowniczy kulowy do holowania

przyczep o dopuszczalnej masie catkowitej min 3000 kg zasilany 12 V instalacjg elektryczng (gniazdo 7 i 13 NSiZi::-:I-Iar{ia

PIN). Dopuszcza sie zastosowanie i dotgczenie odpowiedniego adaptera.

Pojazd wyposazony w zaczepy holownicze z przodu i z tytu umozliwiajgce odholowanie awaryjne oraz szekle

do mocowania lin do wyciggania pojazdu.
2.27.| Maksymalna predkos¢ pojazdu ograniczona elektronicznie do 90 km/h Spetnia/

Nie spetnia

2.28. | Pojazd wyposazony w lampy os$wietlenia bocznego zabudowy, zatgczane automatycznie przy wigczonym Spetnia/

biegu wstecznym. Nie spetnia
2.29. | Elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby boczne w drzwiach przednich. Zamawiajgcy dopuszcza recznie Spetnia/

podnoszone i opuszczane szyby boczne w przedziale zatogi. Nie spetnia
2.30. | Samochdd wyposazony w wyciggarke elektryczng o maksymalnej sile uciggu min. 80 kN, dtugos¢ robocza

(wysunietej) liny zakonczonej kauszg min. 30 m . Wyciggarka powinna by¢ zamontowana z przodu pojazdu,

zgodnie z warunkami technicznymi producenta weciggarki i wytycznymi producenta podwozia. Sposdb

zamontowania wyciggarki nie moze ogranicza¢ mozliwosci holowania pojazdu na holu sztywnym.

Sterowanie pracg wciggarki powinno by¢ realizowane z pilota przewodowego. Dtugos¢ przewodu sterownika

wyciggarki min. 10 m. Gniazdo przyfaczeniowe do sterowania z pilota przewodowego umieszczone z przodu

pojazdu, w miejscu umozliwiajgcym dogodng obserwacje pracy wyciggarki. Ruchy robocze wciggarki powinny

by¢ ptynne i bez gwattownych szarpnie¢ w catym zakresie odwiniecia liny. Urzgdzenia sterownicze powinny Spetnia/

zapewniaé mozliwos¢ ptynnego rozpoczecia oraz zakonczenia odwijania lub zwijania liny. Koncowy odcinek Nie spetnia

liny powinien by¢ malowany na kolor czerwony, informujacy operatora o koniecznosci zakonczenia
odwijania. W momencie wyjscia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bebnie
powinno pozosta¢ minimum pieé¢ petnych zwojéw zapasu. Wyciggarka powinna zapewnia¢ mozliwosc
recznego rozwiniecia liny. Wyciaggarka ostonieta wodoszczelnym pokrowcem lub statg ostong z materiatéw
kompozytowych, w wykonaniu bezpiecznym dla pieszych, bez ostrych krawedzi — minimalny promien
zaokraglen nie mniejszy niz 50 mm. Wyciggarka wyposazona w prowadnice rolkowe liny.

Osprzet do wyciggarki (dostosowany do parametréw zastosowanej weciggarki, w tym maksymalnej sity

uciggu) :
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- lina stalowa zakoriczona kauszami o wytrzymatos$ci dostosowanej do maksymalnej sity uciggu wciagarki,
dtugosci min. 8 m — 1szt.,

- szekla Q typ BW o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym dostosowanym do maksymalnej sity uciggu
wciggarki — 2 szt.,

- peto stalowe o obwodzie zamknietym o no$nosci dostosowanej do maksymalnej sity uciggu wciggarki
(przy kacie 0°), dtugos$ci min. 5 m — 1 szt.

- zblocze dostosowane do grubosci liny wyciggarki,

-pas1,5m,

Wociggarka musi mie¢ ostone.

2.31. | Wymagania dotyczgce wymiaréw wewnetrznych kabiny, stopni wejsciowych i drabinek wg obowigzujgcych Spetnia/
norm w tym zakresie. Nie spetnia
2.32. | Podwozie pojazdu musi by¢ przystosowane do ciggtego obcigzenia zabudowg, S$rodkami gasniczymi Spetnia/
i wyposazeniem. Nie spetnia
2.33.|Samochdéd nalezy wyposazyé w zabezpieczong przed uszkodzeniem mechanicznym kamere cofania
umozliwiajgcg obserwacje widoku za samochodem zaréwno w dzien jak i w nocy. Kamera cofania powinna
umozliwia¢ pomiar odlegtosci od przeszkody (np.za pomoca linii parkowania). Kamera powinna by¢ Spetnia/
zataczana automatycznie przy wstecznym biegu oraz mie¢ mozliwos¢ wigczenia recznego oddzielnym Nie spetnia
przetagcznikiem znajdujgcym sie w zasiegu pola pracy kierowcy przy kazdej predkosci jazdy. Obraz z kamery
wyswietlany na dedykowanym i oddzielnym monitorze.
3. Zabudowa pozarnicza:
3.1.|Zabudowa wykonana z materiatbw odpornych na korozje typu: stal nierdzewna, aluminium, materiaty
kompozytowe (wyklucza sie inne stale bez wzgledu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku Spetnia/
zastosowania zabudowy kompozytowej, krawedzie podestéw oraz krawedzie zabudowy, przy ktdrych istnieje Nie spetnia
ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wktadania wyposazenia powinny byé zabezpieczone.
3.2.| Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antyposlizgowym, dodatkowo zamontowana min.
jedna lub wiecej skrzyn wykonanych z materiatéw odpornych na korozje, z mozliwoscig szczelnego zamkniecia
(do przewozenia m. in. topat, widet, pachotkéw, deski ortopedycznej). Skrzynie winny gwarantowad Spetnia/
przewozenie ww. sprzetu. Liczba i wymiary skrzyni lub skrzyd zostang okreslone w trakcie realizacji ] ;
L . .. . o . L . " Nie spetnia
zamowienia, podczas inspekcji produkcyjnej. W kazdej skrzyni zamontowane oswietlenie w technologii LED
uruchamiajace sie automatycznie wraz z oSwietleniem dachu zabudowy.
3.3.| Drabina do wejscia na dach jednoczesciowa lub dwuczesciowa. Spetnia/
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Nie spetnia

3.4.|Skrytki na sprzet i przedziat autopompy zamykane zaluzjami (roletami) bryzgoszczelnymi o podwyzszonej

odpornosci na kurz, wspomaganymi systemem sprezynowym, wykonanymi z materiatdw odpornych

na korozje. Uktad skrytek: 4+4+1. Zaluzje z uchwytem rurkowym, zamykane na zamki przy pomocy jednego

klucza. W kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia skrytek. Skrytki na sprzet i przedziat autopompy oraz

skrzynie na dachu wyposazone w os$wietlenie wewnetrzne wykonane w technologii LED, wtgczane au-

tomatycznie po otwarciu drzwi skrytki/skrzyni jednak nie pdzniej niz po otwarciu 1/2 wysokosci skrytki. Spetnia/

Wewnetrzne poszycia skrytek wytozone anodowang blachg aluminiowa. Podtoga skrytek wytozona gtadka Nie spetnia

blachg kwasoodporng lub aluminiowg ze skutecznym systemem odprowadzania wody na zewnatrz.

Poszczegdlne skrytki powinny posiada¢ spis jaki rodzaj sprzetu w nich sie znajduje. Dopuszcza sie

stosowanie piktogramow.

Zamki (systemy zamykania) szuflad, tac i podestéw umozliwiajgcych dostep do skrytek, wzmocnione

w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami spowodowanymi niekontrolowanym ich zatrzasnieciem

3.5. | Wyfacznik oswietlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy, dodatkowy wytacznik w przedziale Spetnia/
autopompy. Nie spetnia

3.6. | Pojazd powinien posiadaé oswietlenie pola pracy typu LED wokét zabudowy samochodu, kabiny oraz dachu. Spetnia/
Pojazd nalezy wyposazy¢ we wigcznik oswietlenia zewnetrznego zainstalowany w kabinie kierowcy. . .

. . Nie spetnia
Dodatkowy wytacznik w przedziale autopompy.

3.7. |Szuflady i wysuwane tace muszg automatycznie blokowaé sie w pozycji wsunietej oraz w pozycji catkowicie Spetnia/
wysunietej i posiadaé zabezpieczenie przed wypadnieciem z prowadnic. Szuflady i tace wystajgce w pozycji Nie spetnia
wysunietej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu muszg posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze.

Skrytka na zestaw hydraulicznych narzedzi ratowniczych przygotowana w ten sposdb, aby zestaw byt

38 umieszczony na wysuwanych tacach lub platformach, umozliwiajgcych fatwe (tzn. bez uzycia dodatkowych Spetnia/

" | narzedzi) wyjecie narzedzi z samochodu lub pozwalajgcych na uzycie zestawu bez koniecznosci wyjmowania Nie spetnia
go na zewnatrz pojazdu. Nosnos$é dopasowana do masy sprzetu.

3.9. |Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, tac muszg by¢ tak Spetnia/
skonstruowane, aby umozliwiaty ich obstuge w rekawicach strazackich. Nie spetnia

3.10. | P6tki sprzetowe wykonane z aluminium lub z profili aluminiowych z poszyciem ze stali nierdzewnej albo w
catosci z aluminium, z systemem umozliwiajgcym ptynng regulacje potozenia (wysokosci) w zaleznosci od Spetnia/
potrzeb. Dwa kasetony wezowe przeznaczone do transportu pozarniczych wezy ttocznych W-42 (po 3 odcinki Nie spetnia

20-to metrowe).
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3.11. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym. Spetnia/
Nie spetnia
3.12. | Zbiornik wody o pojemnosci min. 5000 dm® maks. 6000 dm? wykonany z materiatu kompozytowego, stali
nierdzewnej lub polipropylenu wyposazony w oprzyrzgdowanie umozliwiajgce jego bezpieczng eksploatacje Spetnia/
oraz wtaz rewizyjny. Napetnianie zbiornika srodka pianotwdérczego powinno by¢ mozliwe z poziomu terenu i z Nie spetnia
dachu pojazdu za pomocg pompy elektrycznej. Pompa elektryczna dostarczona wraz z pojazdem.
3.13. | Zbiornik srodka pianotwdrczego o pojemnosci min. 10% pojemnosci zbiornika wody. Zbiornik $rodka Spetnia/
pianotworczego wykonany z materialu kompozytowego lub stali nierdzewnej, wyposazony Nie spetnia
w oprzyrzgdowanie umozliwiajgce jego bezpieczng eksploatacje.
3.14.| Zamontowany zestaw do mycia rgk i twarzy umozliwiajgcy mycie na zewnatrz pojazdu, sktadajacy sie
z pojemnika na wode (min. 20l), z mozliwoscig podgrzania wody i osuszenia rgk, dozownika mydta, srodka Spetnia/
do dezynfekcji rgk oraz pojemnika na reczniki papierowe. Zestaw do mycia rgk powinien umozliwia¢ jego Nie spetnia
wysuwanie na czas uzytkowania.
3.15. | Autopompa zlokalizowana z tytu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami zaluzjowymi.
Przedziat autopompy musi by¢é wyposazony w system ogrzewania niezalezny od pracy silnika, skutecznie Spetnia/
zabezpieczajacy uktad wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C. W przypadku Nie spetnia
zastosowania zdalnego sterowania zaworami uktadu wodno-pianowego, kazdy z zaworédw musi posiadac
mozliwos$é przesterowania recznego
3.16. | Autopompa dwuzakresowa A32/8-3/40. Autopompa winna umozliwia¢ jednoczesne podanie $rodkow Spetnia/
gasniczych z niskiego i wysokiego ci$nienia. Naped autopompy realizowany z przystawki odbioru mocy .pe nla'
. Nie spetnia
podwozia.
3.17. | Uktad wodno-pianowy musi by¢ zabudowany w taki sposéb, aby parametry pracy autopompy przy zasilaniu .
ze zbiornika samochodu byty nie mniejsze jak przy zasilaniu ze zbiornika zewnetrznego dla wysokosci ssania S.peima/.
Nie spetnia
1,5m.
3.18. | Samochdd musi by¢ wyposazony w jedng wysokocisnieniowg linie szybkiego natarcia o dtugos$ci weza min. 60
m na zwijadle, zakoriczong prgdownicg wodno-pianowg o regulowanej wydajnosci z prgdem zwartym
i rozproszonym oraz zestaw sktadajacy sie z lanc do gaszenia pozaréw kominowych (lanca kominowa, lanca
mgtowa). Linia szybkiego natarcia wyposazona w pneumatyczny system odwadniania umozliwiajgcy Spetnia/
oproéznienie linii przy uzyciu sprezonego powietrza bez koniecznosci jej rozwiniecia. Linia szybkiego natarcia Nie spetnia

musi umozliwia¢ podawanie wody lub piany bez wzgledu na stopien rozwiniecia weza na zwijadle. Zwijadto
linii szybkiego natarcia o napedzie elektrycznym oraz recznym, wyposazone w regulowany hamulec bebna.
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3.19.

Pojazd wyposazony w:

4 nasady ttoczne W 75 po dwie na strone,

2 nasady ssawne W110 umieszczone z tytu pojazdu,

2 nasady do tankowania zbiornika W75 po jednej na stronie.

Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie pojazdu wyposazonego w dodatkowe nasady ttoczne wielkosci 110.
Wszystkie nasady uktadu wodno-pianowego powinny by¢ oznakowane oraz wyposazone w pokrywy nasad
zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie tancuszkiem.

Spetnia/
Nie spetnia

3.20.

Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody do zbiornika samochodu.

Spetnia/
Nie spetnia

3.21.

Autopompa musi by¢ wyposazona w urzadzenie odpowietrzajgce umozliwiajgce zassanie wody z gtebokosci
1,5 m w ciggu 30 s oraz z gtebokosci 7,5 m w ciggu 60 s.

Spetnia/
Nie spetnia

3.22.

W przedziale autopompy muszg znajdowaé sie co najmniej nastepujgce urzgdzenia kontrolno-sterownicze
pracy pompy:

- manowakuometr,

- manometr niskiego cisnienia,

- manometr wysokiego cisnienia,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaznik poziomu wody w kabinie kierowcy),

- wskaznik poziomu srodka pianotwdrczego w zbiorniku,

- regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu,

- wiacznik i wytacznik silnika pojazdu, przystawki odbioru mocy autopompy,

- licznik godzin pracy autopompy,

- wskaznik lub kontrolka temperatury cieczy chtodzgcej silnika,

- wskaznik lub kontrolka ci$nienia oleju smarowania silnika,

- sterowanie automatycznym uktadem utrzymywania statego cisnienia ttoczenia z mozliwoscig recznego
sterowania regulacjg automatyczng i reczng cisnienia pracy,

- sterowanie automatycznym uktadem dozowania srodka pianotwdrczego w catym zakresie jego pracy,

- sterowanie automatycznym zaworem napetniania zbiornika z hydrantu z mozliwoscig przetgczenia
na sterowanie reczne,

- schemat uktadu wodno-pianowego z oznaczeniem zawordw i opisem w jezyku polskim.

- dodatkowy gtosnik i manipulator w przedziale autopompy, umozliwiajagcy prowadzenie korespondencji
radiowej

Spetnia/
Nie spetnia
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3.23.| Uruchomienie silnika z przedziatu autopompy powinno byé zabezpieczone przed przypadkowym ruszeniem Spetnia/
pojazdu. Nie spetnia
3.24. | Autopompa musi by¢é wyposazona w automatyczny uktad utrzymywania statego ci$nienia ttoczenia, przy czym Spetnia/
konstrukcja urzadzenia powinna zapewnia¢ automatyczne przetgczanie na sterowanie reczne i sygnalizacje Nie spetnia
w przypadku powstania awarii.
3.25. | Automatyczny dozownik srodka pianotwdrczego zapewniajgcego uzyskanie stezen w zakresie od 3% do 6%
(system, w ktérym zmiana przeptywu spowodowana np. otwarciem kolejnej linii gasniczej lub dziatka wodno Spetnia/
— pianowego nie wymaga zmiany ustawienia dozownika). Uktad wodno — pianowy umozliwiajgcy zassanie Nie spetnia
srodka pianotwodrczego z zewnetrznego zrédta poprzez nasade 52. Na wyposazeniu waz do zasysania $rodka
pianotwdrczego o dtugosci min. 3 m.
3.26. | Wszystkie elementy ukfadu wodno-pianowego muszg byé odporne na korozje i dziatanie dopuszczonych Spetnia/
do stosowania srodkéw pianotwdrczych i modyfikatorow. Nie spetnia
3.27. | Konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwi¢ catkowite odwodnienie przy wykorzystaniu dwdch Spetnia/
dodatkowych zaworéw odwadniajgcych oraz innych statych elementéw uktadu wodno-pianowego np. zawory Nie spetnia
lub pokrywy.
3.28.|Na wlocie ssawnym pompy oraz nasady ssawne i zasilajgce wyposazone w sito zabezpieczajgce przed Spetnia/
przedostawaniem sie do pompy zanieczyszczen statych zardwno ze zbiornika samochodu jak i zbiornika Nie spetnia
zewnetrznego wody.
3.29. | Maszt oswietleniowy teleskopowy o wysokosci min. 5,5 m mierzonej od podfoza, na ktédrym stoi pojazd,
do oprawy ustawionych poziomo reflektoréw, zamontowany na state w samochodzie (zamontowany
w zabudowie lub miedzy zabudowg, a kabing), wysuwany pneumatycznie z dwoma reflektorami typu LED
o tgcznej mocy 2 x 180 W. Zasilanie z instalacji elektrycznej samochodu 24 V oraz z agregatu pradotwérczego Spetnia/
samochodu. Uktad zabezpieczony przez podaniem napiecia z dwdch Zrdodet. Zabezpieczenie masztu przed Nie spetnia
samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nieréwnej nawierzchni. Sterowanie za pomocg sterownika —
pilota bezprzewodowego. Maszt wyposazony w uktad umozliwiajgcy automatyczne sktadanie do pozycji
transportowej. Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysunietego masztu w kabinie. Stopien ochrony masztu
wraz ze sterowaniem min. IP 55, stopien ochrony reflektoréw min. IP 67.
3.30. | Agregat pradotwodrczy zgodny z opisem podanym w tabeli nr 1, poz. 68, zamontowany na podescie
wysuwanym o nosnosci dostosowanej do masy agregatu w skrytce zabudowy . Spetnia/
Nie spetnia
3.31. | Dziatko wodno-pianowe o regulowanym natezeniu przeptywu 1600, 2400, 3200 dm3/min. Zakres obrotu w Spetnia/
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pfaszczyznie poziomej powinien wynosi¢ min. 240°, a w ptaszczyznie pionowej od kata limitowanego obrysem Nie spetnia
pojazdu do min. 75°. Powinno posiada¢ mozliwos¢ sterowania recznego. Dodatkowo dziatko nalezy
wyposazy¢ w deflektor. Przy podstawie dziatka powinien byé zamontowany zawér odcinajgcy, w korpusie
dziatka musi by¢ zamontowany manometr. Na dziatku nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ sterowania obrotami
silnika. Mozliwos¢ podawania wody z dziatka zaréwno w postaci pradu zwartego jak i prgdu rozproszonego.
3.32. | Samochdd wyposazony w instalacje zraszaczowg do ograniczenia stref skazen lub do celéw gasniczych Spetnia/
Nie spetnia
3.33. | Uwaga: Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wraz z ciezkim samochodem ratowniczo-gasniczym dostarczyt
sprzet wymieniony w tabeli nr 1 zamieszczonej ponizej, a jezeli zaznaczono, ze sprzet nie wchodzi w zakres Spetnia/
przedmiotu zamodwienia nalezy dla niego przygotowaé miejsce w zabudowie pojazdu oraz wykona¢ do niego Nie spetnia
mocowania po uzgodnieniu ergonomicznego rozmieszczenia sprzetu z Zamawiajgcym.
4. Wymagania dodatkowe
4. |Wszystkie wymagane dokumenty (za wyjatkiem s$wiadectwa dopuszczenia na pojazd) niezbedne
do rejestracji pojazdu jako samochéd specjalny pozarniczy powinny by¢ dostarczone najpdzniej w dniu
odbioru faktycznego. Sprzet podlegajgcy dopuszczeniu (certyfikacji) dostarczony wraz z pojazdem musi Spetnia/
posiada¢ aktualne sSwiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP lub odpowiadajagcy mu dokument Nie spetnia

wymagany obowigzujgcym prawem dostarczony najpdzniej w dniu odbioru techniczno-jakoSciowego
przedmiotu zamowienia. Pojazd powinien by¢ dostarczony z petnym zbiornikiem paliwa




Tabela nr 1 — Wykaz sprzetu, ktéry Wykonawca musi dostarczy¢ wraz z pojazdem
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llosé, Wypetnia
L.p. Nazwa wyposazenia J.m. |wielkos$¢,| Wykonawca
typ
1. 2. 3. 4,
Grupa 1 - wyposazenie indywidualne i $rodki ochrony indywidualnej
a) Nadcisnieniowy kompletny jednobutlowy aparat powietrzny marki Fenzy z butlg stalowg o pojemnosci
1 min. 6,8 1/300 bar, zabezpieczong pokrowcem, z maska panoramiczng w sztywnym pojemniku. Zawér butli kpl 4 Spetnia/
' zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. ' Nie spetnia
b) Sygnalizator bezruchu z kluczem uruchamiajgcym
Sprzet nie
) Zapasowa butla kompozytowa do aparatu powietrznego przystosowane do zasilania aparatéw powietrznych ot 6 wchodzi w zakres
' bedacych na wyposazeniu samochodu. Pojemnos¢ butli 6,8l. ’ przedmiotu
zamowienia
Sprzet nie
3 Szelki bezpieczenstwa (wg PN-EN 361 lub réwnowazinej) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358 st 4 wchodzi w zakres
' lub réwnowaznej) i uprzezg biodrowg do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813 lub réwnowaznej). ' przedmiotu
zamowienia
4 Ubranie specjalne chronigce przed promieniowaniem cieplnym i ptomieniem, spetniajgce wymagania normy ot ) Spetnia/
' PN-EN 1486:2009 lub réwnowazne;j. ’ Nie spetnia
Sprzet nie
5 Spodnie pilarza z ochrong przed przecieciem spetniajgce normy EN 381-5 lub réownowaznej, ochrona przed para 1 wchodzi w zakres
' przecieciem — klasa 1. przedmiotu
zamowienia
Sprzet nie
wchodzi w zakres
6. Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe. Para 2 przedmiotu

zamoOwienia
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Grupa 2 — pompy pozarnicze

7.

Motopompa ptywajgca o nominalnej wydajnosci min. 1200 dm?/min przy cisnieniu ttoczenia 2 bary.

Typ

MP
12/2

Spetnia/
Nie spetnia

Grupa 3 — armatura i osprzet pozarniczy

Wentylator oddymiajgcy o nominalnej wydajnosci min. 18 000 m3/h , z mozliwoscig podawania piany lekkiej.

szt.

Sprzet nie
wchodzi w zakres
przedmiotu
zamowienia

Zbiornik na wode o pojemnosci min. 2500 dm?, sktadany.

szt.

Sprzet nie
wchodzi w zakres
przedmiotu
zamodwienia

10.

Pozarniczy waz ttoczny do pomp W-75-20-tA.

szt.

10

Spetnia/
Nie spetnia

11.

Pozarniczy waz ttoczny do pomp W-42-20-tA

szt.

10

Spetnia/
Nie spetnia

12.

Pozarniczy waz ssawny A lub B-110-2500-t.

szt.

Sprzet nie
wchodzi w zakres
przedmiotu
zamowienia

13.

Przetacznik 110/75.

szt.

Spetnia/
Nie spetnia

14.

Przetacznik 75/52

szt.

Spetnia/
Nie spetnia

15.

Zbieracz 2x75/110.

szt.

Spetnia/
Nie spetnia

16.

Rozdzielacz K-75/52-75-52.

szt.

Spetnia/
Nie spetnia

17.

Smok ssawny 110 ptywajacy.

szt.

Spetnia/
Nie spetnia
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- . L o Spetnia/
18. Zasysacz liniowy z wezykiem o dtugosci min. 2m co najmniej typu Z-4. kpl. Nie spetnia
19. Urzadzenie do wytworzenia zastony wodnej ZW 75. szt. ?peinla/'
Nie spetnia
. Spetnia/
20. Prgdownica wodna PW 75. szt. . .
Nie spetnia
. . . . Spetnia/
21. Pragdownica wodna typu turbo z czterostopniowg regulacjg przeptywu : 115, 230, 360, 470 |/min. szt. Nie spetnia
22. Prgdownica pianowa PP 4. szt. Sprzet nie
hodzi k
23. Wytwornica pianowa WP 4-75. szt. we Odz,l w za. res
zamowienia
Sprzet nie
wchodzi w zakres
24, Dziatk dno-pi DWP 16 S ktadka d d ia pi sniczej. kpl. .
ziatko wodno-pianowe przenosne z naktadka do podawania piany gasniczej p przedmiotu
zamowienia
tni
25. Stojak hydrantowy 80 z dwoma nasadami 75 szt. ?pe n|a/.
Nie spetnia
26 Klucz do hydrantéw podziemnych szt Spetnia/
' y P yen. ' Nie spetnia
. . Spetnia/
27. Klucz do hydrantéw nadziemnych. szt. . .
Nie spetnia
o Spetnia/
28. Klucz do tacznikéw 25/42/52/75/110 szt. Nie spetnia
29 Klucze do pokryw studzienek kpl Spetnia/
' POKTY ' P Nie spetnia
Sprzet nie
hodzi k
30. Linka strazacka do celdw pomocniczych — do linii ssawnej 30m. szt. wehodzi w.za res
przedmiotu
zamowienia
i . L. o Spetnia/
31. Mostek przejazdowy gumowy do wezy 2x75. — szeroko$é mostka co najmniej 500 mm. szt.

Nie spetnia
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32. Siodetko wezowe dla wezy 25-110 szt. 1
Lanca gasnicza z zaworem zamykajgcym przeptyw. Lanca wyposazona w gtowice ,,do ataku”, ,,do obrony” oraz Sprzet nie
gtowice do gaszenia hatd stomy i siana. wchodzi w zakres
33. szt. 1 przedmiotu
zamowienia
Grupa 4 - sprzet ratowniczy dla strazy pozarnej
Sprzet nie
34 Drabina ratownicza wysuwana dwuprzestowa trzyosobowa z drgzkami podporowymi, wyposazona w hamulec ot 1 wchodzi w zakres
' liny, wykonana z metalu lekkiego, o dtugosci min. 9,00 m. ' przedmiotu
zamowienia
Drabina nasadkowa wykonana ze stopdw lekkich (przesto). Wszystkie przesta drabiny muszg miec¢ stopy Spetnia/nie
35 zakoniczone na ostro. szt. 4 spetnia
Sprzet nie
36. Linka strazacka do celéw pomocniczych (dtugosci linek: 2x20 m, 2x30 m). szt. 2/2 wehodzi w.zakres
przedmiotu
zamowienia
Grupa 5 — narzedzia ratownicze, pomocnicze i osprzet dla strazy pozarnej
Pilarka taicuchowa do drewna o napedzie spalinowym wraz z zapasowg prowadnicg i faicuchem,
o parametrach: Sprzet nie
- moc silnika min. 2,9 kW, wchodzi w zakres
37. . , . . , . 0 . kpl. 1 .
- prowadnica z taricuchem min. 370 mm (wymiar dotyczy zaréwno prowadnicy przy pile jak i zapasowej). przedmiotu
Nalezy dostarczy¢é narzedzia do podstawowej regulacji pilarki, jezeli producent przewidziat takie zamdwienia

dla uzytkownika.




Strona 21 z 25

Pita tarczowa z napedem spalinowym na tarcze 14”, o mocy silnika min. 3,5 kW, z zestawem tarcz
zapasowych w ilosci:
- tarcza scierna do ciecia stali — 3 szt.

Sprzet nie
wchodzi w zakres
przedmiotu
zamowienia

38. - tarcza Scierna do ciecia betonu — 3 szt. kpl. 1
- tarcza ratownicza (widiowa) — 1 szt.
Nalezy dostarczy¢ narzedzia do podstawowej regulacji pity, jezeli producent przewidziat takie
dla uzytkownika.
39. Topodr ciezki o dtugosci 90 cm £ 5cm, waga 2,5 kg +0,2 kg, dtugos¢ obucha 25cm =2 cm szt. 1 Sprzet nie
40. Bosak ciezki. szt. 1 wchodzi w zakres
przedmiotu
41. Bosak lekki. szt. 1 zamowienia
Spetnia/
42. Bosak podreczny. szt. 1 Nie spetnia
43 Bosak teleskopowy z ptynna regulacja dtugosci, zakoriczony hakiem ze stali weglowej. Bosak dielektryczny — 1 ?peinia/.
' izolujacy do napieé do 20 000V. Korpus bosaka zgodny z normami IEC 61235 i IEC 60855 lub réwnowaznymi Nie spetnia
44, Wielofunkcyjne narzedzie ratownicze (tom wielofunkcyjny) o dtugosci min. 950 mm. szt. 1 Sprzet nie
45. Nozyce do ciecia pretéw o $rednicy minimum 10 mm. szt. 1 wchodzi w zakres
. L . przedmiotu
46. Mtot 5 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym szt. 1 L.
zamoOwienia
47. Siekiera 2 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym szt. 1 Sprzet nie
48. Szpadel z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym. szt. 1 wchodzi w zakres
49, topata z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym. szt. 1 przedmiotu
50. Szufla z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym. szt. 1 zamoéwienia
51. Widty z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym. szt. 1
52. Miotta (szczotka do zamiatania) o szerokosci min. 50 cm z wymienng kofcowka. szt. 2
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. . . . Spetnia/
53. Ttumica wykonana z tworzywa ognioodpornego z trzonkiem aluminiowym. szt. 4 Nie spetnia
Grupa 6 — podreczny sprzet gasniczy
Sprzet nie
54. | Gasnica proszkowa przenos$na 6 kg — pod statym cisnieniem. szt. 2 wehodzi w.zakres
przedmiotu
zamowienia
.. Spetnia/
55. Koc gasniczy. szt. 1 Nie spefnia
Grupa 7 — sorbenty, neutralizatory, eksplozymetr i toksymetr
56. Sorbent 20 kg do zbierania zanieczyszczen ropopochodnych w opakowaniu. Wraz z sorbentem nalezy szt. 1 Sprzet nie
dostarczy¢ siewnik/wdzek do rozsypywania sorbentu. Szerokos$¢ robocza co najmniej 40 cm. wchodzi w zakres
57. Dyspergent do neutralizacji (zmywania) zanieczyszczen ropopochodnych — koncentrat do sporzgdzania cieczy dm’ 10 przedmiotu
uzytkowe;j. zamowienia
58. Urzadzenie cisnieniowe odpowiednie do podawania dyspergentu. szt. 1
59. Eksplozymetr z sensorami min. EX (metan) i O2 (tlen) szt. 1
60. Toksymetr wielogazowy (CO, NH3, Ex) z wbudowanym tlenomierzem szt. 1 Spetnia/
Nie spetnia
Grupa 8 - sprzet o$wietleniowy, sygnalizacyjny i fgcznosci
Przenos$ny zestaw oswietleniowy z reflektorem LED o wielkosci strumienia swietlnego min. 10000 Im, . .
S e . o . i Spetnia/nie
61. z zasilaniem akumulatorowym, z mozliwoscig dotadowywania w trakcie $wiecenia. Wysoko$¢ reflektora | kpl. 1 .
S L . spetnia
od podtoza min. 3 m, stopien ochrony min. IP 55.
Sprzet nie
. o hodzi k
62. Lampa ostrzegawcza akumulatorowa lub bateryjna (zétta, migajgca). szt. 2 wehodzt w.za res
przedmiotu
zamdwienia
. . tni
63. Tasma ostrzegawcza (rolka 500 m) z dyspenserem do tasmy. szt. 1 Spetnia/

Nie spetnia
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. . . . tni
64. Stojak do tasmy ostrzegawczej z podstawka do wyznaczania stref podczas prowadzonych dziatan. szt. N?:(:pr:ian/ia
. . . . . Spetni
65. Stozek ostrzegawczy uliczny z taSmami odblaskowymi. szt. ,pe ma/'
Nie spetnia
. . . Spetnia/
66. Tarcza sygnatowa do kierowania ruchem (lizak). szt. . .
Nie spetnia
Wykrywacz przewoddéw pod napieciem. Wykrywacz wyposazony w sygnat diwiekowy i swietlny (LED) .
L2 - s . e . . . Sprzet nie
predkos¢ przerywana dzwieku ro$nie (lub maleje) wraz ze zblizaniem sie (oddalaniem) do przewodnika. .
s S . __— . . wchodzi w zakres
67. Zakres Czestotliwosci: napiecia przemienne 20 Hz do 100 Hz. Zasilanie bateryjne. Wykrywacz w obudowie | szt. rzedmiotu
bryzgoszczelnej przystosowany do pracy w temperaturach od -30 do +50 st. C. Wraz z wykrywaczem nalezy zpamc’)wienia
dostarczy¢ dedykowany pokrowiec/futerat.
W pojezdzie zamontowany agregat prgdotwdrczy o mocy minimum 5,5 kW napedzie spalinowym i stopniu
ochrony IP54 dla catego agregatu. Agregat zamontowany na wysuwanej tacy fadunkowej o nosnosci
dostosowanej do masy agregatu mozliwoscig szybkiego demontazu bez uzycia narzedzi, przystosowany do
68 pracy w ramach uktadu w pojezdzie jak i poza pojazdem jako odrebne zrédto zasilania. Stopier ochrony ot Spetnia/
' agregatu oraz gniazd elektrycznych min. IP 54. ’ Nie spetnia
Przedtuzacz elektryczny 230 V o dtugosci min. 20 m, na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f).
Cate wyposazenie elektryczne tj. agregat, przedtuzacz, gniazda masztéw itp. Skompletowane w taki sposéb
aby zastosowane wtyczki zapewniaty petng kompatybilnos¢ urzadzen znajdujgcych sie w pojezdzie.
69 Walizka z dyskami sygnalizacyjnymi koloru pomaranczowego min 6 szt. wraz z tadowarka do dyskéw. Dyski kol Spetnia/
' magnetyczne zabezpieczone gumg odporng na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. P Nie spetnia
Grupa 9 — sprzet ratownictwa medycznego
Kompletny zestaw ratownictwa medycznego R1 wraz z deskg ortopedyczng, stabilizatorem gtowy oraz . g
) . . . ] Spetnia/nie
70. kompletem 4 paséw (wg pkt. 3.1 zatacznika nr 3 do ,,Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym | kpl. setnia
systemie ratowniczo-gasniczym” — KG PSP — Warszawa, lipiec 2013). Torba w formie plecakowej. P
. . . Spetnia/
71. AED defibrylator z wymienng baterig Kpl. Nie spetnia
Grupa 10 - osprzet pomocniczy
72 Kanistry i pojemniki na paliwa z lejkiem do sprzetu silnikowego, do agregatu pradotwodrczego oraz kpl Spetnia/

motopompy o pojemnosci zapewniajgcej czas pracy catego sprzetu przez min. 2 godziny.

Nie spetnia
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73. Narzedzia do regulacji oraz wymiany czesci zapasowych i elementéw zuzywajgcych sie podczas pracy. kpl.
74. Hol sztywny. szt.
Ratowniczy zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego — skfad zestawu:
1. Rozpieracz ramieniowy typ wg PN-EN 13204 lub réwnowaznej— ,AS” —1 szt.,
2. Nozyce typ wg PN-EN 13204 lub réwnowaznej — ,CC” — 1 szt,
3. Cylinder rozpierajacy, teleskopowy — 1 szt.,
4. Akcesoria dodatkowe do zestawu narzedzi hydraulicznych:
a. zestaw uniwersalnych podpdr i klindw do stabilizacji sktadajacy sie min. z nastepujgcych
narzedzi:
i. podktad schodkowy lub schodek z klinem — 2 szt.,
ii. matyklin -2 szt.,
iii. duzy klin —2 szt.,
iv. klocki/podktady (maty, sredni, duzy) — po 2 szt.
v. zestaw szybkiej stabilizacji samochoddéw osobowych - 4 szt.
b. zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasazera — 1 kpl.
75. zestaw pasOw transportowych wraz z napinaczami (10m — 4 szt., 5m — 4 szt., 2m — 2 szt. | kpl.

samozwijajace.

d. mata (plandeka) wielofunkcyjna wykonana z trwatego, wodoodpornego materiatu, do
roztozenia na ziemi wszystkich narzedzi zestawu o wymiarach min. 2 x 1,5 m — 1szt,
zbijak do szyb — 2 szt,

f. przecinak do pasow — 2 szt,

g. ostona zabezpieczajgca wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego, przezroczysta, pozwala
na ciaggty kontrole poszkodowanego, wyposazona w uchwyty, - 2 szt,

h. pita ratownicza reczna do szyb klejonych— 1 szt,

i. zestaw pita szablasta akumulatorowa w walizce transportowej wraz z dodatkowymi
brzeszczotami (min. 10 szt.), tadowarka i akumulatorem — 1 szt.

j. ostony na odciete stupki — 8 szt.

k. podpora typu MikoRescueTech PT-1200 ze zwijaczem lub réwnowazna — 2 szt.

Sprzet nie
wchodzi w zakres
przedmiotu
zamodwienia
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76.

Kamera termowizyjna o parametrach minimalnych

- pomiar temperatury w formacie liczchowym i przedstawiony graficznie w formie stupka temperaturowego.
- funkcja wskazujgca miejsca o wysokiej temperaturze w jaskrawych odcieniach koloréw

- czas rozruchu — ponizej 17 sek

- waga z akumulatorem —do 1,1 kg

- rozdzielczos$¢ uktadu detekcyjnego minimum 320x240

- czuto$¢ — minimum 30mK

- wyswietlacz kolorowy minimum 3,5”

- wodo i pytoszczelno$¢ — min IP67

- temperatura pracy — minimum -20 stop. C

- temperatura pracy — maksimum — co najmniej 5 minut w temp. 250 stop. C.

- w zestawie z dedykowang tadowarkg — czas tadowania akumulatora do 2 h,

- w zestawie z samozwijajgca sie tasmg — holderem zabezpieczajgcy przed upadkiem podczas uzytkowania.

szt.

Spetnia/nie
spetnia

Dokument opatruje sie
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
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jzamcgy’wignia (EpSIJD)

Czes¢ I: Informacje dotyczace postepowania o udzielenie
zamowienia oraz instytucji zamawiajacej lub podmiotu
zamawiajacego

Informacje na temat publikacji

Numer ogtoszenia w Dz.U. S:

Krajowy dziennik urzedowy

W przypadku gdy zaproszenie do ubiegania sie 0 zamdwienie nie zostato
opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej bgdz gdy jego publikacja
w Dzienniku Urzedowym nie jest wymagana, wowczas instytucja zamawiajgca
lub podmiot zamawiajgcy musi podac informacje umozliwiajgce jednoznaczne
zidentyfikowanie postepowania o udzielenie zamdwienia (np. adres publikacyjny
na poziomie krajowym).

ozsamos¢ zamawiajacego

Oficjalna nazwa:

Komenda Wojewddzka Pahstwowej Strazy Pozarnej w Kielcach
Panstwo:

Polska

Informacje na temat postepowania o udzielenie zamdéwienia

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Tytut:

Zakup ciezkich samochoddéw ratowniczo - gasniczych - 3 szt.

Krotki opis:

Przedmiotem zamoéwienia jest zakup 3 sztuk ciezkich samochoddéw ratowniczo
- gasniczych. Klasa pojazdéw (wg PN-EN 1846-1 lub réwnowaznej): S (ciezka),
kategoria pojazdéw: 2 (uterenowiona). Oznaczenie przedmiotu zamdwienia wg
CPV: 34144210-3 wozy strazackie.



Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca lub
podmiot zamawiajacy (jezeli dotyczy):
WL.2370.4.2021

Czes¢ Il: Informacje dotyczace wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

Nazwa:

Ulica i numer:

Kod pocztowy:
Miejscowos¢:

Panstwo:

Adres internetowy (adres www) (jezeli dotyczy):
E-mail:

Telefon:

Osoba(-y) wyznaczona(-e) do kontaktow:

Numer VAT (jezeli dotyczy):

Jezeli numer VAT nie ma zastosowania, prosze podac inny krajowy numer
identyfikacyjny, jezeli jest wymagany i ma zastosowanie.

Czy wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem badz matym lub srednim
przedsiebiorstwem?

O Tak

O Nie

Jedynie w przypadku, gdy zamodwienie jest zastrzezone: Czy wykonawca
jest zaktadem pracy chronionej, ,przedsiebiorstwem spotecznym” lub



czy bedzie realizowat zamoéwienie w ramach programoéw zatrudnienia
chronionego?

O Tak

O Nie

Jaki jest odpowiedni odsetek pracownikow niepetnosprawnych lub
defaworyzowanych?

Jezeli jest to wymagane, prosze okresli¢, do ktdérej kategorii lub ktérych
kategorii pracownikéw niepetnosprawnych lub defaworyzowanych naleza
dani pracownicy.

W stosownych przypadkach, czy wykonawca jest wpisany do urzedowego
wykazu zatwierdzonych wykonawcow lub posiada rownowazne
zaswiadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstepnego)
kwalifikowania)?

O Tak

O Nie

» Prosze udzieli¢ odpowiedzi w pozostatych fragmentach niniejszej sekcji, w
sekcji B oraz (w odpowiednich przypadkach) w sekcji C niniejszej czesci,
uzupetni¢ czes¢ V (w stosownych przypadkach) oraz w kazdym przypadku
wypetni¢ i podpisac czesc VI.

a) Prosze podac odpowiedni numer rejestracyjny lub numer
zaswiadczenia, jezeli dotyczy:

b) Jezeli poswiadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaswiadczenia jest
dostepne w formie elektronicznej, prosze podac:

c) Prosze podac dane referencyjne stanowiace podstawe wpisu do
wykazu lub wydania zaswiadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
klasyfikacje nadana w urzedowym wykazie:

d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaswiadczenie obejmuja wszystkie
wymagane kryteria kwalifikacji?

O Tak

O Nie



» Prosze dodatkowo uzupetni¢ brakujgce informacje w czesci IV w sekcjach A,
B, C lub D, w zaleznosci od przypadku, WYLACZNIE jezeli jest to wymagane w
danym ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia

e) Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawi¢ zaswiadczenie odnoszace
sie do ptatnosci sktadek na ubezpieczenie spoteczne i podatkéw lub
przedstawic informacje, ktore umozliwia instytucji zamawiajacej lub
podmiotowi zamawiajacemu uzyskanie tego zaswiadczenia bezposrednio
za pomoca bezptatnej krajowej bazy danych w dowolnym panstwie
cztonkowskim?

O Tak

O Nie

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w formie elektronicznej,
prosze wskazac:

Czy wykonawca bierze udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia
wspolnie z innymi wykonawcami?

O Tak

O Nie

» Prosze dopilnowac, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrebne jednolite
europejskie dokumenty zaméwienia.

a) Prosze wskazac role wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za
okreslone zadania itd.):

b) Prosze wskazac pozostatych wykonawcow bioracych wspolnie udziat w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia:

c) W stosownych przypadkach, nazwa grupy bioracej udziat:

W stosownych przypadkach, wskazanie czesci zamdéwienia, w odniesieniu
do ktérej (ktérych) wykonawca zamierza ztozyc¢ oferte:



B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy #1

« W stosownych przypadkach prosze podac imie i nazwisko (imiona i nazwiska)
oraz adres(-y) osoby (0sdb) upowaznionej(-ych) do reprezentowania
wykonawcy na potrzeby niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia:

Imie

Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Ulica i numer:

Kod pocztowy:

Miejscowos¢:

Panstwo:

E-mail:

Telefon:

Stanowisko/Dziatajacy(-a) jako:

W razie potrzeby prosze podac szczegétowe informacje dotyczace
przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):

C: Informacje na temat polegania na zdolnosci innych podmiotéw

Czy wykonawca polega na zdolnosci innych podmiotéw w celu
spetnienia kryteriow kwalifikacji okreslonych ponizej w czesci IV oraz
(ewentualnych) kryteridw i zasad okreslonych ponizej w czesci V?

O Tak



O Nie

» Prosze przedstawi¢ odrebne formularze ESPD zawierajgce informacje
wymagane zgodnie z sekcjami A i B niniejszej czesci oraz czescia lll dla
kazdego z podmiotéw, ktérych to dotyczy, nalezycie wypetnione i podpisane
przez dane podmioty.

Nalezy zauwazyd, ze dotyczy to rowniez wszystkich pracownikéw technicznych
lub stuzb technicznych, nienalezacych bezposrednio do przedsiebiorstwa
danego wykonawcy, w szczegdlnosci tych odpowiedzialnych za kontrole
jakosci, a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane - tych, do
ktérych wykonawca bedzie mdégt sie zwrdéci¢ o wykonanie robét budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla okreslonych zdolnosci, na ktérych polega
wykonawca, prosze dotagczy¢ - dla kazdego z podmiotdéw, ktérych to dotyczy -
informacje wymagane zgodnie z czeSciami IV i V.

D: Informacje dotyczace podwykonawcéw, na ktorych zdolnosci

wykonawca nie polega

» (Sekcja, ktérag nalezy wypetni¢ jedynie w przypadku, gdy instytucja
zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy wprost tego zazada.)

Czy wykonawca zamierza zleci¢ osobom trzecim podwykonawstwo
jakiejkolwiek czesci zamowienia?

O Tak

O Nie

Jezeli tak i o ile jest to wiadome, prosze podac¢ wykaz proponowanych
podwykonawcow:

« Jezeli instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy wyraznie zada
przedstawienia tych informacji, dodatkowo oprécz informacji wymaganych w
czesci |, prosze przedstawic¢ - dla kazdego podwykonawcy (kazdej kategorii
podwykonawcéw), ktérych to dotyczy - informacje wymagane w niniejszej
czesci sekcja A i B oraz w czesci lll.

Czesc lll: Podstawy wykluczenia

: Podstawy zwiazane z wyrokami skazujacymi za przestepstwo




W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE okreslono nastepujace powody
wykluczenia

udziat w organizacji przestepczej

Czy w stosunku do samego wykonawcy badz jakiejkolwiek osoby bedgcej
cztonkiem organéw administracyjnych, zarzadzajgcych lub nadzorczych
wykonawcy, lub posiadajgcej w przedsiebiorstwie wykonawcy uprawnienia

do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany zostat
prawomochny wyrok za udziat w organizacji przestepczej, orzeczeniem sprzed
najwyzej pieciu lat lub w ktérym okres wykluczenia okreslony bezposrednio w
wyroku nadal obowigzuje? Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 decyzji ramowej
Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 pazdziernika 2008 r. w sprawie zwalczania
przestepczosci zorganizowanej (Dz.U. L 300 2 11.11.2008, s. 42).

Prosze podac odpowiedz
O Tak
O Nie

Czy informacje te mogg zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?

O Tak

O Nie

URL

kod

Wydajacy

korupcja

Czy w stosunku do samego wykonawcy badz jakiejkolwiek osoby bedacej
cztonkiem organdéw administracyjnych, zarzadzajgcych lub nadzorczych
wykonawcy, lub posiadajgcej w przedsiebiorstwie wykonawcy uprawnienia

do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany zostat
prawomochny wyrok za korupcje, orzeczeniem sprzed najwyzej pieciu lat lub w
ktérym okres wykluczenia okreslony bezposrednio w wyroku nadal obowigzuje?
Zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji
urzednikdw Wspdlnot Europejskich i urzednikéw panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady
2003/568/WSIiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze
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prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje
réwniez korupcje zdefiniowang w prawie krajowym instytucji zamawiajace;j
(podmiotu zamawiajgcego) lub wykonawcy.

Prosze poda¢ odpowiedz

O Tak
O Nie

Czy informacje te mogg zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?

O Tak

O Nie

URL

kod

Wydajacy

naduzycie finansowe

Czy w stosunku do samego wykonawcy badz jakiejkolwiek osoby bedacej
cztonkiem organéw administracyjnych, zarzadzajgcych lub nadzorczych
wykonawcy, lub posiadajgcej w przedsiebiorstwie wykonawcy uprawnienia
do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany zostat
prawomochny wyrok za naduzycie finansowe, orzeczeniem sprzed najwyzej
pieciu lat lub w ktérym okres wykluczenia okreslony bezposrednio w wyroku
nadal obowigzuje? W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony intereséw
finansowych Wspdlnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Prosze podac odpowiedz
O Tak
O Nie

Czy informacje te mogg zostac¢ bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?

O Tak

O Nie

URL

kod



Wydajacy

przestepstwa terrorystyczne lub przestepstwa zwigzane z dziatalnoscia
terrorystyczna

Czy w stosunku do samego wykonawcy badz jakiejkolwiek osoby bedgcej
cztonkiem organéw administracyjnych, zarzadzajgcych lub nadzorczych
wykonawcy, lub posiadajgcej w przedsiebiorstwie wykonawcy uprawnienia

do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany zostat
prawomochy wyrok za przestepstwa terrorystyczne lub przestepstwa zwigzane

z dziatalnoscig terrorystyczng, orzeczeniem sprzed najwyzej pieciu lat lub w
ktérym okres wykluczenia okreslony bezposrednio w wyroku nadal obowigzuje?
Zgodnie z definicjg zawartg w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca
2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta
podstawa wykluczenia obejmuje réwniez podzeganie do popetnienia przestepstwa,
pomocnictwo, wspoétsprawstwo lub usitowanie popetnienia przestepstwa, o ktérych
to czynach mowa w art. 4 tejze decyzji ramowej.

Prosze poda¢ odpowiedz
O Tak
O Nie

Czy informacje te mogg zostac¢ bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?

O Tak

O Nie

URL

kod

Wydajacy

pranie pieniedzy lub finansowanie terroryzmu

Czy w stosunku do samego wykonawcy bgdz jakiejkolwiek osoby bedacej
cztonkiem organdéw administracyjnych, zarzadzajgcych lub nadzorczych
wykonawcy, lub posiadajgcej w przedsiebiorstwie wykonawcy uprawnienia

do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany zostat
prawomochy wyrok za pranie pieniedzy lub finansowanie terroryzmu, orzeczeniem
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sprzed najwyzej pieciu lat lub w ktérym okres wykluczenia okreslony bezposrednio
w wyroku nadal obowigzuje? Zgodnie z definicjg zawartg w art. 1 dyrektywy
2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 pazdziernika 2005 r.

w sprawie przeciwdziatania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania
pieniedzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Prosze podac odpowiedz
O Tak
O Nie

Czy informacje te mogg zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?

O Tak

O Nie

URL

kod

Wydajacy

praca dzieci i inne formy handlu ludZzmi

Czy w stosunku do samego wykonawcy badz jakiejkolwiek osoby bedacej
cztonkiem organdéw administracyjnych, zarzadzajgcych lub nadzorczych
wykonawcy, lub posiadajgcej w przedsiebiorstwie wykonawcy uprawnienia

do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany zostat
prawomocny wyrok za prace dzieci i inne formy handlu ludzmi, orzeczeniem
sprzed najwyzej pieciu lat lub w ktérym okres wykluczenia okreslony bezposrednio
w wyroku nadal obowigzuje? Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie
zapobiegania handlowi ludZzmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar,
zastepujgcej decyzje ramowg Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s.
1).

Prosze podac¢ odpowiedz
O Tak
O Nie

Czy informacje te mogg zostac¢ bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?
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O Tak
O Nie
URL

kod

Wydajacy

B: Podstawy zwiagzane z ptatnoscia podatkow lub sktadek na

ubezpieczenie spoteczne

W art. 57 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE okreslono nastepujace powody
wykluczenia

ptatnos¢ podatkow

Czy wykonawca dopuscit sie naruszenia swoich obowigzkéw dotyczgcych

ptatnosci podatkéw, zarébwno w panstwie, w ktérym ma siedzibe, jak i w panstwie
cztonkowskim instytucji zamawiajgcej lub podmiotu zamawiajgcego, jezeli jest ono
inne niz panstwo siedziby?

Prosze podac odpowiedz

O Tak

O Nie

panstwo lub panstwo cztonkowskie, ktérego to dotyczy
kwota, ktdérej to dotyczy

Czy to naruszenie obowigzkdéw zostato ustalone za pomocg srodkéw innych niz
decyzja sagdowa lub administracyjna?

O Tak

O Nie

Jezeli naruszenie obowigzkéw zostato ustalone w trybie decyzji sagdowej lub
administracyjnej, czy decyzja ta byta ostateczna i wigzgca?

O Tak

O Nie

Prosze podad date wyroku lub decyzji
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W przypadku wyroku, o ile zostata w nim bezposrednio okreslona,
dtugos¢ okresu wykluczenia:

Prosze opisad, jakie srodki zostaty wykorzystane

Czy wykonawca spetnit swoje obowigzki, dokonujgc ptatnosci naleznych podatkéw
lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne, lub tez zawierajgc wigzgce porozumienia
w celu sptaty tych naleznosci, obejmujgce w stosownych przypadkach naroste
odsetki lub grzywny?

O Tak

O Nie

Prosze je opisac

Czy informacje te mogg zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?

O Tak

O Nie

URL

kod

Wydajacy

ptatnos¢ sktadek na ubezpieczenie spoteczne

Czy wykonawca dopuscit sie naruszenia swoich obowigzkéw dotyczgcych
ptatnosci sktadek na ubezpieczenie spoteczne, zaréwno w panstwie, w ktérym
ma siedzibe, jak i w pahstwie cztonkowskim instytucji zamawiajgcej lub podmiotu
zamawiajgcego, jezeli jest ono inne niz panstwo siedziby?

Prosze poda¢ odpowiedz

O Tak

O Nie

panstwo lub panstwo cztonkowskie, ktérego to dotyczy

kwota, ktdorej to dotyczy
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Czy to naruszenie obowigzkdéw zostato ustalone za pomocg Srodkdw innych niz
decyzja sagdowa lub administracyjna?

O Tak

O Nie

Jezeli naruszenie obowigzkéw zostato ustalone w trybie decyzji sagdowej lub
administracyjnej, czy decyzja ta byta ostateczna i wigzgca?

O Tak

O Nie

Prosze podac date wyroku lub decyzji

W przypadku wyroku, o ile zostata w nim bezposrednio okreslona,
dtugos¢ okresu wykluczenia:

Prosze opisa¢, jakie srodki zostaty wykorzystane

Czy wykonawca spetnit swoje obowigzki, dokonujgc ptatnosci naleznych podatkéw
lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne, lub tez zawierajgc wigzgce porozumienia
w celu sptaty tych naleznosci, obejmujgce w stosownych przypadkach naroste
odsetki lub grzywny?

O Tak

O Nie

Prosze je opisac

Czy informacje te mogg zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?

O Tak

O Nie

URL

kod

Wydajacy

C: Podstawy zwiagzane z niewyptacalnoscia, konfliktem intereséw lub

wykroczeniami zawodowymi
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W art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE okreslono nastepujace powody
wykluczenia

upadtosc

Czy wykonawca znajduje sie w stanie upadtosci?

Prosze podad odpowiedz

O Tak

O Nie

Prosze je opisac

Prosze podad powody, ktére pomimo powyzszej sytuacji umozliwiaja
realizacje zamowienia. Nie trzeba podawacd tych informacji, jezeli
wykluczenie wykonawcow w tym przypadku stato sie obowiazkowe
na mocy obowiagzujacego prawa krajowego bez zadnej mozliwosci
odstepstwa w sytuacji, gdy wykonawcy sa pomimo to w stanie
zrealizowa¢ zamodwienie.

Czy informacje te mogg zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?

O Tak

O Nie

URL

kod

Wydajacy
niewyptacalnosc
Czy wykonawca jest objety postepowaniem upadtosciowym lub likwidacyjnym?

Prosze podac odpowiedz

O Tak

O Nie

Prosze je opisac

Prosze podac powody, ktére pomimo powyzszej sytuacji umozliwiaja
realizacje zamowienia. Nie trzeba podawacd tych informacji, jezeli
wykluczenie wykonawcow w tym przypadku stato sie obowiazkowe
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na mocy obowiazujacego prawa krajowego bez zadnej mozliwosci
odstepstwa w sytuacji, gdy wykonawcy sa pomimo to w stanie
zrealizowa¢ zamowienie.

Czy informacje te mogg zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?

O Tak

O Nie

URL

kod

Wydajacy

uktad z wierzycielami

Czy wykonawca zawart uktad z wierzycielami?

Prosze poda¢ odpowiedz

O Tak

O Nie

Prosze je opisac

Prosze podac powody, ktére pomimo powyzszej sytuacji umozliwiaja
realizacje zamowienia. Nie trzeba podawac tych informacji, jezeli
wykluczenie wykonawcow w tym przypadku stato sie obowiazkowe
na mocy obowiazujacego prawa krajowego bez zadnej mozliwosci
odstepstwa w sytuacji, gdy wykonawcy sa pomimo to w stanie
zrealizowa¢ zamadwienie.

Czy informacje te mogg zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?

O Tak

O Nie

URL

kod
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Wydajacy

inna sytuacja podobna do upadtosci wynikajaca z prawa krajowego
Czy wykonawca znajduje sie w innej sytuacji podobnej do upadtosci wynikajgcej
z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych?

Prosze podac odpowiedz

O Tak

O Nie

Prosze je opisac

Prosze podad powody, ktére pomimo powyzszej sytuacji umozliwiaja
realizacje zamowienia. Nie trzeba podawacd tych informacji, jezeli
wykluczenie wykonawcow w tym przypadku stato sie obowiazkowe
na mocy obowiagzujacego prawa krajowego bez zadnej mozliwosci
odstepstwa w sytuacji, gdy wykonawcy sa pomimo to w stanie
zrealizowa¢ zamodwienie.

Czy informacje te mogg zostac¢ bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?

O Tak

O Nie

URL

kod

Wydajacy
aktywami zarzadza likwidator
Czy aktywami wykonawcy zarzadza likwidator lub sad?

Prosze podac odpowiedz
O Tak

O Nie

Prosze je opisac
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Prosze podac powody, ktére pomimo powyzszej sytuacji umozliwiaja
realizacje zamoéwienia. Nie trzeba podawacd tych informacji, jezeli
wykluczenie wykonawcéw w tym przypadku stato sie obowiazkowe
na mocy obowiazujacego prawa krajowego bez zadnej mozliwosci
odstepstwa w sytuacji, gdy wykonawcy sa pomimo to w stanie
zrealizowa¢ zamowienie.

Czy informacje te mogg zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?

O Tak

O Nie

URL

kod

Wydajacy

dziatalnosc¢ gospodarcza jest zawieszona

Czy dziatalnos¢ gospodarcza wykonawcy jest zawieszona?

Prosze poda¢ odpowiedz

O Tak

O Nie

Prosze je opisac

Prosze podac powody, ktére pomimo powyzszej sytuacji umozliwiaja
realizacje zamowienia. Nie trzeba podawac tych informacji, jezeli
wykluczenie wykonawcow w tym przypadku stato sie obowiazkowe
na mocy obowiazujacego prawa krajowego bez zadnej mozliwosci
odstepstwa w sytuacji, gdy wykonawcy sa pomimo to w stanie
zrealizowa¢ zamadwienie.

Czy informacje te mogg zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?

O Tak

O Nie
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URL

kod
Wydajacy

Czesc IV: Kryteria kwalifikacji

C: Zdolnosé techniczna i zawodowa

W art. 58 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE okreslono nastepujace kryteria
kwalifikacji

W przypadku zamowien na dostawy: realizacja dostaw okreslonego
rodzaju

Jedynie w odniesieniu do zamdéwieh publicznych na dostawy: W okresie
odniesienia wykonawca zrealizowat nastepujace gtéwne dostawy okreslonego
rodzaju: Instytucje zamawiajgce mogg wymagad, aby okres ten wynosit do trzech
lat, i dopuszczad legitymowanie sie doswiadczeniem sprzed ponad trzech lat.

opis

kwota

Data poczatkowa

Data koncowa

odbiorcy

Czy informacje te mogg zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?

O Tak

O Nie

URL
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kod

Wydajacy

W przypadku zamoéwien na dostawy: probki, opisy lub fotografie ze
swiadectwem autentycznosci

W przypadku zamdéwien publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy
wymagane prébki, opisy lub fotografie produktéw, ktére majg by¢ dostarczone,
oraz przedstawi w stosownych przypadkach Swiadectwa autentycznosci.

Prosze podad odpowiedz
O Tak
O Nie

Czy informacje te mogg zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?

O Tak

O Nie

URL

kod

Wydajacy

Zakoncz

Czesc VI: Oswiadczenia koncowe

Wykonawca oficjalnie oSwiadcza, ze informacje podane powyzej w czesciach II-
V sg doktadne i prawidtowe oraz ze zostaty przedstawione z petng Swiadomoscia
konsekwencji powaznego wprowadzenia w btgd.
Wykonawca oficjalnie oSwiadcza, ze jest w stanie, na zadanie i bez zwtoki,
przedstawi¢ zaswiadczenia i inne rodzaje dowodéw w formie dokumentdéw, z
wyjatkiem przypadkow, w ktérych:
a) instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy ma mozliwos¢ uzyskania
odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych bezposrednio za pomoca
bezptatnej krajowej bazy danych w dowolnym panstwie cztonkowskim
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(pod warunkiem ze wykonawca przekazat niezbedne informacje (adres
internetowy, dane wydajgcego urzedu lub organu, doktadne dane referencyjne
dokumentacji) umozliwiajgce instytucji zamawiajgcej lub podmiotowi
zamawiajgcemu te czynnosé; w razie potrzeby musi temu towarzyszy¢
odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostepu), lub
b) najpdzniej od dnia 18 pazdziernika 2018 r. (w zaleznosci od wdrozenia
w danym kraju artykutu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE),
instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajacy juz posiada odpowiednig
dokumentacje.
Wykonawca oficjalnie wyraza zgode na to, aby instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajgcy okreslone w czesci | uzyskat(-a)(-o) dostep do
dokumentéw potwierdzajacych informacje, ktére zostaty przedstawione w
czesci lll i IV niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia na
potrzeby postepowanie o udzielenie zamédwienia okreslonego w czesci I.

Data, miejscowos¢ oraz - jezeli jest to wymagane lub konieczne - podpis(-y):

data

Miejsce

Podpis
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Zatacznik nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy
WL.2370.4.2021

Komenda Wojewddzka
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Kielcach

ul. Sandomierska 81

OFERTA

Dzialajagc w imieniu i na rzecz firmy:

(petna nazwa i adres Wykonawcy)
NENIP e NrREGON ...,
nrtelefonu ...ooveeeees, E-NALL e

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym nr sprawy WL.2370.4.2021 na
realizacje zadania:

wZakup ciezkich samochodoéow ratowniczo — gasniczych — 3 szt.”

Oferuje dostawe 3 sztuk cigzkich samochodow ratowniczo — gasniczego na podwoziu marki

., model ... 0 parametrach zgodnych z opisem przedmiotu
zamoOwienia i1 na warunkach okreslonych w SWZ za cen¢ brutto ........................c.. zt
(SO e ),
wtymcenanetto .................... zt oraz podatek od towarow iustug @ ... zt,
przy czym cena brutto 1 sztuki samochodu wyniesie ...................oooeeenee zt (stownie:
.................................................................................................. ), w tym
cenanetto ..........eevennn.. 7t oraz podatek od towarow iustug: ...l zt

Oswiadczam, ze okres gwarancji na zabudowe¢ pojazdow bedzie wynosit ..... miesigce/
miesiecy.

(Nalezy wpisaé¢: 24 lub 36 lub 48 lub 60 mies. W przypadku wyboru innego okresu gwarancji lub nie uzupelnienia formularza
w miejscu okresu gwarancji na zabudowe — oferta zostanie odrzucona).

Oswiadczam, ze dostawg zrealizujemy w terminie okreslonym w SWZ.

Oswiadczam, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania
zamoOwienia 1 realizacji przysziego §wiadczenia umownego.

Oswiadczam, ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg do dnia 24 wrzesnia 2021 r.



Oswiadczam, ze przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy,
zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowigcego zatacznik do SWZ, w terminie
Wyznaczonym przez zamawiajacego.

Oswiadczam, ze powierzymy podwykonawcom wykonanie nizej wskazanych czesci
zamdwienia:

(nalezy wypelni¢ jezeli wykonawca przewiduje udzial podwykonawcow lub wpisaé ,,nie dotyczy”).

Oswiadczam, ze w celu potwierdzenia speilniania warunkow udzialu w postepowaniu,
bedziemy polegac¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych oraz zdolno$ci finansowej
lub ekonomicznej innych, nizej nast¢pujacych podmiotow (podmioty trzecie):

(nalezy wypelni¢ jezeli wykonawca przewiduje udzial podmiotéw trzecich oraz zalaczy¢ o$wiadczenie podmiotu udostepniajacego
zasoby zawierajace informacje jakie zasoby udostepni lub wpisa¢ ,,nie dotyczy”).

Oswiadczam, ze oferta nie zawiera informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub oferta zawiera informacje
takie zawarte s w nastepujacych dokumentach:
................................................................................. . (niewlasciwe skresli¢ lub usung¢);

Oswiadczam, ze nie nalez¢ do zadnej grupy kapitatowej lub nalez¢ do grupy kapitatowe;j
wraz z nastepujacymi podmiotami: ...........oooiiiiiiiiiiiiiian... (niewlasciwe skresli lub usunaé);
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego i spelniam warunki udziatu w postepowaniu.

Na oferte sktadaja si¢ nastepujace dokumenty/o§wiadczenia:

1. Formularz ofertowy

2. Opis przedmiotu zamdwienia

3.JEDZ

4. Odpis lub informacja z CEIDG lub KRS

5. Informacjaz KRK

6. Wykaz dostaw

7. Referencje
Dokument opatruje si¢
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym

UWAGA: Miejsca wykropkowane wypetia Wykonawca



Nr sprawy: WL.2370.4.2021
Zatgcznik nr 4 do SWZ Wzo6r umowy

zawartaw dniu ................... 2021 r. w Kielcach pomiedzy:
.............................................................................. reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy WYKONAWCA,
a

Skarbem Panstwa - Komenda Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Kielcach,
ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce, NIP: 657-17-41-483 REGON: 000173657, zwanym
w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez: Swigtokrzyskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej - st. bryg. Krzysztofa Cioska.

W wyniku wyboru przez ZAMAWIAJACEGO oferty WYKONAWCY w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego W trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa
z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.2019

Z p6zn. zm.) strony zawieraja umowe o nastgpujacej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wytworzy¢, przenies¢ na wiasnos¢ ZAMAWIAJACEGO
I wyda¢ ze swojej siedziby trzy fabrycznie nowe i nie uzywane cigzkie samochody ratowniczo
— gasnicze, spelniajgce wymagania techniczne i uzytkowe wyszczegdlnione w zatgczniku nr 1
do SWZ. Uzupehiony i podpisany przez Wykonawce Zatacznik nr1 do SWZ dotyczacy
wymagan techniczno — uzytkowych samochodow stanowi jednoczes$nie zatacznik nr 1
do umowy i jest jej integralng czescig.

§ 2 CENA

ZAMAWIAJACY zobowiazuje si¢ do odebrania przedmiotu umowy 1| zaptacenia
WYKONAWCY wynagrodzenia.

Cena brutto za trzy cigzkie samochody ratowniczo — gasnicze WYNOSI ................... zt
(stownie: ... zlotych 1 ............. groszy), W tym cena netto: ............. 7t
(stownie: ...l ztotych 1 ............... groszy) i podatek od towarow i ustug
VAT wynosi: ................ zt (stownie: .................. ziotychi................ groszy).

Cena jednostkowa brutto za 1 szt. cigzkiego samochodu ratowniczo — gasniczego Wynosi
................... zt (stownie: ....................... zlotych i ............. groszy), W tym cena



netto: ............. zt (stownie: ...l ztotych i ............... groszy) i podatek
od towarow iustug VAT wynosi: ................ zt (stownie: .................. ztotych

Do, groszy).

§ 3 WARUNKI PLATNOSCI

1. WYKONAWCA wystawi fakture na ZAMAWIAJACEGO. Podstawg do wystawienia
faktury bedzie dokonanie odbioru techniczno — jakosciowego i faktycznego samochodéw
bez uwag.

2. ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY cene brutto za dostawe przedmiotu umowy
przelewem w ciggu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po dokonaniu odbioru
faktycznego przedmiotu umowy potwierdzonego protokotem odbioru.

3. Platnos¢ dokonana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCE.

§ S TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wydaé przedmiot umowy w terminie do dnia
30 listopada 2021 r.

§ 6 ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Odbior przedmiotu umowy odbedzie si¢ w siedzibie Wykonawcy.

. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJACEGO z przynajmniej 3 - dniowym
wyprzedzeniem o dacie odbioru przedmiotu umowy.

3. W czasie odbioru ZAMAWIAJACY dokona sprawdzenia dokumentacji przedmiotu

umowy, zgodnosci jego wykonania z umowa, jakosci wykonania, funkcjonowania

NP

jego poszczegoOlnych elementdéw oraz zgodnosci ilosciowej wyposazenia.

4. W przypadku stwierdzenia, zZe przedstawiony do odbioru przedmiot umowy
nie odpowiada opisowi zawartemu w zalgczniku nr 1 do niniejszej umowy,
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do niezwlocznego dokonania zmian zgodnie
z opisem (Zalacznik nr 1). W takim przypadku zostanie sporzadzony protokot
0 stwierdzonych niezgodnosciach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu
dla ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez
przedstawicieli stron. Przepis ten nie narusza postanowien dotyczacych kar umownych
1 odstgpienia od umowy.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, WYKONAWCA zobowigzuje si¢
do ich niezwlocznego usunigcia lub wymiany przedmiotu zamoéwienia na wolny
od usterek. W takim przypadku zostanie sporzadzony protokot o stwierdzonych
usterkach w2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJACEGO



i WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron. Przepis ten
nie narusza postanowien dotyczacych kar umownych i odstgpienia od umowy.
Odbioru przedmiotu umowy dokona komisja, w sklad ktorej bedzie wchodzit
co najmniej 3 przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO. Odbior zostanie przeprowadzony
w obecnosci co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY.

Protokét odbioru zostanie sporzadzony w 2 egzemplarzach, kazdy na prawach
oryginatu, po 1 egzemplarzu dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO.
WYKONAWCA w dniu odbioru udzieli instruktazu z zakresu obstugi podstawowe]
przedmiotu umowy dla 3-18 przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO. Protokoét
z przeprowadzonego instruktazu wraz z wykazem uczestnikow zostanie sporzadzony
w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO.
Wykonawca wyda ZAMAWIAJACEMU przedmiot umowy z petlnym zbiornikiem
paliwa i uzupetnionymi ptynami eksploatacyjnymi.

§ 7 DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Do pojazdu WYKONAWCA zobowigzuje si¢ dotaczy¢:

1)
2)

3)
4)

5)

instrukcje obstugi i konserwacji wyposazenia znajdujacego si¢ w samochodzie
W jezyku polskim dla kazdego egzemplarza przedmiotu umowy,

ksigzke gwarancyjna w jezyku polskim dla kazdego egzemplarza przedmiotu umowy,
dokumentacje do rejestracji pojazdu jako pojazd specjalny pozarniczy,

swiadectwo dopuszczenia dla przedmiotu umowy zgodnie z rozporzadzeniem ministra
Spraw Wewnetrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U.
143, poz. 1002 z p6ézn. zm. ) — szt. 1 dla kazdego wyrobu, dla ktorego taki dokument
jest wymagany (kopia poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem),

wykaz punktow serwisowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

§ 8 GWARANCJA | SERWIS

WYKONAWCA udziela na zabudowe pozarniczg ........... miesigcy gwarancji
zgodnie ze zlozong oferta oraz 24 miesigcy gwarancji na podwozie pojazdu
I 12 miesigcy gwarancji na dostarczone wyposazenie pojazdu, a w przypadku gdy
producenci wyposazenia udzielajg gwarancji na dluzszy okres obowigzuje gwarancja
udzielona przez producentow.

Okres gwarancji liczy si¢ od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.

3. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji awarii przedmiotu umowy

oraz koniecznosci przemieszczenia przedmiotu umowy w zwigzku ze stwierdzeniem

3



usterek, ktorych nie mozna usunaé w siedzibie UZYTKOWNIKA, przemieszczania
pojazdu na wtasny koszt dokonuje WYKONAWCA.

4. Naprawy i przeglady gwarancyjne dokonywane beda w ciggu 72 godzin od daty
zgloszenia przedmiotu umowy do przegladu lub naprawy przez UZYTKOWNIKA.
Do okresu naprawy nie wlicza si¢ dni ustawowo wolnych od pracy obowigzujacych
W Polsce. Strony dopuszczaja zgloszenie przedmiotu umowy do przegladu
lub zgloszenie usterki w formie faksu.

5. W okresie gwarancji wszystkie przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda przez
autoryzowany serwis na koszt WYKONAWCY.

6. Po okresie gwarancji serwis be¢dzie prowadzony przez WYKONAWCE na podstawie
indywidualnych zlecen Zamawiajacego.

7. WYKONAWCA zobowiagzuje si¢, ze w okresie gwarancyjnym bedzie posiadat
przynajmniej 1 punkt serwisowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8. WYKONAWCA gwarantuje dostawe czgéci zamiennych w okresie 10 lat od odbioru
przedmiotu umowy.

§ 9 ODSTAPIENIE OD UMOWY

W przypadku przekroczenia terminu dostawy pojazdu 0 30 dni ZAMAWIAJACY ma prawo
odstapi¢ od umowy i zada¢ od WYKONAWCY zaptaty kar umownych i odszkodowania.

§ 10 KARY UMOWNE

1. Jezeli WYKONAWCA, z powodu okoliczno$ci, za ktore odpowiada, dopusci si¢
zwloki w dostawie, w stosunku do terminu ustalonego w § 4 niniejszej umowy,
zaplaci Zamawiajagcemu za kazdy dzien zwloki kar¢ umowna w wysokosci 0,1%
wartosci przedmiotu zamowienia, jednakze nie wigcej niz 10% jego wartoscli,

na podstawie noty obcigzajacej wystawionej przez wlasciwego Zamawiajgcego.

2. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy przedmiotu umowy
w terminie okreSlonym w § 8 ust. 4, zaptaci ZAMAWIAJACEMU kar¢ umowng
za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,1% wartosci przedmiotu zamdwienia, ktorego
naprawa dotyczy, napodstawie noty obcigzajacej  wystawionej  przez
ZAMAWIAJACEGO, na kwoteg zgodng z warunkami niniejszej umowy.

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyltaczaja prawa ZAMAWIAJACEGO
do dochodzenia od WYKONAWCY odszkodowania uzupetniajacego na zasadach

ogo6lnych, jezeli warto$¢ powstalej szkody przekroczy wysoko$¢ kar umownych.



§ 11 ROZSTRZYGANIE SPOROW I OBOWIAZUJACE PRAWO

1. Strony umowy zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku powstania sporu na tle realizacji
niniejszej umowy poddaja si¢ rozstrzygnigciu przez Sad wilasciwy dla siedziby
ZAMAWIAJACEGO.

2. W sprawach nie objetych umowa bgda mialy zastosowanie przepisy polskiego
kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych oraz inne obowigzujace

przepisy prawa odnoszace si¢ do przedmiotu umowy.
§ 12 PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie cze¢sci zamoéwienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

2. Zamawiajagcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czeSci zamoOwienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazal czg¢sci zamodwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz podat nazwy podwykonawcow.

3. Powierzenie czgSci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.

4. Zamawiajacy nie bedzie zadal przedstawienia podmiotowych srodkéw dowodowych

od podwykonawcow.
§ 13 KLAUZULA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony os$wiadczajg, ze wypelnily obowigzek informacyjny okreSlony w art. 13 1 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i
poinformowaty swoich pracownikow (przedstawicieli lub osoby, ktorymi si¢ postuguja przy
wykonywaniu umowy) uczestniczacych przy wykonywaniu niniejszej umowy o fakcie
udostepnienia ich danych (imig, nazwisko, telefon) w celu wykonania niniejszej umowy.
Strony zobowigzujg si¢ do nieudostepniania danych tych osob, nalezytego ich zabezpieczenia
oraz wykorzystywania tych danych wylacznie w celu nalezytego wykonania niniejszej
umowy. Strony zobowigzuja si¢ do przestrzegania postanowien ww. rozporzadzenia w
odniesieniu do otrzymanych od drugiej strony danych osobowych w celu nalezytego
wykonania umowy.

§ 14 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie strony.
2. ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmiany istotnych postanowien
zawartej umowy, w stosunku do tresci oferty, w zakresie terminu realizacji przedmiotu

zamoOwienia — gdy zaistniejg okoliczno$ci majgce wptyw na prawidlowg realizacje



umowy, w szczegdlnosci jezeli zmiana terminu realizacji bedzie zmiang korzystng
dla ZAMAWIAJACEGO z uwagi na zagrozenie terminowego realizowania platno$ci
z powodu ograniczonych zasilen budzetowych otrzymywanych od dysponenta
nadrz¢dnego, lub w przypadku zaistnienia sity wyzszej. Ponadto zmiany umowy moga
dotyczy¢: zmiany sposobu spelnienia $§wiadczenia spowodowane niedostepnoscia
na rynku urzadzen wskazanych w SIWZ lub w ofercie albo pojawieniem si¢ na rynku
urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczgdzenie czasu 1 kosztow
wykonania lub kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy. Ewentualne zmiany
W umowie nie mogg powodowal pogorszenia jakosci przedmiotu zamodwienia
i ogranicza¢ jego funkcjonalno$ci. Zmiany umowy nie mogg powodowaé
podwyzszenia ceny przedmiotu zamodwienia, z wyjatkiem zmian w przepisach
0 podatku od towar6ow i ustug.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i sporzadzona
bedzie w formie aneksu.

Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,

po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zakaczniki:

1. Opis przedmiotu zamowienia — uzupelniony i podpisany przez Wykonawce zatacznik
nr1do SIWZ

2. Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



