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Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

Dotyczy: wykonania projektu architektoniczno-budowlanego zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukgcji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. 6 sierpnia 45 w todzi, obreb ewidencyjny P-
19, dz. nr ew. 48.

Oswiadczam, projekt architektoniczno-budowlany zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukcji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. 6 sierpnia 45 w todzi, obreb ewidencyjny P-19, dz. nr
ew. 45 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. bud. tukasz Helizon — upr. nr MAP/0452/PWBKb/18



1. OSWIADCZENIE

Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe w przedmiotowym budynku wielorodzinnym zaprojektowano
zgodnie z zapisami art. 5 ust. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333,
2127, 2320,z 2021r. poz. 11, 234, 282, 784):

W procesie projektowania uwzgledniono okres uzytkowania, przepisy, w tym przepisy techniczno-
budowlane oraz zasady wiedzy technicznej. Projektowany obiekt spetnienia wymagania dotyczace:

a) nosnosci i statecznosci konstrukgji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej — budynek nie wymaga,
g) zrbwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych.

2. OPIS TECHNICZNY ZABEZPIECZEN | WZMOCNIEN
2.1. PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIA | WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy zabezpieczenia i wzmocnien wykonano w celu realizacji
,zalecen pilnych” wskazanych do realizacji w ekspertyzie stanu technicznego z 2022 roku w celu
usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci stanu technicznego. Na dzien opracowania projektu, sposrdd
zalecen wykonane zostato zabezpieczenie odspojonej $ciany zewnetrznej w przejsciu bramnym przy
klatce schodowej od strony podwdrza, oraz zabezpieczenie luznych elementéw na elewacji poprzez
wykonanie drewnianych konstrukcji zabezpieczajgcych ww. elementy. Wykonane zabezpieczenia
spetniajg swojg funkcje, oraz sg w dobrym stanie technicznym, wobec czego nie uwzgledniono w
projekcie powyzszych.

W celu realizacji pozostatych zalecanych napraw, projektuje sie:

- wykonanie nowego pokrycia dachu papg,

- zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu srodkiem grzybo- i owadobdjczym,
- wymiane rynien i rur spustowych,

- zabezpieczenie wyboczonego komina poprzez jego przemurowanie,

- wzmocnienie konstrukcji spocznika schodow miedzy parterem a | pietrem,

- montaz systemu do monitorowania ugiec stropdw.

2.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE.

2.2.1. ZABEZPIECZENIE DACHU.

Projektuje sie zabezpieczenie dachu poprzez wykonanie nowego pokrycia dachu z papy, zabezpieczenie
konstrukcji drewnianej dachu srodkiem grzybo- i owadobdjczym, wymiane rynien i rur spustowych, oraz
przemurowanie wyboczonego komina.

Prace nalezy rozpoczgé od przemurowania komina. Istniejgcy komin nalezy rozebraé¢ do wysokosci 1
ceglty ponad poziom posadzki strychu, wymurowa¢ komin z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Projektowana wysoko$¢ przemurowania komina 3,74m. Komin nakry¢ czapy betonowg,
nastepnie podczas wykonywania nowego pokrycia dachu, wykona¢ obrdébki na styku przejscia komina
przez ptaszczyzne dachu.



Po przemurowaniu komina, zdemontowaé, a nastepnie wykona¢ nowe obrdébki blacharskie attyk,
okapow i paséw podrynnowych z blachy ptaskiej ocynkowanej 0,5mm, wymienié rynny, rury spustowe,
natozy¢ na istniejgce pokrycie z papy, nowg warstwe papy wierzchniego krycia, oraz zabezpieczy¢
konstrukcje drewniang dachu srodkiem grzybo- i owadobdjczym.

Wszystkie obroébki blacharskie wykonaé z blachy ocynkowanej ptaskiej 0,5mm. Rynny J150, oraz rury
spustowe J120 z blachy ocynkowanej. Nowe pokrycie dachowe, wykona¢ poprzez demontaz, a
nastepnie wykonania nowego pokrycia z 2 warstw papy termozgrzewalnej — papy podktadowej i
wierzchniego krycia. Przed natozeniem papy nalezy oczysci¢c powierzchnie dachu z nieréwnosci i
zanieczyszczen mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonanego pokrycia, a uszkodzone deskowanie
wymienic.

Drewniang konstrukcje dachu oczysci¢ z kurzu i odttusci¢, a nastepnie zabezpieczy¢ poprzez malowanie
impregnatem ochronno-gruntujgcym.

2.2.2. WZMOCNIENIE KONSTRUKCIJI SPOCZNIKA SCHODOW MIEDZY PARTEREM, A |
PIETREM

Projektuje sie wzmocnienie konstrukcji spocznika schodéw miedzy parterem a | pietrem poprzez montaz
dodatkowej belki HEB 160. W celu wykonania wzmocnienia, nalezy wykonaé¢ otwér montazowy od
strony przeswitu bramowego. Nastepnie wprowadzi¢ belke HEB 160 w taki sposéb, aby goérna
ptaszczyzna wprowadzanej belki stykata sie bezposrednio z dolng ptaszczyzng istniejgcej belki. Po
przeciwlegtej stronie wyku¢ otwér pod gniazdo, belka powinna sie opiera¢ na scianie minimum 15cm.
Podczas prac stale positkowaé sie stemplami roboczymi. Belke wsung¢ w gniazda, a nastepnie je
zabetonowad. Robocze stemplowanie usungé min. 7 dni po wykonaniu prac, a otwdr montazowy w
przeswicie bramowym zamurowac cegty petng na zaprawie cementowo wapiennej i zatynkowac
tynkiem cementowo wapiennym.

2.2.3. MONTAZ SYSTEMU DO MONITOROWANIA UGIEC STROPOW.

Projektuje sie montaz systemu monitorowania ugie¢ stropow wskazanych w czesci rysunkowej.
Projektuje sie montaz sensoréow laserowo-inklinometrycznych z doktadnoscig pomiaru +/- 1,00mm wg
rozwigzania systemowego dostawcéw systemow. Plytke pomiarowg zamontowac do belki drewnianej w
potowie rozpietosci, w tym celu usungc istniejgcy tynk na trzcinie (tylko w miejscu montazu ptytki).
Zastosowany system powinien monitorowac stan ugie¢ na biezgco, w sposéb ciggty przekazujgc pomiary
do aplikacji drogg gsm. W przypadku monitu o przekroczeniu granicznej wartosci, nalezy bezzwtocznie
wykonacé projekt stemplowania, lub wymiany monitorowanych elementéw na sprawne technicznie.

3. UWAGI KONCOWE

Do wykonywania robdt uzywac tylko materiatdw petnowartosciowych, posiadajgcych Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty. Wszystkie elementy konstrukcyjne,
roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu zgtasza¢ do odbioru kierownikowi budowy — jezeli inwestycja
zostata objeta pozwoleniem na budowe.



