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1. Czes$c ogdlna

1.1. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Czudec ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec
1.2.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 112119R pofozonej na dziatce
nr 558 w miejscowosci Przedmiescie Czudeckie, w gminie Czudec, w powiecie strzyzowskim, w
wojewddztwie podkarpackim.

1.3.Cel i zakres inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji do zgtoszenia robét budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe dla przebudowy drogi gminnej w Przedmiesciu Czudeckim.

Zakres przebudowy obejmuje budowe chodnika wraz z elementami odwodnienia,
robotami ziemnymi oraz wykonaniem zielencow.

1.4.Informacja o obszarze oddziatywania

Oddziatywanie projektowanego obiektu, okreslone na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz. U. Nr 120, poz. 826 z pdzniejszymi zmianami) oraz na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu sciekdw do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984) miescic sie bedzie w liniach rozgraniczajgcych
teren inwestycji.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

2.1.Warunki terenowo prawne

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiecie strzyzowskim, gminie
Czudec, na terenie miejscowosci Przedmiescie Czudeckie. Cato$é inwestycji objeta zgtoszeniem
zawarta jest w istniejgcym pasie drogowym na dziatkach przynaleznych do obrebu 0004
Przedmiescie Czudeckie o numerze 558.

Wzajemne rozmieszczenie elementow przebudowywanej drogi oraz urzadzen
infrastruktury technicznej, sg zgodne z rozporzgdzenie ministra transportu i gospodarki morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. -Dz. U. Nr 43, poz. 430 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Nie wystepujg utrudniajgce uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne
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Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi nie wystepujg. Nie
wystepuje potrzeba ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami
i zanieczyszczeniami powietrza.

Dla przedmiotowego odcinka drogi ze wzgledu na charakterystyke przedsiewziecia, kolizja
z zabytkami przy danej inwestycji nie wystgpi.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji gérnicze;j.
2.2.Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren pagoérkowaty, czesciowo zabudowany zabudowg niska, jednorodzinng, w czesci
pokryty gruntami rolnymi. Droga gminna nr 112119R potozona jest w miejscowosci Przedmiescie
Czudeckie, znajdujacej sie na pétnoc od Czudca. Poczatek przebudowanego odcinka zlokalizowany
jest od konca drogi z istniejgcym chodnikiem zlokalizowanym na dziatce 558, a konczy sie na
skrzyzowaniu z drogg gminng o nr ewid. dziatki 988.

Istniejgcy odcinek drogi podlegajgcy przebudowie posiada przekrdj szlakowy o szerokosci
ok. 4,5 m z obustronnymi poboczami gruntowymi. Nie wystepujg chodniki, przejscia dla pieszych
ani zatoki autobusowe. Droga posiada przekréj poprzeczny daszkowy.

W stanie istniejgcym odwodnienie drogi realizowane jest rowami przydroznymi.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Branza drogowa
3.1.1. Podstawa opracowania

e Zapytanie ofertowe

e aktualna mapa

e wizja w terenie

e ustalenia z zainteresowanymi stronami

e Dz. U.Nr43zdnia14.05.1999 roku z pdzniejszymi zmianami

3.1.2. Rozwigzania projektowe

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej potozonej na dziatce 558 w Przedmiesciu
Czudeckim o dtugosci okoto 565m. Ponizej zestawiono podstawowe parametry techniczne
projektowanej drogi:

e Klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e Kategoria obcigzenia ruchem: KR1,
e Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 110 kN/os$
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Przekroj:

e Predko$¢ projektowa:
e Szerokosc jezdni:
e Szerokos¢ paséw ruchu:

e Pochylenie porzeczne jezdni na odcinku prostym:

e Szerokos¢ chodnika:

e Pochylenie poprzeczne chodnika:

droga jednojezdniowa, dwupasowa o
przekroju ulicznym z chodnikiem

Vp =30 km/h

45m

2,25 m (zastosowano zwezenie
szerokosci paséw ruchu celem
uspokojenia ruchu)

daszkowe, 2,0%

1,5m minimalnie (szerokosc¢
dostosowana do pasa drogowego)
2,0%

Przebieg sytuacyjny trasy w planie zostat dostosowany do przebiegu istniejgcego oraz

mozliwosci miejscowych w istniejgcym pasie drogowym.

Szczegdty rozwigzan geometrycznych trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym w czesci

rysunkowej opracowania.

Pod wzgledem rozwigzania wysokosciowego przebieg przebudowywanego odcinka drogi

dostosowany jest do istniejgcego uksztattowania i zagospodarowania terenu.

Doktadne rozwigzania drogi w przekroju poprzecznym zostaty przedstawione na rysunkach

przekrojéw typowych w czesci rysunkowej opracowania.

Konstrukcja nawierzchni chodnika

e Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Cso/30 10 cm
e Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym Co,4/0,5 15 cm
Razem 36 cm
Odwodnienie jezdni zapewnione zostato poprzez system odpowiednich spadkdw
poprzecznych oraz podtuznych oraz wykorzystaniem wpustdw deszczowych i dalej

przykanalikami do rowu krytego. Skarpy o pochyleniu wiekszym niz 1:1,5 przewiduje sie do

umochienia elementami betonowymi — ptytami azurowymi.
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Inwestycja nie narusza istniejgcych stosunkéw wodnych i kierunku dotychczasowego
powierzchniowego sptywu wod deszczowych.

Inwestycja nie powoduje nienormatywnego zblizenia budynkéw do projektowanej drogi.
Inwestycja nie wymusza wycinki drzew.
3.1.3. Uwagi ogolne

Roboty wykonywac z zachowaniem wszelkich warunkéw bhp. W obrebie istn. uzbrojenia
roboty ziemne wykonywac recznie.

Zabrania sie zasypywanie wykopdéw pod uzbrojenie oraz wykonywania nasypéw zbrylonym,
zamarznietym gruntem.

Wykonawca ma obowigzek oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren budowy wedtug
obowigzujgcych przepisow.

3.2.0dwodnienie drogi

Na potrzeby projektowanej przebudowy drogi zaprojektowano réw kryty grawitacyjny.
Wody opadowe z terenu przedmiotowej drogi i chodnik bedg odprowadzane do szczelnego
systemu kanatu przekrytego rowu - odcinek od istniejgcej studni SO.

Wody opadowe bezposrednio z powierzchni odprowadzane bedg za pomocg wpustow
jezdniowych ze studzienkami sciekowymi z osadnikami. Studnie rewizyjne z betonu o srednicach
dw1000- dw1500 mm oraz sie¢ kanatéw z tworzywa sztucznego faczonych za pomocg ztaczy
kielichowy z uszczelkami.

Studnie uzbrojone bedg w ptyty nastudzienne i ptyty odcigzajgce z wtazami zeliwnymi typu
ciezkiego.

Przekrycie rowu zaprojektowano jako kanat z rur o srednicy wewnetrznej 400mm -800mm
z rur PP o sztywnosci obwodowej SN8.

Studzienki osadnikowe zaprojektowano z prefabrykatow betonowych o $rednicy dn500
mm, z betonu wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwos$¢ betonu do
5%, o mrozoodpornos¢ F150, tgczonych na uszczelki.

Studzienki nalezy wykona¢ z osadnikami o wysokosci min. 0,5m bez zamkniecia wodnego.
Dolng cze$é studzienki nalezy wykonac jako monolityczng z dnem.

Wiaczenia kanatéow do studni wykonaé z uzyciem szczelnych tulei.

Studnie osadnikowe posadowié na podsypce piaskowej grubosci min. 20 cm.
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Wykopy nalezy wykonaé¢ mechanicznie, a w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego - recznie o $cianach pionowych. Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami
o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane
w skatach i gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem ekspansywnych itéw, gdy teren nie jest
osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, naziom nie jest
obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

e 4,0 m—w skatach litych odspajanych mechanicznie,
e 1,0 m—w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i nie nawodnionych pisakach,
e 1,25 m —w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowq o Ip<10%

(mato spoistych, tj. piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe).

Jezeli nie sg spetnione powyzsze warunki to $ciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed
osunieciem sie gruntu obudowg z podparciem i rozparciem. Nalezy przy tym uwzgledniaé
wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére mogg naruszyé statecznos$¢ scian wykopu i ich
obudowy.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy wykonaé odbiory czeSciowe oraz korcowy.

Odbidr czesciowy — przygotowanie rurociggu polegajacy na zastabilizowaniu przewodu
przez wykonanie obsypki i cze$ciowym przykryciu przewodu minimum 30 cm ponad wierzch rury.
Ztacza kielichowe pozostawia sie nie przysypane. Wszystkie otwory badanego odcinka rurociggu
muszg by¢ na czas proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Rurocigg poddac probie
cisnienia.

Po sprawdzeniu ztgczy na szczelnos¢, zabezpiecza sie obsypka z piasku w strefie kanatowej
z odpowiednim jej zageszczeniem.

Odbiér poszczegdlnych faz robot i préb szczelnosci powinien by¢ dokonywany komisyjnie
przy udziale Inspektora Nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika. Odbidér
powinien by¢ potwierdzony protokotem komisji z podaniem ewentualnych usterek wraz
z terminami ich usuniecia. Odbiéor robdt kanalizacyjnych — rowu krytego nalezy prowadzié
w oparciu o ustalenia normy PN-EN-1610:2002 oraz warunki ujete w instrukcjach montazu
i odbioru wydanych przez producenta rur.

Probom hydraulicznym poddaje sie na placu budowy:

e rurociagi o przeptywie grawitacyjnym, odcinkami o ograniczonej dtugosci (np. pomiedzy
studniami rewizyjnymi);

e studzienki rewizyjne.

Poddawany prdbie rurocigg wypetnia sie wodg wodociggowa uzyskujgc okreslone cisnienie
hydrostatyczne. Szczelno$¢ jest sprawdzana poprzez pomiar ilosci wody, ktdorg nalezy
dopompowacé do rurociggu, aby utrzymaé wymagane cisnienie, lub zapewni¢ wymagany poziom
zwierciadta wody.
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3.3.Skrzyzowanie z sieciami

Zapewnione sg3 minimalne odstepy do istniejgcych sieci przebiegajgcych w miejscach
przebudowy drogi.

Odlegtosci wszystkich projektowanych elementéw naziemnych i podziemnych w stosunku
do istniejgcych sieci spetniajg wymogi obowigzujgcych przepisdw prawa budowlanego. Odlegtos¢
pionowa mierzona od gornej tworzgcej rury ostonowej gazociggu do powierzchni terenu powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1 m, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.
Nawierzchnia terenu nad siecig (za wyjatkiem przekroczen poprzecznych jezdni) winna by¢
rozbieralna i przepuszczajgca gaz.

Podczas prowadzenia robét budowlanych w strefie kontrolowanej zabrania sie sktadowania
materiatdw oraz prowadzenia prac w sposéb utrudniajgcy dostep do gazociggdw w celach
eksploatacyjnych. Wszelkie prace prowadzone w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem upowaznionego pracownika
Gazowni. W strefie prowadzenia robot nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci gazowej wraz
z naziemng infrastrukturg gazowa. W przypadku naruszenia istniejgcej podsypki i/lub obsypki
piaskowe]j gazociggu, nalezy jg niezwtocznie uzupetnic.
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