Przekréj normainy
KM 7+600 + 8+443
jezdnia

pas zieleni _pobocze

i chodnik . pas zielenifmulda

b

5.50 + 590

Zmienna L0,

015 200 008 Jmienna

J.'I/

granica pasa drogowego

2% !

Jezdnia |
3cm| ACTISKR2

Pobocze z mieszanki niezwiazanej

dowiazanie,
Zmienna

Opornik bet. 12x25x100 na fawie

betonowej z oporem z C12/15,
V=0,035 m3/m, odkrycie 0 cm.
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Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Przekréj normalny
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Zjazd jezdnia

Krawednik bet, 15+30x100 na awie " Obrzatebet BAX00 a fafle
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Mulda.
Humusowanie 10 cm z obsianiem trawg

ist, om Istniejaca kostka po przebrukowaniu

4cem | Podsypka cem.-piask, 1:4

20cm

Podbudowa z mieszanki wigzanej cementem C3/4

Jozdnia na poszerzeniy Istnigjaca podioe, Evd min 30 WPa

3em

AC11SKR2

dem

AC11WKR2

min 3 o1

 AC 11W KR2 - warstwa profilujaco-wyrwnawcza

Geosiatka do zbrojenia warstw asfaltowych 120x120 kN

dem

AC 16P KR2

20cm

Podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 ¢ kruszywem C50/30

20¢m

Podbudowa z mieszanki zwiazane] cementem C3/4

Podioze gruntowe, Eva min 40 MPa
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Kraweznik bet. 15x22x100 na tawie
betonowe] z oporem z C12/15, V=0,06
m3/m, odkrycie 4 cm .
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Kostka betonowa Bx10x20 - grafftantracyt

4cm
25¢m

Podsypka cem. -piask. 1:4
Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4
Istniejaca podioze, Evd min 40 MPa

Krawgznik bet. 15x22x100 na tawie

fonowe] z oporem z C12/15, V=0,06
m, odkrycie 4 cm .
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£ Prasbrukowanie istniejacsj kostki
/ﬂ/ na zazdach.

Opomik bet. |

225100 na tawie

ZANIECHAC
IST. KOSTKA

Zazd

betonowj z qporem z C12/15,
V=0,035 m3ﬁRAodkrycie Ocm,

PRACOWNIA PROJEKTOWA "S KONCEPT"

POLACZENIU Z
oA oy ul. A Fredry 111 77-100 Bytow

Kostka befonowa 8x10x20 - grafitiantracyt

gem

INWESTOR: Powiat Chojnickt, ul. 31 Stycznla 56, 89-800 Chojnice

Podsypka cem. -piask. 1:4

4em

ORES: __DPHT06G, ek 482, orgo Zoona 4]3 oh- i’o,omwﬁé}o""3
/

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4

25¢0m

OBIEKT:
Przgbudowa DP1750 na odcinku od km 7+600 do 8+443

Istniejaca podtoze, Evd min 40 MPa
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