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1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1750G na odcinku km 7+600 do 8+443.

2 Zakres opracowania.

W ramach inwestycji przewiduje sie:

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Poszerzenie jezdni na odcinku 7+600 do 8+443

Ustawienie prefabrykatéw betonowych (obrzeza, oporniki, krawezniki)
Wykonanie podbudéw pod jezdnig, chodnikami, zjazdami

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach, zjazdach
Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni

Wykonanie terenow zielonych

3 Podstawa prawna opracowania.

Projekt jest realizowany na podstawie zlecenia robét przez Powiat Chojnicki dla Pracownig Projektowg ,S
KONCEPT” Karol Seroka.

Materiatami wyjsciowymi do projektowania byty:
* mapy zasadnicza;
e wytyczne i ustalenia z Zamawiajgcym

Przy projektowaniu korzystano z nastepujacych normatywow, wytycznych, katalogow i instrukcji:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z pézn. zmianami
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych z pézn. zmianami
e Rozporzadzenia Minisira Infrastruktur z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych.
¢ Katalog typowych konstrukgcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA 2014
¢ Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie drogowym i kolejowym.

4 Lokalizacja projektowanej Inwestycji.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiat chojnicki, gmina Konarzyny,
dziatki: 149/2, %gbreb Zielona Huta stanowigce w catosci istniejgcy pas drogowy drogi powiatowe;.

Al} by Yonoaguy F oo™
5 Istniejacy stan gaé spodarowania terenu.
W stanie istnigjgcym droga powiatowa przebiega przez tereny rolnicze oraz o zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej. W stanie istniejacym droga ma nawierzchnie bitumiczng zmiennej szerokosci od 4,5 m do 4,9
m. Wzdtuz drogi zlokalizowany jest cigg pieszy o szerokos$ci ok 2m na odcinku 6+620 do 7+452 zlokalizowany
poza pasem zieleni. Od km 7+452 do km 8+843 cigg pieszy o szerokosci ok. 2m zlokalizowany jest w

odleglosci ok 70 cm od krawedzi jezdni, w poziomie jezdni. Z drogi wydzielono zjazdy zwykie do przyleglych
posesii.

6 Opinia geotechniczna.
Dla inwestycji wykonano jeden odwiert geotechniczny.

7 Projektowane zagospodarowanie terenu.

7.1 Funkcja ulicy.

Droga powiatowa stanowi gtéwna 0§ komunikacyjng w regionie. Od km 7+600 droga poszerza si¢ kosztem
wczesniejszego pobocza separujacego jezdnie od chodnika. Chodnika nalezy oddzielic od jezdni
kraweznikiem wysokim i poprowadzi¢ po istniejgcym sladzie zmieniajgc jego wysokosc i dostosowujgc do
przebudowanej nawierzchni.

7.2 Przyjete parametry techniczne.

Przyjete nastepujace podstawowe parametry techniczne dla projektowanego uktadu
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Droga powiatowa 1750G:

- kategoria drogi - powiatowa
- klasa drogi - L {podniesiona do Z MPZP)
- Kategoria obcigzenia ruchem - KR2
- predkos¢ projektowa - 40 km/h
- szerokos¢ jezdni -55-590m
- obcigzenie - 100kN/o$
ms
Chodnik:
- Kategoria obcigzenia ruchem - KR1 (tylko od$niezanie mechaniczne)
- szerokosé - min. 2,0 m netto
Zjazd:
- Kategoria obcigzenia ruchem - KR2
- szerokos¢ —4-50m/ist.

7.3 Konstrukcja nawierzchni.

Na podstawie badai geotechnicznych, wytycznych dotyczgcych nawierzchni, przewidywanej struktury
rodzajowej ruchu i obcigzen oraz optymalizacji kosztéw realizacji budowy zaprojektowano nastepujacy ukiad
warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

Jezdnia drogi powiatowej w $ladzie istniejgcym:

- w-wa $cieralna z AC11S — 3 cm

- w-wa wigzgca z AC11W -4 cm

- w-wa profilujgco-wyréwnawcza - min. 3 cm (przyjeto srednio 5 cm)
- istniejgca konstrukcja jezdni.

Jezdnia drogi powiatowej na poszerzeniu:

- w-wa scieralna z AC11S - 3 cm

- w-wa wigzaca z AC11W -4 cm

- w-wa profilujgco-wyréwnawcza - min. 3 cm (przyjeto srednio 5 cm)

- geosiatka do zbrojenia warstw asfaltowych wstepnie powlekana asfaltem 120x120 kN.
- w-wa podbudowy z AC16P — 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 — 20 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4— 20 cm

- podioze gruntowe Evd 230 MPa

Chodnik:

- kostka betonowa z odzysku

- podsypka cem.—piask. 1:4 —4 cm

- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4— 20 cm
- podtoze gruntowe Evd 230 MPa

Zjazd:
- kostka betonowa grafitow/antracyt 10x20x8 — 8 cm
- podsypka cem.—piask. 1:4 —4 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4— 25 cm
- podioze gruntowe Evd 230 MPa
Yo
Wykonawca doprowadzi podioze gruntowe do wymaganego minimalnego modulu odksztalcenia
mierzonego plyta dynamiczna/Evd 30 MPa .

Krawezniki 15x30x100 zaprojektowano na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 w ilosci 0,068 m3/mb.

Opornik betonowy 12x25x100 zaprojektowano na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 w ilosci 0,035

m3/mb. Obrzeza betonowe 8x30x100 zaprojektowano na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 w ilosci

0,03m3/mb.

Nie dopuszcza sie zmniejszenia fawy oni oporu z uwagi na mozliwosci przesuniecia i .,wypchniecia”
refabrykatéw betonowych w trakcie ukladania nawierzchni.
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7.4 Usytuowanie w planie

Zakres zadania pokazano na rys. 2,
Zaprojektowano jezdnie o szerokosci zmiennej od km 7+600 do korica zakresu robdt poszerzono jezdnie po

stronie prawej do linii istniejacego chodnika tj o okoto 70 cm. Kazdorazowo nalezy zachowaé lewa krawedz
jezdni.

7.5 Ukiad wysokosciowy

Ukfad wysokosciowy jest odzwierciedleniem istniejgcej niwelety i ulegnie podniesieniu o okolo 9 cm w
stosunku do istniejgcego.

7.6 Odwodnienie

Odwodnienie terenu odbywa sie powierzchniowo w granicach pasa drogowego i dziatek przewidzianych pod
inwestycje. Spadki podiuzne i poprzeczne umozliwiajg swobodny splyw wody opadowej do istniejacych rowdw
drogowych i na tereny zielone.

7.7 Projektowana organizacja ruchu.

Przewiduje sie zamiane istniejgcej bariery energochionnej, zlokalizowanej miedzy chodnikiem i jezdnig oraz
istniejgcej barierku U-12 na jeden elementy {j. bariere energochionng N2W4A z pochwytem o diugosci
catkowitej 12m zlokalizowang poza chodnikiem w km 7+039 do 7+05T str. P. ") 1ol

Jroag > 3+ 03

7.8 Uzbrojenie terenu.

Na rozpatrywanym terenie przebiegajg sieci uzbrojenia podziemnego t;.
- sieci elektryczne

- sieci wodociggowe

- sieci kanalizacji sanitarnej

- sieci teletechniczne

W zwigzku z utrzymaniem istniejgcego przebiegu drogi nie zachodzi niebezpieczenstwo zaistnienia
niezidentyfikowanych kolizji i istniejgca infrastrukturg. W miejscu planowanego poszerzenia nie przebiegajg
zadne sieci.

7.9 Kanat technologiczny

Planowana inwestycja zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt. 2) ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
{Dz. U. 2022) nie wymaga kanatu technologicznego z uwagi na juz zlokalizowang kanalizacje kablowa (t) w
pasie drogowym.

7.10Rozbiorki

Rozbidrce podlega cigg pieszy do km 7+600 do konca zakresu, z odzyskaniem w 100% kostki betonowej -do
ponownego wbudowania. Rozbiérki wymagaja rowniez zjazdy w obrebie pasa drogowego celem regulacji
wysokosciowej i dostosowania do nowego ukfadu drogowego

7.11 Roboty ziemne

Gospodarka humusem:
Nie przewiduje sie odzysku humusu.

Roboty ziemne

Obejmujg wykonanie nasypu/koryta pod warstwy konstrukcyjne dla rozpatrywanego terenu.

Nasypy wykona¢ w miare mozliwosci i przydatnosci z gruntu rodzimego. Nadmiary nieprzydatnego urobku
wywiez¢ i zutylizowaé zas niedobory materiaiu na nasyp wykonac z piasku przydatnego na nasypy zgodnie z
normg PN-S-02205:1 po zageszczeniu do stopnia Is=1,0 Urobek i gruz z korytowania nalezy wywiez¢ i
zutylizowac zgodnie z ustawg o ochronie srodowiska. Skarpy nasypow wyprofilowa¢ nadajac im spadki 1:1,5.

8 Szata roslinna.
Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgca szate roslinng. Nie przewiduje sie wycinek drzew
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9 Pozostate dane.

W obrebie inwestycji, od km ~7+543 obowigzuje MPZP zgodnie z Uchwatg Nr XVI/110/2008 Rady Gminy
Konarzyny z dnia 26 sierpnia 2008r. W zakresie DP 1750G okre$lono teren szczegélny 0.8 KDZ
okreslony z godnie z §12 ust. 10 pkt. h)

h) drogi publicznej zbiorczej 0.8 KDZ w pasie o szerokoSci rownej szerokosci istniejacej drogi (jezdnia
szerokosci min. 5,0 m oraz co najmniej jednostronny chodnik szerokosci min. 2,0 m)
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10 Oddzialywanie na srodowisko.

Kwalifikacji inwestycji nalezatoby dokona¢ na podstawie Rozporzgdzenia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. §3 ust.1
1) Pkt 62) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsiewziecia powyzej 1km inne niz
wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z
wytgczeniem przebudowy drég lub obiektdbw mostowych, stuzacych do obslugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody.
W zwigzku z tym ze parametry definiujgce inwestycje, oraz zakres robét sg znaczgco mniejsze lub nie objete
zapisami rozporzadzenia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ potencjalnie znaczaco oddziatujgcych na srodowisko.

11 Obszar ograniczonego uzytkowania,
ktdry w doktrynie przyjmuje sie, jako ,obszary objete ograniczeniami w sposobie korzystania z nieruchomosci,

wprowadzonymi w drodze przepiséw prawa miejscowego ze wzgledu na wymagania ochrony zasobow
Srodowiska” w przypadku niniejszej inwestycji nie stwierdzono.

12 Obszar oddzialywania inwestycji,

Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o Ustawe z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych
(Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi zmianami). Obszar oddzialywania obiektu okreslono zgodnie z
zapisem 13a rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. Art. 3 Ustawy Prawo budowlane definiuje obszar oddzialywania obiektu jako "teren wyznaczony w
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otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu”

Elementy projektu zostaly zaprojekiowane zgodnie z przepisami rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, ponadto nie jest zaliczana do
inwestycji moggcych pogorszy¢ stan $rodowiska. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenéw sasiednich
wynikajg z art. 43 ustawy o drogach publicznych. Nie zostang przekroczone dopuszczalne normy w zakresie
emisji hatasu i substancji szkodliwych do atmosfery. Zakres oddzialywania inwestycji nie zmieni sie w stosunku
do zakresu aktualnego i zamknie sie w granicach pasa drogowego.

13 Uwagi i wnioski koncowe

- Roboty wykonywane w bezposrednim sasiedztwie urzadzen nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdinych
Srodkéw ostroznosci pod nadzorem zarzadcy sieci.

- W przypadku napotkania uzbrojenia niewykazanego na mapie i w dokumentacji nalezy je

zabezpieczyd i powiadomi¢ whasciwego uzytkownika

- Uktad wspétrzednych ,2000” p. o PL-EVRF2007-NH

- Wprzypadku stwierdzenia réznic rzednych punktéw dowigzania zaprojektowanego uktadu drogowego nalezy
sie do nich dostosowaé. Zmiany skonsultowa¢ i uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

- Wszelkie zmiany konsultowaé z nadzorem autorskim.

- Wszystkie prace nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wydanymi
warunkami i uzgodnieniami.

- Wszystkie materiaty budowlane uzyte na budowie muszg odpowiadad przepisom, posiada¢ wymagane
dopuszczenia i certyfikaty.

- Wykonawca robét wlasnym kosztem i staraniem doprowadzi poditoze pod zaprojektowanymi nawierzchniami
do grupy nosnosci G1.

- W przypadku koniecznosci regulacji wysokosciowej bram i furtek wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca robét drogowych.

- Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej oraz zawory wodociggowe i gazowe znajdujace sie
w obszarze projektowanej infrastruktury nalezy wyregulowaé¢ do poziomu nowych nawierzchni.

- Nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie istniejacych sieci znajdujacych sie pod inwestycjg w odniesieniu
do projektowanych rzednych. W przypadku koniecznosci pogtebienia istniejacych sieci wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca robét.

14 Czesé rysunkowa

Rys. 1 — Plan orientacyjny 1:25000
Rys. 2 — Plan sytuacyjno-wysckosciowy 1:500
Rys. 3 — Przekroje normalne 1:50
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