PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej 1750G

na odcinku 6+620 do 8+433

Nr Specyfikacji

o Technicznej Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
Nazwa llos¢
1 2 3 4 5
01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
01.01.01 |Wyznaczanie trasy i punktow wysokosciowych X X
1. Geodezyjna obstuga inwestycji ryczatt 1,00
01.02.04 |Rozbidrki elementéw drog: X X
5 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gteboko$¢ do 4 cm - korekcyjne m2 541 00
' pasa prawego 8+009,54 do 8+280,74 ’
3 Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, przyjeto gr. do m2 676.25
' 20 cm, mechaniczne pasa lewego 8+009,54 do 8+280,74 ’
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
4, piaskowej - materiat do odzyskania i ponownego wbudowania w 100% - m2 2 268,00
istniejgcy chodnik
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
5. piaskowej - materiat do odzyskania i ponownego wbudowania w 100% - m2 356,00
istniejgce zjazdy
- - - Pa—
6. Rozebranie obrzezy bet.onowych na podsypce piaskowej - 70% do m 1 878,00
ponownego whudowania
7. Rozebranie barier drogowych stalowych m 12,00
8. Rozebranie poreczy ochronnych z rur stalowych m 12,00
04.00.00 |PODBUDOWY X
04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza: X X
9 Wykona?[e koryta pod poszerzenie i nowg konstrukcje jezdni na m? 1 638,50
gtebokos¢ do 50 cm
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 2
10. . . o m 1 638,50
nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat. 11—VI:
04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych: X X
11. - mechaniczne oczyszczenie istniejgcych warstw asfaltowych m? 10 026,50,
X Skropienie emulsjg asfaltowq: X X
12. - podbudowy z mieszanki niezwigzanej m? 1 638,50
13. - warstwy z podbudowy asfaltowej m? 1 503,25
14. - warstwy wyréwnawczo-profilujgcej m? 9 070,91
15. - warstwy wigzgcej m? 9 034,95
04.04.02 Podbudc_>wa_z kruszywa tamanego stabilizowanego « «
mechanicznie
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5, C50/30, grubos¢ 2
16. . m 1 570,88
warstwy po zage€szczeniu 20cm
Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej
04.05.01 P P qzanel X X
cementem
17 - podbudowa z mieszkanki zwigzanej C3/4, grubosc warstwy po 2 1 638,50
zageszczeniu 20 cm
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. Technicznej Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
p.
Nazwa llos¢
1 2 3 4 5
18, - podbudowa z mieszkanki zwigzanej C3/4, grubosc warstwy po 2 542,00
zageszczeniu 25 cm
04.07.01 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego X X
19. - warstwa AC 16P grubosci po zageszczeniu 5cm m? 1 503,25
05.00.00 |NAWIERZCHNIE X X
05.03.05b  [Nawierzchnie z betonu asfaltowego X X
2. - wykonanie warstvyy AC11W profilujgco-wyréwnawczej grubosci Srednio Mg 1 088,51
5cm po zageszczeniu
21. - wykonanie warstwy AC11W wigzacej grubosci 4cm po zageszczeniu m? 9 034,95
05.03.05a [Nawierzchnia z betonu asfaltoego X X
22. - warstwa Scieralna AC11S grubosci 3cm po zageszczeniu m?> 8 990,00
05.03.23  |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce X X
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem:
23. - kostka grafitowa 8x10x20 - zjazdy m2 330,00
24, - kostka z odzysku - chodnik / przebruk m?> 1 938,00
25. - kostka z odzysku - zjazdy / przebruk m? 356,00,
05.03.26 |Zabezpiecenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej X X
26. - geosiatka do zbrojenia warstw asfaltowych 120x120 kN m? 1 526,00
06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
06.01.01 |Umocnienie skarp i rowéw: X X
27, - wykonanie muldy wraz z humusowanie z obsianiem trawg przy grubosci m? 2 471,00
warstwy 10cm
06.03.01 |Pobocze utwardzone kruszywem X X
- Pobocza szer. 0,75m o nawierzchni z kruszywa famanego
28. stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 kategorii C90/3 o grubosci po m? 1 831,00
zageszczeniu do 15cmm
06.04.01  |Rowy X X
- Oczyszczenie i renowacja przydroznych rowéw z namutu, korzeni i
kamieni na gtebokoss¢ do 50cm z wyprofilowaniem skarp oraz $cinkg
29. . . . . m 827,00
nadmiaru pobocza wzdtuz oczyszczonych rowéw wraz z wywdézkg urobku
do 10 km
07.00.00 OZNAKOWA’N IE DROG | URZADZENIA « «
BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.05.01 |Bariery ochronne: X X
30. - bariery ochronne stalowe jednostronne N2, W4, A z pochwytem m 12,00
08.00.00 (ELEMENTY ULIC X X
08.01.01 |Krawezniki betonowe: X X
31 - ustawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych o wymiarach m 861.00
' 15x30cm na podsypce tawie z betonu C 12/15 ’
32, - ustavylenle opornikow betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm m 168,00
na fawie z betonu C 12/15
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- ustawienie kraweznikdéw betonowych najazdowych o wymiarach 15x22
33. . m 221,00
cm natawie z betonu C 12/15
08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe: X X
34, - ustawienie obrzezy petonowych 0 wymiarach 8x30cm na tawie z m 988,00
betonuC12/15 (obrzeza z odzysku)
= INNE X X
- Korytka pod chodnik ztozone z korytek betonowych wg KPED 01.03 na
35. . m 40,50
tawie zbetonu C12/15
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