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1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1750G na odcinku km 6+620 do 8+443.

2 Zakres opracowania.
W ramach inwestycji przewiduje sie:
*  Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
» Poszerzenie jezdni na odcinku 7+465 do 8+443
» Ustawienie prefabrykatéw betonowych (obrzeza, oporniki, krawezniki)
*  Wykonanie podbudoéw pod jezdnia, chodnikami, zjazdami
*  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na jezdni, chodnikach, zjazdach
*  Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni
*  Wykonanie terenéw zielonych

3 Podstawa prawna opracowania.
Projekt jest realizowany na podstawie zlecenia rob6t przez Powiat Chojnicki dla Pracownig Projektowg ,S
KONCEPT” Karol Seroka.

Materiatami wyjsciowymi do projektowania byty:
* mapy zasadnicza;
* wytyczne i ustalenia z Zamawiajgcym

Przy projektowaniu korzystano z nastepujgcych normatywéw, wytycznych, katalogéw i instrukciji:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z pézn. zmianami
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych z pézn. zmianami
» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktur z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych.
« Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA 2014
* Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie drogowym i kolejowym.

4 Lokalizacja projektowanej Inwestycji.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, powiat chojnicki, gmina Konarzyny,
dziatki: 1371 149/2, 1/7 obreb Zielona Huta stanowigce w catosci istniejacy pas drogowy drogi powiatowe;j.

5 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejagcym droga powiatowa przebiega przez tereny rolnicze oraz o zabudowie mieszkaniowe;
jednorodzinnej. W stanie istniejgcym droga ma nawierzchnie bitumiczng zmiennej szerokosci od 4,5 m do 4,9
m. Wzdtuz drogi zlokalizowany jest ciag pieszy o szerokosci ok 2m na odcinku 6+620 do 7+452 zlokalizowany
poza pasem zieleni. Od km 7+452 do km 8+843 cigg pieszy o szerokosci ok. 2m zlokalizowany jest w
odlegtosci ok 70 cm od krawedzi jezdni, w poziomie jezdni. Z drogi wydzielono zjazdy zwykte do przylegtych
posesiji.

6 Opinia geotechniczna.
Dla inwestycji wykonano jeden odwiert geotechniczny.

7 Projektowane zagospodarowanie terenu.

7.1 Funkcja ulicy.

Droga powiatowa stanowi gtéwng o$ komunikacyjng w regionie. Od km 6+620 do km 7+452 przebiega po
istniejagcym $ladzie i w istniejgcej szerokosci. Od km 7+452 droga poszerza sie kosztem wczesniejszego
pobocza separujgcego jezdnie od chodnika. Chodnika nalezy oddzieli¢ od jezdni kraweznikiem wysokim i
poprowadzi¢ po istniejacym sladzie zmieniajgc jego wysokos¢ i dostosowujgc do przebudowanej nawierzchni.

7.2 Przyjete parametry techniczne.
Przyjete nastepujgce podstawowe parametry techniczne dla projektowanego ukfadu
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Droga powiatowa 1750G:

- kategoria drogi - powiatowa

- klasa drogi -L

- Kategoria obcigzenia ruchem - KR2

- predkos¢ projektowa - 40 km/h

- szerokos$¢ jezdni -45-59m

- obcigzenie - 115 kN/o$
Chodnik:

- Kategoria obcigzenia ruchem — KR1 (tylko od$niezanie mechaniczne)
- szeroko$c¢ —min. 2,0 m netto
Zjazd:

- Kategoria obcigzenia ruchem —KR2

- szeroko$c¢ —4-50m/ist.

7.3 Konstrukcja nawierzchni.

Na podstawie badan geotechnicznych, wytycznych dotyczacych nawierzchni, przewidywanej struktury
rodzajowej ruchu i obcigzen oraz optymalizacji kosztéw realizacji budowy zaprojektowano nastepujgcy uktad
warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

Jezdnia drogi powiatowej w Sladzie istniejagcym:

- w-wa $cieralna z AC11S -3 cm

- w-wa wigzgca z AC11W -4 cm

- w-wa profilujgco-wyréwnawcza - min. 3 cm (przyjeto $rednio 5 cm)
- istniejgca konstrukcja jezdni.

Jezdnia drogi powiatowej na poszerzeniu i miejscu rozbiorki lewego pasa:
- w-wa $cieralna z AC11S -3 cm

- w-wa wigzgca z AC11W -4 cm

- w-wa profilujgco-wyréwnawcza - min. 3 cm (przyjeto $rednio 5 cm)

- geosiatka do zbrojenia warstw asfaltowych wstepnie powlekana asfaltem 120x120 kN.

- w-wa podbudowy z AC16P — 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 — 20 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4— 20 cm

- podtoze gruntowe Evd =230 MPa

Chodnik:

- kostka betonowa z odzysku

- podsypka cem.—piask. 1:4 —4 cm

- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4— 20 cm
- podtoze gruntowe Evd =230 MPa

Zjazd:

- kostka betonowa grafitow/antracyt 10x20x8 — 8 cm

- podsypka cem.—piask. 1:4 —4 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4— 25 cm
- podfoze gruntowe Evd =30 MPa

Wykonawca doprowadzi podtoze gruntowe do grupy nosnosci G1 i wymaganego minimalnego modutu
odksztatcenia mierzonego ptyta dynamiczna Evd 30 MPa .

Krawezniki 15x30x100 zaprojektowano na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 w ilosci 0,068 m3/mb.
Opornik betonowy 12x25x100 zaprojektowano na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 w ilosci 0,035
m3/mb. Obrzeza betonowe z odzysku 8x30x100 zaprojektowano na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 w ilosci 0,08m3/mb.

Nie dopuszcza sie zmniejszenia fawy oni oporu z uwagi ha mozliwosci przesuniecia i ,wypchniecia”
prefabrykatow betonowych w trakcie ukiadania nawierzchni.
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7.4 Usytuowanie w planie

Zakres zadania pokazano na rys. 2.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci zmiennej dostosowanej do istniejgcego szerokosci na odcinku od km
6+620 do 8+443. Od km 7+452 poszerzono jezdnie po stronie prawej do linii istniejgcego chodnika tj o okoto
70 cm. Kazdorazowo nalezy zachowac¢ lewg krawedz jezdni.

7.5 Uktad wysokosciowy

Uktad wysokosciowy jest odzwierciedleniem istniejgcej niwelety i ulegnie podniesieniu 0 okoto 10 cm w
stosunku do istniejgcego.

7.6 Odwodnienie

Odwodnienie terenu odbywa sie powierzchniowo w granicach pasa drogowego i dziatek przewidzianych pod
inwestycje. Spadki podiuzne i poprzeczne umozliwiajg swobodny sptyw wody opadowej do istniejgcych rowéw
drogowych i na tereny zielone. W obrebie chodnika przewidziano w poprzek kanaly odwodnieniowe ze
ztozonych dwoch korytek betonowych prefabrykowanych wg KPED 01.03 odprowadzajacych wode z jezdni
na pas zieleni / mulde za chodnikiem.

7.7 Projektowana organizacja ruchu.

Nie przewiduje sie zmiany istniejgcej organizacji ruchu. Jedynie w km ~8+025, na przepuscie przewiduje sie
montaz bariery N2W4A z pochwytem, zamiast istniejgcego uktadu bariery i poreczy.

7.8 Uzbrojenie terenu.

Na rozpatrywanym terenie przebiegajg sieci uzbrojenia podziemnego ij.
- sieci elektryczne

- sieci wodociggowe

- sieci kanalizacji sanitarnej

- sieci teletechniczne

W zwigzku z utrzymaniem istniejgcego przebiegu drogi nie zachodzi niebezpieczenstwo zaistnienia
niezidentyfikowanych kolizji i istniejgcg infrastrukturg. W miejscu planowanego poszerzenia nie przebiegaja
zadne sieci. W zwigzku z tym odstgpiono od uzgodnien branzowych.

7.9 Rozbiorki

Rozbiérce podlega ciag pieszy od km 7+460 do konca zakresu z odzyskaniem w 100% kostki betonowej -do
ponownego wbudowania. Rozbidrki wymagajg rowniez zjazdy, za chodnikiem, w obrebie pasa drogowego,
celem regulacji wysokosciowej i dostosowania do nowego uktadu drogowego. Przewiduje sie réwniez
rozbiérke z odzyskiem w co najmniej 70% obrzezy betonowych — do ponownego wbudowania.

Rozbiérce podlega réwniez lewy pas istniejacej jezdni na odcinku od km 8+009,54 do 8+280,47. Przy
istniejgcym spadku woda cigzy na chodnik i zmiana spadku na daszkowy ma na celu ukierunkowanie wody z
lewego pasa ruchu na lewe pobocze.

7.10 Roboty ziemne

Gospodarka humusem:
Nie przewiduje sie odzysku humusu.

Roboty ziemne
Obejmujg wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne dla rozpatrywanego terenu na poszerzeniu jezdni od

km 7+452 do 8+443 oraz w obrebie rozbieranego pasa lewego w km 8+009,54 do 8+280,47. Dno koryta
doprowadzi¢ do nosnosci min Evd 30MPa.

Nadmiary nieprzydatnego urobku wywiez¢ i zutylizowac¢ za$ niedobory materiatu na nasyp wykonac z piasku
przydatnego na nasypy zgodnie z normg PN-S-02205:1 po zageszczeniu do stopnia Is=1,0 Urobek i gruz z
korytowania nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ zgodnie z ustawg o ochronie $rodowiska. Skarpy nasypéw
wyprofilowa¢ nadajgc im spadki 1:1,5.

8 Szata roslinna.
Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgca szate roslinna. Nie przewiduje sie wycinek drzew.
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9 Pozostate dane.
Nie dotyczy.

10 Uwagi i wnioski koncowe

- Roboty wykonywane w bezposrednim sasiedztwie urzadzen nalezy wykonaé¢ z zachowaniem szczeg6inych
srodkow ostroznosci pod nadzorem zarzadcy sieci.

- W przypadku napotkania uzbrojenia niewykazanego na mapie i w dokumentacji nalezy je

zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwego uzytkownika

- Ukfad wspétrzednych ,2000” p. o PL-EVRF2007-NH

- W przypadku stwierdzenia réznic rzednych punktéw dowigzania zaprojektowanego uktadu drogowego nalezy
sie do nich dostosowac. Zmiany skonsultowaé i uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

- Wszelkie zmiany konsultowa¢ z nadzorem autorskim.

- Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wydanymi
warunkami i uzgodnieniami.

- Wszystkie materialty budowlane uzyte na budowie muszg odpowiadaé przepisom, posiada¢ wymagane
dopuszczenia i certyfikaty.

- Wykonawca robdt wtasnym kosztem i staraniem doprowadzi podioze pod zaprojektowanymi nawierzchniami
do grupy nosnosci G1.

- W przypadku koniecznosci regulacji wysokosciowej bram i furtek wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca rob6t drogowych.

- Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej oraz zawory wodociggowe i gazowe znajdujace sig
w obszarze projektowanej infrastruktury nalezy wyregulowa¢ do poziomu nowych nawierzchni.

- Nalezy zachowac¢ normatywne przykrycie istniejgcych sieci znajdujgcych sie pod inwestycjg w odniesieniu
do projektowanych rzednych. W przypadku koniecznosci pogtebienia istniejacych sieci wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca robot.

11 Czesé rysunkowa

Rys. 1 — Plan orientacyjny 1:25000
Rys. 2 — Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy 1:500
Rys. 3 — Przekroje normalne 1:50
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0/31,5 z kruszywem Cous
gr.~10 do 15¢cm

V=0,03 m3/m,
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Humusowanie 10 cm z obsianiem frawg
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