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remont istn. rowów przydrożnych: odcinkowe odmulenie. 

C

-

UWAGI
Na remontowanej drodze w zastosować analogiczną podbudowę i nawierzchnie do przedstawionych na rysunkach przekroi typowych.
Spadki poprzeczne drogi wykonać zgodnie z rysunkami przekroi typowych, spadki podłużne zgodnie z zastałą niweletą - w problematycznych
miejscach wartości spadków dopasować na budowie.
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spadek zgodny z wodospustem
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istn. wartwy nawierzchni i podbudowy

D

-
REMONT DROGI LEŚNEJ NR 15 (NR INW: 220/959) 

dz. nr ewid. 1052, 1053, 1043 obr. 0009 Podgrodzie,  

W LEŚNICTWIE GUMNISKA

 gmina Dębica; powiat dębicki

dz. nr ewid. 975/1, 977, 980, 791, 979 obr. 0006 Latoszyn, 
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istn. rów przydrożny - bez zmian
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-

  25 cm

-

remont istn. nawierzchni tłuczniowej: 

istn. warstwy podbudowy drogi

recykling (przemieszanie) warstw nawierzchni wraz z uzupełnieniem   
ubytków kruszywem łamanym (doziarnienie 0-3cm-średnio 1,5cm), 
profilowaniem oraz ponownym zagęszczenieniem nawierzchni 

A

  0-25cm

-

remont istn. pobocza gruntowego: ścięcie poboczy, recykling (przemieszanie) 

istn. warstwy podbudowy poboczy

warstw nawierzchni wraz z uzupełnieniem ubytków kruszywem 
naturanym (doziarnienie 0-3cm-średnio 1,5cm) oraz z profilowaniem 

B

i ponownym zagęszczeniem  nawierzchni (stab. mech.) do Is=0,95 (stab. mech.) do Is=0,98. 


	Arkusze i widoki
	Model


