pobocze
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25 cm

remont istn. nawierzchni ttuczniowej: | . o
recykling (przemieszanie) warstw nawierzchni wraz z uzupetnieniem
ubytkow kruszywem tamanym (doziarnienie 0-3cm-$rednio 1,5cm),
rofilowaniem oraz gonownym zaggszczenieniem nawierzchni
stab. mech.) do Is=0,98.

istn. warstwy podbudowy drogi

[ remont istn. rowéw przydroznych: odcinkowe odmulenie.
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Na remontowanej drodze w zastosowac analogiczng podbudowe i nawierzchnie do przedstawionych na rysunkach przekroi typowych.

Spadki poprzeczne drogi wykonac zgodnie z rysunkami przekroi typowych, spadki podtuzne zgodnie z zastata niweleta - w problematycznych
miejscach wartosci spadkow dopasowac na budowie.

0-25cm

remont istn. pobocza gruntowego: $cigcie poboczy, recykling (przemieszanie)
warstw nawierzchni wraz z uzupetnieniem ubytkow kriaszywem
naturanym (doziarnienie 0-3cm-$rednio 1,5cm) oraz z profilowaniem

BRS GRUPA Pracownia Projektowa
Robert Borek

39-200 Debica, ul. Prof. Gawrysia 6
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Zastrzega sig¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub

w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej zgody BRS GRUPA Pracownia Projektowa

i ponownym zaggszczeniem nawierzchni (stab. mech.) do 1s=0,95

istn. warstwy podbudowy poboczy

- [istn. wartwy nawierzchni i podbudowy

- [istn. réw przydrozny - bez zmian

Projektowat: [ mgr inz. Gabriel Sowa
Upr. nr: | K-69/01 Podpis
Opracowal: | mgr inz. Jacek Latata Podpis
Tres¢ | PRZEKROJE TYPOWE Skala:
rysunku: 1:50
Nazwa REMONT DROGI LESNEJ NR 15 (NR INW: 220/959) Data:
obiektu: . W LESNICTWIE GUMNISKA 08 ;(;22
Lokaliaci: |42 St T 80 Tt ot ~
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