Studzienka wiazowa
zbiornika przewidziana do remontu
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Uwaga:

1. Schemat przedstawia propnowane rozwiazanie instalci zbiornikow wody pitnej z uktadem funkcjonalnym przewodéw. Zamawiajacy dopuszcza inne rozwigzania
przebiegu przewodow instalacii z zachowaniem funkcji.

2. Zbiorniki posiadajg niezinwentaryzowang insticje wody. Sposéb remontu lub usuniecia zostanie wskazany po zlokalizowaniu instalacji podczas wykonywania robot
remontowych.

4. Zastosowa rury wykonane wg. PN-EN 12202-2. Polaczenia rur zgrzewane z wylaczeniem potaczen kielichowych instalacji kanalizaci

5. Instalacje i armature sprawdzic cisnieniem 5 bar. Po probie przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacii i pobra proby wody do badania bakteriologicznego

6. Studzienka S1- PVC DN 315 z kinetq i nakrywa zeliwbng .

7. Zastosowane materiaty piowinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z wodg pitna,

8. Nalezy uzyska¢ pozytywna opinie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie uzytych materiaiow do wykonania robot.

9. Na skrzyzowaniach przewoddw instalacji wody i elektrycznych zamontowac na kablowej linii zasilajcej rury ostonowe DN110 . 2.0 m Przektréj p OprZG Czny InSta| a le
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