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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt stanowi budynek wolnostojacy powstaty z poczgtkiem ubiegtego stulecia. Budynek powstat na rzucie zblizonym do ksztattu litery L o
czterech kondygnacji nadziemnych, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Gtédwna bryta budynku przykryta dachem dwuspadowym
stromym, wielopotaciowym. Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw. Budynek w trakcie jego uzytkowania byt wielokrotnie remontowa-
ny i modernizowany,

a w szczegodlnosci poddano naprawie elementy stropu podstrychowego i wiezby dachowej wraz

z jej elementami podpierajgcymi.

Obecne parametry techniczne budynku:

"powierzchnia zabudowy - 1960,91 m2,

"powierzchnia wewnetrzna - 6 618,87 m2,

"kubatura brutto budynku - ok. 27 942,4 m3.

"wysoko$¢ budynku - 17,10 m,

"grupa wysokosciowa budynku - Sredniowysoki.

Przedmiotem catej inwestyc;ji jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana czesci stolarki okiennej zewnetrznej, wymiana i renowacja
stolarki drzwiowej zewnetrznej wymiana instalacji c.o. i wodociggowych, montaz systemu zarzadzania energig, wymiana oswietlenia w ramach
termomodernizacji budynku oraz wykonanie robét budowlanych dostosowujgcych obiekt do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych w
budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie.

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje sie:

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji;

- wymiana czesci stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikow;
- wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej;

- wymiana instalacji c.o. i wodociggowej wg branzy sanitarnej,

- montaz systemu zarzgdzania energig wg branzy sanitarnej,

- montaz o$wietlenia energooszczednego wg branzy elektrycznej,
- prace towarzyszace:

"wykonanie podestéw komunikacyjnych na poddaszu;

"wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

W ramach prac dostosowujacych budynek do przepiséw przeciwpozarowych przewiduje sie wykonanie robot budowlanych wskazanych w eks-
pertyzie pozarowej {j :

- wydzielenie klatek schodowych;

- wyposazenie klatek schodowych w instalacje nadci$nieniowg zapobiegajacg zadymieniu klatek schodowych wg branzy sanitarnej;
- poszerzenie otworéw drzwiowych drzwi ewakuacyjnych wraz z montazem nowe;j stolarki;

- przebudowa pomieszczen szatni na poziomie parteru;

- rozbiérka wiat przylegajgcych do budynku;

- przebudowa schodéw zewnetrznych do budynku wraz z montazem balustrad lub pochwytéw;

- wydzielenie pomieszczen PM (pomieszczeni pompowni przeciwpozarowej i pomieszczenie rozdzielni;

- pokrycie wigzby dachowej srodkiem w celu uzyskania materiatu NRO;

- wymiana drzwi wewnetrznych w budynku o szerokos$ci mniejszej niz 90 cm w $wietle o$cieznicy;

- wymiana drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach bezposrednio przylegajgcych do klatki schodowej na EIS30;
- wymiana drzwi wewnetrznych do auli i sali gimnastycznej;

- demontaz krat okiennych ( na poziomie parteru montaz okien antywtamaniowych);

- przebudowa instalacji hydrantowej wg branzy sanitarnej;

- montaz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wg branzy elektrycznej;

- zabudowa przeciwpozarowego wytgcznika gtéwnego prgdu wg branzy elektrycznej;

- przebudowa drogi pozarowej i potgczenia komunikacyjnego z ul. Skarbowg wg branzy drogowe;j,

- wycinka drzew przy budynku szkoty oraz kolidujgcych z nowa droga pozarowa;

- przeniesieni czesci regatdw z biblioteki celem osiggniecia przejscia miedzy regatami min. 80 cm;

- montaz nowych pochwytéw i balustrad wewnetrznych do 1,1m;

- wykonanie przekrycia pomieszczenia woznej z ptyt gipsowo-kartonowych;
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Zespot Szkot w Stargardzie - branza elektryczna cz. Il - 01.03. RRZEKSMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 SYSTEM BMS - INSTALACJA MONITORINGU C.0. 1 C.W.U.
11 Roboty montazowe elektryczne
1/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.1.1/1010-11
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
2|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podiozu cegliszt.
d.1.1]1010-12 nym (do 5 dm3)
Krotnos¢ = 3
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3|KNR 5-08 Dostawa i montaz obudowa natynkowa 1x6mod. Il klasa izolacji kpl.
d.1.1/0404-01
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 5-08 Dostawa i montaz obudowa natynkowa 1x12 mod. Il klasa izolacji kpl.
d.1.1/0404-01
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 5-08 Dostawa i montaz obudowa natynkowa 2 moduty Il klasa izolacji IP44 kpl.
d.1.1/0404-01
6.00 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
6/KNR 5-08 Dostawa i montaz wytgcznik réznicowo-prgdowy 2P, 25A, 30mA, A szt.
d.1.1/0402-01
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 5-08 Dostawa i montaz wytgcznik nadmiarowo-pragdowy 1P,B6 szt.
d.1.1/0402-01
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 5-08 Dostawa i montaz sterownikéw programowalnych wraz z modutami rozszerzen |kpl.
d.1.1/0404-01
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
Dostawa i montaz zasilacza do sterownika BMS kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10 Dostawa i montaz konwertera impuls/BUS kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewdd N2XH-J 3x1,5mm2 m
d.1.1/0207-01
analogia
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
12|KNR 5-08 Dostawa i montaz przewdd bezhalogenowy dla magistrali RS485 1x2x0,64 m
d.1.1/0207-01
analogia
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
13|KNR AT-13 |Dostawa i montaz rury bezhalogenowej sztywnej fi20 m
d.1.1]0106-02
analogia
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
14| KNR-W 5-08 |Dostawa i montaz puszek tagczeniowych n/t fi 80 szt.
d.1.1/0302-02
analogia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 5-08 Dostawa i montaz przewdd U/FTP kat.6 w klasie reakcji na ogien B2ca-s1b, d1, ém
d.1.1/0207-01
analogia
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
16|KNR AT-13 |Dostawa i montaz rury bezhalogenowej karbowane;j fi20 m
d.1.1/0106-02
analogia
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Zespot Szkot w Stargardzie - branza elektryczna cz. Il - 01.03. RRZEKSMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
17 Programowanie sterownika i uruchomienie wizualizacji na komputerze Uzytkown|kpl.
d.1.1|analiza indy- |ka
widualna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18 Szkolenie obstugi z systemu wizualizacji kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;. kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty budowlane
20|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci otw.
d.1.2|1003-16 przebicia do 2 ceg. dla przewodéw elektrycznych - ér. rury do 25 mm.
10.00 otw. 10.00
RAZEM 10.00
21 Uszczelnienie przejscia kabli przez $ciany odddzielenia pozarowego EI60 szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
22 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretanowym | szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
23|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.2/1001-01
160.00 m 160.00
RAZEM 160.00
24|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m
d.1.2/1012-01
160.00 m 160.00
RAZEM 160.00
25|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet Ilym
d.1.2|/0705-01 $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy.
analogia
160.00*0.25 m 40.00
RAZEM 40.00
26|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi w miejscach | m?
d.1.2/1204-08 bruzd i przebi¢
160.00*0.25 m?2 40.00
RAZEM 40.00
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych w miejscach |m?
d.1.2/1201-02 bruzd i przebi¢
analogia
160.00*0.25 m?2 40.00
RAZEM 40.00
28|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sam m3
d.1.2/1101-02 chodem skrzyniowym na odl. do 1 km
1.00 m?3 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sam m3
d.1.2|{1101-05 chodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 10 km
Krotnos¢ = 10
1.00 m?3 1.00
RAZEM 1.00
30 Gruz - optata za sktadowanie m3
d.1.2|analiza indy-
widualna
1.00 m?3 1.00
RAZEM 1.00
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Zespot Szkot w Stargardzie - branza elektryczna cz. |l - 0DABRY2BRRSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|SYSTEM BMS - INSTALACJA MONITORINGU C.O. 1 C.W.U. 1 30
1.1/Roboty montazowe elektryczne 1 19
1.2/ Roboty budowlane 20 30

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33745 Uzytkownik: SOLARSYSTEM s.c.




