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I. CZESC OPISOWA

1. OgodlIny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociggowej na osiedlu

~otoneczne Wzgorze” w miejscowosci Biecz o szacunkowej dtugosci 1460 m. Inwestycja

bedzie realizowana na dziatkach 939/16, 944, 954. Inwestycja bedzie realizowana od

Hydroforni na dziatce 954 do terenu osiedla ,Stoneczne Wzgérze”

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ Zaméwienia

Zamowienie obejmuije:

sporzgdzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami,
pozyskaniem map do celéw projektowych, zgodami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wraz z pozwoleniem na budowe i pozwoleniem na uzytkowanie,

sporzadzenie projektow wykonawczych,

obstuge geodezyjng,

wykonanie robot budowlanych i montazowych na podstawie powyzszych projektow,
dostawe maszyn i urzgdzen niezbednych do realizacji zadania

przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentow
zwigzanych z oddaniem w uzytkowanie i uzyskanie pozwolenia na eksploatacje,
wykonanie instrukcji obstugi i konserwaciji urzgdzen,

budowe sieci wodociggowe;j

budowe hydroforni

inwentaryzacje powykonawcza,

oznakowanie obiektéw i instalacji zgodnie z wymaganiami przepiséw szczegodtowych,
nadzér autorski projektanta,

wykonanie badan czynnikéw oddziatywania oczyszczalni Sciekdbw na srodowisko do

odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego.

W ramach zamowienia nalezy wykonac takze opinie geotechniczng terenu dla potrzeb

posadowienia obiektéw oraz inwentaryzacje zieleni.
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1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia dokumentacje

projektowg zawierajgcg nastepujgce elementy :

1. 4 egzemplarze wielobranzowej Dokumentacji Budowlanej Wykonawczej opracowanej
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U 2020 poz. 1609),
nastepnie zmienionym rozporzgdzeniem z dnia 25 czerwca 2021r zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U 2021 poz. 1169), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami. Powyzsza
Dokumentacja ma umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie budowy

ujecia wody i stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy sieci wodociggowe;.

2. Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021, poz.2458) w dwdéch egzemplarzach w

formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektroniczne,.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt koncepcyjny (opisy, obliczenia, rysunki,
harmonogramy i in.). Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajgcemu do informacji
takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce
przebieg toczgcego sie procesu projektowania. Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ do zatwierdzenia wszystkie elementy projektéw wykonawczych, obliczenia,
rysunki warsztatowe itp. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku
prowadzonych dziatah zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnieh, opinii i decyzji
Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;j.

3. 4 egzemplarze Dokumentacji Wykonawczej wszystkich niezbednych branz
umozliwiajgcych prawidtowg realizacje inwestyciji.
Zamawiajgcy wymagat bedzie réwniez przedtozenia do  akceptacii projektéw
wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z

ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.
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4. Cato$¢ dokumentacji w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujgcych formatéw elektronicznych:

e Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF

e Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady

robot budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje

powykonawczg.
2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Polozenie.

Budowa sieci wodociggowej planowana jest na dziatkach 939/16, 944, 954. Inwestycja
bedzie realizowana od Hydroforni na dziatce 954 do terenu osiedla ,Stoneczne Wzgorze”.

Orientacyjny przebieg sieci wodociggowej zostat przedstawiony na Rys. nr 1.

2.2.0pis uwarunkowan projektu

Projektowana sie¢ wodociggowa ma doprowadzi¢, zaopatrzy¢ w wode mieszkancow

nowego osiedla Stoneczne Wzgdrze w miejscowosci Biecz.

2.3.0pis stanu istniejgcego

Obecnie na terenie nowego osiedla nie ma sieci wodociggowe;j.

3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

3.1. Ogdlne uwarunkowania wykonania

e Realizacja zadania musi spetniaC w wymagania okreslone nastepujgcymi
Ustawami i Rozporzgdzeniami:
— Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627 z z pdzniejszymi
zmianami)
— Ustawg Prawo Wodne ( Dz.U. 2021 poz. 2233)

— Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw ( Dz. U.
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2002.238.2022 z pbdzniejszymi zmianami)

— Ustawg o Odpadach ( Dz. U. 2013 poz. 21)

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzeh
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

e Poziom ochrony przed hatasem powinien gwarantowac spetnienie obowigzujgcych
przepisOw bez wymogu stosowania ochrony indywidualnej pracownikow i przy
czasie ekspozycji odpowiadajgcym czasowi trwania codziennych czynnosci
eksploatacyjnych i serwisowych instalacji. Ochrona przed hatasem zostanie
zapewniona przez zastosowanie urzgdzen o niskim poziomie emisji hatasu a w
koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, ttumikdw i oston
dzwiekochtonnych. Poziom hatasu musi by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku ( Dz. U.
2014 poz.112)

3.2. Sie¢ wodociggowa

Planowana do wykonania sie¢ wodociggowa na cele bytowe dtugosci okoto 1460 m
zostanie wykonana z rur PE 100 SDR 17 o s$rednicy 90-125 mm. Sie¢ wodociggowa
przebiega¢ bedzie przez dziatki bedgce wtasnoscia Gminy Biecz. W sktad uzbrojenia
projektowanej sieci wchodza:

e zasuwy zeliwne — zasuwy z zamknigciem miekkim i obudowg teleskopowg

e trojniki zeliwne

e tréjniki PE do zgrzewania doczotowego

e hydranty przeciwpozarowe nadziemne

e bloki oporowe — dla przewoddéw PE stosowaé w weztach, przy ksztattkach: kolana,

trojniki, tuki.

Do wykonania sieci nalez stosowaC materiaty i rury, ktdre posiadajg atest higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny. Rury ukfada¢ na podfozu z zageszczonego piasku lub
zwiru o grubosci warstwy 10cm. Po utozeniu wodociggu nalezy podda¢ go prébie na
cisnienie 1,0 MPa. Probe wykonac zgodnie z normg PN-81/B-10752 Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewoddéw. Po pozytywnym

wyniku préby cisnieniowej przewody przeptukaé, zdezynfekowacC i obsypacC recznie

7
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warstwg 30 cm ponad wierzch rury. Nastepnie mozna przystgpi¢ do mechanicznego

zasypywania wykopow z rownoczesnym zageszczaniem. Trase wodociggu oznakowac
tasma sygnalizacyjno ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadkg metalowg uktadang na
gtebokosci okoto 40 cm od powierzchni terenu. Tablice orientacyjne nalezy opisac i
rozmiesci¢ zgodnie z PN-62/B-097600. Oznakowanie i tabliczki powinny by¢ umieszczone
na trwatych budowlach zlokalizowanych przy sieci, a w przypadku ich braku na stupach

betonowych.

3.3. Hydrofornia

Hydrofornie wykona¢ na dziatce nr ewid. 954
* rzedna terenu na ktorej posadowiony bedzie zestaw hydroforowy 289,20m n.p.m

* rzedna terenu najwyzej potozonego odcinka sieci — 330 m n.p.m - okoto 500 m od

zestawu hydroforowego

4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wymagania dla sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa powinna zapewni¢ niezawodne i ciggte zaopatrzenie w wode
wszystkich podtgczonych uzytkownikow. Wszystkie wyroby budowlane i srodki uzyte do
budowy, a majgce kontakt z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi powinny
posiadaC Atesty higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny. Do wybudowania sieci
wodociggowej nalezy uzy¢ rur i ksztattek stuzgcych do zmiany kierunku przebiegu trasy (i].
tuki kolana) wykonanych z PEHD, PE 100 SDR 17, fgczonych za pomocg zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego. Gtowng sie¢ wykona¢ z rur o Srednicy 125 mm,
odgatezienia od sieci wykona¢ z rur o Srednicy 90 mm. Przewody wodociggowe, wezty
potgczeniowe i przytgczenia istniejgcych instalacji nalezy wykona¢ w wykopach o scianach
pionowych, szalowanych odwodnionych. Minimalne przykrycie sieci wodociggowej
powinno wynosi¢ min. 1,5 m. W miejscach lokalizacji weztdéw i pod armaturg Zeliwng
nalezy zastosowaC betonowe bloki oporowe i podporowe. Wykonane przewody
wodociggowe nalezy poddac prébie ciSnieniowej na cisnienie prébne 1,0 MPa przez 30

min. Wykonane przewody wodociggowe nalezy zdezynfekowac¢ roztworem podchlorynu
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sodowego, wyptukac, a nastepnie wykonac badania bakteriologiczne i fizykochemiczne w

laboratorium SANEPID lub w innym akredytowanym laboratorium. Srednice hydrauliczne

dobranych rur i ksztattek powinny by¢ adekwatne do srednic wewnetrznych podanych w

Dokumentacji Projektowej. Rurociggi wykona¢ z polietylenu o podwyzszonej jakosci na

powstawanie i powolny wzrost zarysowan i pekniec¢ oraz naciski punktowe. Wszystkie rury

i ksztattki polietylenowe mogg by¢ tgczone jedynie poprzez zgrzewanie doczotowe lub

zgrzewanie elektrooporowe oraz muszg posiada¢ Atest Higieniczny, oraz Certyfikat

Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje, potwierdzajgcy zgodnos¢

wszystkich produktéw z wszystkimi wymogami PN. W szczegdlnie uzasadnionych

przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie innego trwatego materiatu o tozsamych

(rownowaznych) wiasciwos$ciach technicznych, po uzyskaniu aprobaty Inwestora.

Przewidywana dtugosc¢ sieci wodociggowej:
PE 125-1010m
PE 90 — 450 m

Planowana trasa sieci wodociggowej zostata przedstawiona na rys. 1 oraz zatgczona PFU.

Wymagania dla zestawu hydroforowego

Zestaw hydroforowy powinien zawierac¢:

Pompy pionowe z konstrukcjg wsporczg — wydajnosé¢ 70-75m%/h, wysoko$c
podnoszenia 75m

Armatura odcinajgca na ssaniu kazdej pompy

Armatura odcinajgco- zwrotna na ttoczeniu kazdej pompy

Zbiornik przeponowy typu Reflex

Kolektor ssawny / ttoczny orurowanie — stal nierdzewna

Konstrukcja wsporcza zestawu — stal nierdzewna

Manometr

Wibroizolatory

Uktad sterowania wyposazony w sterownik mikroprocesorowy, kroczgcy falownik
Zabezpieczenie prze sucho biegiem

Zawor odpowietrzajgco napowietrzajgcy 2-stopniowy do wody

Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa

Filtr siatkowy

Wytyczne do doboru zestawu hydroforowego:

9
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* rzedna terenu na ktérej posadowiony bedzie zestaw hydroforowy 289,20m n.p.m

* rzedna terenu najwyzej potozonego odcinka sieci — 330 m n.p.m - okoto 500 m od

zestawu hydroforowego

Wymagania dla hydrantéw
Na rurociggach montowane bedg hydranty pozarowe typu nadziemnego @ 100 PN16 z
zabezpieczeniem w przypadku ztamania. Hydranty montowane bedg na odgatezieniach
odcinanych zasuwami. Hydranty powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» srednica: DN 100 mm

« wolny przelot gwarantujgcy wydajnosé 10 m3/s

* kolumna wykonana ze stali nierdzewnej

* korpus gorny, komora zaworowa, uchwyt ktowy, grzyb, pokrywa i kaptur wykonany z

zeliwa szarego, wrzeciona ze stali nierdzewnej
* catkowite odwodnienie w stanie zamknietym

» zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne)

Wymagania dla robot ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce w miejsce
wskazane przez Inwestora. Zabezpieczanie scian scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace nalezy
wykonywaé recznie w obecnosci przedstawiciela uzbrojenia. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposoéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Przed rozpoczeciem
robét w ich obrebie nalezy wykonac¢ sgdowanie poprzeczne w celu stwierdzenia doktadnej
lokalizacji. Wykop powinien by¢é zabezpieczony barierkami i taSmami ostrzegawczymi.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie nizszym od rzednej projektowanej o
0,10 m. Pod przeszkodami terenowymi takimi jak drogi asfaltowe, tereny utwardzone

(kostka), zakrzaczenia, itp., sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ metodg przewiertu
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sterowanego w rurach ochronnych. Wykopy pod rury wodociggowe powinny byé

wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej ustanowionej przez
Instytut Ksztattowania Srodowiska BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze"- obowigzujgcej od 0l .07.1984 r. w powigzaniu z PN-
86/B-02480 Grunty budowlane. Montaz rurociggdw wykonac recznie na 10 cm podsypce
piaskowej. Podsypke wykonac piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. Sktadowisko
kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze skfadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
Po montazu rurocigg nalezy obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure. Po
zmontowaniu rurociggdw nalezy wykonacC probe ciSnienia, a nastepnie ptukanie i
dezynfekcje sieci. Odbior rurociggu wykonac¢ zgodnie z PN-81/B-10725. Przy pracach
prowadzonych w ogrodkach nalezy zwrocic uwage na staranne wykonanie roboét
ziemnych, tj. na: odtozenie humusu, wykop, roboty montazowe, zasypka z zageszczeniem
zakonczona zasypaniem humusu i obsianiem trawg. Nadmiar urobku nalezy wywie$¢ na

miejsce wskazane przez Inwestora.

Wymagania dla armatury

Na przewodach wodociggowych nalezy stosowac¢ zasuwy zeliwne o korpusach z zeliwa
min. GGG 50, kotnierzowe z uszczelnieniem migkkim. Zasuwy nalezy umiesci¢ tak, aby
utatwi¢ odciecie przewodu w razie niebezpieczenstwa. Do obstugi zasuw stosowac
obudowy teleskopowe o konstrukcji teleskopu z profili zamknietych. Gérna czes$é
teleskopu winna by¢ wykonana z litego ksztattownika o profilu zamknietym, ciggnionego,
badz krepowanego ze spoing zamknietg spawaniem na catej dtugosci tgczenia, a do ich
zabezpieczenia nalezy zastosowa¢ duze zeliwne skrzynki uliczne. Potgczenie:
kotnierzowe wg EN1092-2,

* Wykonanie materiatowe: Zeliwo sferoidalne wg EN 1563

Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne dla przewodéw wodociggowych uktadanych w
gruncie powinny by¢ z tworzywa sztucznego w Kkolorze niebieskim z nadrukiem
~WODOCIAG” z zatopiong tasmg ze stali nierdzewne,;.

Przy zamontowanej armaturze nalezy na statych punktach terenu zainstalowac tabliczki
zgodnie z normg PN — 86 B-09700 ,Tabliczki orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na

przewodach wodociggowych”.
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Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

5. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1.0go6lne wymagania projektowe

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg, ktora
postuzy do wykonania robdét budowlanych, dla ktorych wymagane jest uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowe]
Wykonawca opracuje niezbedne materialy wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane
zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki
techniczne i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego zakresu roboét. Wykonawca
bedzie rowniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkow
wiascicieli, administratoréw i zarzadcéw infrastruktury kolidujgcej z projektowang siecig
wodociggowa.

5.2 Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dgzenie
do realizacji Zamoéwienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym rowniez
wariantow materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlinych
rozwigzan. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepciji
projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dgzyt do uzyskania przez Zamawiajgcego
najlepszych efektow w konsekwencji realizacji rob6ét (minimalizacja kosztow
eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z eksploatacjg zaprojektowanych robot).
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc
nastepujgce aspekty:

— efektywnosci ekonomicznej,

— techniczny,

- technologiczny,

- trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztow lub
cen, Wykonawca kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych
rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez
dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych
parametréw. Staranno$¢ dotyczgca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz
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projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celdw, jakim te
opracowania stuzg.

5.3 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentacje projektowg skfadajgcg
sie z nastepujgcych elementow:

Projektu Budowlanego Robot z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na
budowe (PB),

Projektow wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagany
odrebnymi przepisami)

Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia (jezeli
bedzie wymagana odrebnymi przepisami).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Roboét uzupetniony o wymogi dla projektu
wykonawczego okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz 1409 z pézn. zmian).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdétowych wytycznych
Zamawiajgcego wskazanych w niniejszym PFU. PB powinien obejmowac¢ wszystkie
branze ispecjalnoéci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego
Przedsiewziecia.

5.4. Wymagania dotyczace urzadzen technologicznych

Wszystkie zastosowane urzgdzenia technologiczne nie mogg by¢ prototypowe, muszg byc¢
dotychczas stosowane w innych oczyszczalniach, posiada¢ odpowiednie atesty krajowe i
gwarancje producentéw oraz zapewniony serwis gwarantujgcy podjecie dziatah w ciggu 24
godzin od zgtoszenia awarii. Zastosowane urzgdzenia muszg spetnia¢ wszystkie wymogi
okreslone w innych miejscach tego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego jak réwniez

zapewni¢ spetnienie wymogoéw stawianych catemu obiektowi.
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6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

6.1.Czes¢ ogdlna
Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete po uzyskaniu
przez Wykonawce pozwolenia na budowe. Wykonawca zobowigzany jest do

prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie
z kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, programem zapewnienia jakosci, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze wykorzystywac
ewentualnych btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek,

uzupetnien lub interpretac;ji.

6.1.2.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie sieci wodociggowej o diugosci okoto
1460m.

6.2. Informacja o terenie budowy

6.2.1. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym projekt organizacji i harmonogram robot
budowlanych. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie

okreslonym w umowie.

6.2.2. Zabezpieczenie interesow osé6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw
oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnos$ci publicznej i prywatnej. Istniejagce w terenie
instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociggi, sieci itp. lub znaki geodezyjne
powinny by¢ szczegotowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia

inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo
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uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w

instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét do
wszystkich wiascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,

ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

6.2.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu
i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig

przy wykonywaniu robo6t budowlanych.

6.2.4.Warunki BHP i p — poz. na budowie

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2.5.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spetniajgce wszelkie wymagania polskiego

prawa w tym zakresie.

6.2.6.0grodzenia

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy
wszystkie obiekty przed dostepem os6b nieupowaznionych.

6.3.Materialy i urzadzenia

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan okreslonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo

Budowlane.
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Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem i posiadac

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne z postanowieniami Programu,

— nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowac urzgdzenia, do ktorych sg fatwo dostepne czesci zamienne.

Kazde urzgdzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu urzgdzenia

tabliczke znamionowg wykonang ze stali nierdzewne;j.

Materiaty, urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy Iub zlozone w miejscu zaakceptowanym przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatdbw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny byC okreSlone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Zamawiajgcym. Sktadowane
materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla Zamawiajgcego w celu

przeprowadzenia kontroli.

6.4.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku  materiatow. Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
programie funkcjonalno - uzytkowym, w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy

dotyczgce jego uzytkowania.

6.5.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych

materiatéw. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z
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zasadami okreslonymi w umowie.

6.6.Wykonanie robét budowlanych

6.6.1.0g6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg, PFU, projektem organizacji robot oraz poleceniami

Zamawiajgcego.

6.6.2.Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

e Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia

robot okreslonych zgodnie z umowa

e Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzgdzenia, personel i inne

rzeczy, dobra i ustugi konieczne do wykonania robot.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy
oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty
tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatow,

jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z umowa.

6.7.Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materiatbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami umowy.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania. Dla
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z umowg i dokumentacjg
projektowg. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i

pobierani probek poniesione zostang przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub

Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i spetniajg wymogi
Zamawiajgcego
c) znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat kontroli jakosci robét na podstawie:
— dziennika budowy
— pozwolenia na budowe
— projektu budowlano — wykonawczego
— harmonogramu robét,
— atestow materiatow

— uzgodnien, protokotow, itp.

6.8.0bmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt a wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Obmiar

gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wynikajgcg z odbioréw robot.
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6.9.0dbior robot

W zalezno$ci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty

podlegajg nastepujgcym odbiorom:

o) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

B) odbiorowi czesciowemu robot zgtoszonych jako podstawa dla wystawienia protokotu
czesciowego,

x) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

€) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior

takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajgcy.

O gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika

budowy i rownoczesnie powiadamia pisemnie Zamawiajgcego.

W protokéle Inspekcji robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i

zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje,

trwatosc i niezawodno$¢ wykonanych robot:

e zgodnos¢ wykonanych robdét z dokumentacjg projektowa,
e rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzgdzen
e technologie wykonania robét,

e parametry techniczne wykonanych robat.

Zasady koncowego odbioru robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robd6t oraz gotowo$é do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbidér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i

pomiaréw, w tym badan czynnikbw oddziatywania na $rodowisko i dokumentaciji
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rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg

projektowg i umowg. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc¢
wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i umowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do koncowego odbioru

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg

2. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

3. protokoty odbiorow czesciowych,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, ,
6.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i

gwaranciji.
6.10. Przepisy zwigzane

Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.Nr
j207, poz. 2016 z pozn. zm.).
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
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881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pozn. zm.).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn.zm.).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204,poz. 2086).

Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209,poz. 1779).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

6.11. Dokumenty odniesienia.

PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania

termiczne,
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PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika,

Wymagania dotyczgce czystosci powietrza dotyczgcych oceny witasnosci uzytkowych
PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika — Wymagania
termiczne,

PN-B-01706/AzI:1999 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2:
2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie ,

PN- I1SO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu srodowiskowego - Wytyczne
dotyczgce dopuszczalnych poziomow hatasu ,

PN-B-02865:1997/Apl:1999 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne; Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa ('C S 13.220.20:
91.140.60) ,

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujgce - Dopuszczalne poziomy hatasu ,

PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartosci emisji hatasu urzgdzen
komputerowych i biurowych ,

PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy
oswietleniowe wbudowywane

PN- B - 03434 :1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine,

PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe ,

PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien
instalacji urzgdzen przetwarzania danych,

PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przecigzeniowym,

PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura tgczeniowa i sterownicza,

PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

22



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Budowa sieci wodociggowej na osiedlu ,,Stoneczne Wzgorze” w miejscowosci Biecz

PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia nhajnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byc¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i

przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Ill. CZESC INFORMACYJNA

1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy iwytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami ibedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen

i inne odnosne dokumenty.

2. Réwnowaznosé norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Réznice pomiedzy powotanymi normami, aich proponowanymi zamiennikami przez
Wykonawce, muszg by¢ doktadnie opisane i przedtozone Zamawiajgcemu. W przypadku,
kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego Ilub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm

powotanych w dokumentach.
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3. Przepisy prawne i normy zwigzane 2z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych norm,

normatywow i inne aktéw prawnych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

4.1. Mapy

Przebieg planowanej trasy sieci wodociggowej przedstawiono w zatgczeniu na rysunku

nrl.

4.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obszar objety inwestycjg objety jest miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego
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