Projekt Budowlany
Wewnetrznej Instalacji Elektrycznej 0,4kV

Obiekt : BUDOWA KONTENEROWEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW WRAZ Z KANALIZACJA SANITARNA

Adres : Wagniki dz. nr 156, Gmina Gorowo Itaweckie

Inwestor : Gmina Gorowo Ilaweckie
ul. KoSciuszki 17, 11-220 Gorowo Ilaweckie

Oswiadczenie

Oswiadczam , ze projekt budowlany zostatl opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
(DZ. U z2016r., poz. 290, ze zmianami)

Projektant: mgr inz. Arkadiusz Feducik
upr. bud. WAM/0033/PWOE/18

Bartoszyce 09.2019 r.
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Opis Techniczny

1. Podstawa opracowania projektu
Projekt opracowano na podstawie:

a) zlecenia inwestora

b) projektu zagospodarowania terenu pod budowe¢ kontenerowej oczyszczalni Sciekéw wraz
z kanalizacjg sanitarng w miejscowosci Wagniki gmina Gorowo Itaweckie

c) warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/19/037689 wydanych przez
ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warminskim

d) dokumentacji techniczno-ruchowych instalacji i urzadzen sanitarnych

e) obowigzujacych przepiséw i norm

2. Zakres opracowania projektu
Projekt obejmuje wykonanie wewngtrznej sieci rozdzielczej 0,4kV na terenie
projektowanej oczyszczalni wraz z szatkami rozdzielczymi i sterowniczymi do zasilania:
a) przepompowni $ciekow
b) przeptywomierza §ciekow
¢) oczyszczalni Sciekow
d) instalacji uziomowej

3. Inwestycja ENERGA-OPERATOR
Przytacze energetyczne 0,4kV ze zlagczem kablowo-pomiarowym  zgodnie z
warunkami przylaczenia oraz umowa o przytaczenie wykona ENERGA-OPERATOR
SA Oddziat w Olsztynie wg odrgbnego opracowania. Miejscem dostarczania energii
elektrycznej beda zaciski odejSciowe od zabezpieczen w ztaczu w kierunku instalacji
odbiorcy.

4. Wewnetrzna sie€ rozdzielcza 0,4kV

Od lokalizacji zlacza kablowo-pomiarowego ulozy¢ kabel YKY4x10mm? do
projektowanej szafki rozdzielczej SR przy przepompowni.

Szafke SR wykona¢ w obudowie termoutwardzalnej (IP44) 40x60 z fundamentem.
Szafke wyposazy¢ zgodnie z rys. E-1. W szafce SR bedzie zlokalizowany glowny
wyltacznik pradu dla catego obiektu — rgczny typu DILOS-100A.

Z szafki SR zaprojektowano kable YKY5x10mm? 04kV do zasilania
poszczegolnych szaf odbiorczych i technologicznych:

- di. 3m do szafy sterowniczej SS1 przepompowni Sciekow, szafa sterownicza wchodzi w
zakres dostawcy/producenta urzadzen przepompowni

- dt. 32m do projektowanej szafy sterowniczej SS2 do zasilania urzadzen
przeplywomierza

- dt. 4m od SS2 do szafki sterowniczej SS3 kontenerowej oczyszczalni sciekow, szafka
sterownicza wchodzi w zakres dostawcy/producenta oczyszczalni.

Projektowang szatke SS2 wykona¢ w termoutwardzalnej obudowie (IP44) 40x60 z
fundamentem. Schemat zasilania i wyposazenie szafki przedstawiono na rys. E-1. Z
szafki SS2, od przetwornika IFQ wyprowadzi¢ kable sterownicze:

- YVKSLYekw7x1,5mm? do radarowego czujnika przepltywu
- YVKSLYekw3x0,75mm? do czujnika poziomu cieczy

Kable uktada¢ w rowach o szerokosci 0,4m, na glgbokosci 0,7m migdzy 10-
ciocentymetrowymi warstwami piasku. Na glebokosci 0,4m utozy¢ foli¢ kablowag
niebieska. Na calej dlugosci trasy kable uklada¢ w rurze ostonowej DVK-50. Zachowaé
przepisowe odlegtosci od projektowanych i istniejacych urzadzen podziemnych.



Trasy kabli oraz lokalizacje szafek pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
Przed zasypaniem zleci¢ odpowiedniej jednostce geodezyjnej wykonanie namiaru kabli.

5. Ochrona przepi¢ciowa i od porazen

Ochrona od porazen przed dotykiem bezposrednim: izolacja czgsci przewodzacych
czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim: samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie
TN-S. Nie taczy¢ przewodu ochronnego PE z neutralnym N za wylacznikami
roznicowopragdowymi. Punkt rozdziatu szyn N i PE w zlaczu kablowo-pomiarowym.
Styki ochronne gniazd wtyczkowych potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Ochrona od przepig¢: w szafkach SR 1 SS2 nalezy zainstalowa¢ ochronniki B+C,
ktére nalezy polaczy¢ miedzy przewodami L1,L2,1.3, a szynami PE szafek.

7. Instalacja uziomowa

Przy szafce SR wykona¢ uziom pionowy typu T2x9 z pretdow miedziowanych
¢17,2mm — rezystancja uziomu nie wieksza niz 10Q. Szyny PE szafek SR i SS1 potaczy¢
bednarka FeZn25x4 z projektowanym uziomem.

Od uziomu do szyn PE szafek SS2 i SS3 utozy¢ bednarke FeZn25x4. Bednarke
uktadaé pod dolng podsypka z piasku w rowie kablowym (kabla YKY 5x10mm?).

Bednarke FeZn25x4 doprowadzi¢ rowniez do miejsca montazu przepompwoni
sciekow jak réwniez konetenerowej oszczyszczalni $ciekow w celu podiaczenia szyn
wyrownawczych obiektow.

8. Uwagi .
Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow
1 kabli, uziemien i samoczynnego wytaczenia zasilania .

Projektant :
mgr inz. Arkadiusz Fieducik
upr. bud. WAM/0033/PWOE/18



Obliczenia Techniczne

. Zapotrzebowanie mocy : Ps=11 kW
Is=17,1A

. Sprawdzenie spadkéw napigc :
a) ztacze kabl.pom. — SS3 : Ps = 11 kW , 1=47m, s=10 mm2 Cu
dU1=0,6% < dUdop=2%
Spadki napigcia nie przekraczaja dopuszczalnych wartosci .

. Na przytacze kablowe zalicznikowe dobrano kabel YKY5x10mm? o I,=61 (sposéb
utozenia D1). Kabel od przecigzen zabezpieczony bedzie w ztaczu kablowo-pomiarowym
wkladka bezpiecznikowa typu WT00gG-32A oraz wktadkami D02-gG-20A w szafce SR.

. Samoczynne wylgczenie zasilania — patrz wydruk z programu obliczeniowego
xSpider.

Projektant :
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upr. bud. WAM/0033/PWOE/18
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Zestawienie materialow

. Kabel YKY5x10mm?

. Kabel YVKSLYekw7x1mm?

. Kabel YVKSLYekw3x0,75mm?
. Rura ostonowa AROT DVK 50
. Folia koloru niebieskiego

. Opaski informacyjne na kabel

. Piasek na podsypke

. Szafa rozdzielcza SR

. Szafka sterownicza SS3

Wktadka bezpiecznikowa D02-gG-20A

. Tasma FeZn 25x4

. System uziomowy miedziowany ¢17,2mm T-2x9

47 m

wg potrzeb

wg potrzeb

35m

35m

10 szt.

3m?

1 kpl - wg rys. E-1
1 kpl - wg rys. E-1
6 szt.

min. 50m

1 kpl.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
OBIEKT BUDOWLANY: Wewnetrzna instalacja elektryczna 0,4kV

ADRES BUDOWY: Wagniki dz. nr 156 gm. Gérowo Itaweckie
INWESTOR: Gmina Gorowo Itaweckie, ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gorowo Itaweckie
PROJEKTANT: mgr inz. Arkadiusz Fieducik, upr. bud. WAM/0033/PWOE/18

1. Zakres robét:
1.1.  Wykonanie wykopu dla rowu kablowego i uziomu
1.2.  Utozenie rur ostonowych i kabli w wykopie
1.3. Ulozenie bednarki ocynkowanej w wykopie
1.4. Osadzenie zlacz i szafek
1.5. Wykonanie uziomu
1.6. Zasypanie rowu warstwg piasku i rodzimego gruntu, przykrycie rowu folig kablowa,
zasypanie rowu pozostalg ziemia
1.7. Podiaczenie do sieci energetycznej

2. Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Istniejgce uzbrojenie terenu. Napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna 15kV i 0,4kV.
Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

3.1. Czynne linie napowietrzne 15kV i 0,4kV.
3.2. Projektowany obiekt — plac budowy

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Prace w poblizu czynnych linii napowietrznych 15kV i 0,4kV — ryzyko porazenia pradem.

4.2.Zagrozenie upadkiem do rowu kablowego.

4.3.Ryzyko przygniecenia przez sprz¢t budowlany na placu budowy.

5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot
wlacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Podczas wykonywania prac bezwzglednie przestrzegac¢ przepisy BHP,

6.2 Prace wykonywac przy dobrej widocznosci,

6.3 Stosowac¢ materialy posiadajgce atesty i aprobaty techniczne,

6.4 Uzywac sprawnych technicznie narze¢dzi,

6.5 W poblizu sieci elektroenergetycznych bedacych pod napigciem, prace ziemne wykonywac

recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

6.5. Do prac elektrycznych dopusci¢ pracownikoéw posiadajagcych wymagane zaswiadczenie
kwalifikacyjne.

6.6. Nalezy zapewnic taczno$¢ telefoniczng lub radiowa ze stuzbami ratowniczymi (szczeg6lnie
Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) oraz Zakladem Energetycznym na wypadek pozaru,
porazenia pradem elektrycznym lub innych sytuacji wymagajacych interwencji ww. Stuzb.
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