ABIS Aleksandra Baran Inzynieria Sanitarna ul. Limanowskiego 9, 14-400 Pastek

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233140-2 Roboty drogowe
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekow

NAZWA INWESTYCJI  :  PROJEKT BUDOWLANY KONTENEROWEJ OCZYSZCALNI SCIEKOW WRAZ Z KANALIZACJA SANI-
TARNEJ W MIEJSCOWOSCI WAGNIKI

ADRES INWESTYCJI :  teren miejcowosci Wagniki, gm. Gérowo ltaweckie

INWESTOR : Gmina Gérowo ltaweckie

ADRES INWESTORA :  11-220 Gérowo ltaweckie, ul. Kosciuszki 17

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Aleksandra Baran

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR  :  mgrinz. Tomasz Baranowski

DATA OPRACOWANIA . styczen 2022r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2022 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

LOKALIZACJA INWESTYCJI
Dziatki nr ewid.: 26/5, 156, 157, 158, 159, 160, 223, 224, 230, 273, 279, 282 (po podziale: 26/10, 156/2, 157/2, 158, 159, 160, 223, 224,
230, 273/2, 279, 282), obreb 0049 Wagniki, jedn. ewid. 280105_2 Gérowo ltaweckie - gmina

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
Rury PVC-U typ SN8 o $r. 200 mm - 536,6m
Studnia kanalizacyjna zelbetowa o $r. 1200 mm - 28 kpl

Wykopy w gruncie kat. I-Ill - 100 % ; wykonywane mechanicznie 100%; o Scianach szalowanych. W cenie robé6t ziemnych nalezy
uwzgledni¢ ewnetualne odwodnienie wykopow. W cenie robét nalezy uwzgledni¢ uporzgdkowanie terenu posesji po wykonaniu robét bu-
dowlanych.

Odtworzenie nawierzchni drég zwirowych, asfaltowych oraz betonowych. W cenie robét nalezy uja¢ koszty zajecia pasa drogowego oraz
nadzoru gestoréw sieci, jak i nadzoru geologicznego.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ

Rury PE100 SDR17 PN10 dn90mm - 20,0m

Przepompownia sieciowa sciekéw z kratg koszowg i zurawikiem- 1kpl.

Studnia rozprezna - 1kpl.

Wykopy w gruncie kat. I-lll - 100 % ; wykonywane mechanicznie 100%; o Scianach szalowanych. W cenie robé6t ziemnych nalezy
uwzgledni¢ odwodnienie wykopow.

Przy przepompowni Ps1 szalunki w postaci grodzic stalowych i odwodnienie wykopow igtofiltrami.

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Zintegrowany zbiornik oczyszczallni $ciekéw - 1 kpl.

Wylot $ciekéw oczyszczonych - 1 kpl.

Wykopy w gruncie kat. |-l - 100 % ; wykonywane mechanicznie 100%; o $cianach szalowanych. W cenie robét ziemnych nalezy
uwzgledni¢ odwodnienie wykopow.

Przy oczyszczalni Sciekéw szalunki w postaci grodzic stalowych i odwodnienie wykopéw igtofiltrami.

ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Wyceny dokonano w oparciu o katalogi KNR, KNRW, KNNR oraz analogii do powyzszych katalogow
Poziom cen: ceny dostawcow oraz ceny rynkowe, Il kw. 2019r.

Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujgce wskazniki cenotworcze:

- koszt roboczogodziny: 17,00PLN/r-g

- koszty posrednie Kp: 60,00% od Ri S

- koszty zakupu Kz: 2,00% od M (bezp.)

- zysk Z: 8,00% od (R+KpR)+(S+KpS)
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.1/0111-01 tarnej grawitacyjnej i ttocznej
<PVC200>(poz.32+p0oz.49)/1000 km 0.537
<PE 110>p0z.41/1000 km 0.020
RAZEM 0.557
2|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - obiekty oczys- |ha
d.1/0114-02 czalni Sciekow wraz z zagospodarowaniem dziatki 156/2
0.076 ha 0.076
RAZEM 0.076
3|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
<dz.26/10,156>(1.6+41.7+42.2+1.5+1.3+4.3)*1.0+(10.9+3.1)*0.9+4*4+65+10 |m?2 196.200
<dz. 273/2,157/2,158,159>(41+20.7)*1.0+4 m?2 65.700
<dz. 273/2,223>(5)*1.0+3.3 m?2 8.300
<dz. 224,279,239,282>(14.4+6.1+41.3+7.2+5.2+5.6+5.2+4.9)*1.0+4+2.1+3.3+ |m2 111.600
3.2+3.1+2.8+3.2
RAZEM 381.800
4/KNR 9-06 Whijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem; gtebokos$¢ wbi- |m
d.1{0101-02 z.0. |cia do 6 m, grunt kat. Il Do 25 m na jednym placu budowy
2.3. 0001-01
<PS1>(3.2+3)*2 m 12.400
<08>(12.7+5.6)*2 m 36.600
RAZEM 49.000
5/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.1/0605-02 do gtebokosci 6 m.
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
6/KNNR 1 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 godz.
d.1|0603-01 mm
<Ps2-Ps6>24*5 godz. 120.000
RAZEM 120.000
7|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.1(0217-04 ktad w gruncie kat. 11l
<Ps1>3.2*3.0%5.1 m3 48.960
<08>12.7*5.6*3.0 m3 213.360
RAZEM 262.320
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é¢ |m3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - pospotka z dowozu
<Ps1>3.2*3.0*5.0-3.14*0.85*0.85*4.1-(3.14*(1*1-0.85*0.85)*1.3)-p0oz.78- m3 36.570
poz.75
<08$,SP>12.7*5.6*3.0-poz.82-p0oz.84-3*11*2.8+5.8 m3 101.138
RAZEM 137.708
9|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1|0236-01
poz.8 m3 137.708
RAZEM 137.708
10|KNR 9-06 Woycigganie scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem; gteboko$¢ |m
d.1|0102-02 z.0. |wbicia do 6 m, grunt kat. lll Do 25 m na jednym placu budowy
2.3.0001-01
poz.4 m 49.000
RAZEM 49.000
11|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-1l, o $cianach zabezpie- |m3
d.1/0801-02 czonych obudowg - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokos¢ wyko-
analogia pu 1,0-2,0 m - UWAGA: w wycenie uwzgledni¢ ewentualne odwodnienie wy-
kopéw
<kanalizacja grawitacyjna>(poz.32+p0z.49-98)*2.2*1 m3 964.920
<studnie>(poz.34+poz.52-8)*2*2*2 m3 152.000
<demontaz>14 m3 14.000
RAZEM 1130.920
12|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-1l, o $cianach zabezpie- |m3
d.1/0801-01 czonych obudowg - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokos¢ wyko-
analogia pu 0,90-1,0 m - UWAGA: w wycenie uwzgledni¢ ewentualne odwodnienie wy-
kopéw
<kanalizacja ttoczna>poz.41*1.8*0.9 m3 32.400
RAZEM 32.400
13|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-1l, o $cianach zabezpie- |m3
d.1/0807-02 czonych obudowg - typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m; szer. wykopu 1,0-
analogia 2,0 m - UWAGA: w wycenie uwzgledni¢ ewentualne odwodnienie wykopow
<kanalizacja grawitacyjna>(98)*3.1*1 m3 303.800
<studnie>(8)*2*2*3 m3 96.000
RAZEM 399.800
14/KNNR 11 Podsypka z kruszywa naturalnego dowiezionego m3
d.1/0501-05
<kanalizacja grawitacyjna>(poz.32+p0z.49)*0.6*0.2 m3 64.392
<kanalizacja ttoczna>(poz.41)*0.5*0.2 m3 2.000
<studnie>28*1.5*1.5*0.2 m3 12.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<0S>11.5"4.4*0.2 m3 10.120
RAZEM 89.112
15|KNNR 11 Obsypka z kruszywa naturalnego dowiezionego m3
d.1/0501-05
<kanalizacja grawitacyjna>(poz.32+p0z.49)*0.6*0.5-(poz.32+p0z.49)*3.14*0.1* |m3 144.131
0.1
<kanalizacja ttoczna>(poz.41)*0.5*0.4-p0z.41*3.14*0.045*0.045 m3 3.873
<studnie>1.6*1.6*49.94-3.14*0.7*0.7*49.94 m3 51.009
RAZEM 199.013
16| KNNR 11 Wymiana gruntu - materiat m3
d.1/0501-05
analogia
<kanalizacja grawitacyjna>(153)*0.6%(2.6-0.5) m3 192.780
<studnie>1.6*1.6*15.16-3.14*0.7*0.7*15.16 m3 15.484
RAZEM 208.264
17|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.1/0101-03 szer. 3,2 m - wzmocnienie podtoza pod studniami
<PS1>3*3*2+0.8*0.3*4 m?2 18.960
RAZEM 18.960
18/KNR 2-31 Wzmocnienie z kruszywa naturalnego przepompowni - kruszywo tamane frak- |m2
d.1/0114-01 cji 16-32mm o grub.po zageszcz. 20 cm
analogia Krotnos¢ = 4
<podsypka pod PS1>2.5*2.5 m2 6.250
RAZEM 6.250
19|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1|0235-02 kat. IlI-IV
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
20|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3
d.1|0236-02 z.sz.|Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
21/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1|0526-01
<dz.26/10,156>((1.6+41.7+42.2+1.5+1.3+4.3)*1.0+(10.9+3.1)*0.9+4*4+65+10) [m3 29.430
*0.15
<dz. 273/2,157/2,158,159>((41+20.7)*1.0+4)*0.15 m3 9.855
<dz. 273/2,223>((5)*1.0+3.3)*0.15 m3 1.245
<dz. 224,279,239,282>((14.4+6.1+41.3+7.2+5.2+5.6+5.2+4.9)*1.0+4+2.1+3.3+|m3 16.740
3.2+3.1+2.8+3.2)*0.15
RAZEM 57.270
22|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km grunt kat. |m3
d.1/0108-07 \Y
0108-08
590-300 m3 290.000
RAZEM 290.000
2 Roboty demontazowe
23 Wywoz nieczystosci ciektych zgromadzonych w zbiornikach na dziatce 156/2 - |m3
d.2|kalk. wlasna |zatozono wypetnienie zbiornikéw do potowy
<zbiornik na dz.156/2>37.5/2 m3 18.750
<zbiornik na dz.156/2>276.5/2 m3 138.250
RAZEM 157.000
24|KNR 2-01 Zasypanie zbiornika m3
d.2|0610-06
analogia
<zbiornik na dz.156/2>37.5 m3 37.500
<zbiornik na dz.156/2>276.5 m3 276.500
RAZEM 314.000
25|KNR 4-01 Zabetonowanie wlotéw i wylotow przy studniach i zbiornikach. szt.
d.2|0206-02
analogia
<dz.156/2>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 4-051 |Demontaz isniejacego rurociggu o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0124-02
analogia
<dz. 160,159,158,157>179 m 179.000
<dz. 156/2>20.8 m 20.800
<dz. 223>2.2 m 2.200
<dz. 282>40.0 m 40.000
RAZEM 242.000
27|KNR-W 2-18 |Wypetnienie rur betonem - zamulenie istniejgcych rurociagow m3
d.2|0310-01
analogia
<na dz.282>0.211 m3 0.211
<od dz.223 do zb. na dz.156/2>1.02 m3 1.020
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<od istn.studni na dz.157 do wylotu na dz.26/10>2.14 m3 2.140
RAZEM 3.371
28|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o $rednicy wewnetrznej szt.
d.2|0120-02 1200 mm - grubos$¢ osadu do 30 cm
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
29|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.2|0409-03 wykopie o gteb. 3 m
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
30|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |0.5m
d.2|0409-04 wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebok.
(-0.95-1.12-1-1.02-0.67-0.71-0.69-0.94-1.18-1.7-1.98-1.93-1.79-1.67-1.59)*2  |0.5m -37.880
RAZEM -37.880
31|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
analogia
47.5 m3 47.500
RAZEM 47.500
3|45232400-6 |Roboty instalacyjne - KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
32|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - UWAGA: |m
d.3|/1308-03 W cenie uwzgledni¢ inspekcje kamerg
<PS1-81>7.0 m 7.000
<81-82>29.8 m 29.800
<82-8S3>30.0 m 30.000
<83-S4>28.0 m 28.000
<84-S5>21.0 m 21.000
<85-S6>9.0 m 9.000
<S6-S7>42.0 m 42.000
<87-S8>12.0 m 12.000
<S8-S9>6.1 m 6.100
<89-S10>6.3 m 6.300
<S810-S11>6.1 m 6.100
<811-812>5.7 m 5.700
<S12-budynek>2.3 m 2.300
<810-budynek>2.4 m 2.400
<S11-budynek>2.2 m 2.200
<89-budynek>2.4 m 2.400
<S8-budynek>2.2 m 2.200
<81-813>8.7 m 8.700
<S13-budynek>1.4 m 1.400
<81-814>21.0 m 21.000
<814-S15>11.0 m 11.000
<815-S16>44.7 m 44.700
<816-S17> 23.0 m 23.000
<817-S18>31.4 m 31.400
<S18-S19>10.8 m 10.800
<819-S20>14.3 m 14.300
<820-S21>10.2 m 10.200
<821-budynek>2.5 m 2.500
<S20-budynek>3.3 m 3.300
<819-budynek>3.3 m 3.300
<817-S22>6.2 m 6.200
<822-S23>13.7 m 13.700
<823-S24>9.9 m 9.900
<824-budynek>3.2 m 3.200
<823-budynek>2.8 m 2.800
<822-budynek>3.2 m 3.200
RAZEM 439.100
33|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3|1321-03 mm
<studnie kaskadowe> 13 szt 13.000
RAZEM 13.000
34|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3(1413-03 gtebokosci 3m
<81 z osadnikiem>1 stud. 1.000
<82>1 stud. 1.000
<83>1 stud. 1.000
<S4>1 stud. 1.000
<85>1 stud. 1.000
<S6>1 stud. 1.000
<87>1 stud. 1.000
<S8>1 stud. 1.000
<89>1 stud. 1.000
<S10>1 stud. 1.000
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<S11>1 stud. 1.000
<812>1 stud. 1.000
<813>1 stud. 1.000
<S14>1 stud. 1.000
<815>1 stud. 1.000
<816>1 stud. 1.000
<817>1 stud. 1.000
<818>1 stud. 1.000
<§19>1 stud. 1.000
<820>1 stud. 1.000
<821>1 stud. 1.000
<822>1 stud. 1.000
<823>1 stud. 1.000
<824>1 stud. 1.000
RAZEM 24.000
35|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.3(1413-04 za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
(0.51+0.26-0.24-1.23-1.06-1.11-0.92-1.14-1.23-1.23-1.22-1.39-1.7-0.74-0.9-  |[0.5 m] -44.120
1.12-1-1.02-1.07-0.5-0.69-0.94-1.18-1.2)*2 stud.
RAZEM -44.120
36|KNNR 4 Utozenie rury ostonowej stalowej w gotowym wykopie - rura stalowa 323,9x7, |m
d.3|1308-06 1mm
analogia
<rura stalowa 323,9x7,1 na odcinku S4-S5>6.6 m 6.600
<rura stalowa 323,9x7,1 na odcinku S5-S6>3.0 m 3.000
<rura stalowa 323,9x7,1 na odcinku S1-S13>4.2 m 4.200
<rura stalowa 323,9x7,1 na odcinku S15-S16>3.1 m 3.100
RAZEM 16.900
37|KNR 2-28 Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach m
d.3|0403-05 ochronnych
poz.36 m 16.900
RAZEM 16.900
38|KNR 2-28 Zamkniecie kofncowek rur ochronnych 323,9x7,1mm; rury przewodowe o $r. kpl.
d.3|0405-05 nom. 200 mm;
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych o $r. do 110 mm (zabezpieczenie kabli|m
d.3|0303-02 telekomunikacyjnych i energetycznych)
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
40|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3|0706-02 préb.
24 odc. -1 24.000
préb.
RAZEM 24.000
4/45232400-6 |Roboty instalacyjne - KANALIZACJA SANITARNA CISNIENIOWA
41|KNR 2-28 Rury PE100 SDR17 PN10 ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. |m
d.4/0302-02 90 mm
<od Ps1 do Sr1>20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
42|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej cis$nieniowej utozonego w ziemi tas- |m
d.4/0102-01 ma z tworzywa sztucznego
analogia
poz.41 m 20.000
RAZEM 20.000
43|KNR 2-28 Proba szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur z tworzyw prob.
d.4/0316-01 sztucznych o $r. zewn. do 110 mm
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej o $r. nominalnej do|odc.20
d.4|1612-01 150 mm Om
analogia Krotnos¢ = 2
(poz.41)/200 odc.20 0.100
Om
RAZEM 0.100
45/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4{1413-03 + gtebokosci 0,78m - studnia rozprezna zgodnie z projektem technicznym i
KNNR 4 STWIOR
1413-04
analogia
<Sr1>1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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46|KNR 9-22 Zakup, dostawa, podtaczenie i rozruch kompletnej przepompowni Sciekow Ps1 |szt.
d.4/0301-07 w gotowym wykopie o srednicy 1500 mm i gtebokosci 4,0 m wraz ze szkole-
0301-08 niem eksploatatopra wraz z pojemnikiem na odpady - wyposazenie zgodnie
analogia projektem technicznym i STWIOR
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie stud.
d.4|1413-05
analogia
<kregi przy przepompowni>1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-18 |Wypetnienie przestrzeni miedzy komorg przepompowni a komorg docigzajgcg |m3
d.4|0310-01
analogia
1.05 m3 1.050
RAZEM 1.050
5/45252100-9 |Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni $ciekéw
5.1|45252100-9 |Instalacje na oczyszczalni Sciekow
49|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - UWAGA: |m
d.5.1{1308-03 W cenie uwzgledni¢ inspekcje kamerg
<Sr1-0s$>7.0 m 7.000
<0$-SP>3.0 m 3.000
<SP-S01>43.0 m 43.000
<S01-S02>42.5 m 42.500
<So2-wylot>2.0 m 2.000
RAZEM 97.500
50(KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.5.1/1321-03 mm
<studnie kaskadowe> 4 szt 4.000
RAZEM 4.000
51|KNR 9-07 Izolacje cieptochronne z keramzytu luzem na gruncie z zageszczeniem recz- |m?2
d.5.1]0101-02 nym o gr. warstwy 20 cm
82.5 m?2 82.500
RAZEM 82.500
52|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5.1{1413-03 gtebokosci 3m
<SP>1 stud. 1.000
<So1>1 stud. 1.000
<So02>1 stud. 1.000
RAZEM 3.000
53|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.5.1{1413-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
(-0.36-2.26-3)*2 [0.5m] -11.240
stud.
RAZEM -11.240
54|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.5.1/0706-02 préb.
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
55/KNR 7-04 Dostawa, montaz i rozruch oczyszczalni Sciekéw z wyposazeniem wraz ze kpl.
d.5.1/0501-01 szkoleniem eksploatatora zgodnie z projektem technicznym i STWIOR
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNNR 11 Urzadzenia pomocnicze - przeptywomierze wskaznikowe o masie do 0.10 t kpl.
d.5.1/0608-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 2-02 Woypetnienie przestrzeni miedzy komorg oczyszczalni $ciekdw a komorg docig- |[m3
d.5.1{1920-01 zajacy
analogia
16.8 m3 16.800
RAZEM 16.800
5.2 Wylot
58/KNR 2-11 Dostawa i montaz prefabrykowanego wylotu zelbetowego wylot.
d.5.2/1601-01
analogia
1 wylot. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej m
d.5.2/0606-01
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
60|KNR 2-11 Wykonanie palisady przy sr.kotkéw 4-6 cm i gtebokosci wbicia 0.80 m w grun- |m
d.5.2|/0521-01 cie kat.I-1l
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4.4 m 4.400
RAZEM 4.400
61|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych JOMB gr. 125mm 100x75cm m2
d.5.2|/0309-05
analogia
8.8 m?2 8.800
RAZEM 8.800
62|KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego z kamienia ciezkiego lub $redniego luzem z  |m3
d.5.2|0401-11 brzegu
analogia
4.4*0.2 m3 0.880
RAZEM 0.880
6 Zagospodarowanie terenu na dz.156/2
6.1/44231000-8 |Ogrodzenie terenu
63|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod cokolik betonowy m3
d.6.1/0317-01
analogia
103.3*0.2*1 m3 20.660
RAZEM 20.660
64| KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - beton B-20 m
d.6.1/1801-02
103.3 m 103.300
RAZEM 103.300
65/KNR 2-02 Cokoty betonowymi - dod.lub potragcenie za kazde 10cm réznicy wys. m
d.6.1/1801-05 Krotnos¢ = 2
103.3 m 103.300
RAZEM 103.300
66| KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe (panel:wys. 1560mm, dt.2500mm, typ 4W, wymiar ocz- |m
d.6.1|1803-03 ka 50x200mm, prety powlekane fi minimum 5mm montowane za pomocg
analogia obejm systemowych na stupkach z ksztattownikow stalowych 60x40x2mm z
daszkiem z tworzywa sztucznego mrozoodpornego)
103.3 m 103.300
RAZEM 103.300
67|KNR 2-02 Brama systemowa dwudzielna kompletna L=4000mm, H=1700m - 2kpl; oraz  |kpl.
d.6.1{1808-01 furtka kompletna L=1000mm, H=1700mm
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.2/45233200-1 |Utwardzenie terenu wokoét przepompowni oraz oczysczalni sciekéw
68|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6.2|{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
<wokot PS1>33.2 m?2 33.200
<wokoét 0S1>66.9 m?2 66.900
RAZEM 100.100
69|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.6.2|/0402-04
<wokoét PS1>29.1%0.15%0.15+29.1*0.1%0.3 m3 1.528
<wokét 0$>45.4*0.15*0.15+45.4*0.1*0.3 m3 2.384
RAZEM 3.912
70|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku wykonanie i zageszczanie mechaniczne - gru- |m2
d.6.2|0104-07 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia
<wokot PS1>33.2 m?2 33.200
<wokét 0$1>66.9 m?2 66.900
RAZEM 100.100
71|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 15cm  |m?2
d.6.2/0114-05
<wokot PS1>33.2 m?2 33.200
<wokoét 0S1>66.9 m?2 66.900
RAZEM 100.100
72|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.6.2{0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
<wokot PS1>33.2 m?2 33.200
<wokét 051>66.9 m?2 66.900
RAZEM 100.100
73|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- m2
d.6.2|0317-01 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
<wokot PS1>33.2 m?2 33.200
<wokoét 0S1>66.9 m?2 66.900
RAZEM 100.100
74|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm m
d.6.2/0403-05
analogia
29.1+45.4 m 74.500
RAZEM 74.500
6.3 Fundament pod zurawik wraz z zurawikiem
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75|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.6.3/1101-01
1*1*0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
76|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety gtadkie |t
d.6.3/0290-05
<fiemm>9.66/1000 t 0.010
RAZEM 0.010
77|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t
d.6.3/0290-06 ne
<fi12mm>14.49/1000 t 0.014
RAZEM 0.014
78/KNR 2-02 Fundament pod zuraw obrotowy m3
d.6.3/0253-03
0.8*0.8*1.4 m3 0.896
RAZEM 0.896
79|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.6.3/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
0.8*4*1.4 m?2 4.480
RAZEM 4.480
80|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.6.3/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
0.8*4*1.4 m?2 4.480
RAZEM 4.480
81 Dostawa i montaz na kotwy chemiczne kompletnego zurawika do pompy o ud- |kpl
d.6.3|analiza indy- |zwigu nie mniejszym niz 500kg wraz z gniazdem w fundamencie
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.4 Fundament pod oczyszczalnie sciekéw
82|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B10 (C8/10) m3
d.6.4/1101-01
11.7*4.6*0.1 m3 5.382
RAZEM 5.382
83|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6.4|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
1076.97/1000 t 1.077
RAZEM 1.077
84|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.6.4/0205-01
11.5*4.40.4 m3 20.240
RAZEM 20.240
85|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.6.4/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
(11.5*2+4.4*2)*0.4 m?2 12.720
RAZEM 12.720
86|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.6.4/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
(11.5*2+4.4*2)*0.4 m?2 12.720
RAZEM 12.720
87|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.6.4/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
11.5"4.4 m?2 50.600
RAZEM 50.600
88|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.6.4/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
11.5"4.4 m?2 50.600
RAZEM 50.600
7/45233140-2 |Roboty odtworzeniowe
89|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.7|/0101-01
<naw.bit. dz. 273/2>75.2 m 75.200
RAZEM 75.200
90|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.7|/0101-02
<naw.bit. dz. 273/2>75.2 m 75.200
<dz.219 odcinek S199-S214>(87*2+2.6*2+2*2+3.9*2)*0 m 0.000
RAZEM 75.200
91/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.7/0803-03 grubosci 8 cm
0803-04
<naw.bit dz.273/2>38.5 m?2 38.500
RAZEM 38.500
92|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.7|0802-07 cm
<naw.bit dz.273/2>38.5 m?2 38.500
RAZEM 38.500
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93|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypet- |m2
d.7/0811-01 nieniem spoin piaskiem
analogia
<j.bt. dz. nr 156/2>4.7+3.6 m?2 8.300
RAZEM 8.300
94|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.7{0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
analogia
<j.gr. dz.273/21224>101.2 m?2 101.200
<j.gr. dz.279>6.3 m?2 6.300
<j.gr. dz.239i 282>7.3 m?2 7.300
<j.bt. dz. nr 156/2>4.7+3.6 m?2 8.300
<j.gr. dz. nr 159, 160>53.3+39.6+47.2 m?2 140.100
RAZEM 263.200
95/KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych na pod-|m2
d.7/0815-07 sypce cem.piaskowej
analogia
<chodnik dz.273/2>1.5 m?2 1.500
<chodnik dz.160>2.7+1+1.2 m?2 4.900
<chodnik dz.159>1.2+2.0+1.3 m?2 4.500
<chodnik dz.223>2.0 m?2 2.000
<chodnik dz.282>2.7+2.9+2.9+2.9+2.8 m?2 14.200
RAZEM 27.100
96|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw na podsypce cementowo-piaskowej m
d.7|0813-03
<chodnik dz. 273/2>1.1 m 1.100
<chodnik dz. 160>3.4+1.2+1.2 m 5.800
<chodnik dz. 159>1.2+2.4+1.2 m 4.800
RAZEM 11.700
97|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej - obrzeza do ponownego wbudo- |m
d.7|0814-01 wania
<chodnik dz. 273/2>1.1 m 1.100
<chodnik dz. 160>2.2+1.2+1.2 m 4.600
<chodnik dz. 159>1.2+1.2+1.2 m 3.600
RAZEM 9.300
98|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza m3
d.7|0812-03
(poz.96+p0z.97)*(0.15*0.3+0.15*0.15) m3 1.418
RAZEM 1.418
99|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.7/0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<naw.bit dz.273/2>38.5 m?2 38.500
RAZEM 38.500
100|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.7|0104-03
<naw.bit dz.273/2>38.5 m?2 38.500
<chodnik>p0z.95 m2 27.100
RAZEM 65.600
101|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych KEMS 0-31,5mm o grubosci  |m2
d.7/0113-02 po zageszczeniu 20 cm
<naw.bit dz.273/2>38.5 m?2 38.500
<j.bt. dz.156/2>4.7+3.6 m?2 8.300
RAZEM 46.800
102|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o m2
d.7/0308-01 grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
analogia
<naw.bit dz.273/2>38.5 m?2 38.500
RAZEM 38.500
103|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o gru- |m2
d.7/0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
analogia
<naw.bit dz.273/2>38.5 m?2 38.500
RAZEM 38.500
104|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - m2
d.7(0202-07 grub.po zageszcz. 10 cm
<j.gr. dz.273/2 i1 224>101.2 m?2 101.200
<j.gr. dz.279>6.3 m?2 6.300
<j.gr. dz.239i 282>7.3 m?2 7.300
<j.gr. dz. nr 159, 160>53.3+39.6+47.2 m?2 140.100
RAZEM 254.900
105|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - m2
d.7/0202-09 grub.po zageszcz. 8 cm
<j.gr. dz.273/21224>101.2 m?2 101.200
<j.gr. dz.279>6.3 m?2 6.300
<j.gr. dz.239i 282>7.3 m?2 7.300
<j.gr. dz. nr 159, 160>53.3+39.6+47.2 m?2 140.100
RAZEM 254.900
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106|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych typu MON o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.7/0309-05 petnieniem spoin piaskiem
analogia
<j.bt. dz.156/2>4.7+3.6 m?2 8.300
RAZEM 8.300
107|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.7|/0401-03 kat.I-1l
<chodnik- krawezniki drogowe>po0z.96 m 11.700
<chodnik-obrzeza>poz.97 m 9.300
RAZEM 21.000
108 KNR 2-31 tawa betonowa pod krawezniki (z oporem) i obrzeza - beton B-15 m3
d.7|0402-04
<chodnik - krawezniki drogowe>po0z.96*(0.1*0.3+0.1*0.1) m3 0.468
<chodnik - obrzeza>p0z.97*(0.1*0.2+0.1*0.1) m3 0.279
RAZEM 0.747
109|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.7|0403-03 wo-piaskowej
poz.96 m 11.700
RAZEM 11.700
110|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7/0407-03 niem spoin piaskiem
<chodnik >po0z.97 m 9.300
RAZEM 9.300
111|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.7(0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
<chodnik>poz.95 m2 27.100
RAZEM 27.100
112|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m?2
d.7/0321-01 niem spoin piaskiem
poz.95 m2 27.100
RAZEM 27.100
113|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierz- |[m3
d.7/0108-19 chni drogowych na odlegto$¢ do 10 km
0108-20
analogia
40.0 m3 40.000
RAZEM 40.000
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