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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa, rozbudowa i remont budynku po bytej rzezni w Radomyslu
Wielkim na budynek "Pamieci i Tradycji"
1 Rozdziat Przytacz wody
1.1 Element Element
1.1.1 |KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w terenie réwninnym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 km 0,006
1.1.2 |KNR 201/125/1 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez darni z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
5*1,5 7,500000
RAZEM: 7,500000m2 7,500
1.1.3 |KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
Wyliczenie ilo$ci robét:
6*1,5*1,5/2 6,750000
RAZEM: 6,750000/m3 6,750
1.1.4 |KNR 231/105/1 \Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
Wyliczenie ilo$ci robét:
60,3 1,800000
RAZEM: 1,800000|m2 1,800
1.1.5 |KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
201/222/1
Wyliczenie ilosci robot:
6*1,5*1,7/2*0,9 6,885000
RAZEM: 6,885000/m3 6,885
1.1.6 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
218/109/1 m 6,000
1.1.7 |KNRW Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r32 mm montowane na rurociggach PVC i PE - z nasuwkg
218/210/1 kpl. 1,000
1.1.8 |KNRW Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 atm i 16 atm dla rur PE, Fi 40 mm
218/214/2 kpl 1,000
1.1.9 |KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm
218/708/1 0dc.200m 1,000
1.1.10 |[KNRW Hydranty pozarowe na sieci, podziemny DN80 poprzez opaska do systemu wiercgcego pod
218/219/1 cisnieniem DN 150/80, wraz z zaséwami, skrzynkami ulicznymi i nieezbednymi akcesoriami
Wyliczenie ilo$ci robot:
Wykonanie hydrantu podziemnego DN8O |1
poprzez opaska do systemu wiercgcego
pod cisnieniem DN 150/80, wraz z
zaséwami, skrzynkami ulicznymi i
nieezbednymi akcesoriami 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,000
1.1.11 |[KNNR 5/206/4 |oznakowanie trasy wodociggu m 6,000
1.1.12 |KNR 218/802/1 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r.nominalnej do 100
mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 prob. 1,000
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2 Rozdziat Kanalizacja sanitarna
2.1 Element Element
2.1.1 |KNR201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w terenie réwninnym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 km 0,057
2.1.2 |KNR201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
\57*1 5 85,500000
RAZEM: 85,500000|m2 85,500
2.1.3 |KNR201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.ll|
Wyliczenie ilo$ci robét:
57*1,5*1,5/2 64,125000
RAZEM: 64,125000|m3 64,125
214 |KNR 231/105/1 \Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
Wyliczenie ilo$ci robét:
\57*0,3*0,5 8,550000
RAZEM: 8,550000/m2 8,550
2.1.5 |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1 cm
grubosci warstwy
Wyliczenie ilosci robot:
[57*0,01*0,5*15 4,275000
RAZEM: 4,275000|m2 4,275
216 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 160 mm
218/408/2
Wyliczenie ilo$ci robot:
57 57,000000
RAZEM: 57,000000|m 57,000
2.1.7 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi 315-425 mm, zamkniecie stozkiem betonowym
218/517/1 (1) szt 3,000
2.1.8 |KNRW 402/211/ |wtaczenie przytacza do studni betonowej , Fi 160 mm
3 analogia szt 1,000
2.1.9 |KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
201/222/1
Wyliczenie ilosci robot:
[57*1,5*1,6/2*0,8 54,720000
RAZEM: 54,720000|m3 54,720
2.1.10 |[KNR 201/120/3 |Inwentaryzacja powykonwawcza przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéow
R=0,955 M=1,000 S=1,000 km 0,057
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3 Rozdziat Kanalizacja deszczowa
31 Element Rurarz
3.1.1 |KNR201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w terenie réwninnym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 km 0,090
3.1.2 |KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
Wyliczenie ilosci robot:
\90*1 ,5%1,5/2 101,250000
RAZEM: 101,250000m3 101,250
3.1.3 |KNR 231/105/1 \Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
Wyliczenie ilosci robot:
190*0,3*0,5 13,500000
RAZEM: 13,500000|m2 13,500
3.1.4 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1 cm
grubosci warstwy
Wyliczenie ilo$ci robét:
\90*0,01*0,5*15 6,750000
RAZEM: 6,750000/m2 6,750
3.1.5 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 110 mm
218/408/1 m 13,000
3.1.6 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 200 mm
218/408/3 m 77,000
3.1.7 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi 315-425 mm, zamkniecie stozkiem betonowym
218/517/1 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
5 5,000000
RAZEM: 5,000000 szt 5,000
3.1.8 |KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
201/222/1
Wyliczenie ilo$ci robot:
\90*1 ,5%1,6/2*0,8 86,400000
RAZEM: 86,400000|m3 86,400
3.1.9 |KNR 201/120/3 |Inwentaryzacja powykonwawcza przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatow
R=0,955 M=1,000 S=1,000 km 0,090
3.2 Element Zbiornik bezodplywowy
3.2.1 |KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.llI
Wyliczenie ilo$ci robot:
\4*3*2,5 30,000000
RAZEM: 30,000000|m3 30,000
3.2.2 |KNR 231/105/1 \Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
Wyliczenie ilo$ci robot:
4*3 12,000000
RAZEM: 12,000000|m2 12,000
3.2.3 |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1 cm
grubosci warstwy
Wyliczenie ilosci robot:
4*3 12,000000
RAZEM: 12,000000|m2 12,000
3.24 |KNRW Zbiornik bezodptywowa prefabrykowany betonowy szczelna na deszczéwke 10 m3, (wyposazona w
218/513/1 (1) pompe monoblokowg do wypompowywania deszczowki) szt 1,000
3.25 |KNRW Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
201/222/1
Wyliczenie ilo$ci robot:
\30*10 300,000000
RAZEM: 300,000000|m3 300,000
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