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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Tuchola, 16.09.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1186)

OSWIADCZAMY,

ze zatgcznik do zgtoszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe dotyczacy
modernizacji przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno — sportowej nad rzekg w miejscowosci
Grddek, na dziatce o nr ewid. 41/18, gmina Drzycim, zostat sporzadzony w sposéb zgodny z wymaganiami

ustawy oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Zbigniew Klinicki
Upr. nr UAN-KZ-7210-237/87

mgr inz. Daniel Wisniewski
Upr. nr KUP/0152/PWOS/13

mgr inz. Wiestaw Szymariczak
Upr. nr UAN-KZ-7210-109/86



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
- CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania:

» Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994 r. - ,Prawo budowlane”;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegtowego zakresu i formy

projektu budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

¢ Podstawa merytoryczna:

= Mapa do celéw projektowych,

¢ Uzgodnienia z Inwestorem i wizja lokalna.

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden

obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno -

sportowej nad rzeka w miejscowos$ci Grédek, na dziatce o nr ewi. 41/18, gmina Drzycim.

Wszystkie ujete w niniejszym opracowaniu roboty budowlane nie wymagajg uzyskana pozwolenia na

budowe, lecz zgtoszenia robét.

Niemniejsze opracowanie nie obejmuje zasilania budynku w energie elekiryczng oraz wode -

infrastruktura ta ujeta zostanie wg odrebnego opracowania.

Zamierzenie budowlane obejmuje:

- przebudowe budynku przystani kajakowej wraz z wewnetrzng instalacja;

= wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej,
ogrzewcza — centralnego ogrzewania, zrodto ciepta pompa ciepta powietrze - woda,

wentylacji mechanicznej,

g 4 3 &

elektryczng — obejmujaca rowniez instalacje fotowoltaiczng i odgromowa.



- budowe infrastruktury technicznej zewnetrznej:

= instalacja kanalizacji sanitarnej PVC @160 wraz z odprowadzeniem do szczelnego wybieralnego
zbiornika na nieczysto$ci ciekte,
= studni rewizyjnych @ 425 (s1is2),

= utwardzenie powierzchni gruntu o nawierzchni z kruszywa i kostki betonowe;.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym

rozbidrek obiektow i obiektdw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

DZIALKA NR 41/18

Dziatka objeta opracowaniem o nr ewid. 41/18 potozona jest w miejscowo$ci Grodek w gminie Drzycim.
Wiw dziatka jest zabudowana budynkiem przystani kajakowej. Na dziatce znajduje sie plac sportowy.
Pozostaty teren dziatki biologicznie czynny poro$niety roslinno$cia niska (trawa) oraz wysoka (drzewami).
Na dziafce wystepuje wzniesienie ziemne.

Dziatka posiada dostepu do drogi publicznej — drogi gminnej nr 030570C (dz. o nr ewid.: 41/17).

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Niniejsze opracowanie obejmuje w swym zakresie modernizacje przystani kajakowej oraz utworzenie
strefy rekreacyjno — sportowej nad rzeka w miejscowosci Grodek, na dziatce o nr ewid. 41/18

Zlokalizowanej w miejscowosci Grédek, gmina Drzycim.

w tym:
0 urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — przystani kajakowej

Projektowane urzadzenia budowlane zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem:
e zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do szczelnego,
wybieralnego zbiornika na nieczystosci ciekte wraz z infrastrukturg towarzyszaca;
e miejsce gromadzenia odpadow statych;

¢ stanowiska postojowe.

O ukiad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna za pomocg istniejacego zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 030570C
(dz. o nrewid.: 41/17).

Wewnetrzny, bezkolizyjny uktad komunikacyjny stanowi¢ bedg projektowane dojscia i dojazdy
0 nawierzchni z kruszywa i kostki betonowej gr. 6i 8 cm.

Na terenie objetym opracowaniem wyznacza sie tgcznie 6 stanowisk postojowych, w tym

o wymiarach 2,5 x 5,0 m (5 szt.) oraz 3,6 x 5,0 m (1 szt.) dla osoby niepetnosprawne;.



parametry techniczne drég pozarowych w tym: sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Obiekt podlegajacy przebudowie zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL.III z liczbg
przebywajacych oséb w budynku do 15, budynek niski <12,00 m wysokosci, ze strefg pozarowa
nie przekraczajgca 8 000 m2.

W zwigzku z powyzszym i na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia
24 lipca 2009 roku, dla projektowanego budynku droga pozarowa nie jest wymagana, a woda do
celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru w ramach ilosci wody

przewidywanej dia jednostek osadczych, nie mnigjsza niz 10 dm?3/s,

uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia cze$ci rysunkowej

projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Powierzchnia biologicznie czynna ulegnie pomniejszeniu o powierzchnie projektowanych
utwardzen, boiska i altan. Laczna powierzchnia biologicznie czynna wynosi¢ bedzie 16 577,39

m? i stanowi¢ bedzie 85,01 % powierzchni dziatki.

Strefa rekreacyjno - sportowa

W ramach realizacji przedsigwziecia przewiduje sie:
- budowe wiat

- budowe altan

- budowe boiska do pitki plazowej

- wykonanie plazy

- montaz urzadzen sitowni plenerowej

- montaz urzadzenia zabawowego

- montaz stojaka na rowery

- montaz stotu betonowego do tenisa stolowego

- montaz stotu z siedziskami do gry w szachy i chificzyka
- remont istniejacego pomostu — molo

- montaz lap solarnych parkowych

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu

jak:

O powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych




Powierzchnie istniejace:

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku przystani kajakowej - 223,02 m2

(obiekt podlegajacy przebudowie)

Powierzchnie projektowane:

Powierzchnia zajeta przez 4 altany ogrodowe - 81,00 m?

Powierzchnia zajeta przez 2 wiat - 70,00 m2 (1 wiata 35 m?)
Powierzchnia projektowanego zadaszonego tarasu - 48,24 m?

Powierzchnia projektowanego docieplenia - 7,35 m?

Powierzchnia projektowanego boiska - 308,00 m?

Powierzchnia plazy o nawierzchni z piasku - 740,00 m2

O powierzchnie utwardzen - komunikacja

- powierzchnie utwardzen o nawierzchni z kostki betonowej gr. 61 8 cm - 815,00 m?

- powierzchnie 0 nawierzchni z kruszywa kamiennego - 630,00 m?

llo$¢ stanowisk postojowych — 6, w tym: 5 o0 wymiarach 2,5 x 5,0 mi 1 o wymiarze 3,6 x 5,0 m

dla osoby niepetnosprawne;.

O elementy przewidziane do rozbidrki

- utwardzenie przewidziane do rozbidrki - 107,09 m?

[0 powierzchnie zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna

taczna powierzchnia biologicznie czynna wynosi¢ bedzie 16 577,39 m? (w tym trawniki,

ro$linnos¢ wysoka).

O inne czesci terenu niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, a w _przypadku jeqgo braku z decyzja o warunkach

zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przedmiotowe dziatki nie podlegajg ochronie na podstawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

5. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany sa wpisane

do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalei miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie podlega ochronie na podstawie ustalern miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren, na ktérym przewiduje sie inwestycje nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej.



6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gdrniczego.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, w zwigzku z czym nie

wystepujg dane okreslajace wptyw eksploataciji gérniczej na dziatke.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikdow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na zdrowie i higieng uzytkownikow, a takze na
Srodowisko w tym powietrze, glebe, drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne oraz nie wytwarza
pola elektromagnetycznego, nie emituje szkodliwych pytdw, gazéw i innych substanciji w ilosci mogacych

zagraza¢ otoczeniu.

Planowana inwestycja usytuowana na terenie wyznaczonego obszaru NATURA 2000 pn. Bory Tucholskie
PLB 220009. Zabrania sie podejmowania dziatari mogacych, osobno lub w potgczeniu z innymi
dziataniami znaczaco negatywnie oddziatywa¢ na cele ochrony obszaru NATURA 2000 w tym
w szczegodlnosci: pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla
ktorych ochrony wyznaczono obszar NATURA 2000, wptyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony
zostat wyznaczony obszar NATURA 2000 lub pogorszy¢ integralno$¢ obszaru NATURA 2000 lub jego
powigzania z innymi obszarami. Planowane przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia wyszczegdlnionego

w Standardowym Formularzu Danych ww. ostoi Natura 2000.

Spetniono wymogi wynikajace z potozenia inwestycji w rejonie chronionego obszaru NATURA 2000.
Planowana inwestycja usytuowana na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego utworzonego
Rozporzadzeniem nr 52/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 16.02.1993 r. w sprawie utworzenia parku
krajobrazowego pod nazwa ,,Wdecki Park Krajobrazowy” [Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego nr 19,0poz. 133
z dnia 27.07.1993 r. (lub nr 10), ostatnia zmiana: Rozporzadzenie Wojewody Kujawsko — Pomorskiego
z dnia 2.11.2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Z 2004 r., Nr 111 poz. 1888)].
Spetiono wymogi wynikajace z potozenia inwestycji na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Obszar oddziatywania obiektu zawarto w dalszej cze$ci opracowania.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych.

Nie okre$la sie.



9. W przypadku budynkow:

O _powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslonej zgodnie z zasadami

zawartymi

w_Polskiej Normie dotyczacej

okreslania i

obliczania wskaznikow

powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia

po przebudowie

(projektowane docieplenie czesci Scian)

Obiskt Wskaznik powierzchnia Wskaznik powierzchnia Wskaznik
zabudowy (m?) uzytkowa (m2) kubatura (m?)
Budynek przystani
kajakowej — 223,02 ( bez zmian) 206,85 965
przed przebudowa
Budynek przystani 965 + 30 = 995
kajakowej — 223,02 +7,35 = 230,37 194,68 (projektowane

docieplenie czesci

§cian)

mgr inz. Zbigniew Kilinicki
Upr. nr UAN-KZ-7210-237/87




OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI OPRACOWANO NA BAZIE MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ, KTORA JEST ZGODNA Z ORYGINALEM PRZYJETYM
DO ZASOBU POWIATOWEGO OSRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNE. | KARTOGRAFICZNE W SWIECIU W DNIU 16.10.2019 . POD NR P.0416.20. 6640.2146.2019
Stwierdzam zgodno$c z oryginalem
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
DZIALKA O NR EWID. 41/18
SKALA 1:500

Zestawienie powjerzchni:

4119
Powierzchnie _ma_&mom“
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku przystani kajakowej - 223,02 m?
Powierzchnia przewidziana do rozbiérki:
Powierzchnia utwardzenia przewdziana do rozbiorki - 107,09 m?

ierzchnie projektowane:

81,00 m? (1 altana 20,25 m?)
70,00 m? (1 wiata 35,00 m?)

Powierzchnia zajeta przez projektowane 4 altany ogrodowe

Powierzchnia zajeta przez 2 wiaty

Powierzchnia projektowanego zadaszanego tarasu - 48,24 m?
Powierzchnia projektowanego docieplenia - 7,35 m?
Powierzchnia projektowanego boiska do pitki plazowe; - 308,00 m?
Powierzchnia plazy o nawierzchni z piasku - 740,00 m?
Powierzchnia projektowanych utwardzen - 1445,00 m?w tym:
0 nawierzchnia z kostki betonowej gr. 618 cm - 815,00 m?
0 nawierzchni z kruszywa kamiennego - 630,00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna (trawniki, roslinno$¢ wysoka - drzewa)- 16 577,39 m?(85,01%)

Catkowita powierzchnia dziatki - 19500,00 m? (100%)

LEGENDA

Istniejacy budynek przystani kajakowej podlegajacy przebudowie oraz dociepleniu cian
Projektowany obiekt matej architektury - altana ogrodowa

Projektowany obiekt matej architektury - dwie wiaty

Projektowany obiekt matej architektury - urzadzenia sitowni plenerowey:

e biegacz i orbitrek na pylonie

e wyciag i krzesetko na pylonie

e biegacz i steper na pylonie

Projektowany obiekt matej architektury - zestaw zabawowy

Projetowany obiekt matej architektury - stojak na rowery

Projektowane boisko do pitki plazowe;

Projektowana tawka, projektowany kosz O

Projektowany stdt betonowy do tenisa stofowego

Projektowany stét z siedziskami do gry w szachy i chificzyka

Projektowany szczelny wybieralny zbiornik na nieczystosci ciekte
Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC 160
Projektowane utwardzenie o nawierzchni z kruszywa kamiennego
Projektowane utwardzenie z kostki betonowej gr. 61 8 cm

Projektowana $ciezka o nawierzchni z kruszywa kamiennego

Projektowana nawierzchnia z piasku - plaza

Elementy do rozbidrki m.in. utwardzenie betonowe, plac sportowy
Projektowany pojemnik na odpady state

Istniejacy wjazd / wejscie na dziatke

Wejscie do budynku

Przewidywana trasa przytacza wodociggowego wg odrebnego opracowania
— — — Przewidywana trasa instalacji zewnetrznej energetycznej oraz ztacza wg odrebnego opracowania
] Projektowane miejsce postojowe

B~ w N —
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A-B-...-S Zakres opracowania

o0y  Projektowana lampa solama parkowa; h=5m, zrodio LED 12W/1800Lm; moc panela
PV 40W; programowanie trybu pracy pilotem

411

RVI

MODERNIZACJA PRZYSTANI KAJAKOWEJ ORAZ UTWORZENIE STREFY Nr rys
REKREACYJNO - SPORTOWEJ NAD RZEKA W MIEJSCOWOSCI GRODEK ' AD
DZIALKA O NR EWID. 41/8, GMINA DRZYCIM -
Inwestor Gmina Drzycim Data
_ Adres ul. Podgérna 10 \@S@B\
s 86-140 Drzycim
3 Tytut
g rysunku Skala 1:100

Projektan

89 - 500 Tuchola
ul. Warszawska 22/32

-BUD

magr inz. Zbigniew Klinicki

;

Specjalno$¢

Nr upr.bud.

Konstrukcyjno - budowlana
UAN-KZ-7210-237/87




OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Majac na uwadze Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz.
1186 z p6zn. zm.) dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu, biorac pod uwage ograniczenia
wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie dotyczace (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065 tekst jednolity):

- zacienienie — projektowana inwestycja nie ogranicza doptywu $wiatta stonecznego do budynkdw na

sasiednich dziatkach zabudowanych zgodnie z § 13 w/w rozporzadzenia;

- ochrony przeciwpozarowe] — projektowana inwestycja dotyczy istniejgcego obiektu usytuowanego

zgodnie z § 12 w/w rozporzadzenia,

- odlegtos¢ lokalizowania innych elementéw zagospodarowania - nie zaprojektowano elementow

zagospodarowania terenu, tj. studnie poboru wody, zbiorniki na gaz czy tez studnie.

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej oraz szczelny, wybieralny zbiornik na
nieczystosci ciekle.

Zaprojektowano gromadzenie odpadéw statych w postaci pojemnikow z zamykanymi otworami
wrzutowymi w odlegtosci 3,0 m od granicy z dziatkami sgsiednimi i minimum 10,0 m od okien i drzwi do
budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, zgodnie z § 23.1 w/w rozporzadzenia.
Odpady okresowo wywozone i utylizowane przez firme majacq uprawnienia i umowe ze
sktadowiskiem odpaddw.

Zgodnie z § 18 wiw rozporzadzenia wyznaczono stanowiska postojowe w ilosci 6 szt. (5 stanowisk
o wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz 1 stanowisko o wymiarach 3,6 x 5,0 m) stosownie do przeznaczenia
budynku. Odlegto$ci od granic dziatek sasiednich zgodne z § 19 wiw rozporzadzenia. Lokalizacja wg

Rysunku nr 1 pn. ,,Projekt zagospodarowania dziatki”.

Wzieto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkéw, drog publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrédet spalania
paliw oraz urzadzen spalania lub wspdtspalania odpadéw (Dz. U. 2018, poz. 680 z pdz. zm),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (tekst jednolity: Dz.U. 2014, poz. 112 z pdz. zm.), Ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1396 z péz. zm.), Ustawg z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2018, poz. 2067
zpdz. zm.), Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018, poz.



2068 z p6z. zm.), Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2018, poz. 2268

z p6z. zm.) w zakresie:

- ochrony przed hatasem - planowana inwestycja nie wprowadzi emisji hataséw i wibracji. Spetnia

warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomoéw hatasu w srodowisku (tekst jednolity: Dz.U. 2014, poz. 112 z pdz. zm.);

- lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrong — inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony

konserwatorskiej.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérnicze, ani w strefie narazone;
na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych.

Prace budowlane nie bedg prowadzone w otoczeniu zabytku.

Planowana inwestycja usytuowana na terenie wyznaczonego obszaru NATURA 2000 pn. Bory
Tucholskie PLB 220009. Zabrania sie podejmowania dziatan mogacych, osobno lub w potaczeniu
z innymi dziataniami znaczaco negatywnie oddziatywa¢ na cele ochrony obszaru NATURA 2000 w tym
w szczegdlnosci: pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla
ktdrych ochrony wyznaczono obszar NATURA 2000, wptynaé negatywnie na gatunki, dla ktérych
ochrony zostat wyznaczony obszar NATURA 2000 lub pogorszy¢ integralno$¢ obszaru NATURA 2000
lub jego powigzania z innymi obszarami. Planowane przedsiewziecie nie stanowi zagroZzenia
wyszczegolnionego w Standardowym Formularzu Danych ww. ostoi Natura 2000

Spetniono wymogi wynikajace z potozenia inwestycji w rejonie chronionego obszaru NATURA 2000.
Planowana inwestycja usytuowana na terenie \Wdeckiego Parku Krajobrazowego utworzonego
Rozporzadzeniem nr 52/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 16.02.1993 r. w sprawie utworzenia parku
krajobrazowego pod nazwg ,,Wdecki Park Krajobrazowy” [Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego nr 19,0poz. 133
z dnia 27.07.1993 r. (lub nr 10), ostatnia zmiana: Rozporzadzenie Wojewody Kujawsko — Pomorskiego
z dnia 2.11.2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Z 2004 r., Nr 111 poz. 1888)].
Spetniono wymogi wynikajace z potozenia inwestycji na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Obszar oddziatywania obiektu zawarto w dalszej czg$ci opracowania.

- odlegto$¢ od krawedzi jezdni — inwestycje usytuowano w odpowiedniej odlegtosci ponad 6,00 m od

krawedzi drogi publicznej — drogi gminnej zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych;

- odleglos¢ od uje¢ wody — projektowang inwestycje usytuowano w odpowiedniej odlegtosci od uje¢

wody, w odlegto$ci wigkszej niz §21 warunki techniczne.



- zanieczyszczen pylowych, gazowych i ptynnych — prace zwigzane z inwestycjg beda miaty niewielki

wplyw na zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe
dla cztowieka, ich stezenie nie przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy standardéw jakosci
$rodowiska. Instalacje wewnetrzne sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie przypadkdw, w ktérych wprowadzanie gazow lub pytdw do powietrza z instalacji nie
wymaga pozwolenia (Dz. U. 2010 nr 130 poz. 881 z pdz. zm.) i nie przekraczajg standardéw emisyjnych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub

wspotspalania odpadéw (Dz. U. 2018, poz. 680 z p6z. zm);

- oddziatywanie na Srodowisko gruntowo — wodne — projektowana inwestycja nie wprowadza zaktdcen

w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza obrebem opracowania. Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo na dziatke
inwestora. Zagospodarowane na dziatce poprzez ich retencje, a nastepnie infiltracje w gtab istniejacego
gruntu przepuszczalnego — terenu biologicznie czynnego. Wody te podlega¢ bedg naturalnegj infiltracii

i 0czyszczaniu w gtebi gruntu, a docelowo beda zasila¢ poktady wéd gruntowych.

- promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego — projektowana inwestycja nie spowoduje

szkodliwego oddziatywania na Srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, ponadto

w obiekcie nie przewiduje sie instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujace.

- oddziatywanie _inwestycji na $Srodowisko przyrodnicze i krajobrazowe — na podstawie wykonanych

analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na $rodowisko przyrodnicze. Nie projektuje
sie dziatah o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacii

spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem.

- charakterystyka ekologiczna inwestycji - W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow
zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 Poz. 1397) planowanej inwestycji nie zaliczono
do przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu

nie wykracza poza omawiang dziatke o nr ewid. 41/18

mgr inz. Zbigniew Klinicki
Upr. Nr UAN-KZ-7210-237/87



OPIS INWENTARYZACJI Z EKSPERTYZA TECHNICZNA

I.  Inwentaryzacje z oceng techniczng wykonano na podstawie :

Zlecenie wiasciciela,

pomiardw i wizji lokalnej,

IIl.  Opis ogdiny

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na dziatce o nr ewid. 41/18 zlokalizowanej w miejscowosci

Grdédek w gminie Drzycim. Jest to budynek przystani kajakowe;.

Budynek z jedng kondygnacjg nadziemna, bez podpiwniczenia. Dach o konstrukcji stalowej, dwuspadowy,

0 kacie nachylenia potaci 15° pokryty blachg trapezowa.

Parametry techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy - 223,02 m?
Powierzchnia uzytkowa - 206,85 m?
Kubatura - 965,00 m?
Dlugosé - 18,25 m
Szerokos$é - 12,22 m
Wysokos$¢ max budynku od poziomu posadzki ca 558 m

1) Opis elementéw budynku objetych inwentaryzacja:

Sciany konstrukcyjne z betonu komdrkowego — éciany konstrukcyjne nie wykazujg uszkodzen, na
elewacjach widoczne ubytki tynku oraz $lady korozji biologicznej i zawilgocenie — konstrukcja Scian
— stan techniczny zadawalajacy, elewacja - stan techniczny zty - nalezy wykona¢ nowe powtoki

malarskie;

Dach - konstrukcja stalowa — nie wykazuje ponadnormatywnego zuzycia — stan techniczny
zadawalajacy, pokrycie blacha trapezowa — widoczne $lady korozji oraz nieszczelno$ci — stan

techniczny zly — nalezy dokona¢ wymiany porycia dachowego;

Stolarka okienna stalowa — widoczne $lady korozji biologicznej oraz uszkodzenia oszklenia - stan

techniczny zly — zaleca sie wymiane stolarki okiennej,

Stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa — widoczne nieszczelnosci, brak klamek — stan techniczny

zly — zaleca sie wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej;



- Budynek wyposazony jestw :

» Instalacje elektryczna, zasilanie budynku zostato zlikwidowane.

EKSPERTYZA TECHNICZNA
Ekspertyza techniczng objeto budynek przystani kajakowej w miejscowosci Grodek:

a) Elementy konstrukcyjne

Ekspertyzie poddano elementy konstrukcyjne takie jak Sciany konstrukcyjne pomieszczen,
posadzki oraz dach.

b) Ogodlna ocena stanu istniejacego
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sie, ze stan techniczny obiektu — jego
gtéwne elementy konstrukcyjne — na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej jest zadawalajacy.

Nalezy wykonac¢ zalecenia opisane w pkt. Il ppkt. 1.
c) Whnioski

Dokonane ogledziny elementéw konstrukcyjnych objetych ekspertyzg pozwalajg na stwierdzenie,

ze obiekt znajduja sie w ogdinym stanie technicznym zadawalajgcym.

Planowane roboty budowlane polegajgce na przebudowie budynku przystani kajakowej nie

narusza jego stanu bezpieczenstwa, konstrukciji i przydatnosci do uzytkowania.

mgr inz. Zbigniew Kilinicki
Upr. nr UAN-KZ-7210-237/87
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994 r. - ,Prawo budowlane”;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Planowane roboty budowlane zwigzane z przebudowg budynku przystani kajakowej nie wymagajg
pozwolenia na budowe zgodnie z art. 29 ust.2 pkt. 1aa Ustawy ,,Prawo Budowlane”.
Budynek w ktérym planuije sie roboty budowlane zwigzane z przebudowg nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
z dnia 2 grudnia 2015 r. poniewaz:

- budynek zakwalifikowano jako ZL IIl - budynek niski 0 wysokosci 5,68 m

- powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 1000 m2,
Planowane roboty budowlane zwigzane z budowg altan i wiat, boiska oraz montazem urzadzen sitowni
plenerowej i zestawu zabawowego oraz stojaka na rowery, a takze utwardzenia powierzchni gruntu nie

wymagajq pozwolenia na budowe w Swietle obowigzujgcych przepisdw.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zatacznik do zgltoszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe obejmujgcy modernizacje przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno
— sportowej nad rzekg w miejscowosci Grodek. Kajakarstwo w gminie ma charakter tradycyjny.
Zmodernizowane zaplecze przystani kajakowej bedzie miejscem spotkan grup kajakarzy. W budynku
oprécz sali spotkan miescic sie bedzie przygotowalnia (z mozliwoscig podgrzania i porcjowania positkow
dostarczanych przez firme¢ cateringowg oraz z mozliwoscig przygotowania cieptych napoi.
Przygotowalnia wyposazona zostanie w naczynia wielokrotnego uzytku, poniewaz zapewnione zostang
warunki higieniczno — sanitarne poprzez ustanowienie drdg czystych i drog brudnych, a naczynia trafia¢
beda do zmywarki z funkcjg wyparzania. Zaplecze sanitarne stanowi¢ beda toalety zarowno te dostepne
od wewnatrz budynku jak i te z dostepem tylko z zewnatrz. Przewiduje sie réwniez pomieszczenie

techniczne, pomieszczenie na sprzet porzadkowy oraz pomieszczenie magazynowe na kajaki.



Teren przystani zostanie zagospodarowany w kierunku sportowym poprzez budowe boiska do pitki
plazowej 0 nawierzchni z piasku oraz montaz urzadzen sitowni plenerowe.
Rekreacyjng czescig niniejszego opracowania bedg altany, wiaty z miejscem na ognisko, tawki oraz

plaza, na ktérej usytuowane zostanie urzadzenie zabawowe dla dzieci.

W ramach inwestycji wykonane zostang nastepujace prace:

- przebudowa budynku przystani kajakowe;

- budowa altan i wiat

- budowa boiska do pitki plazowe;

- montaz urzadzen sitowni plenerowej oraz zestawu zabawowego i stojaka na rowery

- utwardzenia powierzchni gruntu

Roboty zwiazane z przebudowa budynku przystani kajakowej

ROBOTY MURARSKIE | WYKONCZENIOWE OBEJMUJA;

- wymiane pokrycia dachowego z blachy trapezowej na blachodachéwke wraz z obrébkami (roboty
obejmuja takze montaz kominkdw wentylacyjnych) oraz wykonanie systemu odprowadzania wod —
rynny i rury spustowe;

- docieplenie cze$ci Scian zewnetrznych styropianem gr. 20 cm — zgodnie z cze$cig graficzng;

- wykonanie oktadzin elewacyjnych;

- wzniesienie $cian dziatowych o gr. 18 cm i 12 cm — zgodnie z czescig graficzng;

- wykonanie docieplenia posadzki styropianem gr. 10 cm wraz z wylewka betonowg;

- docieplenie $ciany wewnetrznej styropianem gr. 20 cm — zgodnie z cze$cig graficzng;

- wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo — kartonowych;

- docieplenie sufitu podwieszanego wetng mineralna grubosci 30 cm;

- wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej na drzwi aluminiowe oraz stalowe — zgodnie z czescig
graficzng;

- wymiane stolarki okiennej na okna PCV- zgodnie z czescig graficzng;

- wymiane parapetow zewnetrznych i wewnetrznych;

- wykonanie oktadzin Sciennych i podtogowych;

- montaz zadaszenia systemowego z poliweglanu — zgodnie z cze$cig graficzng;

- wykonanie zadaszonego tarasu o konstrukcji drewnianej, pokrycie blachodachéwka.



ROBOTY INSTALACYJNE OBEJMUJA;

- wykonanie instalacji wodno — kanalizacyjnej wraz z instalacjg zewnetrzng z odprowadzeniem do
szczelnego wybieralnego zbiornika na nieczystosci ciekte;

- montaz armatury sanitarnej;

- wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego — zgodnie z cze$cig graficzng;

- montaz pompy ciepta powietrze - woda w pom. 0.7;

- montaz uchwytéw dla osdb niepetnosprawnych przy ustepach oraz umywalkach w WC damski/
niepetnosprawni — zgodnie z cze$cig graficzng;

- montaz w istniejacych otworach nawietrzakow z grzatkg elektryczng — zgodnie z cze$cig graficzng;
- wykonanie wentylacji mechanicznej miejscowej wywiewnej oraz grawitacyjnej — zgodnie z czescig
graficzng;

- wykonanie instalacji elektrycznej (gniazd, oswietlenia i wentylacji)

Planowane roboty budowlane majg na celu usuniecie wad technologicznych zwigzanych ze stabg
izolacyjnoscig cieplng przegréd budowlanych oraz poprawe stanu technicznego i estetyki obiektu.

Roboty budowlane bedg miaty duzy wplyw na izolacyjno$¢ cieplng przegréd budowlanych,
co jednoczesnie zmniejszy zuzycie energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie

Z przeznaczeniem.

Planowane roboty budowlane nie naruszg istniejacego uktadu konstrukcyjnego budynku.

W ramach rob6t budowlanych zostanie wykonane zagospodarowanie dziatki w nastepujacym zakresie:
» utwardzenie powierzchni gruntu (o nawierzchni z kruszywa i o nawierzchni z kostki betonowe;
grubosci 6 i 8 cm),
* montaz obiektéw matej architektury:
» zestawu zabawowego,
urzadzen sitowni plenerowej,
stojaka na rowery,

altan ogrodowych — 4 szt.,

Y V V V

wiat — 2 szt..

3. Docieplenie $cian zewnetrznych.

Powierzchnia projektowanego docieplenia w rzucie na teren — 7,35 m2,



System docieplenia

Budynek ociepla sie metodq ,,lekka — mokrg”, opisana w instrukcji ITB nr 334/2002 ,,Bez spoinowy system
ocieplania $cian zewnetrznych budynkow”.

Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony zewnetrznej warstwowego ukfadu elewacyjnego,
w ktérym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng — cienkowarstwowy tynk
mineralny na podktadzie wykorczony farbg silikonowa.

Wykonanie docieplenia

Prace nalezy prowadzic pod nadzorem osoby posiadajacej kwalifikacje zawodowe potwierdzone

posiadaniem uprawnien budowalnych.

a) Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej no$nosci, wolne od kurzu, pytu, olejéw, mchu i wyraznie
tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw. Przy nieréwno$ciach podtoza wigkszych niz +/- 1 cm,
podioze nalezy wyréwna¢ zaprawa. Kruche i odpadajace tynki nalezy usungé.

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢é mechanicznie np. drucianymi szczotkami, a nastepnie zmy¢ woda.
Podtoze zagruntowaé preparatem wzmacniajacym podtoze.

Obrébki blacharskie (parapety) oraz inne elementy zewnetrzne zdemontowac.

b) Przyklejenie ptyt styropianowych

Przygotowac¢ mase klejaca zgodnie z instrukcjg na opakowaniu.

Klejenie ptyt wykona¢ metodg punktowo — krawedziowa.

Na ptyte natozy¢ watek ( w odlegto$ci ok. 3 cm od krawedzi ptyty o szer. 3+4 cm) z zaprawy klejacej wzdtuz
krawedzi ptyty i 6 - 8 szt. plackéw o $rednicy 12 — 10 cm réwnomiernie rozmieszczonych na powierzchni
ptyty. Zaprawe (w postaci watka i plackow) nanieS¢ na ptyte tak grubo, aby zapewni¢ przyczepno$c¢
do podioza.

Po natozeniu masy klejacej, ptyte bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu
i docisng¢, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. W przypadku stosowania ptyt
z frezowanymi obrzezami, zwracaC uwage, aby przyklejanie kolejnej ptyty do podtoza nie powodowato
odrywania ptyt sgsiednich.

Ptyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajgc do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wycisnietej masy
klejacej usuna¢, aby na obrzezach nie pozostaty zadne jej resztki. Ptyty izolacji termicznej muszg by¢

przyklejone do podtoza na co najmniej 40% swej powierzchni.



W narozach $cian ptyty przyklejac przemiennie, aby sie zazebiaty.

Ptyty izolacyjne rozmie$ci¢ w taki sposob, aby ich styki nie znajdowaty sie na przedtuzeniu krawedzi otworéw
okiennych i drzwiowych.

W miejscu dylataciji konstrukcyjnych ptyt uktadac tak, aby pozostawi¢ odpowiednie szczeliny. Jesli do obrébki
szczelin nie bedg zastosowane specjalne profile klejone do powierzchni ptyt przed utozeniem piyt
styropianowych, wzdtuz dylatacji zastosowa¢ biegnace pionowo listwy cokotowe.

W razie potrzeby, na ptytach zaznaczy¢ przebieg przewoddw, ktére mogtyby zosta¢ uszkodzone przy
mechanicznym mocowaniu systemu.

Przed przystapieniem do rob6t ocieplajacych osciezy okiennych i drzwiowych zdemontowaé obrobki
blacharskie, dokona¢ wymiany stolarki. Catg powierzchnie doktadnie oczy$cic. Powierzchnie o$ciezy ociepli¢
pasami styropianu o przecietnej grubo$ci 2 cm. styropian ocieplajacy oscieza powinien doktadnie przylegac¢
do piyt styropianowych ocieplajacych sciany. Dolne oscieze okienne ocieplic zachowujac pochylenie
wynikajace z typu podokiennika, a nastepnie zamontowa¢ podokienniki zewnetrzne dostosowane do
grubosci izolacji $ciany. Podokienniki powinny wystawa¢ poza lico docieplonej $ciany nie mniej niz 4 cm.
Mocowanie podokiennikéw do $ciany wykonac¢ przed utozeniem na $cianie ptyt izolacyjnych. Podokienniki
na bokach powinny by¢ wprowadzone pod styropian, ktory w tym miejscu nalezy odpowiednio podcig¢. Styki
podokiennika z ptytami izolacyjnymi uszczelnic masg lub tadmg uszczelniajacg. Puste miejsca pod
podokiennikami, w miare mozliwosci technicznych, wypetni¢ piankq poliuretanowa. Miejsca dochodzenia piyt
izolacyjnych do o$cieznicy uszczelni¢ stosujac specjalny profil przyoscieznicowy potaczony pasem tkaniny
zbrojacej, wzglednie taSma lub masg uszczelniajaca.

Docieplajac fragmenty $cian przy piytach (daszkach) ptyty styropianowe przykleja¢ do $cian tak, aby
dochodzity do ptyt od dotu o od gory. Styropian w styku sfazowa¢ lub wycigé w nim bruzde, ktorg po

przyklejeniu siatki wypetni¢ silikonem.

c¢) Wyréwnanie powierzchni ptyt

Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych, ewentualnie nieréwnosci utozenia ptyt
wyrdéwnac, a szpary pomiedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ paskiem styropianu lub specjalna piankg
poliuretanowa. Powierzchnie styropianu wyrowna¢ poprzez przetarcie papierem $ciernym natozonym

na pace tynkarska. Plyty doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

d) Mocowanie mechaniczne plyt styropianowych

Mocowanie mechaniczne ptyt nalezy wykona¢ nie wcze$niej, niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych.



W zaleznosci od potrzeb, stosowac faczniki rozprezne z wbijanym lub wkrecanym trzpieniem. Srednica
talerzyka dociskowego 6 cm. Dtugos¢ tacznikéw dobra¢ z uwzglednieniem grubos$ci ptyt styropianowych,
warstwy kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej gteboko$ci osadzenia w $cianie (przecietnie ok. 4 cm
w $cianie z elementow petnych oraz 9 cm w $cianie z elementow drgzonych).

Zastosowac 4 — 10 facznikow na 1m2 Sciany, w zalezno$ci od strefy $ciany (obszar przynaroznikowy, cze$¢
srodkowa), wysokosci budynku, no$nosci tacznika, grubo$ci piyt izolacyjnych. Zasieg obszaréw
przynaroznikowych w ktérych wystepuje zwiekszona sita ssania wiatru, przyja¢ jako 1/8 mniejszego wymiaru
rzutu budynku (a), lecz nie mniej niz 1 m i nie wiecej niz 2 m. w praktyce przyjmowac: r=1,0 m gdy a<8 m,
r=1,5 m gdy 8m<a<12 m oraz 2,0 m gdy a> 12 m. Odstep facznikéw od pionowej krawedzi $ciany przyjac
jak rwny co najmniej 5 cm w przypadku $ciany betonowej monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w przypadku
Sciany murowane.

taczniki montowa¢ w otworach wierconych o odpowiedniej gtebokosci, nieco wigkszej od gtebokosci
osadzenia. Przed osadzeniem tgcznika kazdy otwér oczy$cic z urobku. Gtowki facznikow doktadnie zlicowac
z ptaszczyzng styropianu. W tym celu wykona¢ w ptytach szerokim wierttem zbierajacym odpowiednie
gniazda ok. 4 mm gtebokosci. Gtowki facznikow mechanicznych umieszczone w odpowiednich gniazdach
zaszpachlowa¢ masa klejaca.

e) Wzmocnienie krawedzi i narozy otworow

Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu Scian budynku, a takze przy drzwiach wej$ciowych
i balkonowych oraz otworach okiennych zastosowaé profile narozne. Po obu stronach wzmacnianej
krawedzi, na szeroko$ci ok. 5 cm nanieSC warstwe zaprawy klejacej, a nastepnie wcisng¢ w nig profil
narozny, dbajac o zachowanie pionu lub poziomu. Wydobywajaca sie z otworow profilu zaprawe natychmiast
zaszpachlowa¢

Zamiast profili naroznych mozna zastosowac pasy tkaniny szklanej pancernej lub profile narozne potaczone
z pasm tkaniny szklanej. Pasy tkaniny pancernej o szeroko$ci co najmniej 25 cm zgig¢ w ksztatt katownika i
przyklei¢ do styropianu zaprawg klejaca.

Przy narozach otworéw okiennych i drzwiowych, na styropianie naklei¢ pod katem 450 kawatki tkaniny
szklanej o wymiarach 20x35 cm.

Przy docieplaniu duzych powierzchni, odpowiednie kawatki tkaniny szklanej naklei¢ w naroznikach

wewnetrznych w miejscu styku osciezy pionowych z nadprozem.

f) Wykonywanie warstwy zbrojacej

Do wykonywania warstwy zbrojacej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia
styropianu.



Mase klejacq nanosi¢ na powierzchnig plyt styropianowych ciggtg warstwg pasmami o szerokosci tkaniny
zbrojacej. Nastepnie mase przeczesac kielnig zebatg 10x10 mm. W takim przygotowaniu warstwe, przy
uzyciu kielni wygtadzajacej wciska¢ natychmiast tkanine szklang i réwno zaszpachlowaé, stosujac
w niezbednych przypadkach dodatkowa porcje masy klejacej. Tkanina powinna by¢ rGwnomiernie napieta,
nie wykazywac sfatdowan i by¢ catkowicie zatopiona w masie klejacej. Warstwa zbrojona pojedyncza tkaning
powinna mie¢ grubo$¢ 3,5 mm. Sasiednie pasy tkaniny uktadac na zaktad min. 10 cm. w miejscach zaktadéw
tkaniny silniej Scigga¢ mase klejaca, aby nie wystapity zgrubienia.

Szeroko$¢ tkaniny przy otworach dobiera¢ w taki sposob, aby byto mozliwe oklejenie osciezy okiennych
i drzwiowych na catej ich gtebokosci, chyba Zze zastosowano specjalne profile przyoscieznicowe z pasem
tkaniny.

Pas tkaniny przyklejony na jednej $cianie wywing¢ na $ciane sasiednig na odcinek o 5 — 10 cm szerszy
od grubo$ci ptyt styropianowych. Przewiniecia na naroze nie sg konieczne w przypadku zastosowania
do wzmocnienia krawedzi profili naroznych z dodatkowa siatka.

Przynajmniej do wysokosci 2,0 m od poziomu terenu, zastosowac jako zbrojenie ptyt styropianowych

dodatkowa warstwa siatki.

Po wyschnigciu warstwy zbrojacej tkanine zbrojaca wystajaca poza obrys profilu cokotowego obcig¢ rowno
z jego dolna krawedzia.

g) Natozenie podktadu tynkarskiego

Przy normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojacq nanie$¢ za pomocag
szczotki lub watka z jagniecej skory jedng warstwe podktadu tynkarskiego.

W przypadku zastosowania tynku akrylowego kolorowego, wybra¢ podkiad tynkarski w odcieniu
kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.

h) Wykonanie tynku zewnetrznego

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po 2 - 3 dniach, przystapi¢ do naktadania tynku mineralnego.

Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposéb ciagty, aby unikngé
nierdwnos$ci struktury. Przy zbyt duzych powierzchniach, nie mozliwych do wykonania w sposéb ciagty,
nalezy wprowadzi¢ architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty. Przygotowany tynk naktada¢ warstwa o
grubo$ci wynikajacej z uziarnienia przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Po doktadnym $ciggnieciu
nadmiaru tynku jego powierzchnie zaciera¢ pionowo, poziomo lub koliScie przy uzyciu pacy z tworzywa
sztucznego. Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie statego kata zacierania. Elewacje pomalowac zgodnie z

zatgczonag kolorystyka elewacii farbami silikonowymi.



Przed wykonaniem docieplenia nalezy dokona¢ wymiany istniejgcego pokrycia dachowego na
blachodachéwke. Kominki wentylacyjne systemowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z rysunkami. Obrdbki

blacharskie oraz system odprowadzania wéd z dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.

4. Wzniesienie $cian dziatowych wewnetrznych

Sciany nalezy wznie$é zgodnie z czescig graficzng — rys. P-1

Sciany wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z bloczkéw z betonu komérkowego o gr. 12 cm
i18 cm na zaprawie cementowo- wapiennej. Wzniesione $ciany obustronnie otynkowana i okryte
oktadzinami zgodnie z ponizsza tabela. Sciane pomiedzy pomieszczeniem magazynowym na kajaki, a

pozostatymi pomieszczeniami przystani nalezy dociepli¢ styropianem gr. 20 cm (UWAGA - nalezy uzy¢ do

wysokosci 2,0 m siatke w dwoch warstwach).

Lp. Pomieszczenie Oktadzina sciany
I Do wysokos$ci 1,6 m oktadzina fatwo zmywalna lub farba olejna,

0.1 | Komunikacja .
powyzej farba lateksowa hydrofobowa
Ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m powyzej farba lateksowa

0.2 | Pom. na sprzet porzadkowy hydrofobowa

0.3 | WC mesk Ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m powyzej farba lateksowa
hydrofobowa

04 | Przygotowalnia Ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m powyzej farba lateksowa
hydrofobowa

0.5 | WC damskil niepelnosprawni Ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m powyzej farba lateksowa
hydrofobowa

0.6 | Sala spotkan Farba lateksowa hydrofobowa

0.7 | Pom. techniczne Ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m powyzej farba emulsyjna

0.8 | WC mesk Ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m powyzej farba lateksowa
hydrofobowa

0.9 | WC damskil niepetnosprawni Ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m powyzej farba lateksowa
hydrofobowa

0.10 | Pom. magazynowe na kajak Farba olejna do wysoko$ci min 2,0 m powyzej farba lateksowa
hydrofobowa

5. Posadzki

Na istniejacej posadzce betonowej nalezy wykona¢ nowe warstwy:

» lzolacja - papa termozgrzewalna

» Styropian —gr. 10 cm




» Wylewka betonowa —gr. 5 cm

» Okfadzina — zgodnie z ponizsza tabela.

Lp. Pomieszczenie Oktadzina
Ptytki ceramiczne
antyposlizgowe

0.2 Pom. na sprzet porzadkowy Ptytki ceramiczne

0.1 Komunikacja

0.3 WC meski Ptytki ceramiczne
0.4 Przygotowalnia Ptytki ceramiczne
0.5 WC damski/ niepetnosprawni | Plytki ceramiczne
0.6 Sala spotkan Ptytki ceramiczne
0.7 Pom. techniczne Ptytki ceramiczne
0.8 WC meski Ptytki ceramiczne

0.9 WC damski/ niepetnosprawni | Plytki ceramiczne
0.10 Pom. magazynowe na kajaki | Beton

6. Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i okiennej.

W ramach inwestycji dokonana zostanie wymiana drzwi zewnetrznych i bramy oraz okien. Nowa solarka
osadzona w istniejgcych otworach.

Zamontowa¢ drzwi o wspdtczynniku przenikania ciepta nie wyzszym niz 1,3 W/m?K w kolorze zgodnym
z kolorystyka elewacii.

Wymiary drzwi, bramy i okien zamieszczono na rys. P-1.

Okna 3 - szybowe o wspdtczynniku przenikania ciepta max 1,1 W/m2K w kolorze zgodnym z kolorystykg
elewacji. Okna jednoskrzydtowe uchylno — rozwieralne.

UWAGA - w pomieszczeniu magazynowym na kajaki oraz w pomieszczeniu technicznym okna nalezy
wyposazy¢ w nawiewniki okienne usytuowane w gornej ramie okna Nawiewnik z mozliwo$cig regulacii
recznej.

Drzwi zewnetrzne i brama do pomieszczenia magazynowego na kajaki stalowe ocieplone o wspdtczynniku
przenikania ciepta max 1,5 W/m2K w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacii.

Drzwi do toalet zewnetrznych oraz pomieszczenia technicznego stalowe ocieplone o wspdtczynniku
przenikania ciepta max 1,5 W/m2K w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacii.

Drzwi gtéwne wejSciowe oraz drzwi wyjsciowe na taras aluminiowe dwuskrzydtowe, przeszklone do potowy

0 wspotczynniku przenikania ciepta max 1,5 W/m2K w kolorze zgodnym z kolorystyka elewaciji.

6. Zadaszenie systemowe.

Zamontowa¢ nalezy zadaszenie systemowe z profili aluminiowych, pokrytych ptytg poliweglanowa. Kolor
konstrukcji zadaszenia oraz kolor wypetnienia ptyty poliweglanowej nalezy ustali¢ z Inwestorem.



Parametry zadaszenia nad bramami:

G=120 cm, D= 230 cm, W=28 cm

1. Zadaszony taras

Konstrukcja tarasu drewniana wsparta na stupach (S1, S2) o wymiarach 14 x 14 cm. Stupy mocowane do
stalowych kotew typu U zamocowanych w betonowych stopach. Krokwie (K1) o przekroju 8 x 16 cm oparte
beda na murtatach (M1) o przekroju 14 x 14 cm. Murtata przy $cianie budynku zamocowana za pomocg
stalowych wkretéw. Pokrycie dachu blachodachdwka, analogicznie jak dach gtéwny. Balustrady tarasu z
elementdw drewnianych o przekroju 10 x 10 cm.

Posadzka tarasu wykonana zostanie z kostki betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 10 cm.

8. Elementy matej Architektury

Altana ogrodowa

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe obiektow matej architektury — 4 altan ogrodowych.
Pojedyncza altana ogrodowa w ksztalcie prostokata o wymiarach zewnetrznych 4,50 m x 4,50 m.
Liczba altan - 4

Altany wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Parametry techniczne

1 altany:
Powierzchnia zajeta przez altang — 20,25 m2,
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Wiaty

4 altan:
Powierzchnia zajeta przez altany — 81,00 m? (4 x 20,25 m?).
Kubatura - 680,00 mé (4 x 170,00 m?)

Fundamenty
Fundamenty w postaci stép fundamentowych o wymiarach 50 cm x 50 cm x 90 cm. Stopy fundamentowe
z betonu C15/ 20 (B20).

Konstrukcja no$na

Konstrukcja no$na drewniana, stupy o wymiarach 14 cm x 14 cm. Stupy potaczone z zadaszeniem oczepem
na typowym ztaczu ciesielskim oraz $ruby M-12 ocynkowanej. Oczep (murtata) wykonany z krawedziakéw 14
cm x 14 cm. Oczep (murtata) przy stupach wsparta zastrzatami (mieczami) o wymiarach 12 cm x 12 cm.
Miedzy stupami balustrady. Wyglad balustrad zgodnie z cze$cig graficzna.

Cato$¢ drewnianej konstrukcji nalezy zaimpregnowa¢ $rodkiem impregnacyjno — grzybobdjczym oraz

ogniochronnym.

Dach

Projektuje sie dach wielospadowy 0 kacie nachylenia 35°. Dach o konstrukcji drewnianej z drewna klasy C24,
kryty blachodachdéwkg na deskowaniu petnym (deski od spodu heblowane). Elementy konstrukcji dachu
0 nastepujacych przekrojach: krokwie o przekroju 8/16 cm, krokiew narozna 10 cm x 18 cm murtata (oczep)
0 przekroju 14/14 cm.

Konstrukcja dachu oparta na oczepach. Stupy drewniane konstrukcyjne o przekroju 14 cm x 14 cm.
Potaczenia montazowe elementow konstrukcji altany nalezy wykonac¢ za pomocg $rub ocynkowanych.
Catos¢ drewnianej konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie Srodkiem

impregnacyjno — grzybobdjczym oraz ogniochronnym.

Posadzka

Posadzka w postaci kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm na podsypce z zageszczonego piasku o gr. 10 cm.

W ramach inwestycji przewiduije sie budowe obiektéw matej architektury — dwdch wiat w miejscu ogniska o powierzchni
35,00 m? kazda .

Wiaty wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Parametry techniczne:

/
0.0
K/
0.0

/
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Powierzchnia zajeta przez wiaty — 35,00 m2 kazda.
Dtugos$¢ boku — 5,20 m
Wysokos¢ — 5,935 m
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Dach wielospadowy — spadek 40°

Max ilo$¢ os6b przebywajaca pod wiatg — 4

Fundamenty

Fundamenty w postaci stép fundamentowych o wymiarach 50 cm x 50 cm x 80 c¢m. Stopy fundamentowe
z betonu C15/ 20 (B20).

Konstrukcja no$na

Konstrukcja no$na drewniana, stupy o wymiarach 20 cm x 20 cm. Stupy potaczone z zadaszeniem oczepem
na typowym ztaczu ciesielskim oraz $ruby M - 12 ocynkowanej. Oczep (murtata) wykonany z krawedziakéw
16 cm x 16 cm. Oczep (murtata) przy stupach wsparta zastrzatami (mieczami) o wymiarach 16 cm x 16 cm.
Catos¢ drewnianej konstrukcji nalezy zaimpregnowa¢ S$rodkiem impregnacyjno — grzybobdjczym oraz

ogniochronnym.

Dach
Projektuje sie dach wielospadowy 0 kacie nachylenia 40°. Dach o konstrukcji drewnianej z drewna klasy C24,
kryty blachodachéwka na deskowaniu petnym (deski od spodu heblowane). Elementy konstrukcji dachu

o nastepujacych przekrojach: krokwie o przekroju 8/20 cm, krokiew narozna 14 ¢cm x 20 cm murtata (oczep)

0 przekroju 20/20 cm oraz 18/20 cm.
Konstrukcja dachu oparta na oczepach. Stupy drewniane konstrukcyjne o przekroju 20 cm x 20 cm.

Potgczenia montazowe elementow konstrukcji nalezy wykona¢ za pomocg Srub ocynkowanych.

Catos¢ drewnianej konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie $rodkiem

impregnacyjno — grzybobdjczym oraz ogniochronnym.

Urzadzenia sitowni plenerowej

Przewiduje sie montaz 3 urzadzen sitowni plenerowe;:
- biegacz - orbitrek na pylonie,
- prasa — wio$larz na pylonie,

- wycigg — krzesto na pylonie.

Elementy gotowe, przewidziane do montazu. Karty katalogowe urzadzen zamieszczono w dalszej czesci

opracowania.

Zestaw zabawowy

Przewiduje si¢ montaz zestawu zabawowego obejmujacego:

$lizg metalowy — 2 szt., pomost linowy, pomost wiszacy, pomost rurowy, trap schodki, wieza mata, balkon,

$lizg plastikowy krecony, wieza z dachem dwuspadowym — 2 szt., wieza z dachem jednospadowym

Element gotowy, przewidziany do montazu. Karte katalogowg urzadzenia zamieszczono w dalszej cze$ci

opracowania.



Lawki, kosze
tawki o konstrukcji stalowej ocynkowanej ,malowanej proszkowo w kolorze czarnym, deski siedziska i
oparcia impregnowane — kolor dab.

- Catkowita dtugos¢ tawki: 196 cm

- Dtugos¢ siedziska: 180 cm

- Wysoko$¢ catkowita fawki: 83 cm

- Wysoko$¢ siedziska: 43 cm

- Wymiar konstrukcji bocznej: 72x72 cm

- Szeroko$c¢ listwy: 8 cm, Grubosé listwy: 2,6 cm

- Profil fawki: 8 cm x 4 cm

Kosze o konstrukciji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze czarnym, obudowa kosza z

drewna impregnowanego — kolor dab. Parametry kosza: 40 x 40 x 85 cm, pojemnosc¢ 45 litrow.

Ponizej przedstawiono podgladowo wyglad tawki i kosza.

Stot betonowy do tenisa stotoweqo — do wkopania w ziemie

Stot z wibrowanego betonu zbrojonego drutem fi 8, blat gr. 8 cm z kruszywem ozdobnym, szlifowany i
malowany lakierem, odpornym na warunki atmosferyczne, obrzeza blatu zaokraglone profilem
aluminiowym, siatka z blachy stalowej grubosci 6 mm ocynkowana, wszystkie elementy metalowe
ocynkowane ogniowo. Wymiary urzadzenia: 1520 x 2740 mm, wysokosc 760 mm, gtebokosc wkopania
460 mm.

Stét z siedziskami do gry w szachy i chifczyka

Stot z betonu zbrojony pretami i mikrowtdékanmi. Blat szlifowany, malowany lakierem, odpornym na warunki

atmosferyczne, obrzeza blatu zaokraglone profilem aluminiowym. Na blacie 2 pola przeznaczone do gry w



szachy i chinczyka. Nogi stotu oraz nogi siedzisk wykonane w technologii betonu ptukanego na bazie
kruszyw naturalnych. Siedziska drewniane malowane impregnatem oraz zabezpieczone lakierem.
Wymiary stotu: 160 cm x 83 cm x 76 cm. Wymiary siedziska: 160 cm x 42 cm x 45 cm. Urzadzenie

montowane w gruncie poprzez wkopanie.

Boisko do pitki plazowej

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie boiska do pitki plazowej o0 wymiarach pola gry 8,00 x 16,00
m. Srefa ochronna 3,0 m.

Prace ziemne sprowadzac sie bedg do usunigcia warstwy humusu, wykorytowanie, wyréwnanie terenu pod
boisko wraz ze strefg ochronna. Pole o wymiarach 14,00 x 22,00 m otoczone zostanie obrzezami
betonowymi 6x15x100 cm. Konstrukcje nawierzchni stanowi¢ bedzie warstwa 40 cm piasku ptukanego o
Srednicy od 0,5 do 1,5 mm, warstwa izolacyjng bedzie geowtoknina o wtasciwosciach filtracyjnych i
odsaczajacych 150g/m2. Linie boiska bedq oznaczane mocowang do podioza specjalng przeznaczong do
tego celu tasma o szerokosci 6 cm z mocowaniami. Boisko wyposazone zostanie w komplet stupdéw wraz z
siatkg do gry w siatkowke plazowa. Stupy mocowane do podtoza za pomocg tulei posadowionych w
betonie.

Utwardzenia

W ramach inwestycji planuje sie utwardzenie powierzchni gruntu w celu utworzenia ciggdw komunikacyjnych
— utwardzenia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm i warstwie tlucznia
kamiennego o grubosci 10 cm. Utwardzenia wykonane w obrzezach betonowych 6 x 20 x 100 cm na tawie
betonowe;j,

- utwardzenia z kostki betonowej gr 8 cm na mieszance cementowo — piaskowej 1:4 o gr. 5 cm i warstwie
tucznia kamiennego o grubosci 25 cm, utwardzenia wykonane w kraweznikach betonowych 15 x 30 x 100
cm na tawie betonowe;j,

- utwardzenia o nawierzchni z kruszywa na warstwie odsgczajacej o gr, 8 cm z piasku, nawierzchnia z

kruszywa o gr. 10 cm — kruszywo o $rednicy od 2 — 40 mm.

mgr inz. Zbigniew Klinicki

Upr. nr UAN-KZ-7210-237/87
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PRZEKROJ A-A

SKALA 1:100
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fi /1 - Plytki ceramiczne
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T W4 ! @ 9 m - Izolacja - papa termozgrzewalna
n 7 384 D ﬁ ? - Posadzka betonowa 10cm
= = = - Piasek
3 636 514 &
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S ] S 118 - Styropian 20 cm
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1168 = = 20 - Beton komérkowy 24 cm
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f 400 - Dwuteownik T 340
- Welna mineralna 30cm
- Plyta g-k na ruszcie stalowym
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ELEWACJA FRONTOWA | TYLNA

SKALA 1:100

KOLORYSTYKA ELEWACJI;
DACH, OPIERZENIA, RYNNY, RURY SPUSTOWE, PARAPETY
STOLARKA OKIENNA - KOLOR ZLOTY DAB

STOLARKA DRZWIOWA | BRAMA - KOLOR GRAFITOWY
ELEMENTY DREWNIANE ZADASZENIA - KOLOR BRAZOWY
COKOL - KOLOR GRAFITOWY

SCIANY - KOLOR BIALY PERLOWY
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

4 ] 9 - 4
— —
Otwoér min) 0,022 m2 Otwor min. 0,022 2

& Sz 100 170 100 100

WYMIARY W SWIETLE MURU (cm) Hz 210 210 210 210

& . So 90 160 (100+60) 90 90

WYMIARY ZEWN. OSCIEZNICY (cm Ho 203 203 203 503
ILOSC (szt.) | PARTER 2szt. (1P+1L) 1szt. 1szt. (L) 2 s7t. (2P) 2 s2t. (1P+1L)
RODZAJ: Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne

UWAGI: Drzwi Skrzydio drzwiowe Skrzydio drzwiowe

z samozamykaczem
oraz z kratkg
wentylacyjng

tazienkowe z kratka
wentylacyjng

tazienkowe z kratka
wentylacyjng
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OBROBKA NAROZNIKOW

&

O N O Ly

ELEWACYUNA PLYTA ZE STYROPIANU 20 CM
ZAPRAWA KLEJOWA

ZAPRAWA KLEJOWA

SIATKA ZBROJACA 7 WEOKNA SZKLANEGO
PODKEAD TYNKARSKI

CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS

LISTWA NAROZNA 7 SIATKA
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DOCIEPLENIE SCIANY POD OKNEM

| min.15cm

©ONDO A W =

ELEWACYUNA PLYTA ZE STYROPIANU 20 CM
ZAPRAWA KLEJOWA

ZAPRAWA KLEJOWA

SIATKA 7ZBROJACA 7 WEOKNA SZKLANEGO
PODKEAD TYNKARSKI

CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY

KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS

MASA SILIKONOWA
PIANKA USZCZELNIAJACA
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DOCIEPLENIE NADPROZA
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ZAPRAWA KLEJOWA
ZAPRAWA KLEJOWA

PODKEAD TYNKARSKI
CIENKOWARSTWOWY TYNK

PN OGN

MASA  SILIKONOWA
9. PIANKA USZCZELNIAJACA

11, TASMA ROZPREZNA

ELEWACYUNA PLYTA ZE STYROPIANU

SIATKA 7ZBROJACA 7 WEOKNA SZKLANEGO

STRUKTURALNY

KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS
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DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO

min2cm —

5006

O N O Gy
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10. LISTWA NAROZNA Z SIATKA
11. TASMA ROZPREZNA

ELEWACYUNA PELYTA ZE STYROPIANU
ZAPRAWA KLEJOWA

ZAPRAWA KLEJOWA

SIATKA 7ZBROJACA 7 WEOKNA SZKLANEGO
PODKEAD TYNKARSKI

CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY

KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS

MASA SILIKONOWA
PIANKA USZCZELNIAJACA
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DANE TECHNICZNE
wysokosc 3,30 m
szerokosc 4,80 m

dlugosc 11,70 m
STREFA BEZPIECZENSTWA
szerokosc 8,30 m

diugosc 15,70 m

Elementy sktadowe:

- §lizg metalowy 2 szt.
- pomost linowy 1 szt

- pomost wiszacy 1 szt.
- pomost rurowy 1 szt.
- frap schodki 2 szt.

- wieza mafa 2 szt.

- balkon 1 szt.

- §lizg plastikowy krecony 1 szt.

- wieza z dachem dwuspadowym 2 szt.
- wieza z dachem jednospadowym 1 szt.

Elementy noéne zestawu wykonane z drewna sosnowego,
4 ) toczone lind ' dzeniem lub bezrdzeni

go cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego.
W opcji takze z drewna klejonego wzdtuznie lub metalu
zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo.
Drewno jest impregnowane ciéhieniowo co zabezpiecza je przed
wptywem szkodliwych warunkdw atmosferycznych. Slizgawki
wykonane z laminatu i metalu spetniaja wymogi normy
PN-EN 1176. Dachy, bariery ochronne wykonane ze sklejki
drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym
lub z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy
wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej,
antyposlizgowej. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o
$rednicy 16-18 mm potaczone ze soba przy pomocy facznikéw
aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego. Elementy mocowah
wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane
proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie polaczenia $rubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich kofice
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi
bezpieczenstwo.

;-(* >

330m
<

.,_
3
(e 0

Mocowanie do podtoza bezpd?rféﬂnio w gruncie lub przy uzyciu stalowych kotew.




BIEGACZ I ORBITREK

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki

atmosferyczne.
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

e Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

o Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

e Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

® Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych
materiatéw:

- rama nosna rury stalowe: §r. 90 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 —63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium

- nakfadka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu

- tozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

- pofaczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

e Zastosowano nastgpujace materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

s Wyrdb spetnia wymagania bezpieczeristwa zawarte w:

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006,
PN-EN 957-9:2003, PN-EN 1090

- Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B




WYCIAG I KRZESLO

e/

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki

atmosferyczne.
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

o Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

e Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

¢ Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

e Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali 5t3 (R35) z nastepujacych
materiatéw:

- rama nosna rury stalowe: sr. 30 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujagce z aluminium

- nakfadka zeliwna

- siedziska i stopki ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- tozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

- potaczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

¢ Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal; St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Wyrdb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w;

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006,
PN-EN 1090

- Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B




PRASA NOZNA [ WIOSLARZ

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki

atmosferyczne.
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

e Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

e Instrukcje: instrukcje uzytkowania urzadzen na pylonach trwale naniesione sitodrukiem

e Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

e Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych
materiatéw:

- rama nosna rury stalowe: sr. 90 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: ér. 40 —63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium

- nakiadka zeliwna

- siedziska i oparcia ze stali

- siedziska ruchome

- uchwyty i ragczki z polichlorku winylu

- tozyska typu zamknigtego, NSK

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

- potgczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

e Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

* Wyréb spetnia wymagania bezpieczeristwa zawarte w:

- PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006,
PN-EN 1090

- Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B
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RZUT WIEZBY DACHOWEJ
SKALA 1:100
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kostka betonowa, gr. 6 cm

podbudowa cementowo-piaskowa 4 cm

PRZEKROJ A-A

SKALA 1:100

zageszczony piasek 10 cm
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ELEWACJA FRONTOWA / TYLNA

ELEWACJE
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ELEWACJA BOCZNA
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RZUT WIEZBY DACHOWEJ
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PRZEKROJ A-A
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wewnetrznych oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej z odprowadzaniem do szczelnego, wybieralnego zbiornika na nieczystosci ciekte dla przystani kajakowej

w miejscowosci Grodek.

Projekt nie obejmuje przytacza wodociggowego do budynku, stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie. Przed

wykonaniem robdt w budynku przytacze zostanie wykonane zgodnie z zapewnieniem Inwestora.

Wewnetrza instalacja wod. - kan.

W zwigzku z planowanymi do wykonania robotami budowlanymi powstang pomieszczenia wyposazone w armature

sanitarng do ktorej zostanie doprowadzona instalacja wodociggowa oraz instalacja kanalizacji sanitarne;.

» W pom. 0.7 zestaw wodomierzowy wyposazony w zawor antyskazeniowy typu EA.

» Instalacje wodociggowa wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur plastikowych wielowarstwowych
w wersji PE-RT/AL/PE-HD.

» Przewody rozprowadzajace montowa¢ w posadzce iflub bruzdach $ciennych ze spadkiem w kierunku
przytacza lub przyboréw.

» Podejscia wodociagowe do przybordw sanitarnych nalezy prowadzié¢ w bruzdach $ciennych.

» Do celdw przygotowywania c.w.u. stuzy¢ bedzie zasobnik c.w.u. o pojemnosci 180 | wbudowany w pompie
ciepta 0 mocy 3-12 kW.

» Jako przewody kanalizacyjne w budynku zastosowano rury PCV;

»  Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w posadzce;

» Dla zapewnienia wtasciwej pracy instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ piony wentylacyjny jako
przedtuzenie piondéw spustowych.

» U podstawy pionéw zastosowac rewizje kanalizacyjng zamykang szczelnie pokrywa.

» Podejscia do przybordw wykonac w bruzdach lub na scianie w zabudowie instalacyjnej podobnie jak

przewody wody zimnej i cieptej.

Instalacja ogrzewcza

Instalacje C.O. dla budynku zaprojektowano w uktadzie poziomym, dwururowym
Instalacje zaprojektowano z rur typu PE-RT/AL/PE-HD
Przewody c.o. dla ogrzewania podtogowego zaprojektowano jako rury wielowarstwowe PE-X/AL/PE-RT.

Zasilanie w ciepto odbywac¢ sie bedzie za pomoca pompy ciepta powietrze — woda o0 mocy 3-12 kW.

YV V V V V

Instalacja C.O. podzielona zostata na niezalezne obiegi grzewcze z projektowanego rozdzielacza.
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Cato$¢ instalacji pracowac bedzie w systemie zamknietym. Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z norma
PN-EN 12828.

Za kurkiem od napetniania instalacji C.0. zamontowa¢ zaw6r antyskazeniowy typu EA.

Zabezpieczenie stanowi naczynie wzbiorcze oraz zawor bezpieczenstwa SYR 3bary.

Do uktadania rur w ogrzewaniu podtogowym nalezy stosowa¢ metode mokrg, rury grzejne prowadzi¢
w szlichcie podiogowe] w uktadzie podwdjnego slimaka. Podtoga w catym pomieszczeniu powinna byé
wylozona warstwg izolacji cieplnej. Grubos¢ warstwy izolacyjnej (styropianu) dla pomieszczen potozonych
na gruncie wynosi 8-10cm. Ze wzgledu na wymagang no$no$¢ podtogi izolacje nalezy wykonac z piyt
styropianowych o wysokiej twardosci. Na warstwie izolacyjnej podtogi utozy¢ folie polietylenowg z
naniesiong warstwa odblaskowg (metalizowana) o grubosci 0,2mm. Folia ta nie moze spetiac funkcji
izolacji paroszczelnej czy przeciwilgociowej. Ma za zadanie chroni€ izolacje przed zamoczeniem w czasie
wylewania betonu i zapobiega¢ powstawaniu mostkow termicznych. Folie nalezy uktadac ,na zaktadke”.
Mocowanie rur ogrzewania podtogowego wykona¢ przy pomocy uchwytéw wciskanych bezpo$rednio w
warstwe izolacji (styropianu). llosci i rozstaw uchwytow dobra¢ tak, by zapewnione bylo sztywne
mocowanie rur do podioza. Grubo$¢ warstwy grzejnej (jastrychu) nie moze by¢ ciensza niz 6,5cm.
Grubos¢ warstwy jastrychu nad rurg grzejng powinna wynosi¢é 5¢cm. Do wykonania jastrychu nalezy
zastosowac cement ze $rodkami uplastyczniajgcymi. Cement powinien charakteryzowaé sie uziarnieniem
kruszywa nie wiekszym niz 8mm, iloscig cementu 300-350kg/m3 , stosunkiem wody do betonu 0,45 i
wytrzymatoscig 22,5N/mm2.

Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowa¢ otuling prefabrykowang o gr. 6mm, a prowadzone na
tynkowo izolowac otuling prefabrykowang o grubosci réwnej $rednicy rury.

Po dokonaniu odbioru rurociagdw i przeprowadzeniu préb, rurociggi stalowe po oczyszczeniu ich do 2-go
stopnia czysto$ci nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie zgodnie z instrukcjg KOR-
3A.

Po zakonczeniu malowania wszystkie rurociggi stalowe izolowaé otuling z ptaszczem z foli PCV
z samoprzylepng zakiadkg o grubosciach zgodnych z WT2008. Izolacja ksztattek w tym tukéw wykonaé
otuling oraz ostong PCV. Potaczenia poprzeczne taczy¢ tasma aluminiowa samoprzylepng. Plaszcz
ochronny izolacji nie wymaga konstrukcji wsporczej. Otulina stanowi réwnocze$nie izolacje
przeciwkondensacyjna. Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK dla 20 st.C.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacj:

nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej powyzej przewoddw elektrycznych.

nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej nad rozdzielnicami, szafami IT.

nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewcze] ponizej przewoddw instalacji wody zimnej
minimalne odlegto$ci przewoddw wody grzewczej od przewoddw elektrycznych powinny wynosié¢ 10cm.
W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne, przy czym

w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢



wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez Sciany majg wystawac ok. 0,5cm. Tuleja
ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;.

Odbiornikiem ciepta dla budynku bedzie ogrzewanie podiogowe. Jako przewody zaprojektowano rury
wielowarstwowe polietanowe z polietylenu sieciowanego z barierg antydyfuzyjna typu EVOH

Petle ogrzewania podfogowego nalezy wiaczy¢ do rozdzielacza wyposazonego w uktad pompowo -
mieszajacy zgodnie z czescig graficzng

Do uktadania rur w ogrzewaniu podtogowym nalezy stosowa¢ metode mokra, rury grzejne prowadzi¢
w szlichcie podtogowej w uktadzie podwaojnego $limaka.

Przewody nalezy prowadzié w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych.
Konstrukcja wspornikow ma zapewni¢ swobodne osiowe przesuwanie sie rur.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania nalezy zamontowa¢ zasobnik buforowy.

W instalacji zamontowa¢ urzadzenie pompowe umozliwiajace usuniecie wody z przewoddw.

Wentylacja.

Nawietrzaki z grzatkq elektryczng zamontowac w istniejgcych otworach usytuowanych na wysokosci min. 2,0 m

n.p.t. Nawietrzaki zasilane bedg z odrebnych obwoddw z rozdzielni w budynku. W zwigzku z wymiang pokrycia

dachowego wykona¢ wentylacje wywiewng grawitacyjng oraz mechaniczna miejscowa — zgodnie z czescig

graficzna. W pomieszczeniu 0.10 i 0.7 nalezy zamontowa¢ nawiewniki okienne z regulacjq reczna.

Lp. | Pomieszczenie Zalozenia Wentylacja
0.1 | Komunikacja Swobodny przeptyw powietrza
Pom. na sprzet Wymagane min Nawiew powietrza z pomieszczenia 0.1 poprzez kratke
0.2 porzall dkowy 95 m3/h ' transferowg u dotu drzwi Vn= 25m3/h. Wywiew grawitacyjny
Vw=25 m3/h
Nawiew powietrza poprzez projektowany nawietrzak
. z grzatkg elektryczng Vn= 50m3/h. Wywiew mechaniczny
03 | WC meskie Ustep - 50 m*h Vw=50 m3/h. Wentylacja zatgczana wigcznikiem Swiatta.
Wytaczenie wentylatora ze zwioka czasowg 5 minut.
Nawiew powietrza poprzez projekiowane nawietrzaki
. 4 wymiany/ godzine | z grzatkg elektryczng Vn= 324 m3/h. Wywiew mechaniczny
04 | Przygotowalnia | 0 100 maih Vw=224 m3/h, okap V okap = 100 m3/h.
Wentylacja zataczana odrebnym wigcznikiem.
Nawiew powietrza z pomieszczenia 0.1 poprzez kratke
05 WC damski/ Ustep — 50 mfh transferowa u dotu drzwi Vn= 50m3/h. Wywiew mechaniczny
" | niepetnosprawni Vw= 50 m3/h. Wentylacja zataczana witacznikiem Swiatta.
Wytaczenie wentylatora ze zwioka czasowg 5 minut.
Nawiew powietrza poprzez projektowane nawietrzaki
1 osoba — 25 méh z grzatkg elektryczng Vn= 375 m3/h. Wywiew mechaniczny
0.6 | Sala spotkan Vw=300 m3/h oraz do pom. sasiedniego 0.1 poprzez kratke

Liczba 0s0b - 15 transferowa u dotu drzwi Vw= 75 m3/h. Wentylacja zataczana

odrebnym wigcznikiem.




Pom. techniczne — 30

Nawiew powietrza poprzez projektowany nawiewnik okienny

0.7 | Pom. techniczne mé/h Vn= 30 m3/h. Wywiew grawitacyjny Vw=30 m3/h.
Nawiew powietrza poprzez projektowany nawietrzak
. z grzatkq_ elektryczng Vn= 50 m3/h. Wywiew mechaniczny
08 | WCmesk Ustgp - 50 m?h Vw=50 m3/h. Wentylacja zatgczana wigcznikiem Swiatta.
Wytaczenie wentylatora ze zwtokg czasowg 5 minut.
Nawiew powietrza poprzez projektowany nawietrzak
0.9 WC damski/ Ustep — 50 mlh z grzatkq elektryczng Vn= 50 m3/h. Wywiew mechaniczny
' niepetnosprawni Vw=50 m3/h. Wentylacja zataczana wigcznikiem $wiatta.
Wytaczenie wentylatora ze zwioka czasowg 5 minut.
Pom. Pomieszczenie Nawiew powietrza poprzez projektowane nawiewniki okienne
0.10 | magazynowe na | pomocnicze — 60 Vn= 2 x 30 m3/h = 60 m3/h. Wywiew grawitacyjny Vw=60

kajaki

m3/h

m3/h

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Nieczystosci ciekte z budynku odprowadzane bedg poprzez zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do

bezodptywowego, szczelnego, wybieralnego zbiornika na nieczystosci ciekte.
Instalacja zewnetrzna wykonania zostanie z rur PVC @ 160 ze spadkiem 2%. Na trasie instalacji zaprojektowano

dwie studnie rewizyjne tworzywowe o $rednicy 425 mm.

Zbiornik wyposazony zostanie w wywiewke wentylacyjng zakoficzong kominkiem na wysokos$ci 50 ¢cm od poziomu

terenu.

llo$¢ odprowadzanych $ciekow :

Zatozona liczba oséb (n) - 15 0s6b

Zuzycie wody na osobe (q) — 30 I/ dzien

Czas przetrzymywania $ciekow w zbiorniku (t) — 10 dni

Obliczenie zbiornika na nieczystosci ciekie (V)

V =n*q*t
V=15*30%0,5*10=45001=4,50 m

Przyjeto zbiornik zelbetowy monolityczny dwukomorowy o pojemnosci 10 m3/h. Zbiornik oprézniany co 20 dni.

mgr inz. Daniel Wisniewski
Upr. nr KUP/0152/PWOS/13
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Zawor odcinajacy ( zawor grzybkowy)

Zawor antyskazeniowy EA

Filtr skosny

Zawor odcinajgcy ( zawor grzybkowy)

Wodomierz gtéwny

Zawor odcinajacy ( zawor grzybkowy)

Z sieci wodociggowej

Zestaw wodomierzowy

INSTALACJA WOD. - KAN.

RZUT PARTERU

SKALA 1:100

Zestawienie powierzchni parteru

Lp. Pomieszczenie Posadzka

0.1 Komunikacja Plytki ceramiczne

Pom. na sprzet
porzadkowy

0.3 WC Meskie

02 Plytki ceramiczne

Plytki ceramiczne

04 Przygotowalnia | Plytki ceramiczne

WC Damskie/ ’ ’
05 Niepetnosprawni Plytki ceramiczne
06 Sala spotkar Plytki ceramiczne

0.7 | Pom. techniczne | Plytki ceramiczne

08 WC Meskie Plytki ceramiczne

WC Damskie/ . )
09 Nispetnosprawni Plytki ceramiczne
Pom. magazynowe
0.10 na kajaki Beton

pompa ciepta powietrze - woda o mocy 3-12 kW
zestaw wodomierzowy

Instalacja kanalizacji sanitarej
Instalacja wody zimnej
Instalacja wody cieptej

Pion kanalizacji sanitarnej

MODERNIZACJA PRZYSTANI KAJAKOWEJ ORAZ UTWORZENIE STREFY |
REKREACYJNO - SPORTOWEJ NAD RZEKA W MIEJSCOWOSCI GRODEK = 1
DZIALKA O NR EWID. 41/8, GMINA DRZYCIM
s GMINA DRZYCIM Dot
B Adres ul. Podgorna 10 16.09.2020
£ g 86-140 Drzycim
g -9
Eog Tytut INSTALACJA WOD. - KAN. Skela 1-100
& 2 g | euk RZUT PARTERU 4
m m M Projektant mgr inz. Daniel Wisniewski
= Specjalnosé Instalacyjna
Nr upr bud. KUPI0152/PWOS/3
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INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

RZUT PARTERU

Zestawienie powierzchni parteru

Lp. Pomieszczenie Posadzka

0.1 Komunikacja Plytki ceramiczne

Pom. na sprzet
porzadkowy

0.3 WC Meskie

02 Plytki ceramiczne

Plytki ceramiczne

04 Przygotowalnia | Plytki ceramiczne

WC Damskie/
Niepelnosprawni

05 Plytki ceramiczne

0.6 Sala spotkan Plytki ceramiczne

0.7 | Pom. techniczne | Plytki ceramiczne

0.8 WC Meskie Plytki ceramiczne

WC Damskie/ . .
0.9 Nispetnosprawni Plytki ceramiczne
Pom. magazynowe
0.10 na kajaki Beton

pompa ciepfa powietrze - woda o mocy 3-12 kW

Przewdd petli zasilanie

nr pomieszczenia

$rednica przewodu

Przewdd zasilaia

————— Przewdd powrotu
ROZ  Rozdzielacz

temperatura wewnetrzna

0.1 +20°
— ﬁw% rozstaw przewodow ogrzewania
podiogowego (VA10=10 cm)

SKALA 1:100
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WENTYLACJA
RZUT PARTERU

SKALA 1:100

Zestawienie powierzchni parteru
Lp. Pomieszczenie Posadzka
0.1 Komunikacja Plytki ceramiczne
Pom. na sprzet . .
0.2 porzadkowy Plytki ceramiczne
03 WC Meskie Plytki ceramiczne
0.4 Przygotowalnia | Plytki ceramiczne
WC Damskie/ . .
05 Nispetnosprawni Plytki ceramiczne
0.6 Sala spotkan Plytki ceramiczne
0.7 Pom. techniczne | Plytki ceramiczne
08 WC Meskie Plytki ceramiczne
WC Damskie/ . .
0.9 Nispelnosprawni Plytki ceramiczne
Pom. magazynowe
0.10 na kajaki Beton

MODERNIZACJA PRZYSTANI KAJAKOWEJ ORAZ UTWORZENIE STREFY
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- Projekt instalacji elektrycznej —

PROJEKT BUDOWLANY
Instalacja elektryczna

Obiekt: Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej
nad rzeka w m. Grodek na terenie dz. o nr ewid. 41/18, gmina Drzycim

Temat : Instalacja elektryczna i fotowoltaiczna
Inwestor: Gmina Drzycim; ul. Podgérna 10 86-140 Drzycim
Spis zawartoSci

1. Opis techniczny
2. Rysunki
Rys. E/1 Rzut parteru
Rys. E/2 Rzut dachu - instalacja fotowoltaiczna i odgromowa
Rys. E/3 Schemat ideowy — rozdzielnica gtéwna TG
Rys. E/4 Schemat ideowy — instalacja fotowoltaiczna

Rys. E/5 Schemat ideowy — instalacja przyzywowa w sanitariacie dla 0séb niepetnosprawnych



- Projekt instalacji elektrycznej —

OPIS TECHNICZNY

|. Wstep
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej w budynku przystani kajakowej znajdujacej sie

w m. Grodek, gm. Drzycim na terenie dziatki o nr ewid. 41/18.

Projekt obejmuje:

- wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej od ztacza kablowo-pomiarowego do budynku
- wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazdek wtyczkowych

- wykonanie instalacji sitowej dla potrzeb zasilania pompy ciepta

- wykonanie instalacji fotowoltaiczne;

Wskazniki elektroenergetyczne:

- moc szczytowa budynku: 20 kW

- napiecie zasilania: 230/400V

- ukiad sieci wewnetrznej: TN-S

- ochrona od porazen przed dotykiem posrednim: samoczynne odtgczenie napigcia w uktadzie TN-S za
pomoca urzadzen nadpradowych oraz uzupetniajgco za pomocg wytgcznikéw réznicowopradowych.

2. Podstawa opracowania

Wytyczne inwestora

Projekt branzy architektonicznej i sanitarne;

Polskie Normy i przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 r., poz. 1422)

- Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- Norma N SEP-E 002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy planowania.

- Norma PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- Norma PN-EN- 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

Il. Opis szczegotowy
1. Zasilanie obiektu

Budynek objety projektem zasilany bedzie z sieci elektroenergetycznej ze ztgcza kablowo-pomiarowego
typu ZK1x-1P, ktore usytuowane bedzie granicy dziatki z pasem drogowym. Ztgcze to wybuduje ENEA Operator
w ramach umowy przytaczeniowej z inwestorem — i objete bedzie oddzielnym projektem.




- Projekt instalacji elektrycznej —

2. Wewnetrzna linia zasilajgca
Ze ztacza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P wyprowadzona zostanie zalicznikowa wewnetrzna linia

zasilajgca wlz kablem typu YAKY 4x50. Zakonczenie kabla nastapi w rozdzielnicy TG w projektowanym
budynku - w korytarzu - wg rys. E/1. Kabel wiz nalezy uktada¢ w ziemi na gteb. 0,7 m oraz w budynku na
Scianie w rurze PCW 37 w bruzdzie, ktdrg po utozeniu zatynkowac.

2. Instalacja elektryczna odbiorcza
2.1. Tablica gtéwna TG

Gtéwna tablica rozdzielcza TG znajdowac sie bedzie w korytarzu. W sktad tablicy wehodzi¢ beda;
wytacznik gtowny, wytaczniki réznicowo-pradowe, zabezpieczenia obwodow odbiorczych oraz ochronniki
przepieciowe klasy 1+2 . Rozdzielnice TG zaprojektowano w postaci szafy wnekowej zamykanej drzwiczkami.
Na drzwiach tablicy nalezy umiescic piktogram ,Gtowny wytgcznik pradu”. Roztacznik falownika fotowoltaicznego
oznaczy¢ wyraznym szyldzikiem: ,Falownik fotowoltaiczny”. Na wewnetrznej stronie drzwiczek rozdzielnicy
umiesci¢ napis: ,Instalacja fotowoltaiczna pod napieciem”.

2.2. Gtowna szyna uziemiajgca i potaczenia wyrownawcze

Przy rozdzielnicy gtéwnej TG zainstalowana bedzie gtowna szyna uziemiajgca GSU. Szyne te potaczy¢ z
uziomem. Rezystancja uziomu R <10 Q. Do szyny GSU podtaczy¢ szyne PE oraz metalowe elementy obce:
metalowe rurociggi wodne i ¢.0., a takze ochronniki przepigciowe, szyng wyréwnawcza w pom. pompy ciepfa i
konstrukcje wsporczg instalacji fotowoltaiczne.

2.3. Ochrona przed przepieciami

W projektowanej instalacji zastosowano 2-stopniowa ochrone przed przepigciami za pomocg zespotow
ochronnikdw. Ochronniki 1+2, ktére zainstalowane bedg na tablicy TG. Zespoty ochronnikow podtaczy¢ do
uziemionej szyny GSU.

2.4. Instalacja o$wietlenia wewnetrznego
Do oswietlenia ogéinego pomieszczen przystani zastosowano oprawy nastropowe wyposazone w zrodta
sieci LED. W sanitariatach zaprojektowano oprawy LED z kloszem o podwyzszonym stopniu szczelno$ci (IP44).

W pom. gospodarczym i pompy ciepta zastosowano oprawy przemystowe LED.
Wykonanie instalacji oswietleniowej przewidziano przewodami YDYp 3,4x1,5 uktadanymi w tynku. Do zatgczania
oSwietlenia przewidziano osprzet podtynkowy. Laczniki oSwietlenia montowac na wys. max. 1,4 m od podtogi.

2.5. Gniazdka wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano gniazdka wtyczkowe p/t podwdjne, ktdre montowac na
wys. 0,3 m od podtogi z wyjatkiem i tazienek kuchni, gdzie zastosowano gniazdka o podwyzszonym stopniu
szczelnosci, ktore montowac¢ na wys. 1,4 m.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami typu YDYp 3x2,5 mm? uktadanymi w tynku oraz na
korytkach kablowych nad stropami podwieszanymi.



- Projekt instalacji elektrycznej —

2.6. Instalacja sitowa

Instalacje sitowa zaprojektowano dla potrzeb zasilania pompy ciepta. W tym celu do pomieszczenia
technicznego doprowadzi¢ wiz RCO przewodem YDY 5x4. Przewdd ten zakoriczony bedzie w rozdzielnicy RCO,
ktora jest integralng cze$cig zespotu pompy ciepta. — i ktérg dostarczy wykonawca instalacji grzewcze;.

2.7. Sterowanie pracg wentylatorow w sali spotkan oraz nawietrzakow

Wentylatory w sali spotkan zatgczane beda recznie za posrednictwem kasety wyposazonej w przycisk
LZAL/WYL” oraz lampke kontrolng koloru czerwonego. Swiecaca lampka sygnalizowa¢ bedzie stan pracy
wentylatoréw. Przycisk ,ZAL/WYL” wspdtpracowac bedzie z przetgcznikiem bistabilnym na tablicy TG . Kaseta
umieszczona zostanie przy wejsciu do sali — przy wytgcznikach Swiatta.

W czesci pomieszczen zaprojektowane zostaty nawietrzaki z grzatkami elektrycznymi i termostatami.
Nawietrzaki zasilane beda z wydzielonych obwodéw tablicy gtownej TG. Na tablicy TG zaprojektowano wytacznik
gtéwny zespotu nawietrzakow oraz lampki sygnalizujace zataczenie obwodu. Wytacznik oraz lampki oznaczy¢
odpowiednimi szyldzikami.

2.8. Instalacja przyzywowa dla 0sob niepetnosprawnych.

W pomieszczeniu sanitariatu dla osob niepetnosprawnych zainstalowane zostang elementy pozwalajace
na wezwanie pomocy. Przewidziano montaz tgcznika z ciegnem oraz kasownika przy wejsciu wewnatrz
pomieszczenia — wg rys. E/1 1 E/5. Na zewnatrz, nad drzwiami, na korytarzu zamontowany bedzie sygnalizator
optyczno-akustyczny. System przyzywowy zasilony zostanie z zasilacza przytaczonego do instalacii
oswietleniowej. Okablowanie wykona¢ za pomocg przewodow typu YTKSY uktadanych w tynku.

3. Instalacja fotowoltaiczna
Zgodnie z wytycznymi inwestora budynek, bedacy przedmiotem projektu wyposazony zostanie w
instalacje fotowoltaiczng ukierunkowang na odprowadzenie wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci
operatora elektroenergetycznego w celu sprzedazy.
Projekt obejmuje:
- dobor i usytuowanie modutéw PV na dachu budynku
- dobdr inwertora (falownika)
- powigzanie instalacji PV z siecig n.n. operatora elektroenergetycznego

3.1. Stan istniejacy

Budynek przystani (parterowy, wolnostojacy) potozony jest na terenie o$rodka rekrecyjnego w otoczeniu
niezadrzewionym. Konstrukcja budynku - cegta. Dach dwuspadowy o kacie pochylenia 15 % pokryty jest
blachodachéwka. W budynku na parterze znajduje sie rozdzielnica gtéwna TG. Ztacze kablowo-pomiarowe z
uktadem pomiaru energii elektr. znajduje sie poza budynkiem przy granicy dziatki. Rozdzielnica gtowna TG
potaczona bedzie ze ztaczem pomiarowym kablem zalicznikowym (wlz) YAKY 4x50
Budynek odchylony jest od kierunku potudniowego o kat 63 stopni w kierunku zachodnim.
Wymiary budynku:
- powierzchnia dachu przeznaczona do wykorzystania pod instalacje PV: ~ 80 m2
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Przed montazem instalacji fotowoltaicznej nalezy sprawdzi¢ stan konstrukcji i poszycia dachu w celu doboru
systemu mocowania. Masa projektowane;j instalacji zewnetrznej (panele PV i konstrukcja) wyniesie ok. 450 kg.

3.2. Zatozenia
Zgodnie z wytycznymi inwestora, zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna ma zapewni¢ moc
wyprodukowang nie wigksza niz 10kWp.

3.3. Dobdr instalacji PV

Biorgc pod uwaga dostepng powierzchnie¢ dachowa zaprojektowany zostat system fotowoltaiczny o mocy
8,1 kWp, sktadajacy sie z 20 modutow fotowoltaicznych o mocy 405 Wp zgrupowanych w 2 stringach.
Powierzchnia pojedynczego modutu: 2,06 m2,
Laczna powierzchnia modutéw instalacii fotowolt.: 41,2 m?
Pochylenie instalacji: 15 stopni — rownolegle do pow. dachu

Obliczenia uzysku energii dla wybranej instalacii:

- warto$¢ nastonecznienia dla szeroko$ci geograficznej 53 stopnie wynosi: 1019 kWh/m2/rok

- wsp. korekcyjny dla pochylenia paneli 15¢ i odchylenia od kierunku potudniowego (azymutu) a=62° wynosi:1,04
stad nastonecznienie rzeczywiste dla projektowanej lokalizacji (w warunkach miejscowych) wyniesie:

Qr=1,04* 1019 = 1059,7 kwh/m2/rok

Obliczenie rocznego uzysku enerqii elektrycznei:

QrP™
E=
1 [kWim?]
E — energia uzyskana z systemu
Qr — nastonecznienie rzeczywiste
P — moc instalacji (8,1 kWp)
n — sprawno$¢ instalacji (0,82%)
1059,7*8,1*0,82
E= = 7034 kWh/rok
1 kW/m2

Dobrano instalacje fotowoltaiczng o nastepujacych parametrach:
Moc nominalna instalacii: 8,1 kWp

Parametry modutow:

- moc znamionowa pojedynczego modutu: 405 Wp

- liczba modutow: 20 rozdzielonych na 2 stringi po 10 szt
- rodzaj modutéw: polikrystaliczne
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- napiecie obwodu otwartego: Uoc = 49,8 V
- napiecie przy mocy MPP; Ummp =419V
- prad przy mocy MPP; Impp = 9,68 A

- prad zwarcia: Isc = 10,26 A

- sprawnosc: 19,5 %

- liczba diod bypass: 3 szt

- masa modutu: 20,3 kg

- catkowita masa konstrukcji wsporczej: 60 kg (dla catej instalacji)
- stopien ochrony puszki przytacz.: min. IP68
- wsp. temp. mocy: Pmax= -0,36%/°C

- wsp. temp. pradu: Isc= 0,03%/°C

- wsp. temp. napiecia: Uoc = -0,27%/°C

- max napiecie systemu: U =1000 V DC

- temperatura pracy: -40°C - do 90°C

- temperatura otoczenia: -45°C - do 45°C

Dla projektowanej instalacji przyjeto 2 stringi po 10 modutéw w szeregu o parametrach w warunkach MPP:
INn=9,68A; Un=10"419=491V

Dobdr falownika:
moc maksymalna falownika powinna wynikac¢ z zalezno$ci:
Ppv = (0,80 do 1,2)*Pf Pf—moc max falownika;
Ppv — moc generatora PV

Ppv =8,1 KWp
stad dobrano falownik 0 mocy znamionowej Pf =8,2 kWp Ppv = 0,98*Pf — warunek dopasowania spetniony

Pozostate parametry falownika:

Dane wejsciowe:

Liczba trackerow MPP: 2

Maks. prad wejsciowy (Idc max): 16/ 16 A

Maks. prad zwarciowy pola modutow: 24 / 24 A

Zakres napie¢ wejsciowych DC (Udc min — Udc max): 150 - 1000 V
Napiecie rozpoczecia pracy (Udc start): 200,0 V

Znamionowe napiecie wejsciowe (Udc,r): 595,0 V

Zakres napie¢ MPP (Umpp min — Umpp max): 267 - 800 V
Uzyteczny zakres napiecia MPP: 150 - 800 V

Liczba przytaczy DC: 2 + 2

Maks. moc generatora fotowoltaicznego (Pdc max): 16,4 kWp

Dane wyj$ciowe:
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Moc znamionowa AC (Pac,r): 8200,0 W

Maks. moc wyj$ciowa (Pac max): 8200,0 VA
Prad wyjsciowy AC (lac nom): 11,8 A

Przytacze sieciowe (Uac,r): 3~ NPE 400/230
Zakres napiecia AC (Umin - Umax): 150 - 280 V
Czestotliwosc (fr): 50 / 60 Hz

Zakres czestotliwosci (fmin - fmax): 45 - 65 Hz
Wspdtczynnik znieksztatcen nieliniowych: < 3 %
Wspdtczynnik mocy (cos ¢ac,r): 0,85 - 1 ind./cap.

3.4. Montaz instalacji PV
3.4.1. Moduty fotowoltaiczne

Zaprojektowane zostaty 2 stringi zawierajgce po 10 paneli (modutéw) fotowoltaicznych o mocy 405 Wp.
Moduty zamontowane zostang na dachu na konstrukcji wsporczej przystosowanej do montazu na
poszyciu z blachodachéwki Na wspornikach mocowanych do potaci dachowej zamontowane zostang
aluminiowe prowadnice (profile), na ktorych utozone zostang panele. Panele przymocowane zostang do profili za
pomocq zaciskdw Srubowych..

Do montazu paneli nalezy zastosowa¢ kompletny system mocowan dostarczany wraz panelami.
Elementy mocowan musza by¢ odporne na warunki atmosferyczne i posiada¢ stosowne certyfikaty
bezpieczenstwa.

3.4.2. UtoZenie kabli i przewodow

Potaczenia poszczegdlnych modutow do falownika zostang zrealizowane za pomoca kabli
przeznaczonych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 4 mm2. Kable
pomiedzy modutami PV, a falownikiem bedg prowadzone na trasach kablowych ostonietych za pomocg
rur ostonowych lub korytek kablowych. Rury ostonowe lub korytka kablowe musza by¢ przystosowane do pracy
w przestrzeniach otwartych i by¢ odporne na promieniowanie UV. Okablowanie solarne DC prowadzi¢ mozliwie
najkrotszq trasg pod poszyciem dachu oraz na konstrukcji wsporczej paneli. Potaczenia miedzymodutowe bedg
realizowane poprzez fabryczne ztaczki. Kable doprowadzi¢ do falownika zlokalizowanego w pomieszczeniu
technicznym pompy ciepta.

3.4.3. Instalacja urzadzen PV

Falownik (inwerter) zainstalowany zostanie pomieszczeniu technicznym pompy ciepta — wg rys. E/1. Przy
falowniku, po stronie statopradowej (na wejciach DC) zainstalowane zostang roztaczniki izolacyjne wraz z bezpiecznikami
topikowymi gPV oraz ochronnikami przepieciowymi typu 2. Elementy te musza by¢ dostosowane do pracy w sieci
statopradowe] o napieciu 1000 V. Zamontowane beda w oddzielnej obudowie wykonanej z materiatu izolacyjnego.

Strona zmiennopradowa na wyjsciu AC falownika zabezpieczona zostanie roztacznikiem bezpiecznikowym R303
20 A. Falownik posiada¢ bedzie wbudowane zabezpieczenia do ochrony przed: obnizeniem napiecia, wzrostem napiecia
oraz zapobiegajace pracy niepemno fazowej. Dodatkowo falownik wyposazony musi by¢ w automatyke uniemozliwiajacg
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prace wyspowa. Dziatanie wszystkich wbudowanych zabezpieczen odbywaé sie bedzie bezzwiocznie lub z krotkg zwioka
czasowa ponizej 0,2 s.

Wyprowadzenie mocy z falownika do rozdzielnicy TG budynku zostanie zrealizowane za pomocg kabla YKYzo
5x4 . Pofaczenie z siecig operatora (ENEA) zrealizowane bedzie za pomoca wewnetrznej linii zasilajacej wykonanej
kablem YAKY 4x50mm? — bedacej przedmiotem niniejszego projektu.

Przy falowniku umiesci¢ tabliczke z napisem ,Instalacja fotowoltaiczna pod napieciem”.

3.4.4. Ukfad pomiaru energii

Operator sieci elektroenergetycznej zainstaluje w ztaczu kablowo-pomiarowym - licznik energii dwustronny.
Licznik ten zainstalowany zostanie po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu tego faktu do operatora.

3.4.5. Ochrona odgromowa i potaczenia wyrdwnawcze

Moduty fotowoltaiczne PV wraz z konstrukcjg wsporczg objete bedg systemem potgczen wyréwnawczych. W
zastosowanym systemie montazu moduty PV bedg metalicznie potgczone z aluminiowymi profilami wsporczymi. Wszystkie
profile wsporcze nalezy potaczy¢ miedzy sobg przewodem LgY 16 oraz z lokalng szyng wyréwnawcza LSW przy
rozdzielnicy RPV w pomieszczeniu pompy ciepta. Rezystancja uziemienia — R<10 Q.

3.4.6. Ochrona przed przepieciami

W projektowanej instalacji zastosowano ograniczniki przepiec chronigce ja przed przepigciami
taczeniowymi i pochodzacymi od wytadowan atmosferycznych posrednich i bezpo$rednich. Po stronie
statopradowej zastosowano ochronniki typu Il o napieciu pracy 1000V DC. Po stronie AC, za falownikiem,
zastosowano ochronniki przepieciowe klasy 2 o napieciu pracy 0,4 kV.

3.4.7 Obliczenia

Dobdr przewodow stringach

1,4*1sc =1,4"9,68 A =13,55A<Ing<24*lsc=214A

dobrano zabezpieczenia na wejsciach DC za pomoca wktadek topikowych Ing = 16A o charakterystyce gPV
Un = 1000V > 1,2*Uoctmin* N N - liczba modutow

Un =1000 V >1,2*10*41,9 = 502,8 V — warunek spetniony

Sprawdzenie parametréw w warunkach granicznych dla t=-45°C
Isc min = Isc*[1+(-45-25)*a/100] = 9,1 A
Un =1000 V > 1,2*Uoctmin*N = 1,2*45*12 = 638 V — warunek spetniony
lb=1Iscmin=91A<In=16 A<z In — prad znamionowy zabezpieczenia
Iz — wymagana obcigzalno$¢ minimalna przewodow

lz>1,6%In/1,45 = 1,6*16/1,45 = 17,6 A — dobrano przewody solarne przy utozeniu w warunkach “C”" o
obcigzalnosci dtugotrwatej I'z = 1,06*26 = 27,6 A> 17,6 A - warunek spetniony
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Sprawdzenie przewoddw solarnych dla spadku napiecia Au = 1%:

2*I"L 2%8,9*20
Spadek napiecia: s = = =045mm2 <4 mm?
cru*U2 57*0,01*3722

4 . Ochrona od porazen

Jako system ochrony od porazen zastosowano samoczynne wytaczenie napiecia w uktadzie TN-S za pomocqg
wytacznikéw nadpradowych oraz ochrone uzupetniajgca za pomoca wytgacznikéw réznicowopradowych.
Wszystkie elementy podlegajace ochronie podtaczy¢ do przewoddw ochronnych PE bedacych jedng z zyt
przewodoéw instalacyjnych. Przewody te potaczy¢ z szynami ochronnymi PE na tablicach rozdzielczych. Szyny te
potagczone bedg z gtdwng szyng uziemiajaca na tablicy R1P. Szyna ta potaczona bedzie z uziomem.
Rezystancja uziomu — R< 10 om. Przy tablicy GTR zainstalowa¢ gtéwng szyne wyréwnawcza. Do szyny tej
podigczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji i wyposazenia budynku: rurociggi wodne i co.0, korytka
kablowe, kanaty wentylacyjne, szafe IT oraz elementy instancji PV i RTV/SAT.

5. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa zostanie wykonana w postaci siatki zwodoéw poziomych niskich i przewodéw
odprowadzajacych. Elementy te zostang wykonane z preta stalowego ocynkowanego o Srednicy 8 mm.

Zwody na dachu, po wstepnym naprezeniu, nalezy utozy¢ na wspornikach przystosowanych do montazu na
blachodachéwce.. Od urzadzen elektrycznych (wentylatory, panele fotowoltaiczne), zachowa¢ odstepy izolacyjne
d =0,5m. Rynny i rury spustowe oraz poszycie dachu potaczy¢ ze zwodami za pomocg osprzetu skrecanego.

Przewody odprowadzajgce wykonac z preta stalowego ocynkowanego o Srednicy 8mm uktadanego w na
uchwytach $ciennych.

Ztacza kontrolne umiesci¢ na wys. 1,8m. Od ztgczy kontrolnych do uziomu utozy¢ tasme Fe/Zn25x4 do uziomu.
Uziom wykonac¢ jako otokowy z tadmy stalowej ocynkowanej 30x4, uktadanej na gteb. 0,8 m.
Rezystancja uziomu: R <10 Q.

Z uwagi na metalowe poszycie dachu nie jest mozliwe utrzymanie odstepdw izolacyjnych od
projektowanych ogniw fotowoltaicznych. W zwigzku z tym konstrukcja wsporcza ogniw bedzie metalicznie
potgczona z poszyciem metalowym dachu i potaczona przewodem uziemiajacym LgY16 z szyng uziemiajaca
budynku.

6. Obliczenia

Moc zszczytowa budynku: P, = 20 kW;

- prad obl. : 1o =20 000/(1,73*400*0,93) = 31,1 A

przyjeto wiz od ztacza pomiarowego do TG w budynku kablem YAKY 4x50 o wytrzymatoSci dtugotrwatej Idd =
122 A; spadek napiecia na wiz: Au = 1,0% Audop =1,0% - warunek spetniony

Rezystancja uziomu ochronnego:
- dla wytacznika réznicowo-pradowego o pradzie wyzwalania ldn = 30 mA
Ruz < 50/ 0,03 = 1667 om - z uwagi na ochronniki i instalacje odgromowg wykona¢ uziom
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o rezystancji R<10 Q
z uwagi na wymogi teletechniki — przyjeto rezystancje gtownej szyny uziem. - R<5Q

Ochrona od porazen przez samoczynne wytgczenie napiecia

|. Zwarcie jednofazowe w tablicy TG
zabezpieczenia: 3xS301 B32 w ztaczu kablowym
dopuszczalna impedancja petli zwarciowej: Zdop < 1,43 Q przyt< 5s

Il. Zwarcie jednofazowe — gniazdo w sanitariacie
zabezpieczenia: S301 B16 w tablicy TG
dopuszczalna impedancja petli zwarciowej: Zdop <2,30 Q przyt< 0,4s

[Il. Zwarcie w obw. oSwietl.:
zabezpieczenia: S 301 B10 A w rozdzielnicy TG
dopuszczalna impedancja petli zwarciowej: Zdop <4,6 Q przyt< 0,4s
Wartosci impedancji zmierzone po wykonaniu instalacji nie moga przekracza¢ wyzej obliczonych wartosci.

Opracowat:
mgr inz. Wiestaw Szymanczak



Cze$¢ rysunkowa

Wykaz rysunkéw

Rys. E/1 Rzut parteru

Rys. E/2 Rzut dachu - instalacja fotowoltaiczna i odgromowa
Rys. E/3 Schemat ideowy — rozdzielnica gtowna TG

Rys. E/4 Schemat ideowy — instalacja fotowoltaiczna

Rys. E/5 Schemat ideowy — instalacja przyzywowa w sanitariacie dla 0séb niepetnosprawnych
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RzUT PARTERU
SKALA 1:100

okablowanie folowolt. z dachu:
2x[ 2x(SOLARFLEX—X PV1—F 4mm w RVS28)]

LgY16 — uziemienie
M(36W)
—— Oprawa wprzemysfowa LED 36 W; 5200 Lm; 4000 K; IP65
ABAW)
Oprawa wnetrzowa nastropowa z kloszem 60x60 cm LED 34 W, 5200 Lm; 4000 K
A(34W)
Oprawa wnetrzowa nastropowa z kloszem 60x60 cm LED 34 W, 5200 Lm; 4000 K; IP 44
B(24W)
[1 Oprawa wnetrzowa do wbudowania w sufit podw. downlight LED 18 W; 1900 Lm; 4000 K; IP 20
C(18W)
[] Oprawa wnetrzowa do wbudowania w sufit podw. downlight LED 24 W; 2400 Lm; 4000 K; IP44
D(13W)
[] Oprawa wnetrzowa do wbudowania w sufit podw. downlight LED 24 W; 2400 Lm; 4000 K; IP44
E(21W)
[] Oprawa zewngtrzna IP44 z czujnikiem ruchu i sensorem zmierzchowym; LED 21W
0 czujnik ruchu; PIR 3607(180°)
K, K1(W)
D= Oprawa wewn. kinkiet ozdodny, LED 11W (K1 IP44)

10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od charakteru pomieszczenia

kqcznik instalacyjny 1-biegunowy $wiecznikowy
10/16A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od charakteru pomieszczenia

przycisk 1—biegun. p/t "$wiatfo” lub "dzwonek”

Lqcznik typu jednobegun. p/t IP44

Gniazdo m_%J.oN:m %o%a ne z bolcem ochronnym

2%(1P+N+PE), 10/16A, 230V, IP20

Gniazdo elektryczne z bolcem ochronnym

o

"

/mu\/ Lqeznik instalacyjny schodowy p/t
©

2)

ok 1P+N+P), 10/16A, 230V, IP44 bryzgoszczelne
W2

wentylator fazienkowy; zafqcz. z o$wietleniem;
opdznienie wytqczenia

Wi... wentylator; zafqez. fqcznikiem reczym z lampkq (kaseta KS)

_a mg. EN%_ "zat” 7 la v q sygn.
aoNe__a wylqczanie sa acji;

A\/ wypust; przewdd wg opisu — wg opisu
uziom budynku

_HNOO rozdzielnica pompy ciepfa; dostarczana w zestawie

E_U< rozdzielnica fotowoltaiki: falownik + osprzet; rys. E/3

pofozonej w miejscowosci Grodek, gmina Drzycim

Obiekt: Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno —
) sportowej nad rzekqg w m. Grédek, dz. nr ewid. 41/18, gmina Drzycim

Temat: Instalacja elektryczna

Nazwa rys.:| Rzut parteru

Zespot autorski

Funkcja: Imie, nazwisko, uprawnienia Data Podpis
Proiektant: mgr inz. Wiesfaw Szymanczak

) upr. UAN-KZ-7210-109/86 16.09.2020
Skala Nr

1: 100 rys.: m \4




RZUT DACHU

tasma stal. ocynk. 30x4; na gteb. 0,8 m @§g é.é@@

13°

03m
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08 generalora PV

Panel PV; moc 405 Wp; waga 20,3 kg

dia 20 panell moc P=8,1 kWp

Iaczna masa: 406 kg + konstr. ; razem ~ 450 kg
roczny uzysk energll dia instalacji: ~ 7030 kWh

1025

UWAGI:

Zwody: DFe #8mm na wspornikach do blachodachdwki

Przewody odprowadzjace:
pret DFe®8 mm na uchwytach sciennych

Zfqcza kontrolne: na wys. 1,8 m nad ziemig

1"

12

*

2x[ 2x(SOLARFLEX—X PVI—F 4mn? w RVS28)]
fr Y16 uziemienie konstr.

do falowniia w pom.
techmicznym

siring nr2

Obiekt: Modernizacja przystani kajokowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno —
lext: sportowej nad rzekqg w m: Grodéek, dz. nr ewid. 41/18,” gmina Drzycim

Temat: Instalacja elektryczna

Nazwa rys.:| Rzut dachu — instalacja fotowoltaiczna i odgromowa

Zespof autorski

Funkcja: Imie, nazwisko, uprawnienia Data Podpis
Proiektant: mgr inz. Wiestaw Szymaficzak

: upr. UAN—KZ-7210-109/86 16.09.2020
Skala NP
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