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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1341P. Przedmiotowa
droga zlokalizowana jest w Gminie Budzyn. Przebudowa drogi realizowana bedzie
na dziatkach o numerach geodezyjnych: 32 - obreb Niewiemko, 451 i 454/1 - obreb
Wyszynki oraz 181 - obreb Grabdwka.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek.

Istniejgce dziatki zagospodarowane sg pasem drogowym drogi powiatowej. Droga
posiada jezdnie o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, czesciowo pokrytej
powierzchniowym utrwaleniem z grysu i emulsji asfaltowe]. Szerokos¢ jezdni wynosi od
5,50m do 5,60m na odcinkach prostych oraz od 6,40m do 6,90m na tukach. Przy jezdni
wystepujg pobocza gruntowe o szerokosci od 0,70m do 1,10m oraz obustronne rowy
przydrozne, odparowujgce. W pasie drogowym rosng drzewa (niekolidujgce
z planowang przebudowg) oraz liczne krzaki. Przy drodze wystepujg zjazdy na drogi
boczne, gtdwnie lesSne oraz nieliczne zjazdy indywidualne do posesji. W koronie drogi
zlokalizowane sg dwa przepusty rurowe o Srednicy 50cm.

W pasie drogowym przedmiotowe] drogi i jego obrebie wystepuje infrastruktura
i urzadzenia techniczne podziemne i naziemne, niezwigzane z gospodarka drogowa
takie jak sie¢ telekomunikacyjna, wodociggowa, gazowa i energetyczna.

Na podstawie geotechnicznego rozpoznania podtoza gruntowego przyjeto, ze pod
wzgledem stopnia skomplikowania warunkdéw gruntowo-wodnych oraz technologii
prac, przedmiotowy teren inwestycji miesci sie w kategorii prostych warunkéw
gruntowo-wodnych. Grupa nosnosci G1.

Ill. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projektowane zagospodarowanie dziatek obejmuje wykonanie przebudowy konstrukgji
nawierzchni jezdni drogi o dtugosci odcinka 5,5 km z zachowaniem jej parametrow
w zakresie geometrii, niwelety oraz szerokosci tj. 5,50m. Projektowana konstrukcja
jezdni sktadac sie bedzie z podbudowy wykonanej metodga recyklingu gtebokiego na
zimno (jako warstwy podbudowy o grubosci 15cm) oraz dwéch warstw z betonu
asfaltowego: warstwy wigzgcej grubosci 8cm i warstwy S$cieralnej grubosci 4cm.
Przebudowa obejmie réwniez istniejagce zjazdy, pobocza, rowy przydrozine
(odparowujace) oraz oznakowanie pionowe i poziome.
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Odwodnienie projektowanego do przebudowy odcinka drogi zaprojektowano jako
powierzchniowe, przez zastosowanie normatywnych spadkéw podtuznych
i poprzecznych jezdni i poboczy poza korone drogi do istniejgcych rowoéw przydroznych,
odparowujacych.

Projektowany zakres robdot zwigzany z przebudowg przedmiotowej drogi zawiera sie
w obrebie istniejgcego pasa drogowego.

IV. Bilans terenu dziatki.

Powierzchnia terenu pod przedmiotowa przebudowe drogi wynosi okoto 66000m?.

V. Informacja o wpisaniu dziatek do rejestru zabytkow oraz czy dziatki podlegajg ochronie.
Na podstawie dokonanych ustalen i planu zagospodarowania przestrzennego, dziatki na
ktorych planowana jest inwestycja, nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegajg ochronie w tym zakresie.

VI. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatki.

Nie dotyczy.

VIl. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw.

Planowana inwestycja nie zawiera cech zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikdow.

VIIl. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdt budowlanych.

Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter inwestycji nie zachodzi potrzeba
wyszczegolnienia innych danych.
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