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1. OPIS BADAN.



1. Opis badan.

Dla potrzeb opracowania na obszarze projektowanej drogi wykonano w 4

punktach badania geotechniczne majgce na celu:

- okreslenie istniejgcej konstrukeji nawierzchni drogi

- okreslenie sytuacji geotechnicznej w podtozu gruntowym posadowienia
nawierzchni

W ramach prac badawczych wykonano n/w zakres prac:

1. Prace,,in situ”

- Punktowa rozbidrka nawierzchni drogowej (warstwa bitumiczna i
podbudowa)

- Sondowanie udarowe sonda ITB-ZW z koncéwka krzyzakowa na
glebokos¢ 1,0m p.p.podbudowy w celu oznaczenia zageszczenia gruntu
podloza

- Pobor w dwoch punktach badawczych kruszywa z w-wy podbudowy

- Odwiert malosrednicowy w podtozu gruntowym na glebokos$é 2,0m
p.p. powierzchni jezdni dla okre§lenia profilu geotechnicznego podtoza

2. Prace laboratoryjne

Zwierciny z podloza gruntowego i kruszywo z w-wy podbudowy drogowej
poddano badaniom makroskopowym poszerzonym o laboratoryjne

oznaczenie n/w cech;

oznaczenie sktadu granulometrycznego

oznaczenie rozkladu wilgotnosci naturalnej w funkcji gtebokosci

oznaczenie zawartosci czesci organicznych metoda utleniania

1

oznaczenie wysadzinowosci gruntéw (wskaznik piaskowy)

Wykonujac odwierty sledzono poziom wody gruntowe;j



2. SYTUACIA OTWOROW BADAWCZYCH



2. Sytuacja otworéw badawczych.

Na dlugosci projektowanej przebudowy drogi wykonano otwory badawcze w
n/w punktach (tabela). Wybdér punktéw badawczych podyktowany byl stanem

technicznym nawierzchni opisanym w ponizszej tabeli i przedstawionym na

zalgczonych fotografiach.

Nr
punktu

Pikietaz

Zakres prac badawczych

I sitne

Odwiertw

nawierzchni

Odwiert
w
podloin

Sondowanie

Prace

laboratoryjne

Stan
techniczny
nawierzchni

0+600

Gt 0,24m

Gl 2,0m
p-p.jezdni

Gl 1,0m
p.p-podbudowy

Tak

- spekania siatkowe
nawierzchni o
Znacznym stopnin
szkodiiwosci

- koleina w $ladzie
kot

- mulda wzdhizma
nawierzchni

24000
08

Gt 0,30m

Gl 2,0m
p.p-jezdni

Gt 0,8m
p-p-podbudowy

Tak

- spekania siatkowe
nawierzehni o
Znacznym stopniu
szkodliwosci

- rozwarte rysy
spekar, ubytki
masy

3+500 P

Gt. 0,35m

Gl 2,0m
p.p.jezdni

Gl. 0,9m
p.p-.podbudowy

Tak

- spekania siatkowe
nawierzchni

- zanizenie (tzw.
Siodlo)
nawierzchni w
$ladzie kola
wypelnione
powierzchniowym
utrwaleniem

4+-400

Gt 0,295m

Gl 2,0m
p.p.jezdni

Gl 0,9m
p.p.podbudowy

Tak

- mulda poprzeczna
od pobocza do osi
drogi

- spgkania siatkowe
nawierzchni o
Znacznym stopniu
szkodliwosci
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3. OCENA SYTUAC!I GEOTECHNICZNE) PODLOZA
GRUNTOWEGO | STANU TECHNICZNEGO
ISTIEJACE) NAWIERZCHNI.



3. Ocena sytuacji geotechnicznej podloza gruntowego i stanu

technicznego istniejacej nawierzchni drogowej.

Wykonanymi badaniami stwierdzono typ podatny istniejacej nawierzchni.

Warstwy bitumiczne.

Pakiet bitumiczny nawierzchni stanowi mieszanka mineralno-asfaltowa typu

betonowego.

W ponizszej tabeli przedstawiono grubosci warstw asfaltowych nawierzchni.

Nr Pikieta Grubo$é¢ warstw Grubosé Ocena J_akoscu?wa
. w-wa [ w-wa II . nawierzchni
punktu Z - . . pakietn .
Scieralna wiaZaca asfaltowej
04600 PU: gr 2,5cm Nie
1 Bet. Asf. Gr . 9,5¢cm
L stwierdzono
7,0em
. Mieszanki asfaltowe typu
) 2+000 Bet. Asf. Gr Nie 5.5¢m betonowego pochodza z lat
0s 5,5cm stwierdzono ? 70-tych ubieglego wieku.
Badane warstwy sa
postarzale, sztywne,
kruche, podatne na
spekania, o ubogim stosie
okruchowym.
Mieszanke mineralng
3 34500 Bet. Asf. Gr Bet. Asf, Gr 9.5¢m stanowi piasek naturalny,
P 5,0cm 4,5cm ’ pospoika ze Sladowa
domieszka grysu
granitowego.
4 4+400 Bet. Asf. Gr Bet. Asf. Gr 7 Ocm
L 5,0cm 2,0cm ?




Wykonanymi ekstrakcjami mieszanek asfaltowych pobranych z ponizszych

punktéw badawczych stwierdzono n/w procentowe zawartosci asfaltu:

.. . Procentowa
Nr punkiun Grubos::;:ﬁi?;gzpaiﬂetu zawarto$¢ asfaltu w
& pakiecie
0,00-0-095 gr. 9,5cm
1 (powierzchn. utrwalenie i bet. 6,0%
asf.)
0,000,095 gr 9,5 cm o
3 (bet. asfaltowy) 6,8%




Podbudowa drogowa.

Wykonanymi badaniami stwierdzono w podbudowie obecno$¢ zuzla
paleniskowego lub obecno$¢ mieszaniny zuzla paleniskowego 1 thucznia drobnego,
sredniego dolomitowego lub granitowego.

W ponizszej tabeli przedstawiono rodzaj podbudowy i pomierzone grubosci warstw.

Rodzaj
kruszywa
podbudowy

Nr oo Pomierzona grubose warstwy
punktu Pikietaz podbudowy

Zuzel

1 0+600 L 14,5cm .
paleniskowy

Zuiel

2 2+000 os 24,5¢cm R
paleniskowy

Mieszanina
zuzla

w-wa gorna 8,5cm paleniskowego i

thucznia

3 3+500 P dolemitowego

Zuiel

w-wa dolna 17,0cm .
paleniskowy

Mieszanina
zuzla

w-wa gorna 9,0cm paleniskowego i

thucznia

4 4+400 L granitowego

Zuzel

w-wa dolna 13,5¢cm .
paleniskowy

Kruszywo podbudowy stanowi zuzel paleniskowy stanowigcy kruszywo
antropogeniczne, charakteryzujace sie zanizong nosnoscia oraz duza $cisliwoscia.

Zuzel paleniskowy w stanie niezwigzanym z uwagi na w/w niekorzystne cechy



ety

geotechniczne dla no$nosci budowli nie jest uwzgledniany w katalogach

przedmiotowych jako kruszywo do podbudéw drogowych.

Podloze gruntowe.

Wykonanymi  rozpoznaniem  geotechnicznym podloza  stwierdzono
Jjednorodny profil litologiczny podtoza drogowego. Podloze gruntowe tworzy grunt
mineralny, sypki, wilgotny i malo wilgotny, bezwapnisty, niewysadzinowy,
rownoziarnisty w  stanie  zageszczonym reprezentowany przez  piaski
drobnoziarniste.

W poziomie posadowienia nawierzchni nawiercone piaski drobne s3 w stanie
zageszezonym o wskazniku zageszczenia Is = 1,00+1,02.

Wykonanymi odwiertami nie stwierdzono w podtozu obecnosci wody gruntowe;.
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4. WNIOSKI | ZALECENIA KONSTRUKCYJINE



3. Wnioski i zalecenia konstrukcyjne.

Whnioski:

Nawierzchnia drogowa.

Stwierdzone uszkodzenia nawierzchni i ich przyczyny opiasano w ponizszej tabeli.

Typ uszkodzen

. . . Zakres uszkodzen Przyczyna uszkodzen
nawierzchni drogowej

- zanizona nosnos$é nawierzchui

Spekania siatkowe o Na calym odcinku spowodowana obecnos$cig w w-wie
znacznym stoprin drogi o réznym podbudowy zuzla paleniskowego
szkodliwosci stopxiv nasilenia

- stare, sztywne warstwy asfaltowe

Obecnosé w podlozu zuzla

Zanizenia (siodlo) Lokalnie o roznym aleniskowego (Kruszywo
nawierzehni stoepniu nasilenia P °8 . zyw
anfropogeniczne, §ciliwe)
Mulda Lokalnie o réznym Obecnosé korzeni drzew pod
(wybrzuszenie) stopniu deformacji . p .
poprzeczna od strony przekrojn konstrukcjz podbudowy drogowej
pobocza ku osi jezdni pOprzecznego ('na glgbokosci .0’3.9 m ponizej
(otwér nr 4) nawierzehni poziomu posadowienia podbudowy

Podbudowa drogowa.
Obecny w warstwie podbudowy zuzel paleniskowy obniza nos$no$é nawierzchni ,

generuje powstawanie spekan siatkowych w warstwach asfaltowych nawierzchni.



e

Podloze gruntowe,

Podloze gruntowe reprezentowane prze piasek drobny w stanie zagegszczonym
o wskazniku zageszczenia Is=1,00+1,02 stanowi korzystne warunki posadowienia
nawierzchni. Podloze gruntowe uwzgledniajgc stan zageszczenia oraz warunki

wodne (brak wody) mozna zakwalifikowaé do grupy nosnosci G1.

Zalecenia konstrukeyjne.

Z uwagi na wyzej wymieniony niekorzystny stan techniczny nawierzchni t.j.:
- uszkodzenia w postaci spgkan o znacznym stopniu szkodliwosci warstwy
bitumicznej powodujace nieciaglo$é przekroju poprzecznego nawierzchni
- deformacje przekroju poprzecznego nawierzchni
- obecnos¢ niepozadanego, niezwigzanego kruszywa (zuzel paleniskowy) w
warstwie podbudowy
posadowionej na korzystnym z punktu widzenia geotechnicznego podiozu
gruntowym zaleca si¢ w projekcie przebudowy drogi uwzglednié technologie
recyklingu na zimno przebudowy nawierzchni, a w $wietle wyzej opisanego
stanu technicznego istniejgcej nawierzchni technologie M-C-E ,,in-situ”, ktéra to
pozwala wykorzysta¢ i przetworzy¢ istniejace, spekane warstwy asfaltowe oraz
zwigza¢ zuzel paleniskowy nadajac mu korzystne wiasciwosci geotechniczne.
Zastosowanie w/w technologii wykorzystujacej materiat istniejgcy poddany
procesowi recyklingu jest zabiegiem proekologicznym. Wykonana w technologii
M-C-E nowa warstwa konstrukcyjna nawierzchni stanowié bedzie podbudowe
zasadnicza projektowanej nawierzchni.
Z uwagi na ubogi stos okruchowy zaleca sie ulepszy¢ kruszywo podbudowy

przez doziarnienie np. mieszankg niezwiazang #0/31,5mm.




5. PROFILE GEOTECHNICZNE
PODLOZA GRUNTOWEGO
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6. BADANIA ZAGESZCZSNIA PODLOZA
GRUNTOWEGO DROGOWEGO.



Scnda 1

KARTA WYNIKOW BADAN SONDA Sonda udarowa w pki-cie 1. Rzedna: 0,00
ITB - ZW - kizyzak { -0,24m pon.pow.jezdni )

Data: Maj 2020r.

Podtoze gruntowe nawierzchni drogi powiatowej nr 1341P

TEMAT: Gebice -Wyszyny, Otwér badawczy nr 1, km 0+600(L).

Obsery Profil Liczba uderzen lub p&iobrotéw na 10cm wpedu sondy {N10) SCINANIE INTERPRETACJA
wagcje | litologic,

wody | zny

Liczba
uderzen

m ppl

N10 D10/

20 {Tmax | T( } (irednia) qd Is

L

18,0 10 | 1,02

oo |o] Glebokosé w

Pd+H
»

17.0 1,001 1,02

15,5 0,80 | 1,00

L=
[3.]
nie stwierdzonn
d
-
[«)]

12,0 0,72 | 0,97

(=]
[
Pd

P 9

PodloZe gruntowe

1 ZagesSIcIne

to [ o oo i-tfoon

ilon|len | mnlpninlals

ofen

o [enfinianfon]onle
[=J[ag feel B8] E=p] [4 NS TA)

N !
033 067

T8 - 7w "SL, ST, [TB - ZWVT

0,33 067




Sonda 2

KARTA WYNIKOW BADAN SONDA Sonda udarowa w pkt-cie 2. Rzedna: 0,00
ITB - ZW - krzyzak { -0.30m pon.pow.jezdni )

Data; Maj 2020r.

PodloZe gruntowe nawierzchni drogi powiatowej nr 1341P

TEMAT: Gebice -Wyszyny. Otwdr badawczy nr 2, km 2+000 ( 05 ).

Cbser| Profil Liczba uderzen lub péicbrotéw na 10cm wpedu sondy (N10) SCINANIE INTERPRETACJA
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA

ITB - ZW - kizyzak

Sonda 3

{ -0,35m pon.pow.jezdni )

Sonda udarowa w pki-cie 3. Rzedna: 6,00

Data: Maj 2020r.

TEMAT;

PodlioZe gruntowe nawierzchni drogi powiatowej nr 1341P
Gebice -Wyszyny.

Otwor badawezy nr 3, km 3+500 (P ).

m ppl

wody

Obser] Profil
wacje |litologic

zny

Liczba uderzeri lub polobrotéw na 10cm wpedu sondy (N10)
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Sonda 4

{ -0.295m pon.pow.jezdni }

Sonda udarowa w pki-cie 4. Rzgdna: 0,00

Data: Maj 2020r.
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7. LABORATORYJNE BADANIA
GRUNTOW PODLOZA

| KRUSZYWA PODBUDOWY

DROGOWEJ



Otwor 1

Glgbokos¢ pobrania 0,025 + 0,24 m p.p.t

(Podbudowa drogowa)

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrécony krzywej nziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 100,0
20,0 2,0 98,0
16,0 4,3 93,6
12,8 12,5 68,4 81,2
8,0 18,5 62,6
6,3 4,7 57,9
4,0 13.6 44,4
2,0 12,8 31,6
0,9 10,0 21,6
0,4 5,7 15,9
0,3 4,5 114
0,18 4,5 28,7 6,9
0,150 1,1 5,8
0,075 29 2,9
<(,075 2,9 2,9 1 eriririiennens
Razem: 100,0 100,0 [ cerrrerrnennnnnes
Wyniki Badania:
Badania prébki gruntu:
- Pedbudowa drogowa: Zuzel paleniskowy
- barwa: szaroczarna
- wilgotno$é naturalna: Wn=9,7%
- zawarto$é frakeji ponizej 0,063 mm: =2,9%

Kruszywo antropogeniczne
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Otwor 1

Glebokos¢ pobrania 0,24 + 0,46 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzgdune
Sito # mm pelny skrécony lrzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,9
16,0 4,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 5.9 100,¢
6,3 2,3 ’ 97,7
4,0 1,6 96,1
2,0 2,0 94,1
1,0 1,7 92,4
0,5 4,2 88,2
0,25 25,5 87,5 62,7
0,125 44,5 18,1
0,063 11,5 6,7
<0,063 6,7 6,7 | eieceriimienannens
Razem: 100,0 60,0 | e

Wyniki Badania:

Badania probki gruntu:

- rodzaj gruntu:

- barwa gruntu:

- wilgotnoéé naturalna:

- zawarto$¢ weglanu wapnia:

- zawartosé frakeji ponizej 0,063 mm:
- wskaznik piaskowy:

- wskaznik réznoziarnistosci:

- zawarto$¢ ezeSci organicznych:

Piasek drobny ze sladowg domieszkyg
Humusu

szara

Wn=7,8%

CaC03<1% I klasa

=6,7%

WP=50

U<5

Tom=0,0%

Grunt mineralny, sypki, niewysadzinowy, bezwapnisty, rownoziarnisty.



Otwor 1

Glgbokosé pobrania 0,46 + 0,70 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 106,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,08
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 160,0
8,0 0,0 0.4 100,0
6,3 0,0 ’ 100,¢
4,0 0,0 100,0
2,0 0,4 99,6
1,0 0,4 99,2
0,5 2,0 97,2
0,25 16,7 93,1 80,5
6,125 62,7 17,8
0,063 11,3 6,5
<0,063 6,5 6,5 renreees
Razem: 100,0 T
Wyniki Badania:
Badania probki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek drobny
- barwa gruntu: ciemnozdlta
- wilgotno$¢ naturalna: Wn=5,9%

- zawarto§¢ weglanu wapnia: CaCQ03<1% I klasa

- zawartosé frakeji ponizej 0,063 mm: =6,5%
- wskaznik réZnoziarnistosci: U<s

Grunt mineralny, sypki, niewysadzinowy, bezwapnisty, réwnoziarnisty.



Otwor 1

Glegbokos¢ pobrania 0,70 + 1,50 m p.p.t

Analiza uziarpnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrécony lrzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0.8 100,0
16,0 8,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 0.4 100,0
6,3 0,0 ’ 100,0
4,0 0,4 99,6
2,0 0,0 99,6
1,0 0,0 99,6
0.5 3,2 96,4
0,25 31,2 98,1 65,2
0,125 55,2 10,0
0,063 8,5 1,5
<0,063 1,5 T
Razem: 100,0 160,0
Wyniki Badania:
Badania prébki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek drobny
- barwa gruntu: jasnozélta
- wilgotno$c naturalnas Wn=5,3%
- zawarto$¢ weglanu wapnia: CaCO3<1% I klasa
- zawartosc frakeji ponizej 0,063 mm: =1,5%
- wskaznik réznoziarnistodci: U<5

Grunt mineralny, niewysadzinowy, sypki, réwniziarnisty, bezwapnisty.
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Otwor 1

Gilebokos¢ pobrania 1,50 + 2,00 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrécony kizywej uziarnienia
63 0 164,0
31,5 4,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 L9 100,0
6,3 1,1 ’ 98,9
4,0 0.4 98,5
2,0 0,4 98,1
1,0 0,9 97,2
0,5 1,5 95,7
0,25 7.4 94,6 88,4
0,125 68,0 20,3
0,063 16,8 3,5
<(,063 3,5 3,5 | ereeeiirinane
Razem: 100,0 00,0 | ... erreeroaas
Wyniki Badania:
Badania probki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek drobny
- barwa gruntu: jasnozdlta
- wilgotno$é naturaima: Wn=5,5%
- zawartosé weglanu wapnia: CaCO03<1% I klasa
- zawartos¢ frakeji ponizej 0,063 mm: =3,5%
- wskaznik réznoziarnistosci: U<5

Grunt mineralny, sypki, niewysadzinowy, bezwapnisty, réwnoziarnisty.



Otwor 2

Glebokosé pobrania 0,36 + 0,90 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skréocony kyzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 0.0 100,0
6,3 0,0 ’ 100,0
4,0 0,3 99,7
2,0 0,6 99,1
1,0 2,2 96,9
0,5 10,9 86,0
0,25 34,3 95,0 51,6
0,125 378 13,9
0,063 9,8 4,1
<0,063 4,1 IR
Razem: 100,0 00,0 | e
Wyniki Badania:
Badania prébki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek drobny
- barwa gruntu: ciemnozolta
- wilgotnosé naturalna;: Wn=3,4%
- zawarto$¢ weglanu wapnia: CaC03<1% I klasa
- zawartosé frakcji ponizej 0,063 mm: =4,1%
- wskaznik roznoziarnisto§ci: U<s

Grunt mineralny, sypki, watpliwy, bezwapnisty, rownoziarnisty.
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Otwor 2

Gl¢bokosé pobrania 0,90 + 2,00 m p.p.t

Analiza uzigrnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm peiny skrocony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 0.1 100,0
6,3 0,0 ’ 100,0
4,0 0,0 100,0
2,0 0,1 99,9
1,0 0,2 99,7
0,5 1,7 98,1
0,25 19,5 97,8 78,6
0,125 67,1 11,5
0,063 9,4 2,1
<0,063 2,1 2,1 ] eeesessseseens
Razem: 100,0 10,0 | ciieieenrenensns
Wyniki Badania:
Badania probki gruntu:
-~ rodzaj gruntu: Piasek drobny
- barwa gruntu: jasnoiélta
- wilgotno$¢ naturalna: Wn=3,9%

- zawarto$¢ weglanu wapnia:

- zawarte$¢ frakceji ponizej 0,063 mm:

CaCO3<1% I klasa
=2,1%

Grunt mineralny, sypki, niewysadzinowy, bezwapnisty.
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Otwor 3

Giebokos¢ pobrania 0,35 + 0,86 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rze¢dne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 6,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0.0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 23 100,0
6,3 1,4 ’ 98,6
4,0 0,5 98,1
2,0 0,5 97,7
1,0 0,8 96,8
0,5 3,2 93,6
0,25 35,1 92,9 58,6
0,125 47,2 11,3
0,063 6,5 4,8
<0,063 4,8 48 | crriiiieninennn
Razem: 100,0 100,0 | v,
Wyniki Badania:
Badania probki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek drobny
- barwa gruntu: jasnobrazowa
- wilgotno$é naturalna: Wn=5,2%
- zawartosé weglanu wapnia: CaCO03<1% I klasa
- zawartosé frakeji ponizej 0,063 mm: =4,8%
- wskaznik réznoziarnistosci: U<s

Grunt mineralny, sypki, niewysadzinowy, bezwapnisty, réwnoziarnisty.




Otwor 3

Glebokosé pobrania 6,86 + 2,00 m p.p.t

Amnaliza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # min pelny skrécony krzywej uziarnienia
63 0 100,06
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 0.5 100,06
6,3 0,0 ? 100,0
4,0 0,1 99,9
2,0 0,3 99,5
1,0 0,4 99,1
0,5 1,7 97,4
0,25 17,1 91,6 80,2
0,125 56,0 24,2
0,063 16,3 7,9
<0,063 7,9 79 ] i,
Razem: 100,0 100,0 | i
Wyniki Badania:
Badania probki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek drobny
- barwa gruntu: jasnozélta
- wilgotno$¢ naturalna: Wn=0,6%
- zawartos¢ weglanu wapnia: CaC03<1% I klasa
- zawartos¢ frakceji ponizej 0,063 mm: =7,9%
- wskaznik réznoziarnistosci: U<5

Grunt mineralny, sypki, niewysadzinowy, bezwapnisty, réwnoziarnisty.
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Otwor 4

Glebokosé pobrania 0,07 + 0,16 m p.p.t
(Podbudowa drogowa)

Amnaliza uziarnienia

Przesiew %o Rzedne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnienia

63 ¢ 1006,0

31,5 29,1 70,9

25,0 11,8 59,1

20,0 9,1 50,0

16,0 8,7 41,3

12,8 5,8 80,7 35,5

8,0 5,8 29,7

6,3 2,3 27,4

4,0 3,6 23,7

2,0 4,4 19,3

0,9 _ 6,5 12,8
0.4 5,9 6,9
0,3 2,1 4,8
0,18 2,4 18,6 2,5
0,150 1,3 1,2
0,075 0,5 0,7

<0,075 0,7 0,7 | ceevvieininien..
Razem: 100,0 100,0 | ...
Wyniki Badania:
Badania prébki gruntu:
- Podbudowa drogowa: Mieszanka zuzla paleniskowego i

kruszywa lamanego granitowego 20/63
- wilgotnoéé naturalna: Wn=2,5%

- zawartos¢ frakeji ponizej 0,063 mm: =0,7%

Kruszywo antropogeniczne



Otwor 4

Gigbokos¢ pobrania 0,295 + 0,85 m p.p.t

Amnaliza uziarnicnia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrocony krzywej uziarnieniz
63 ¢ 106,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 20 100,0
6,3 0,0 ’ 100,0
4,0 0,9 99,1
2,0 1,1 98,0
1,0 2,0 96,1
0,5 4,4 91,7
0,25 26,8 94,6 64,9
0,125 53,2 11,7
0,063 8,2 3,4
<0,063 3,4 34 | e,
Razem: 100,0 100,0 | e
Wyniki Badania:
Badania probki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek drobny
-~ barwa gruntu: szarozolta
- wilgotno$¢ naturalna: Wn=3,5%
- zawarto$é weglanu wapnia: CaC03<1% I klasa
- zawarto$¢ frakeji ponizej 0,063 mm: =3,4%
- wskaznik piaskowy: WP=67
- wskaznik réznoziarnistosci: U<s
- zawarto$¢ ezesei organicznych: Tom=0,0%

Grunt mineralny, sypki, niewysadzinowy, bezwapnisty, réwnoziarnisty.




8. OZNACZENIA DO PROFILOW

GEOTECHNICZNYCH
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