kraweznik betonowy najazdowy 15x22
5 cm - podsypka cementowo piaskowa 15

kraweznik befonowy najazdowy 15x22 6 cm - brukowa kostka betonowa
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| ‘ obrzeze betonowe 8x30
5 cm - podsypka cementowo piaskowa 15
kraweznik betonowy najazdowy 15x22 . ) Rty :
5 cm - podsypka cementowo piaskowa 1.5 ‘ kraweznik betonowy najazdowy 15x22 8 cm - brukowa kostka befonowa
tawa betonowa z oporem z betonu (12/15 | 5 cm - podsypka cementowo piaskowa 5 3 tm - podsypka cementowo piaskowa t5
tawa betonowa z oporem z betonu (12/15 20 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka
niezwiazana z kruszywa (50/30
8 cm - warstwa Scieralna - brukowa kostka beftonowa
3 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa 1:5
22 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka
niezwiazana z kruszywa (50/30
15cm - warstwa mrozoochronnaz mieszanki zwiazanej
spoiwem hydraulicznym (1,5/2 KR1
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1 Wohrzeie befonowe 8x30
‘ 5 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:5

5 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:5 3 cm - podsypka cementowo piaskowa 1.5

tawa betonowa z oporem z betonu (12/15 15 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka

tawa betonowa z oporem z betonu (12/15

niezwiazana z kruszywa (50/30
8 cm - warstwa Scieralna - brukowa kostka betonowa
3 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa 1.5
22 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka
niezwiazana z kruszywa (50/30

B ol fostank lszene Pracownia Projektowa DROGOM 83-400 Koscierzyna, Moniuszki 19/38

spoiwem hydraulicznym C1,5/2 KR1
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - BRANZA DROGOWA

PRZEBUDOWA UL. DUNIKOWSKIEGO W KOSCIERZYNIE

hwestor: Burmistrz Miasta Koscierzyna, 83-400 Koscierzyna, 3-Maja 9A

PRZEKROJE NORMALNE

Projektant: mgr inz. Piotr Nykiel - upr. nr 5473/Gd/93

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog i nawierzchni
lotniskowych

Sprawdzajacy: | mgr inz. Marcin Grabowski - upr. nr POM/0289/P00D/11
w specjalnosci drogowej
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