Gmian Rydzyna 64-130 Rydzyna Rynek 1

KOSZTORYS PRZETARGOWY
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45000000-7 Roboty budowlane
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czynie"

ADRES INWESTYCJI  :  Rojeczyn 17
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KP-Remont elewaciji szkoty w Kaczkowie z s TARGEAZ\WiRRIMABLE tAEENFOW SCALONYCH

Lp. | Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. Hosé Wskaz- | Udzi
kosztoryso- zt miary | jedn. |nikna jed-| al
we nostke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kosztorys 0.00 0.00
%
Ogoélem wartosé kosztorysowa robét 0.00
Stownie: zero i 00/100 zi
-2-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- Ilosé Cena Warto$é
ceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Remont elewacji
1/KNR 19-01 Zamurowanie przebi¢ w murach z cegly budowlanej o |m2 0.568 0.000 0.00
d.1]0327-02 gr. ponad 1/2 cegly- blenda
2|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe |kol. (269.459+ 0.000 0.00
d.1/1611-02 wysoko$ci do 6 m 108.316)/3
= 125.925
3/KNNR 3 0601-|Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wa- m?2 269.459+ 0.000 0.00
d.101 piennej na $cianach, filarach, pilastrach 108.316 =
377.775
4| KNR 19-01 Wykonanie tynkéw zewngtrznych kat. III z zaprawy ce-|m2 269.459+ 0.000 0.00
d.1/0807-02 mentowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na $cianach 108.316 =
ptaskich wg projektu budowlanego. W miejscach w 377.775
ktorych skuto zawilgocenie i zasolenie tynki projektuje
sie wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych trojwar-
stwowych wraz z gladzia. Przewiduje si¢ natozenie
nastgpujacych warstw w systemie REMMERS: ob-
rzutka tzw. SPRITZBEWURF naktadany brodawkowo,
tak aby pokry¢ nie wigcej niz 40% powierzchni cegiet.
Nastgpnie nalezy narzuci¢ ca 1-2 cm tynku gromadza-
cego sole GRUNTPUTZ a na koniec 2cm tynku reno-
wacyjnego SANIERPUTZ. Nastgpnie na catosci Scian
wykonac¢ przecierkg gr. ca 3-5cm FEINPUTZ. Przed
wykonaniem przecierki nalezy usuna¢ stare powloki
malarskie z uzyciem mgty wodnej oraz szczotek, szpa-
chelek itp. . Powierzchnie nowych oraz starych tynkow
zagruntowac¢ preparatem TIEFENGRUND. Spoiny w
watku cyklopowym cokotu wyspoinowa¢ zaprawa FU-
GENMORTEL TK w odcieniu szarym. Z uzyciem w/w
zapraw nalezy wykona¢ renowacjg profili ciagnionych
gzymsu okapowego, kordonowego oraz rekonstrukcjg
gzymsu na styku $cian parteru z cokotem. Profile
gzymsow przedstawiono na arkuszach z detalami.
Zaprojektowano wykonanie powlok malarskich far-
bami KEIM do stosowania na podtoza mineralne.
Przwiduje sig natozenie dwoch warstw farby. Warstwe
pierwsza wykona¢ z utozeniem farby podktadowej KE-
IM GRANITAL GRAB. Nastgpnie powierzchnie po-
malowac¢ farba elewacyjnag KEIM GRANITAL. Kolo-
rystyka elewacji wg rysunkéw roboczych z paleta barw
KEIM NATURSTEIN-S 107- tto $cian, S 109- opaski,
KEIM HISTORISCH- 50018, 50019- $ciany, 50020-
opaski.
5/KNR 19-01 Profile ciagnione zwykle o szer. w rozwinigciu do 20 |m 12.49%2+ 0.000 0.00
d.1/0819-03 cm 25.54+
20.03 =
70.550
6/KNR 19-01 Profile ciagnione zwykle o szer. w rozwinigciu do 40 |m 20.52+ 0.000 0.00
d.1/0819-07 cm 25.54+
12.49%2 =
71.040
7/ KNR 19-01 Profile ciagnione zwykle - dodatek za kazde 5 cm roz- |m 20.52+ 0.000 0.00
d.1/0819-08 winigcia 25.54+
Krotnos¢ = 4 12.49%2 =
71.040
8/ KNR 19-01 Profile ciagnione zwykle o szer. w rozwinigciu do 40 |m 20.52+ 0.000 0.00
d.1/0819-07 cm 25.54+
12.49%2 =
71.040
9|KNR 19-01 Profile ciagnione zwykle - dodatek za kazde 5 cm roz- |m 20.52+ 0.000 0.00
d.1/0819-08 winigcia 25.54+
Krotnos¢ = 11 12.49%2 =
71.040
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- Ilosé Cena Warto$é
ceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
10 Profile ciagnione zwykte - dodatek za kazde 5 cm roz- |kpl 1 0.000 0.00
d.1|analiza indy- |winigcia
widualna
11/KNR 19-01 Malowanie tynkoéw gladkich zewngtrznych farba paro- |m? 269.459 0.000 0.00
d.1/1302-02 przepuszczalng mineralng KEIM HISTORYSZE w
kolorze nr 50018- pierwsza warstwa
12| KNR 19-01 Malowanie tynkoéw gladkich zewngtrznych farba paro- |m? 108.316 0.000 0.00
d.1/1302-02 przepuszczalng mineralng KEIM HISTORYSZE w
kolorze nr 50020- pierwsza warstwa
13| KNR 19-01 Malowanie tynkow gladkich zewngtrznych farba paro- |m2 poz.11 = 0.000 0.00
d.1/1302-02 przepuszczalng mineralng KEIM HISTORYSZE w 269.459
kolorze nr 50018- druga warstwa
14| KNR 19-01 Malowanie tynkow gladkich zewngtrznych farba paro- |m2 poz.12 = 0.000 0.00
d.1/1302-02 przepuszczalng mineralng KEIM HISTORYSZE w 108.316
kolorze nr 50020- druga warstwa
15/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ |m 4.50 0.000 0.00
d.1]0535-06 do uzytku
16| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o §r. 10 cm - z blachy z tytan- |m 4.50 0.000 0.00
d.1]0527-02 cynku
17/ KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, |m?2 (20.52+ 0.000 0.00
d.1/0535-08 okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej 12.49%2+
si¢ do uzytku 25.54)*0.3+
(2.67%2+
5.13)*0.45
=26.024
18/ KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm - |m? poz.17 = 0.000 0.00
d.1]0506-02 z blachy tytan-cynk 26.024
19|KNNR 2 1203- |Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni m?2 2.67*5.13 = 0.000 0.00
d.1/02 sztucznych o wym. ponad 15x15 cm, 13.697
20/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 |m2 1.15%¥2.30 = 0.000 0.00
d.1]0354-05 m2 2.645
21|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe klepkowe zewngtrzne petne dwu- |m2 1.15%2.30 = 0.000 0.00
d.1/1015-06 krotnie malowane na budowie o pow. ponad 1.0 m2 2.645
22|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe zewngtrzne frontowe petne dwu- |m2 1.75%2.30 = 0.000 0.00
d.1/1015-06 krotnie malowane na budowie o pow. ponad 1.0 m2 4.025
23| KNR-W 2-02 |Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o |m? 0.5%0.6* 0.000 0.00
d.1/1018-01 pow. do 0.6 m2 3.14*2 =
1.884
24/ KNR 0-25 Czyszczenie konstrukeji kratowych do stopnia St 3 - |m?2 (5.6%0.015%* 0.000 0.00
d.1/0105-02 stan wyj$ciowy powierzchni B 4)*2+
(13.42%
0.015*4) =
1.477
25|KNR 0-25 Malowanie pgdzlem lub watkiem konstrukcji krato- ~ |m?2 (5.6%0.015%* 0.000 0.00
d.110202-02 wych wyrobami dwusktadnikowymi 4)*2+
(13.42%
0.015*4) =
1.477
26| KNR 0-25 Malowanie pgdzlem lub watkiem konstrukcji krato-  |m?2 (5.6%0.015%* 0.000 0.00
d.1/0202-02 wych wyrobami dwusktadnikowymi - druga warstwa 4)*2+
(13.42%
0.015*4) =
1.477
27|KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw z kamienia bez wykucia |m? (12.49*2+ 0.000 0.00
d.1/0316-02 ogt do 15 cmipow. do 0,25 m2 10.05%2)*
0.54 =
24.343
28/ KNR 19-01 Spoinowanie muréw z kamienia famanego o przekroju |m?2 poz.27 = 0.000 0.00
d.1/0326-20 spoiny do 0.01 m2 z wykuciem spoin 24.343
Razem dzial: Remont elewacji 0.00
Ogoélem wartosé kosztorysowa robét 0.00

Stownie:

zero i 00/100 z
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