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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3Zakres robdt objetych ST
Specyfikacjo dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen) i
zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych)
obiektoéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:
_ przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.) , — wykonanie powtok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robdt malarskich, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan
dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni
obiektow oraz ich odbiorow.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug
metod .opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu..

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okredleniami podanymi w ST ,\Wymagania ogdlne" pkt | .4, a takze zdefiniowanymi
ponizej:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkq)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na- ktdrej
bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgcg o wtasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba — ptynna lub pdtptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powtoke fransparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentdw i obcigznikdw
W spoiwie zywicznym, rozciehczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng
lakowq, terpentynq itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciehczalne wodg zawiesina- pigmentéw i
obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozciehczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych i
modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodqg lub w
postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanino spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia wodal.5 Ogdine wymagania dotyczgce robdt
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdt podano w ST ,\Wymagania ogdine" pkt | .5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
» Wymagania ogdine” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatdw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1)Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewngirz obiektdw mozna stosowad:
farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901 :2002,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81 607: 998,
farby na spoiwach:
zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, zywicznych rozciehczalnych
wodq, w postaci ciektej lub suchych mieszanekmineralnych bez lub z dodatkami
modyfikujgcymi do zarobienia wodg mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe
do rozciehczania wodaq, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002 lakiery
na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych, srodki gruntujgce, ktdre powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2) Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych Do
malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowad: farby dyspersyjne
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913: 1998, farby olejne, ftalowe, ftalowe
modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-C-81901 :2002, emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81-607: 1 998,
farby na spoiwach:
rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe, mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodq, mineralno-
organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PNI-PI /B-Y0102, farby i emalie na spoiwie zywicznym
rozcienczalne wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych, srodki gruntujqce, ktére
powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.
3)Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:
rozcienczalniki, w tym: wodo terpentyna, benzyna do lakierdw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie, — srodki do odttuszczania,
mycia i usuwania zanieczyszczenh podtoza, — srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitdw, _ kity
i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.
4)Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajgcqg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena- przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesdw produkciji betonu”.
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Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowano tylko wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut. 5) Szczegdty materiatéw
Wszystkie malowane powierzchnie nalezy oczyscic z pytu i przygotowad zgodnie z
zaleceniami producenta farby. Malowanie powierzchni nalezy wykonaé zgodnie z
projektem kolorystyki wnetrz..
KORYTARZE | KLATKI SCHODOWE:
Farba lateksowa o satynowym potysku odporna na szorowanie na mokro do wykonywanio
powtok wewnetrznych o wysokiej obcigzalnosci.
Farba powinna mie¢ nastepujgce wtasciwosci:
- Wodorozcienczalna, ekologiczna stabym neutralnym zapachu
- Bez emisyjna i bezrozpuszczalnikowo
- Nie zawiera sktadnikdéw powodujgcych , fogging" —,tapanie” kurzu z powietrza
- Dyfuzyjna dla pary wodnej sd< 0,3 m
- Nadajgca sie do czyszczenia, i odporna na wodne $rodki dezynfekujgce i czyszczgce
- tatwa w uzyciu
- wysokim stopniu bieli
- Spoiwo: Latex syntetyczny wg DIN 55945.
Stopien potysku:
Potysk satynowy (wg PN EN 13 300).
Wtasnosci wg normy PN EN 13 300:
W zaleznosci od koloru w nieznacznym stopniu mogg zmieniac sie parametry techniczne
farby.
Klasa odpornoséci na szorowanie na mokro:
Klasa |
Zdolnos¢ krycia:
Klasa 2 przy wydajnosci 7,5 m2/I fj. ok. 135 mi/m?2 Najwiekszy rozmiar ziarna:
(granulacja): Drobna (KI 00 uno)
-  produkt referencyjny: Caparol SAMTEKS 20ELF lub Caparol Latex Satin 20 lub
rownowazne ale o parametrach nie gorszych niz w/w.
POZOSTALE POMIESZCZENIA:
Farba lateksowa o satynowym potysku odporna na szorowanie na mokro do wykonywania
powtok wewnetrznych o wysokiej obcigzalnosci.
Farba powinna mie¢ nastepujgce wtasciwosci:
- Wodorozciehczalna, ekologiczna stabym neutralnym zapachu
- Bez emisyjna i bezrozpuszczalnikowa
- Nie zawiera sktadnikdw powodujacych ,,fogging” —,tapanie" kurzu z powietrza -
Dyfuzyjna dla pary wodnej Sd 0,3 m
- Nadajgca sie do czyszczenia i odporno na wodne srodki dezynfekujgce i czyszczgce

- tatwa w uzyciu
- wysokim stopniu bieli
- Spoiwo: Latex syntetyczny wg DIN 55945.
Stopien potysku:
Potysk satynowy (wg PN EN 13 300).
Wtasnosci wg normy PN EN 13 300:
W zaleznosci od koloru w nieznacznym stopniu mogg zmieniac sie parametry techniczne
farby.
Klasa odpornoséci na szorowanie na mokro:
Klasa |
Zdolnos¢ krycia:
Klasa 2 przy wydajnosci 7,5 m 2/ tj. ok. 135 ml/m 2
Najwiekszy rozmiar ziarna:
(granulacja): Drobna (KIOO um)
- produkt referencyjny: Caparol SAMTEKS 20ELF lub Caparol Latex Satin 20 lub rébwnowazne
ale o parametrach nie gorszych niz w/w.
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2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdw do robdt malarskich
Materiaty i wyroby do robdt malarskich moggq by¢ przyjete no budowe, jedli spetniajg
nastepujace warunki:

- sgzgodne zich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii
projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegdtowej),

- sq wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknied) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symboli
handlowych wyrobu);

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu. do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw tub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia | | stycznia 2001 r. (Dz. U.
Nr 11 poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadajqg karty charakterystyki substancii
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzqgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpieczneji preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami) .

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg
wymagania podane w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia, 2003 r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzno zmianami) ,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robdt malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych
na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4 Warunki przechowywania materiatdow i wyrobow do robdt malarskich
Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm bqdz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +50 C ponizej +350C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowane;
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na migjscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywac wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych
wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzleiwatki,
- mieszadta napedzane wiertarke elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycii sktadnikow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
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- drabiny i rusztowania.
Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy
dokonac¢ w szczegdtowej specyfikacji techniczne.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne" pkt 4

4.2 Transport i sktadowanie materiatdow
Transport materiatdéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzgdzen i srodkdw tfransportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilo$ci materiatdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzqgdzeh mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywacé samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych

~ opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania rob ot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,, Wymagania ogdine” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robdt malarskich
Do wykonywania robdt malarskich mozna, przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu
poprzedzajgcych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie a takze kontroli materiatdw.
Wewngtrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, 1j. wodociggowych, kanalizacyjnych,
cenfralnego ogrzewania, gazowych, elekirycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),
wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostato wykohczono fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywacé po:
- wykonaniu tzw. biatego montazu, o utozeniu posadzek (z wyjagtkiem wyktadzin
dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych z . przybiciem listew przy$ciennych i
cokotéw
- oszkleniu okien, jedli nie byto to wykonane fabrycznie.

| 5.3 Wymagania dotyczqgce podtozy pod malowanie
Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonanio powinny odpowiadadé
wymaganiom podanym w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robdt: murowych.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczono z zaschnietych grudek zaprawy, wysfajacych
poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktdrg
wykonywana bedzie powtoka malarskar nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy | .
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Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwieksza
Lp. | Rodzaj farby wilgotnos¢ podtoza,
w % masy
Farby  dyspersyjne, na  spoiwach  zywicznych 4
rozcienczalnych wodg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez tub z dodatkami 6
modyfikujgcymi w  postaci suchych  mieszanek
rozcienczalnych wodg lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odftuszczona.

*Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone
farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione
zaprawg cementowq lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoko malarska, nie moze przekraczac¢ wartoéci podanych w tablicy 1. Powierzchnia
betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

-Tynki zwykte

| ) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
szczegbdtowej specyfikacii technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkow
powinny by¢ .usuniete przez wypetnienie odpowiedniq zaprawq j zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeh (np. kurzu,
rdzy, ttuszczu, wykwitdw solnych).

2)Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitdw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw
nalezy naprawi¢ odpowiedniq zaprawaq, zalecanq przez producenta wyrobdw malarskich.
3) Wilgotnosc powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy I.

4)Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte,

Podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o
wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekdw i zaciekdw
zywicznych.

Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczeh. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachldwka; na
ktérg wydano aprobate techniczng.

Podtoza z ptyt gipsowo-kortonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione mosq szpachlowq, na ktérg wydano
jest aprobata techniczna.

Podtoza z ptyt wtdknisto-minerolnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszqg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych
zanieczyszczenh. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, aich gtowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4 Warunki prowadzenia robdt malarskich
1. Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich Roboty malarskie powinny byé
prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrzneji bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt
malarskich zewnetrznych), . w temperaturze nie nizszej niz +50Ci z dodatkowym
zastrzezeniem ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 00 C

- wtemperaturze nie wyzszej niz 250C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 200C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschniete). nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna, prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiedniq
wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz siinikdw powodujgcych iskrzenie i mogqgcych byé
zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
2.Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewngtrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podtoza
spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania
okre$lone w pkt. 5.4. .-
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjq producenta farby, ktéra powinna
~ zawierad:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

- sposéb przygotowania farby do malowania,

- sposéb naktadania farby, w tym informacije o narzedziach (np. pedzle, watki,
agregaty malarskie) ,

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na t 2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedszi,

- zalecenia w zakresie bhp.

3.Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczqé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4. 1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5 Wymagania dotyczgce powtok malarskich
[. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych
powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na.
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacie,
b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjqg projektowq,
d) bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, sladdw pedzia,
e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
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Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozciehczalnych wodg Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodq ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdéw i sladdw pedzia,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjq projektowq w zakresie barwy i
potysku.

Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne migjscowe
prze$wity podtoza.

Nie dopuszcza sie w fego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralnoorganicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskdw,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkq tkaning bawetniang,

c) nie miec¢ sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjq
projektowq

e) byc¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych
bez dodatkéw modyfikujgcych),

f)  nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w fego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieh barwy powtoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie
przekraczajgcej 20 cm?2

b) chropowatosé powtoki odpowiadajq rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm no I m oraz do 3 mm no catej dtugosci na liniach styku
odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozciehczalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoki z lakieréw powinny:

a) miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglgd zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjqg projektowq,

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i
zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornosc na zarysowania i wycieranie,

e) miec odpornosc na zmywanie wodze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,\Wymagania ogdine” pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatéw, ktdre bedqg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1 Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywad w
nastepujqcych terminach:
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o dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego
wykonania,

¢ dla pozostatych podtozyt po ofrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wboudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w
przypadku:

e murdw ceglanych i kamiennych zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonano zgodnie ze szczegdtowq specyfikacjg techniczng robdt
murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystosé
powierzchni, wilgotno$¢ muru,

e podtozy betonowych — doktadno$é i zgodno$éé wykonania z projektem
budowlanym oraz szczegdtowq specyfikacjq techniczng robdt betonowych,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosé¢ podtoza,
zabezpieczenie elementdw metalowych,

e tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownosé i wyglgd
powierzchni z uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji
technicznej robdt tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementdw metalowych, wilgotnosé tynku,

e podtozy z drewna — wilgotno$é, stan podtoza, wyglgd i czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien,

e ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych wilgotno$é, wyglad i czysto$e
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz
zabezpieczenie wkretdw,

e elementdéw metalowych czysto$é powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy badaé¢ metodami opisanymi w szczegdtowej
specyfikacji technicznej robdt murowych.

Réwno$¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w szczegdtowej
specyfikacji technicznej robdt tynkowych.

Wyglgd powierzchni podtozy nalezy oceniac wizualnie, z odlegtosci okoto I m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni suchq, czystq rekg. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy Uzyciu odpowiednich przyrzgddw. W przypadku
watpliwoéci nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodq suszarkowo-
wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 53., odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2.2 Badania materiatéw
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadac¢ normom wymienionym w
pkt. 2.2.1.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, wyrobdw uzywanych w robotach
malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktdrych widad:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektérych farb strukturalnych),
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- kozuch,

- $Slady plesni,

- trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wirgcenia

- zapach gnilny,

- wprzypadku farb w postaci suchych mieszanek: e slady plesni, e zbrylenie,
- obce wirgcenia,

- zapach gnilny.

6.2Badania w czasie robdt
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét
malarskich z dokumentacjqg projektowq, wymaganiami ninigjszej specyfikaciji i instrukcjami
producentdw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania- powtok malarskich.

6.3 Badania w czasie odbioru robdt
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentaciq projektowq specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz
Z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentaciji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowaniu podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robdt.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonhczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +50C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jokosci powtok
malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badah powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m, .

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki no wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystgpity Slady farby, .

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

--na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczko 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosc powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie,

--na podtozach drewnianych i metalowych — metodqg opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne siine potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkq z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej
wodgq za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na
zmywanieg, jezeli piana mydlano na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
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wyschnieciu cata- badana powtoka bedzie miato jednakowq barwe i nie powstang
prze$wity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymacaniami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zomowiajgcego)
oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdine zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST ,, Wymagania ogdine" pkt 7

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchnie matowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu,
wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworow i miejsc
nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m ?
DIO $&cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow
azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony
sposob ich obmiaru polega na, obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego
wyniku przez zastosowanie wspoétczynnikdéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspdtczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Stosunek rzutu powierzchni 0zdob | \ygpstczynnik
LP | do catej powierzchni sciany lub sufitu
1 do 10% 1,10
2 do 20% 1,20
3 do 40% 1,40
4 ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami
wraz z ¢wieré¢watkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle
wykonczonych otwordw (osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikdw wspodtczynniki z tablicy
3.
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Tablica 3. Wspétczynniki przeliczeniowe dla stolarki okienne i drzwiowes

Lp. | Nazwa elementu Wspétczynnik
Okna i drzwi' balkonowe jednoramowe lub
pojedynczymi skrzydtami oscieznicami (tacznie z
cwiercwatkami)

1 |— bez szczeblin 1,3

> —22e szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 23
nn ’

3 |— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 rn? 1,9

4 |— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,7
— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad

5 1,5
0,20 m2

Okna i drzwi balkonowe podwojnymi skrzydtami

6 | — bez szczeblin 1,9

715 ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 4
rn

s | 5 ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0, 10 39
m )

9 |— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20-m? 2,75
— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad

10 3 2,3
0,20 rn
Drzwi z oscieznicami (tagcznie ¢wiercwatkami)i
skrzydtami

11 |— petnymi lub z jednq szybq o powierzchni do 0,2 rn? 2,1

12 | — petnymi z obramowaniem gtadkim 2,5

13 | — petnymi z obramowaniem profilowanym 3
14 |— szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni 25
do 0, | m2 kazdej szyby '
15 |— szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni
ponad 0, Im2 kazdej szyby 2.1
— catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci
16 | do 30cm 17

Malowanie opasek i wytogdw oséciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie matowanych elementéw azurowych
(siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej
powierzchniich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikdw radiatorowych obmierza sie jako podwading
powierzchnie prostokgta, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikdw typu S-130i |-, dla
ktérych nalezy przyjimowac potrdjng powierzchnie opisanego prostokagtal).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej, do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci.
Malowanie fur o wiekszych Srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych
ich powierzchni w rozwinieciu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt
malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.10
niniejszej specyfikaciji. Wyniki badan nalezy poréwnad z wymaganiami dotyczgcymi
podtozy pod matowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za
wykonane prawidtowo, 1. zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz specyfikacjg
techniczng (szczegdtowq), i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy)
oraz materiatdw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej. czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt,
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot
(iezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4 Odbidr ostateczny (kohcowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci); jakoscii zgodnosci z dokumentaciq projektowq,.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisjo powotana przez zamawidajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i

terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w foku wykonywania
robdt,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robdt,
dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobdw budowlanych,
protokoty odbioru podtozy,
protokoty odbiordéw czesciowych,
instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatéw,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 ninigjszej ST, porownac
je zwymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokonac¢ oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a,
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzanh:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 ninigjszej specyfikacii
technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,
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jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i
powtdrnego zgtoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza, sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z

zamowieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg.
8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr
ostateczny (kohcowy) ".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawqg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob ot
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w OST Wymagania ogdlne" pkt 9

10. 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-91 /B-l Ol 02 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i

badania.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81 607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

styrenowe. polimeryzowane

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewnagtrz.

PN-C-81901 :2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesdw produkciji betonu

10.2 Ustawy
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
poz Nr 204, poz. 2087 z pdzne zmianami)z

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity DZ. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1 1
18).

Ustawa z dnia 1 1 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r.Nrll, poz. 84 z pézn. zmianami).

10.3 Rozporzgdzenia
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U.z2005r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia, 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2003 r. Nr 1 20, poz. 1 133).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika, budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr Y08, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia | | sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 190 poz. 2041 z pdzno zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia | | sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnoéci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zawodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U.z 2004 r. Nr 195, poz. 201 1).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. Uz 2003 r. Nr 120, poz. 1 126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnio 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140; poz. 1 171z
pdzno zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr
173, poz. 679 z pbzn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Wymagania ogdlne Kod
CPY 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocjo - 2005 rok. GOSIYNIU
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Cze$¢ B Roboty
wykonhczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne", wydanie ITB — 2003
rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom |, czes¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.7



