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Dokumentacja opisowa: 14 stron
Dokumentacja fotograficzna: 14 szt.



1. Zagadnienia historyczne

W okresie poprzedzajagcym powstanie miasta, ziemie lezace wokot niego i po
zachodniej stronie Odry wchodzity w sktad terytorium stowianskiej wspolnoty plemienne;j
Lubuszan, nazwanych tak od lezagcego na lewym brzegu Odry grodu w Lubuszu. W drugiej
potowie X wieku terytorium to wiaczone zostato w granice panstwa Polan, i jako kasztelania
lubuska, do potowy XIII wieku podlegato wladcom panstwa polskiego. Z inicjatywy Bolestawa
Krzywoustego, w latach 1124 — 1125 zawigzano biskupstwo lubuskie z siedzibg w Lubuszu.
W 1249 roku ksigz¢ legnicki Bolestaw Rogatka sprzedat arcybiskupowi magdeburskiemu
Wilbrandowi grod w Lubuszu i potowe przynaleznych wtosci. Od 1258 roku cate terytorium
Ziemi Lubuskiej nalezatlo do margrabiow brandenburskich. Wiaczone w granice ksigstwa
glogowskiego po wybuchu wojny w 1319 roku. Pelne prawa miejskie O$no otrzymato do 1347
roku. W 1401 roku zostato formalnie przekazane Brandenburgii przez biskupa Lubuskiego.
W latach 1373 — 1415, wraz z Brandenburgia, przynalezato do Korony Czeskiej. W 1432 roku
miasto byto atakowane przez Husytow, a w roku 1477 przez ksiecia Jana Zaganskiego. Od 1626
roku O$no objete byto dzialaniami wojny trzydziestoletniej. W 1656 roku zajete zostato przez
konfederatow wielkopolskich, w latach 1674 — 75 przez Szwedow. W latach 1759 — 60
kwaterowaty tu wojska rosyjskie. Od 1771 roku przynalezato do Krolestwa Prus. W 1806 roku
zajete przez Francuzow, a po 1871 roku wlaczone w obszar cesarstwa niemieckiego. Do terenu
Polski przywrocone w 1945 roku.

Budowe¢ muréw miejskich rozpoczeto na przetomie XIII 1 XIV wieku, za$§ stan
docelowy uzyskaty w wieku XV. Z koncem $redniowiecza system obronny miasta obejmowat
dwie bramy (Frankfurcka i Sulgcinska), szes¢ furt, barbakan, dwie baszty potkoliste oraz
dwanascie baszt prostokatnych.

Redukcj¢ obwarowan miejskich rozpoczeto w 1745 roku. W efekcie zniwelowano waty
ziemne, wyburzono przedbramia, szyje bramne oraz dtugie mosty, rozpoczeto osuszanie fos.
W XIX wieku obnizono wysokos¢ murow, w 1911 roku rozebrano fragmenty przedniej Bramy
Frankfurckiej.

Na przetomie XIX i XX wieku rozpoczeto pierwsze prace konserwatorskie
zabezpieczajace relikty murow. W tym okresie czgs¢ murdéw podparta zostala zewnetrznymi

przyporami.



I11.  Opis, analiza formy, funkcji i tresci

Niniejsze opracowanie obejmuje potnocny fragment obronnych muréw miejskich,
zlokalizowany pomiedzy pierwsza i drugg furtg za basztg Krzakow.

Furta I (wschodnia) flankowana dwoma stlupkami, murowanymi z cegly maszynowe;.
Stupki nieznacznie wyzsze od muru, posiadaja ceglane, dwuspadowe nakrywy. Od strony
skarpy do furty prowadza schody, o stopniach z cegly utozonej w rolke, o policzkach ceglanych
zwienczonych cegla utozong w rolke.

Mur kurtynowy ulokowany na skarpie, murowany z kamienia z punktowym
wypelieniem cegla oraz z fragmentami murowanymi z cegly gotyckiej oraz maszynowej. Po
stronie potnocnej (zewnetrznej), mur posiada pig¢ przypor. Przypory schodkowe, murowane
z rozbidrkowej cegly gotyckiej oraz cegly maszynowej, 0 nakrywach ceglanych. Mur przekryty
jedno- lub dwuspadowa, ceglang nakrywsg. Lico pierwotnego muru murowane z tamanych
kamieni narzutowych na zaprawie wapiennej z dodatkiem piasku o zréznicowanej frakcji,
z widocznymi krysztatami wapna. Mur w technice opus emplectum. Kamienie uktadane
warstwowo, z widocznymi warstwami wyrdéwnawczymi. Przestrzenie pomi¢dzy kamieniami
wypetniane okrzeskami kamiennymi 1 odlamkami cegiel. Spoiny nieznacznie cofnigte
wzgledem lica, zagtadzone, nieregularne. Ze wzgledu na zréznicowanie poszczegolnych partii,
mur podzielono na trzy odcinki.

Odcinek A muru (od Furty I w kierunku zachodnim) wymurowany z kamienia.
Fragment zachodni odcinka muru przekryty jednospadowa nakrywa ceglana, forma
najprawdopodobniej wynikajaca z remontdéw I potowy XX wieku. Mur wychylony w kierunku
skarpy (potnocnym), ustabilizowany jedng przypora (5.) na zachodnim koncu odcinka muru.
Przypora murowana z rozbiorkowej cegly gotyckiej, utozonej w nowozytnym watku gtéwkowo
— wozowkowym.

Odcinek B muru wymurowany z kamienia, z jednospadowa nakrywa ceglang
przylegajaca do nadbudowy (po stronie potnocnej) murowanej z rozbioérkowej cegly gotyckiej,
utozonej w nowozytnym watku gldéwkowo — wozdéwkowym. Wsparty od strony potnocnej
dwiema ceglanymi przyporami (3. — 4.). Przypory murowane z rozbiorkowej cegly gotyckiej,
ulozonej w nowozytnym watku gldowkowo — wozowkowym. W licu, widoczny w obu
elewacjach, zachowany ceglany, odcinkowy tek.

Odcinek C muru (od Furty 1l w kierunku wschodnim) wymurowany z kamienia.
Fragment zachodni odcinka muru przekryty dwuspadowa nakrywa, najprawdopodobniej

pochodzaca z przeksztalcen muru z przetomu XX i XX wieku. Wsparty od strony pétnocne;j
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dwiema ceglanymi przyporami (1. — 2.). Przypory murowane z cegly maszynowej na
betonowym fundamencie.
Furta Il (zachodnia) przebita w murze, przesklepiona koszowo. Krawedz sklepienia oraz

narozniki muru przy furcie podkreslone poprzez wykonczenie cegla.



IV. Technika i technologia

A. Zestawienie materialow pierwotnych i wtornych

1. materiaty pierwotne:

= cegtla gotycka o barwie ciemno czerwonej

= }amane kamienie narzutowe o roznorodnej barwie

= zaprawa wapienna z dodatkiem piasku o barwie jasnobezowe;j.
2. materialy wtorne:

= cegla maszynowa o barwie oranzowej do jasno czerwonej

= zaprawa cementowa o barwie szarej

= zaprawa wapienno — cementowa o barwie jasno szarej do jasno bezowe;j.

B. Technika oryginalu i analiza sposobu wykonania
Mur z lamanych kamieni narzutowych w uktadzie warstwowym, z wypelieniem
okrzeskami kamiennymi i1 odlamkami cegiet. Zaprawa wapienna z dodatkiem piasku

o zréznicowanej frakcji, z widocznymi krysztatami wapna.

C. Technika warstw i elementéw wtérnych
Nakrywa, przypory (3. — 5.) oraz partie muru z rozbiorkowej cegly gotyckiej w watku
nowozytnym. Przypory (1. —2.) oraz punktowe wypelnienia muru z cegly maszynowej w watku
nowozytnym. Murowane na zaprawie wapienno — cementowej. Rekonstruowane fragmenty
muru w technice mieszanej, kamienno — ceglanej, bez zachowania uktadu warstwowego.
Uzupemnienia lica muru materiatem o odmiennych wlasciwosciach fizyko —
mechanicznych, odbiegajacym w kolorze od materiatu historycznego. Punktowe uzupetnienia
watku z zastosowaniem zapraw mineralnych barwionych w masie. Uzupehienia spoin oraz

szpatdowanie z zastosowaniem zapraw na bazie cementu szarego.



V. Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Stan zachowania muru zr6znicowany, wymagajacy interwencji konserwatorskie;j.

Obiekt wystawiony na niekorzystne dzialanie czynnikow atmosferycznych — woda
opadowa, zmiany temperatury, zanieczyszczenie powietrza, noszacy S$lady niepoprawnie
wykonanych prac naprawczych, co prowadzi do typowych proceséw korozyjnych i skazenia
mikrobiologicznego.

Obecnos¢ drzew 1 krzewow w bliskim otoczeniu sprzyja rozwojowi mikroflory,
w efekcie lico muru, gléwnie w przyziemiu, oraz powierzchnie plaskie (nakrywy) wykazuja
slady skazenia mikrobiologicznego. Korong oraz lico muréw porastajg rosliny wysokie
i pngcza. Gtownie po stronie potnocnej stwierdzono obecnos¢ mchow i porostow.

Odcinek A muru po stronie poludniowej, na dlugosci okoto 20 metrow, posiada sprute
lico kamienne na gigboko$¢ do 30 — 40 cm. Po stronie potnocnej okoto 6 metrowy fragment
pozbawiony lica kamiennego, ktérego relikty zdeponowane sg przy murze. Na calej dlugosci
muru wystepuja ubytki lica kamiennego. Widoczne sg §lady wykruszen gltazéw, rozwarstwienia
1 spekania lica oraz spgkania struktury muru.

Odcinek A muru, z wyjatkiem krotkiego fragmentu w czgsci zachodniej, oraz furta 11
pozbawione nakrywy ceglanej. Na odcinku C muru, okoto 2 metrowy fragment nakrywy
wtornie przemurowany, niespojny z otoczeniem. Na catej dlugosci muru wystepuja ubytki
pojedynczych cegiet nakryw. Widoczne odspojenia i spekania cegiet nakryw.

Obserwuje si¢ negatywne nastgpstwa erozji skarpy. Odstonigte stopy fundamentowe
przypor 1. 1 2. Konstrukcja schodéw przy furcie I zdeformowana, z widocznymi spekaniami
strukturalnymi w obrebie policzkow oraz zapadajacymi si¢ cegtami w obrebie stopni.

Powierzchnia lica kamiennego i ceglanego silnie zanieczyszczona. W obszarach
o ograniczonym oddziatywaniu wod opadowych powierzchni¢ pokrywaja szczelne
nawarstwienia o czarnym zabarwieniu. Po stronie potnocnej liczne graffiti.

Przewazaja obszary lica muru o spoinach historycznych catkowicie lub w znacznym
stopniu wyptukanych lub zastgpionych materiatem wtornym. Relikty spoin historycznych
wykazujagce wysoki stopien degradacji, widoczne gtownie w punktach glebokich ubytkéw
kamiennego lica muru. Do uzupelnien spoin zastosowano zaprawy na bazie cementu szarego,
ktorego charakter fizyko — mechaniczny wplywa niekorzystnie na material historyczny
1 przyczynia si¢ do znacznego przyspieszenia procesOw destrukcyjnych. Doprowadzito to do

pogtebienia degradacji spoin oraz powstania znacznych ubytkow lica ceglanego.



Sklepienie 1 Sciany furty II oraz sgsiadujacy z nig fragment muru (po stronie pdinocnej,
na odcinku miedzy furtg II a przypora 1.) wykazuje nastepstwa wysokiego stopnia zasolenia
materiatdw budowlanych. W efekcie powierzchnia lica kamiennego i ceglanego pokryta jest
rozleglymi naciekami soli nierozpuszczalnych w wodzie.

Rekonstrukcje lica wickszych fragmentéw muru w wigkszosci wykonane zostaly bez
zachowania historycznego uktadu warstwowego gtazéw oraz ich odpowiedniego zageszczenia.
Tego typu dziatania maja wysoce niekorzystny wplyw na harmoni¢ calego obiektu oraz jego

odbior estetyczny.



VI.  Celi zalozenia prac konserwatorskich

Stan zachowania poéinocnego fragmentu miejskiego muru obronnego wraz z furtami
wykazuje konieczno$¢ interwencji konserwatorskiej. Celem podjetych prac powinno by¢
usuni¢cie wszystkich niekorzystnych efektow oddziatywania czynnikow niszczacych oraz
nieprawidlowych dziatan naprawczych.

Podstawowym zatozeniem prac bedzie usunigcie przyczyn zniszczen i niewlasciwie
wykonanych, wczesniejszych napraw oraz zabezpieczenie obiektu przed szkodliwym
oddziatywaniem srodowiska.

Konieczne jest wyeliminowanie skazenia mikrobiologicznego oraz porastajacych obiekt
roslin wyzszych, majacych destrukcyjny wptyw na strukture cegly i spoin, mogacych znacznie
przyspieszy¢ procesy starzeniowe materiatow.

Niezbedne jest usunigcie wszystkich zapraw na bazie szarego cementu, niezaleznie od
ich stanu zachowania. Obecnos¢ tego typu materiatow przyczynia si¢ do uszczelnienia muru,
w nastgpstwie prowadzgcego do kumulacji wody w jego wewngtrznych partiach,
spowodowanej znacznym ograniczeniem mozliwosci odparowania. Podwyzszona wilgotnos$ci
wewnetrznych partii muru w zestawieniu ze znaczng zmienno$cig temperatur w okresie
dobowym skutkuje wzmocnieniem procesow destrukcyjnych. Efekty powyzszych oddziatywan
widoczne s3 w rozlegtych ubytkach lica kamiennego i beda si¢ stopniowo poglebiaé do
momentu przywrdcenia odpowiedniej paroprzepuszczalnosci.

Podczas przemurowan, demontaz materiatdéw historycznych (elementy kamienne, cegta
gotycka) nalezy wykonywac ze szczeg6lng ostroznos$cia, z zalozeniem ich oczyszczenia oraz
ponownego wykorzystania.

Struktur¢ muréw nalezy wzmocni¢ poprzez przeszycia spgkan muru, z bruzdowaniem
wylacznie w spoinie, systemem typu HeliFix lub rOwnowaznym.

Wyklucza si¢ stosowanie metod strumieniowo — §ciernych w zabiegu oczyszczania lica
ceglanego.

Do napraw 1 uzupetien historycznego watku nalezy zastosowa¢ cegly oraz ciosy
kamienne o formacie, fakturze i barwie maksymalnie zblizonych do materialu historycznego.
Parametry wytrzymato§ciowe wykorzystanych cegiet nie moga by¢ wyzsze od cegly
historycznej. Podczas montazu gltazoéw nalezy zastosowaé system kotwienia z wykorzystaniem
szpilek ze stali nierdzewnej.

W toku prac nalezy zwroci¢ uwage na mozliwe odstonigcie otworéw maculcowych, ktore

nalezy bezwarunkowo pozostawi¢ do ekspozycji.
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Zaktada si¢ rekonstrukcje:

e lica kamiennego na odcinku A muru, po stronie potudniowe;j
e lica kamiennego na odcinku A muru, po stronie pétnocne;j
e nakrywy ceglanej na odcinku A muru.

Zaleca si¢ wykonanie nakrywy furty II. Dla nakrywy furty Il oraz muru nalezy przyjac
najstarszy zachowany wzér, w formie kalenicowego, dwuspadowego daszku. Zaleca si¢
wprowadzenie dodatkowej przypory na odcinku A muru, na wzor przypory 5.

Spoinowanie nalezy rekonstruowac¢ na wzor spoiny historycznej pod wzgledem barwy
oraz struktury, plaska, cofnieta wzgledem lica muru. Niezbe¢dne jest zastosowanie zaprawy
o zblizonej nasigkliwo$ci 1 mniejszej wytrzymatosci wzgledem zapraw historycznych. W tym
celu zaktada si¢ wykorzystanie mieszanki wapna hydratyzowanego dogaszonego z dodatkiem
cementu biatego oraz kruszywa w postaci piasku kwarcowego, pochodzacego z pobliskiego
ztoza w Radachowie.

Receptura zaprawy do murowania i rekonstrukcji spoin:

e 3 czgsci: wapno hydratyzowane (dogaszone)

o 1 czesc: cement bialy marki 52,5

e 10czesci:  piasek kwarcowy przesiany, nieplukany (kopalnia Radachow)
e woda z dodatkiem materiatu ilastego (kopalnia Radachow).

Powierzchnie skosne oraz ptaskie nalezy zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem wod
opadowych poprzez hydrofobizacj¢. Zakres oraz typ ewentualnych dodatkowych izolacji
okreslony zostanie Projektem budowlanym.

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytkow.
Z wyjatkiem prac suchych, jak oczyszczanie mechaniczne, dziatania na obiekcie nalezy

wykonywac¢ w okresie o temperaturze dobowej otoczenia przekraczajacej + 5°C.
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VII.

Program prac konserwatorskich

A. Dokumentacja konserwatorska.

1.

2
3.
4

Wstepne ogledziny obiektu.
Opracowanie programu prac konserwatorskich.
Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem.

Opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej.

B. Lico muru ceglanego.

1.

Usunigcie wtornych elementéw metalowych, kotkéw drewnianych, starych
instalacji.

Mechaniczne usunigcie roslinno$ci porastajacej lico 1 korong muru.
Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw metodg chemiczng, z uzyciem
srodka biobojczego o wysokiej efektywnos$ci, poprzez natrysk lub
pedzlowanie.

Oczyszczenie powierzchni cegly metoda chemiczng z ewentualnym
doczyszczeniem metoda mechaniczng, z uzyciem wody pod ci$nieniem,
w miejscach mocno zabrudzonych z uzyciem preparatdow opartych na
zwigzkach kwasu fluorowodorowego.

Usunigcie cementowych uzupelnien watku ceglanego z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci wzgledem ostabionych cegiet historycznych.
Demontaz fragmentéw nakryw 1 przypor w zakresie okreslonym Projektem
budowlanym, ze szczegdlng ostroznoscig wzgledem cegiel historycznych,
z zalozeniem ponownego wykorzystania.

Usunigcie zdezintegrowanych oraz cementowych spoin, z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci wzgledem ostabionych cegiet historycznych.
Usunigcie skorodowanych cegiet z muru, w zakresie okreslonym w toku
prac, w trybie nadzoru konserwatorskiego.

Odsalanie lokalne lica watku ceglanego metoda migracji soli do
rozszerzonego S$rodowiska, z uzyciem oktadow z ligniny i wody,
pozostawiajac do swobodnego wyschnigcia. Oktady nalezy natozy¢
w miejscach wystepowania naciekow soli, podwyzszonego zawilgocenia

muru oraz w otoczeniu wtornych uzupetien cementowych.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Punktowe wzmocnienie strukturalne zdestruowanego lica ceglanego oraz
spoin historycznych srodkiem konsolidujacym, z uzyciem preparatu
opartego na organicznych zwigzkach krzemu, poprzez pedzlowanie do
momentu pelnego nasycenia, sezonowanie w atmosferze o podwyzszone;j
wilgotnos$ci przez 3 tygodnie.

Wykonanie napraw spekan muru metodg systemowa.

Rekonstrukcja brakujacych partii muru z wykorzystaniem cegiet
w odpowiednio dobranym formacie i kolorze, zblizonym do historycznych,
murowanych na zaprawie wapiennej o sktadzie zgodnym z opisem w dziale
6. opracowania.

Uzupelienie drobnych ubytkéw przy uzyciu gotowych zapraw
restauratorskich barwionych w masie lub zapraw mineralnych,
o wiasciwosciach fizyko — mechanicznych oraz wygladzie maksymalnie
zblizonym do oryginatu.

Wykonanie dodatkowej przypory na odcinku A muru z wykorzystaniem
cegiel w odpowiednio dobranym formacie i1 kolorze, zblizonym do
historycznych cegiel o wymiarach gotyckich, murowanych na zaprawie
wapiennej o sktadzie zgodnym z opisem w dziale 6. opracowania.
Uzupetnienie spoinowania lica muru ceglanego zaprawa wapienng
o sktadzie zgodnym z opisem w dziale 6. opracowania. Forma, barwa oraz
struktura spoiny analogiczna do spoin historycznych.

Scalenie kolorystyczne uzupelnien z uzyciem farb krzemoorganicznych,
metoda laserunkow3.

Hydrofobizacja wytypowanych powierzchni, z zastosowaniem preparatu na

bazie zwigzkow krzemu.

C. Lico muru kamiennego.

1.

Usunigcie wtdrnych elementéw metalowych, kotkéw drewnianych, starych
instalacji.

Mechaniczne usunigcie roslinnosci porastajacej lico 1 korong muru.
Zniszczenie zywotnosci mikroorganizmoéw metoda chemiczna, z uzyciem
srodka biobojczego o wysokiej efektywnos$ci, poprzez natrysk lub

pedzlowanie.
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10.
11.

12.

13.

14.

Oczyszczenie  powierzchni metoda chemiczng 2z  ewentualnym
doczyszczeniem metoda mechaniczng, z uzyciem wody pod ci$nieniem,
w miejscach mocno zabrudzonych z uzyciem preparatow powierzchniowo
czynnych, doczyszczanie reczne.

Usunigcie cementowych uzupetnien watku kamiennego z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci wzgledem ostabionych elementdéw historycznych.
Demontaz obluzowanych elementow kamiennych, ze szczegdlng
ostroznoscig wzglgdem elementdéw historycznych, z zatozeniem ponownego
wykorzystania.

Usunigcie zdezintegrowanych oraz cementowych spoin, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci wzgledem historycznych elementow kamiennych.
Punktowe wzmocnienie strukturalne zdestruowanych spoin historycznych
srodkiem konsolidujacym, z uzyciem preparatu opartego na organicznych
zwigzkach krzemu, poprzez pgdzlowanie do momentu pelnego nasycenia,
sezonowanie w atmosferze o podwyzszonej wilgotnosci przez 3 tygodnie.
Wzmocnienie partii lica kamiennego najsilniej zniszczonych wodnag
dyspersja zywic epoksydowych.

Wykonanie napraw spekan muru metodg systemowa.

Rekonstrukcja brakujacych partii muru z wykorzystaniem elementow
w odpowiednio dobranym formacie i kolorze, zblizonym do historycznych,
murowanych na zaprawie wapiennej o sktadzie zgodnym z opisem w dziale
6. opracowania.

Uzupeienie drobnych ubytkéw masami o wlasciwosciach fizyko —
chemicznych oraz wygladzie maksymalnie zbliZzonym do oryginalu przy
uzyciu gotowych zapraw restauratorskich lub barwionymi w masie kitami
na bazie zywic sztucznych.

Uzupelienie spoinowania lica muru ceglanego zaprawa wapienng
o sktadzie zgodnym z opisem w dziale 6. opracowania. Forma, barwa oraz
struktura spoiny analogiczna do spoin historycznych.

Ewentualne scalenie kolorystyczne uzupelien laserunkowa farba

krzemoorganiczng z dodatkiem pigmentow mineralnych.
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D. Elementy metalowe.

1.

w

A

Zniszczenie mikroorganizméw metoda chemiczng, z uzyciem S$rodka
biobdjczego o wysokiej efektywnosci, poprzez natrysk lub pedzlowanie.
Oczyszczenie powierzchni elementéw metalowych z powtok malarskich.
Oczyszczenie powierzchni z aktywnych nawarstwien produktéw korozji
metodami chemicznymi, nie nalezy piaskowac elementow.

Odthuszczenie powierzchni oczyszczonych elementow.

Stabilizacja powierzchni metalu przy uzyciu metod chemicznych.
Zabezpieczenie powierzchni powlokg antykorozyjna.

Scalenie kolorystyczne powierzchni metalu.

Niniejsze opracowanie podlega ochronie praw autorskich.

Kopiowanie, powielanie lub publikowanie w cze¢$ci lub w catosci bez zgody

autora jest zabronione (Dz. U. Nr 24, poz. 83, art. 1, pkt. 2 z dnia 23.02.1944).
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VIIl. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 2. Osno Lubuskie, miejskie mury obronne, furta I, strona péinocna.

15



Fot. 3. O$no Lubuskie, miejskie mury obronne, odcinek A muru, strona potudniowa, ubytek lica kamiennego
ze szpatdowaniem zaprawa cementowa, brak nakrywy.

Fot. 4. O$no Lubuskie, miejskie mury obronne, odcinek A muru, strona pénocna, ubytek lica kamiennego,
brak nakrywy.
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Fot. 5. O$no Lubuskie, miejskie mury obronne, odcinek B muru, strona potudniowa, widoczny tuk przejscia,
uzupehienie lica bez uktadu warstwowego, ubytki cegiet nakrywy.
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Fot. 6. O$no Lubuskie, miejskie mury obronne, odcinek B muru, strona poétnocna, przypory 3. i 4.
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Fot. 7. O$no Lubuskie, miejskie mury obronne, odcinek C muru, strona potudniowa, uzupekienie nakrywy
niespojne z forma, zakres zastosowania zapraw cementowych, ro§linno$¢ porastajaca mur.

Fot. 8. O$no Lubuskie, miejskie mury obronne, odcinek C muru, strona pétnocna, warstwowy uktad
elementow kamiennych.
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Fot. 10. Osno Lubuskie, miejskie mury obronne, furta II, strona pétnocna.
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Fot. 11. O$no Lubuskie, miejskie mury obronne, przypora 2., ubytki lica ceglanego i spoin, graffiti, skazenie
mikrobiologiczne.

Fot. 12. Osno Lubuskie, miejskie mury obronne, przypora 1., skazenie mikrobiologiczne, graffiti, ekspozycja
stopy fundamentowe;j.
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Fot. 14. Oéno Lubuskie, miejskie mury obronne, odcinek C muru, strona potnocna, rozlegte wykwity soli
nierozpuszczalnych w wodzie, uzupehienie lica z zastosowaniem zapraw cementowych, graffiti.
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