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do projektowania bez
ograniczen

drugg furta za baszta Krzakow
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Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza
52-233 Wroclaw, ul. Parafialna 16, tel. 071 345 26 54, email: zabytki@rewaloryzacja.com,

Oswiadczenie projektantéw

Nizej podpisani projektanci o$wiadczaja , ze: projekt zagospodarowania terenu wchodzacy w sklad
opracowania p.n.: ,,Projekt prac zabezpieczajacych , wzmocnienia i renowacji pélnocnego odcinka miejskich
muréw obronnych miasta O$no Lubuskie, zwanego Torbuschmauer, pomiedzy pierwsza i druga furta za
baszta Krzakéw ” zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.( art.34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
7 p6Zniejszymi zmianami Dz.U.2023 poz. 682).

Przedstawione rozwigzania projektowe spelniaja wymogi wymagan podstawowych, funkcjonalnych,
uzytkowych, bezpieczenistwa i ochrony (zgodnie z art.5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane, Dz.U.
1994 Nr 89 poz. 414 z pézniejszymi zmianami Dz.U.2023 poz. 682).

Nizej podpisani projektanci o$wiadczaja, zZe: Sa Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego
oswiadczenia. Wykonana dokumentacja jest spéjna technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzy¢.

specjalnosc¢: projektant:
architektonicznado  dr inz. arch. Maciej Matachowicz nr
projektowania bez ... 88/81/WBPP, 383/82/WBPP

ograniczen

specjalnos¢: sprawdzajacy:
architektoniczna do
projektowania bez

e dr inz. arch. Anna Malachowicz
ogranlczen

54/DSOKK/2011

opracowana cze$¢ projektu, zakres:
projekt budowlano architektoniczny

projekt budowlano architektoniczny

data opracowania:
10.05.2024
podpis:

data opracowania:
10.05.2024
podpis:

Projekt prac zabezpieczajacych , wzmocnienia i renowacji péinocnego odcinka miejskich muréw obronnych miasta O$no Lubuskie, zwanego

Torbuschmauer, pomiedzy pierwszq i druga furta za baszta Krzakéw
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Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza
52-233 Wroclaw, ul. Parafialna 16, tel. 071 345 26 54, email: zabytki@rewaloryzacja.com,

Czes¢ Opisowa

1. Przedmiot opracowania i zakres zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest remont odcinka muréw obronnych i budowa przypory,
zlokalizowany na po6inoc od zespotu starego miasta na dziatce dz. nr: 302, Obreb: Osno Lubuskie .

Podstawa opracowania:

Zalecenia pokontrolne Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw ZN-G.5180.2.2023
[Olu] z dnia 27 11 2023 r.

Inwentaryzacja wg stanu z kwietnia 2024 r. wykonana metoda fotoskanu
Wykorzystane opracowania techniczne:

- Bryl B.,Ruiny baszty, Osno Lubuskie aleja Pokoju, dz. 481. Opinia geotechniczna dot. oceny
warunkéw gruntowo - wodnych, Szczecin, 2016

- Ptotkowiak M., Plotkowiak D., Sawicka M., Mur obronny z basztg Zwinger, O$no Lubuskie dz.
Nr 471. Inwentaryzacja architektoniczno — konserwatorska, Szczecin 2016

- Rejmanowski B., Program prac konserwatorskich dla muréw obronnych w Osnie Lubuskim -
odcinek muru z basztg Zwinger, Szczecin 2016

- Kalita Skwirzynska K., Skwirzynski Cz., Mury obronne w Os$nie Lubuskim. Historia budowy i
program prac konserwatorskich, Szczecin 2003

- Kustosz H., Miejskie, sredniowieczne mury obronne Os$na Lubuskiego. Program prac
konserwatorskich i program techniczny do biezacych prac naprawczych, Osno Lubuskie -
Gorzéw Wielkopolski 2009

- Btaszak W., Wolinski K., Opinia geotechniczna dla oceny warunkéw gruntowo — wodnych i
geotechnicznych w podtozu oraz warunkdw i posadowienia dwdch odcinkéw muréw obronnych
w Osnie Lubuskim, Poznan 2014

- kawniczak W., Uproszczone studium historyczno - urbanistyczne miasta O$no Lubuskie,
Zielona Gora 1958

- Skiba F., Dymitriadis S., Techniczne badania podtoza gruntowego... w O$nie przy ul.
Rybackiej, Szczecin 1987

- Gtosniak W., Dokumentacja z badan podtoza gruntowego, maj 2024

2. Okreslenie isthiejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Na terenie dziatki nr 302 znajdujq sie obnizony odcinek ceglano kamiennych muréw
z dwiema furtami. Od potudnia na przylegtej dziatce znajduje sie ciag utwardzony.

Teren jest zamkniety dla ruchu kotowego, stanowi teren zieleni.
Projekt nie przewiduje zmian dostepnosci terenu i jego powigzan z terenami
przylegtymii.

Projekt nie przewiduje rozbidrki ani zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych
budynkow i terenu.

3. Opis zagospodarowania zieleni istniejacej. llos¢ drzew, iloS¢ krzewdw, opis
innych nasadzen.

Od strony zachodniej na skarpie na ktérej posadowiony jest mur rosng drzewa
lisciaste o znacznych rozmiarach — drzewa nie wykazujg uszkodzen, ich stan zdrowotny
jest dobry -projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgca roslinno$¢, ewentualne ciecia
sanitarne czy usuniecie istniejgcych drzew nie sg przedmiotem opracowania.
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Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza
52-233 Wroclaw, ul. Parafialna 16, tel. 071 345 26 54, email: zabytki@rewaloryzacja.com,

Na odcinku A, od strony zewnetrznej mur pokrywajga pnacza, ktére w trakcie

wykonywania prac nalezy zabezpieczyc.

4, Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

Dla obszaru opracowania nie ma obowigzujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestycja dotyczy remontu murdw i schodoéw oraz
zabezpieczenia muru poprzez budowe przypory.

Projekt zagospodarowania dziatki pokazano na rys. nr 1/A.

Funkcja terenu pozostaje bez zmian.

5. Zestawienie powierzchni czesSci zagospodarowania dziatki:

Bilans powierzchni (obecnie)

Element Powierzchnia [m?] % powierzchni dziatki
Powierzchnia catkowita dziatki nr 1694 0.5447 ha 100%
Powierzchnia terenu opracowania m %

Powierzchnia odcinka muréw

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Obszar zieleni nie wymaga dostosowania do przepisdw przeciwpozarowych. Projekt nie
wymaga uzyskania opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poz.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 3 ust. 20 ustawy Prawo Budowlane dokonano
okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Przyjete w projekcie rozwigzania eliminujg wptyw obiektu na otaczajace $rodowisko
przyrodnicze oraz zdrowie ludzi.

Obszar oddziatywania obiektu na podstawi przepisow szczegodtowych okreslono jako
obszar rzutu muru - przebieg granicy oddziatywania pokazano na rys. 1/A.

W zwigzku z powyzszym obiekt nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi a takze nie
oddziatuje niekorzystnie na chronione obiekty dziedzictwa kulturowego. W wyniku
dokonanej analizy stwierdzam, ze obszar oddziatywania obiektu jest w obrebie wtasnej

dziatki inwestora.

opracowat 10.05.2024

dr inz. arch. Maciej Matachowicz
nr upr. 383/82/WBPP
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element Il.

Nazwa
budowlanego:

Adres obiektu:

Kategoria obiektu:

Jednostka ewidencyjna,

obreb, nr dziatki:

Inwestor, adres:

Roboty budowlane ujete

W opracowaniu:

Jednostka projektowa:

specjalnos¢:

architektoniczna
do projektowania bez
ograniczen

architektoniczna
do projektowania bez
ograniczen

specjalnos$¢: konstrukcyjno -
budowlana

do projektowania bez
ograniczen

specjalnos$¢: konstrukcyjno -
budowlana

do projektowania bez
ograniczen

zamierzenia

Projekt architektoniczno-budowlany, architektura,

Projekt prac zabezpieczajacych , wzmocnienia i renowacji péinocnego odcinka miejskich
muréw obronnych miasta O$no Lubuskie, zwanego Torbuschmauer, pomiedzy pierwsza i

drugg furta za baszta Krzakow
dz. nr 302, obreb Osno Lubuskie
Kategoria VIII — inne budowle

Jednostka ewidencyjna: 080503_4.0229.302,
identyfikator dziatki:

Gmina O$no Lubuskie ul. Rynek 1 69-220 O$no Lubuskie

Budowa przypory, remont

Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza

52-233 Wroclaw, ul. Parafialna 16,
tel. 071 345 26 54,

email: zabytki@rewaloryzacja.com,
www.rewaloryzacja.com

zakres, imie i nazwisko projektanta, nr uprawnien:

architektura, gtéwny projektant:
dr inz. arch. Maciej Matachowicz nr upr.:
88/81/WBPP, 383/82/WBPP

architektura, sprawdzajacy:

dr inz. arch. Anna Matachowicz 54/DSOKK/2011

Konstrukcja, projektant
mgr inz. Tadeusz Golebiewski
nr upr.: 104/80/WBPP

Konstrukcje, sprawdzajacy:
Anna Mazij- Chachulska
nr upr.: 342/85/'WBPP

Wroclaw 10.05.2024

Data opracowania:

10.05.2024

10.05.2024

10.05.2024

10.05.2024

Podpis:
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Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza
52-233 Wroclaw, ul. Parafialna 16, tel. 071 345 26 54, email: zabytki@rewaloryzacja.com,

Zatacznik do strony tytutowej

Spis tresci

element II. Projekt architektoniczno-budowlany, architektura,.........ccceouereeienienenieninieneeteeeete et 1
STIOMA LY TUEOWAL c..teeiteiiteeeieeeieete ettt st e et et e st e e st e e ste e s bt e s e e e st e esstesssaesssaessaeesseaensaenssaensseensaesnseenssessseesnseesnsesnssesnsees 1
Z.ataCZnik dO SITONY TYTIIOWE]...coueitietieiietietete ettt ettt bte s b e st e s bt e st e eatesbe et e eaeebe et enbeenbesneenne 2

R3] D) 1 T o TSRS SRUSRRRRNt 2
Spis czesci rysunkowej i zatacznikOw grafiCZnyChi.......ccooveiieiiiiinieiiee e 2
OSWIAACZENIE PIOJEKIAIEOW. ... .eevireierieteeieeteesteetestee e e testeestestebeesesssesseessesssessesnsesssessesnsesnsesasensesnsessesnsesnsesnsensesnsennes 3
Czes¢ Opisowa Projektu architektoniczno-budowlanego...........ceccecveeeevriniinniniierece e 4
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:..........cccceceevereenenneene 4
2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:.........cc.cceceeeeieriienienennenncneene. 4

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania
do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalert miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo

uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:.......c.cceceevvevvevenenencneennnee. 5
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:..........cccoeeiiriiriiiiiniieniere ettt 5
5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:..........ccccevuerierierereniiieieeee et 5
6. Opis stanu istniejacego z oceng stanu teChNICZNEEGO0. .....ccctrtirierirrierienirte sttt esteste st e st sseesaeessesaeeseeesaesaeesaeenee 5

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznos$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb

niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym 0S0by Starsze:..........ccccceeevereee. 10
8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:..........cccceeerererinininininrc e 10
9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie Z PIZeZNACZENIEINL. .......cceruertererrierterteeteeteteeteeteteeeestebesee st e besbe st ebessesbeensesases 10
9.1 SAIILAITIE. c..eeieeeitee ettt ettt e bt et e st e e b e e bt e e st e e st e e ssb e e me e e sbe e e bt e sabeeeabeesabaeenbeesabe e sae e naeesnbe e neeesnnesanet 10
9.2, BIZEWCZL....eeueeiiiieiieeeieeite ettt ettt e st e bttt st e st e st e s baesae e e s ab e e bt e s bt e Ra e st e e s R bt e bt e s b e e sae s bt e s beeeree s beesnneenet 10
9.3. wentylacyjne/ KIMatYZaCYNe.......ccceeierierierieieniertesteete sttt et e e e tesaesse e besssesstesesnsesneesaeessesnsesssensesnnesseenes 10
0.4, BAZOWE....eeeteiitieieeete ettt et s bt et e s bt e st e et e e s be e bt e e a et e et e e bt e st e e at e a bt e st e e bt e be e e ae e et e e be e e be s bt e e b e e ente s beeebeenee 10
9.5, BIEKIITYCZINO......eeieeieeieeee ettt ettt ettt e e st e sa e e s s e et e ae e s e et e ent e e st e sa b e st enseestese e se e seenaesnnesanenes 10
9.6. teleKOMUNTKACYJIIO. ....cuiitieiieieeieeee ettt et st e st et e b e e tesae et e enteentessaesesnsesnsesnsesnnessnenes 10

9.7. Sposo6b powiazania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi i punkty pomiarowe, zaloZenia
przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i

wielkosci urzadzen BUdOWIANYCH......c...iiviieiiiiiirieceee ettt et sae e ste e sbeesaaessseesaesssa e seesnsasnnes 10
10. Warunki OCHIONY PIZeCIWDOZAIOWE]:....ueeveerrierrrerrreeessersuessseesaesseesssesssessssessssessssssessssessssesssessssssssesssassssessssesssesss 11
11. Opis Prac bUdOWIANYCR:.....ccueiuiiiieiieiieietesee ettt ettt e st e st e tesae e s s e e e e saeessesaeesaesnsesneensesnsensesnsanseesenn 11
L2, WG ettt ettt sttt st b e st e st e s bt e s a b e s bt e s bt e e at e s b e e e a b e e bt e e a b e e e ate s bt e eate e bt e et e e eate s beeete s bt e ebeennee 12

Spis czesci rysunkowej i zatgcznikoéw graficznych:

Nr rys: Nazwa rysunku: Skala:
2./A ODCINEK A - ELEWACJA WEWNETRZNA 1:50
3/A ODCINEK A - ELEWACJA ZEWNETRZNA 1:50
4/A ODCINEK A - RZUT MURU 1:50; 20
S5/A ODCINEK A - PRZEKROJE A-A, B-BIC-C 1:50
6/A ODCINEK A - NOWA PRZYPORA, PRZEKROJ C-C 1:50
7/A ODCINEK B - ELEWACJA ZEWNETRZNA, RZUT MURU 1:50
8/A ODCINEK B - ELEWACJA WEWNETRZNA, PRZEKROJE 1:50
9/A ODCINEK C - ELEWACJA WEWNETRZNA 1:50
10/A ODCINEK C - ELEWACJA ZEWNETRZNA, PRZEKROJ 1:50
11/A ODCINEK C - RZUT MURU 1:50

Projekt prac zabezpieczajacych , wzmocnienia i renowacji péinocnego odcinka miejskich muréw obronnych miasta O$no Lubuskie, zwanego
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Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza
52-233 Wroclaw, ul. Parafialna 16, tel. 071 345 26 54, email: zabytki@rewaloryzacja.com,

Oswiadczenie projektantéw

Nizej podpisani projektanci o$wiadczaja , ze: projekt architektoniczno budowlany, wchodzacy w skiad
opracowania p.n.: ,,Projekt prac zabezpieczajacych , wzmocnienia i renowacji péinocnego odcinka miejskich
muréw obronnych miasta O$no Lubuskie, zwanego Torbuschmauer, pomiedzy pierwsza i drugg furta za
baszta Krzakéw ” zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej( art.34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
p6zniejszymi zmianami Dz.U.2023 poz. 682).

Przedstawione rozwigzania projektowe spelniaja wymogi wymagan podstawowych, funkcjonalnych,
uzytkowych, bezpieczenistwa i ochrony (zgodnie z art.5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane, Dz.U.
1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami Dz.U.2023 poz. 682).

Nizej podpisani projektanci o§wiadczaja, zZe: Sa Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego
o$wiadczenia. Wykonana dokumentacja jest spéjna technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzy¢.

branza, funkcja, specjalnos¢, imie, nazwisko numer uprawnien podpis
Architektura, projektant: dr inz. arch. 383/82/WBPP, data opracowania:
specjalnosc architektoniczna Maciej Matachowicz 88/81/WBPP 10.05.2024
do projektowania bez ograniczen podpis:
architektura sprawdzajacy dr inz. arch. 54/DSOKK/2011 data opracowania:
specjalnos$¢ architektoniczna Anna Malachowicz 10.05.2024 N
do projektowania bez ograniczen podpis:
Konstrukcja, projektant mgr inz. 104/80/WBPP data opracowania:
specjalno$¢: konstrukcyjno - budowlana Tadeusz Golebiewski 10.05.2024 N
do projektowania bez ograniczen podpis:
Konstrukcja - sprawdzajacy mgr inz. 342/85/WBPP data opracowania:
specjalno$¢: konstrukcyjno - budowlana Anna Mazij- Chachulska 10.05.2024 N
do projektowania bez ograniczen podpis:
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Czes¢ Opisowa Projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest remont muréw obronnych w Osnie Lubuskim oraz budowa przypory zabezpieczajacej
mur . Obiekt kategorii VIII — inne budowle.

Mury obronne Osna lubuskiego sa wpisane do wojewddzkiego rejestru zabytkéw jako:

mury obronne, XIV - 2 pot. XV, nr rej.: KOK-1-175/61 z 27.03.1961 oraz 33 z 25.10.1976.

Ochronie podlega rowniez obszar starego miasta wpisany jako:

uklad urbanistyczny, nr rej.: 1-27/55 z 4.06.1955, 111-19/58 z 28.08.1958 oraz 11/76 z 22.10.1976 i z 20.12.2010.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Stan istniejacy/stan zachowania:

Lokacja na prawie polskim Osna jako miasta targowego przypisywana jest ksieciu Henrykowi I Brodatemu ktéry
wiadat ziemig lubuska od 1206 r.

W dokumencie z 1252 r. Miejscowos¢ okreslona zostata jako miasto ,, civitate forensis Osna cum attieneciis suis”.Mury
miejskie rozpoczeto wznosi¢ za czaséw rzadow dynastii Askanczykoéw, na przetomie XIIT i XIV wieku, zapewne w
miejscu obwodu wczedniejszych ziemnych obwatowan.

W 1298 1. rozpoczeto min. budowe murowanego kosciota.

Stan docelowy mury uzyskaly w wieku XV. W 1432 r. miasto odparto ataki wojsk husyckich a w 1477 r. Mury miejskie
wytrzymaly trzydniowe oblezenie przez wojska ksiecia Jana Zaganiskiego.

U schylku $redniowiecza zesp6t miejskich muréw obronnych posiadat dwie bramy (Frankfurcka i Zaganska lub
Sulencinskq), szes¢ furt, jeden rondel (barbakan) oraz 14 baszt (dwie o rzucie pétkolistym i dwanascie o rzucie
prostokatnym. Stopniowa niwelacja obwarowan miejskich zostata rozpoczeta w 1745 roku.

W XIX wieku obnizono wysoko$¢ muréw, rozbierajac ich gorne, ceglane partie.

Resztki bramy Frankfurckiej rozebrano w 1911 r.

Jednoczesnie na przelomie XIX i XX w. Rozpoczete zostaly pierwsze prace konserwatorsko zabezpieczajace przy
reliktach muréw miejskich.

Czes¢ wychylonych muréw zostala w tym czasie podparta zewnetrznymi przyporami.

Opis technologii wykonania muréw oraz szczeg6towa analiza stanu technicznego w pkt. 6. ,,Opis stanu istniejacego z
oceng stanu technicznego”.

Mury stanowia wazny element panoramy i przestrzeni publicznej miasta.

Ze wzgledu na wartos¢ historyczng oraz na lokalizacje na og6lnodostepnym terenie zielonym wymagaja pilnie prac
remontowych.

Stan projektowany:

Projekt przewiduje:

- budowe nowej przypory oraz odbudowe lica muru na odcinku ,,A”

- rozbiérke i przemurowanie cegla o wymiarach gotyckich czapki muru oraz przypor (nowa czapka dwuspadowa, na
odcinku ,,B” jednospadowa ma zosta¢ wykonana z cegly o wymiarach gotyckich, mrozoodpornej do stosowania na
zewnatrz. Kolor i faktura cegly analogiczne do zachowanej — wymagana akceptacja probek materiatu przed
wmurowaniem). Dopuszcza sie wykorzystanie oczyszczonej i zaimpregnowanej cegly pochodzacej z rozbiérki
istniejacej czapki, jedli jej stan techniczny na to pozwoli.

- oczyszczenie i wzmocnienie lica kamiennego oraz kamienno — ceglanego wedhig programu prac konserwatorskich
- wzmocnienie rdzenia muru poprzez iniekcje oraz skotwienie nowego lica kotwami systemowymi, przeszycie
odspajajacego sie lica muru (szczegétowe ustalenia nalezy zatwierdzi¢ po oczyszczeniu muru)

- przemurowanie i uzupehienie ubytkéw ceglano — kamiennych przypér

- remont schodéw kamiennych przed furta I (nalezy zdja¢ ceglana nawierzchnie schodéw, oczysci¢ istniejacy
fundament (w razie potrzeb dokona¢ jego wzmocnienia np. poprzez skucie wierzchniej warstwy plyty pod biegiem
schoddéw i zastapienie jej nowa plyta zelbetowa wylewana na gruncie — decyzja po odstonieciu fundamentu)

- remont stupkéw i hakéw furty nr I

- remont teku i ceglanego lica furty nr II, budowa nowego niskiego teku od strony wewnetrznej w celu podparcia
zabezpieczajacej furte czapki ceglanej
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Program uzytkowy
nie dotyczy,

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposdb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w
art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

e Powierzchnia muréw: ok. 150 m?

*  wysokos$¢ muru 2,6 - 4 m

5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Budowa podioza gruntowego u podnéza muréw zostata przeanalizowana na podstawie opracowan
archiwalnych (Badania gruntu wykonane na innych odcinkach muru) oraz odwiertéw wykonanych w 2024 r. w miejscu
projektowanej przypory. Ze wzgledu na stan techniczny muréw oraz potrzebe wykonania towarzyszacych badan
archeologicznych odkrywka fundamentu muru ma zosta¢ wykonana w trakcie prac budowlanych w oparciu o
pozwolenie na prace archeologiczne.

Kategoria geotechniczna II (mur stoi na antropogenicznych, zréznicowanych warstwach podloza, lokalnie
mozliwe znaczne zmiany wobec udokumentowanego ukladu warstw).

6. Opis stanu istniejacego z oceng stanu technicznego

Przedmiotem oceny jest:
odcinek muru kurtynowego miejskich muréw obronnych z 2 furtami
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M F O F T
L4 ”

Fot. 2 Mury w Osnie Lubuskim, widok od $rodka, koniec odcinka A, odcinek B
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Fot. 3 Mury w Os$nie Lubuskim, widok od $rodka, mur pozbawiony lica odcinek A,

Fot. 4 Mury w O$nie Lubuskim, widok od zewnatrz, zawalone lica muru, odcinek A
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Fot. 5 Mury w Osnie Lubuskim, widok od zewnatrz, uszkodzona przypora odcinek A

Fot. 6 Furta II,widok od wnetrza, odcinek C Fot. 7 Furta II,widok od zewnatrz, odcinek C

Na remontowanym odcinku muru wydzielono nastepujace elementy:
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Furta [

Otwarta furta o przejsciu szerokos$ci 125 cm, flankowana jest dwoma ceglanymi stupkami wykonanymi z cegiet
maszynowych o wymiarach 6,5/13/28 -23 cm (krotsze dziewiatki wypelniaja narozniki shupkéw). Shupki posiadaja
ceglane nakrywy analogiczne do zachowanych na murze.

Mur kurtynowy

Zakonczony od wschodu u zachodu dwoma furtami (oznaczonymi cyframi I i IT), odcinek kamiennego muru
kurtynowego znajduje sie na skarpie. Dodatkowo gérny poziom skarpy na ktorej znajduje sie mur opada w kierunku
zachodnim. Réznica poziomow terenu przy wewnetrznej i zewnetrznej krawedzi muru wynosi od okoto 89 do ok. 24
cm. Mur posiada wysoko$¢ od 2,0 do 4,0 m. Wykonany zostal w technice opus emplectum usytuowany jest na
péinocnym obwodzie zespotu starego miasta O$no Lubuskie. Ze wzgledu na zréznicowana wysoko$¢ i indywidualne
cechy podzielono mur na odcinki A, B, C.

Lico pierwotnego muru wykonano z tamanych kamieni narzutowych uktadanych na zaprawie piaskowo wapiennej,
warstwowo z widocznymi warstwami wyréwnawczymi. Spoiny pomiedzy kamieniami wypelniane byly okrzeskami
kamiennymi i odtamkami cegiet. W licu muru zachowane sa czesciowo, zagladzone, nieregularne spoiny. Na odcinku
okolo 20 m, wewnetrzne lico kamiennego muru zostato sprute na glebokos¢ ok. 35 — 20 cm i prowizorycznie
naprawione. Wymaga odtworzenia. W licu zewnetrznym widoczny stosunkowo Swiezy ubytek kamiennego muru z
usypiskiem materialu pochodzacego z jego lica. Proponowane odtworzenie lica z wzmocnieniem kotwami i podparcie
muru dodatkowa przypora. Na srodkowym odcinku muru zachowane partie ceglanego lica, wykonane z rozbiérkowych
cegiel gotyckich, ulozonych w nowozytnym watku gtéwkowo - wozéwkowym. Wymiary cegiel palcowek wynosza: 8,5
—-9-10/13/29 cm.

Cegly pochodza prawdopodobnie z rozebranych gérnych partii miejskiego muru obronnego. Na potudniowej elewacji
odcinka C wystepuja réwniez recznie formowane cegly o wymiarach: 7/13/27 cm. W ceglanym licu muru zachowany
jest, widoczny w obu elewacjach, ceglany odcinkowy tek grubosci ¥ cegly. Cze$¢ korony muru zachowala ceglana,
dwuspadowa nakrywe. Nakrywa zostala wykonana z cegiel o wymiarach: 6,3 - 6,5 /12 /25 cm, po rozbiérce jego
Sredniowiecznych ceglanych partii (krenelarza).

Analizowany odcinek muru posiada 5 przypér. Trzy wymurowane zostaly z wtérnie pozyskanych cegiel gotyckich.
Ceglane lico jest w gornych partiach luZne. Spoiny zostaly wyplukane. Przypory wymagaja przemurowania. Dwie
wykonano z cegiel maszynowych na betonowym fundamencie. W wyniku erozji skarpy stopy fundamentowe obu
przypor wystaja ponad teren skarpy. Stan techniczny obu skarp jest dobry.

Przed furtq na skarpie znajduja sie ceglane schody terenowe.

Mur kurtynowy - odcinek A dlugos¢ 61 m, wysokos¢ od zewn. 2,50 — 3,5 m, od wewn. 2,0- 2,5 m
wymurowany z kamienia, zachowany do wysokosci 2,5m nad poziom terenu od strony potudniowe;j.
Mur wychylit sie w kierunku skarpy (péinocnym i zostat ustabilizowany przez dostawienie ceglanej skarpy w czesci
zachodniej. Wschodni, okolo 20 metrowy odcinek poludniowego lica muru zostat rozebrany na glebokos¢ od ok. 35 do
20 cm i wtoérnie przeszpaldowany. W przyziemiu zachowane niewielkie fragmenty pierwotnego lica. Lico péinocne
zostalo uszkodzone w centralnej partii. Wyrwa w licu ma wymiary ok 6,15/ 2,60 m i gleboko$¢ do 65 cm.

Mur wymaga znacznych uzupelnieni, wzmocnienia przypora i nakrycia czapka.

Mur kurtynowy - odcinek B dlugos¢ 10,9 m, wysokos¢ od zewn. 4 m, od wewn. 3,5 m

Wymurowany z kamienia. Przelicowany wtornie pozyskana cegla gotycka. Podparty na krawedziach dwoma
przyporami. W obu elewacjach widoczny zamurowany, odcinkowo przesklepiony otwor przejscia. Korona muru
zakonczona pulpitowym spadkiem w kierunku potudniowym z murem ceglanym grubosci cegly w licu p6locnym.
Mur wymaga przemurowania gornych partii przypér i uzupelnienia czapki.

Mur kurtynowy - odcinek C dhigos¢ 55,7 m, wysokosc¢ 2,69 - 3,65 m
wymurowany z kamienia, zachowany do wysokosci 3,1 m nad poziom terenu od strony potudniowe;j.
Mur wychylit sie w kierunku skarpy (péinocnym) i zostal ustabilizowany przez dostawienie dwéch ceglanych skarp.

Furta II
Przebita w kamiennym murze, przesklepiona koszowo furta posiada krawedzie wykoriczone cegla.

Nad furtg brak zabezpieczajacego ja daszku.

Stan badanego odcinka miejskiego muru obronnego pozwala na jego remont.
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7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze:

Obiekt nie posiada funkcji.

Nie jest wymagane dostosowanie terenu do potrzeb 0séb niepelnosprawnych.

Nowe elementy nie zmieniaja dostepnosci dla os6b niepelnosprawnych na teren zieleni oraz otwarty ciag publiczny
wzdhiz muru.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

Nie dotyczy

Obiekt nie bedzie posiadat przylacza wody ani generowat Sciekow.

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych.

Obiekt nie bedzie generowal odpadéw.

Poziom hatasu dla terenéw miejskich w porze dziennej 55 dB , w porze nocnej 40 dB zostang zachowane. Obiekty nie
beda wytwarzaly wibracji oraz promieniowania dopuszczonego do uzytku.

Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewdw (mozliwe przyciecie pnaczy okrywajacych mur oraz pojedynczych
galezi).

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

9.1. sanitarne

nie dotyczy

9.2. grzewcze

nie dotyczy

9.3. wentylacyjne/ klimatyzacyjne
Nie dotyczy

9.4. gazowe

nie dotyczy

9.5. elektryczne

Wg. odrebnego opracowania

9.6. telekomunikacyjne
Nie dotyczy
9.7. Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi i punkty pomiarowe,

zalozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru,
rodzaju i wielko$ci urzadzen budowlanych

Mury nie beda posiadaly przylaczy.
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10.

Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Teren zieleni i mur obronny nie podlegaja wymogom ochrony p.poz.

Projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawce ds. zabezpieczen p.poz. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej

11.

Opis prac budowlanych:
1. Usuniecie roslinnosci z korony i elewacji muru
2. Dezynfekcja miejsc skazonych mikroorganizmami (zgodnie z programem prac konserwatorskich)

3. Zabezpieczenie powierzchni wyrwy w zewnetrznej elewacji muru przez wykonanie drewnianej konstrukcji
szalunku

4. Rozbidrka czesciowo zachowanej, uszkodzonej lub zdeformowanej ceglanej nakrywy (czapki), zalozenie
izolacji na koronie muru i odtworzenie oraz uzupelnienie nakrywy w formie analogicznej do zachowane;j.
Nalezy dobra¢ format cegiet i kolor spoiny

5. Oczyszczenie powierzchni muru parg wodng. Analogicznie nalezy oczysci¢ fragmenty budulca (eratyki i
cegly) przed ich ponownym wbudowaniem w strukture muru.

6. Odkucie wtornych cementowych zapraw i fragmentéw cementowych tynkéw. Czynnos$¢ nalezy wykonaé
ostroznie aby nie uszkodzi¢ zachowanych cegiel. Partie lica z cegiel gotyckich oczysci¢ i uzupemi¢ przy pomocy
kitéw lub wstawek ceglanych .

7. Dostawienie do péinocnej elewacji muru, ceglanej przypory z jednospadowym okapem

8. Uzupekienie ubytkéw lica muru z glazéw narzutowych uzupehlionych niewielkimi odlamkami cegiel, na
zaprawie wapienno cementowej (wapno - 3 cze$ci, cement bialy marki 52,5 — 1 cze$¢) zgodnie z receptura
podana w programie prac konserwatorskich.

- Uzupehienie kamiennego lica muru wewnetrznego z nawigzaniem do zachowanych w przyziemiu
Sredniowiecznych fragmentéw kamiennego lica. Lico kamiennego muru wykona¢ na wzor istniejacego z
zachowaniem warstw wyréwnawczych i uzupelieniem spoin odlamkami cegiel.

- Uzupehienie wyrwy w kamiennym licu zewnetrznym z osadzeniem kotew w rdzeniu muru.
Przed osadzeniem kotew wzmocni¢ wypelnienie muru preparatem iniekcyjnym.

- Partie lica z gotyckich cegiet palcowek i nowozytnych cegiet recznie formowanych, oczysci¢ i uzupelié. W
wypadku obluzowanych cegiel przypoér i muru nalezy je przemurowac z zachowaniem ich pierwotnego uktadu i
spoinowania. Uszkodzone lub wymieniane spoiny wykonac jako gladkie, cofniete o ok. 3 do 5 mm.

- Partie lica z cegiel nowozytnych (przypory, nakrywa i obramienia dwdch furt nalezy oczysci¢ i uzupehi¢
kitami lub flekami z cegiet z dobraniem formy i koloru spoin do istniejacych

9.Skotwienie wertykalnych szczelin, peknie¢ i rozwarstwien poziomo wozonymi, ukrytymi w spoinach pretami
systemowymi np. Helifix

10. Uzupehlienie ubytkéw zaprawy w spoinach muru, zgodnie z receptura podang w programie prac
konserwatorskich.

Projekt prac zabezpieczajacych , wzmocnienia i renowacji péinocnego odcinka miejskich muréw obronnych miasta O$no Lubuskie, zwanego
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Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza
52-233 Wroclaw, ul. Parafialna 16, tel. 071 345 26 54, email: zabytki@rewaloryzacja.com,

12. Uwagi:

—  prace przy poszczegdblnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, przyjetymi
rozwigzaniami systemowymi, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zasadami wiedzy technicznej,

— Program prac konserwatorskich jest integralng czescia dokumentacji projektowej i podstawa pozwolenia na
prowadzenie prac konserwatorskich wydana przez WKZ.

- w przypadku elementéw niewyszczeg6lnionych odpowiednie decyzje podja¢ w trybie nadzoru autorskiego w
uzgodnieniu z Przedstawicielem WKZ,

- wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania,

— podczas prac budowlanych na obiekcie istniejacym wystepuje mozliwos¢ odkrycia elementéw dotad niedo-
stepnych lub odbiegajacych od zainwentaryzowanych, odpowiednie dziatania nalezy ustali¢ z projektantem,

— elementy detalu architektonicznego oraz szczegdlowe rozwigzania techniczne wykona¢ wg projektow wyko-
nawczych architektury oraz poszczegdlnych branz.

- dobor technologi przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ z projektantem, dopuszcza sie, po uzgodnieniu
z projektantem, uzycie zamiennikéw o poréwnywalnych lub lepszych parametrach.

- Zakres prac nie wymaga sporzadzenia instrukcji BIOZ.

— wszelkie prawa autorskie osobiste i majatkowe do utworu zgodnie z Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 zastrze-
zone; wykorzystanie projektu badzZ jego elementéw do innych dziatan niz zwiazanych z realizacjq przedmiotu
zamodwienia zastrzezone. Zmiany projektowe bez zgody autora zabronione. Powielanie, publikacja z podaniem
nazwy jednostki projektowej i autora za zgoda jednostki projektowej dopuszczalne.

- istotne odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe sa
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (art. 36a ustawa z dn. 17 VII
1994r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami)

opracowat 10.05.2024
dr inz. arch. Maciej Malachowicz

nr upr.: 88/81/WBPP, 383/82/WBPP

Projekt prac zabezpieczajacych , wzmocnienia i renowacji péinocnego odcinka miejskich muréw obronnych miasta O$no Lubuskie, zwanego
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dokumenty,

Nazwa zamierzenia Projekt prac zabezpieczajacych , wzmocnienia i renowacji pélnocnego odcinka miejskich

budowlanego: muréw obronnych miasta O$no Lubuskie, zwanego Torbuschmauer, pomiedzy pierwsza i
drugg furta za baszta Krzakéow

Adres obiektu: dz. nr 302, obreb Osno Lubuskie

Kategoria obiektu: Kategoria VIII — inne budowle

Jednostka ewidencyjna, Jednostka ewidencyjna: 080503_4.0229.302,

obreb, nr dziakki:

Inwestor, adres: Gmina O$no Lubuskie ul. Rynek 1 69-220 Os$no Lubuskie

Wroctaw 10.05.2024

Spis dokumentow i zatgcznikéw dotaczonych do projektu:

element III. Zalaczniki, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne doKUMenNLty,.........c.cceceerierienienenienienieneeneeneeeeeeeeaene 1
STIOMA LY TUEOWAL c..teiiteiitieetieeieect et e et e st e st et e e te e st e e stee s bt e s s e e st e esssesssaesnsaessaessseaensaenssaensseenseesnseensseesseesnseesnseenssesnsees 1
Spis dokumentéw i zalacznikdw dotaczonych do Projekiti......coveeieiieieiiinieieeeeeeeeeeee et 1
1. Dr inz. arch. Anna Matachowicz, uprawnienia nr 54/DSOKK/2011.......cccoceveirniirririenenteeeeneeeneeeese e 2
2. Dr inz. arch. Anna Malachowicz, zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby ArchiteKtOw.........cocceeeervcrencrencncnen. 3
3. dr inz. arch. Maciej Malachowicz, uprawnienia nr 383/82/WBPP.........ccccccoivivrninernientneceeeeeeeseere e 4
4. dr inz. arch. Maciej Malachowicz, zaswiadczenie do przynaleznosci do Izby Architektdw........ccccoevereririeneenncnne. 5
5. mgr inz. Tadeusz Golebiewski uprawnienia nr 104/80/WBPP........c.cooiriiriiniininiintenietcsteteseseesee et 6
6. mgr inz. Tadeusz Golebiewski, zaSwiadczenie do przynaleznosci do Izby Inzynier6w Budownictwa..................... 7
7. mgr inz. Anna Mazij, uprawnienia nr 342/85/WBPP.........cooiiiiiiiiiiieecttee ettt 8
8. mgr inz. Anna Mazij, zaswiadczenie do przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa.........ccccceveereeieenuennuennne 9
9. DECYZJA WK Z....oeiiteeeeeeteete ettt sttt et s e et e st s e e s bt e e bt e s bt e e bt e sabe e ab e e st e e sabe e steesabeenseesabaesabeesabaeeanees 10
10. Decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publiCZnego...........cocceuervirerirenieneneniirieceteceeeeeeeeeeeaen 15

cze$¢ PZTIII str. 1



Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza
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1. Dr inz. arch. Anna Matachowicz, uprawnienia nr 54/DSOKK/2011

[ZBA ARCHITIFKTOW

RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 86/DSOKK/2012 Wroctaw, dnia 12.01.2012 r.
sygnatura akt: DSOKK/7131/70/2011

DECYZJA nr 54/DSOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104
i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. arch. Anna Zofia Matachowicz
corka Macieja, ur. 21.04.1982 r.

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Pani
odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat
decyzje tj. Okregowe| Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie

14 dni od dnia doreczenia decyzji. ~
|

Witodzimierz Wilczewski  przewodniczacy OKK / \‘ } /A /)¢ u\_‘;
Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK ? p —~
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK :\"/’/ L é’j}’ by
Juliusz Modlinger sekretarz OKK '

Anna Boryska cztonek OKK ' > P \
Elzbieta Cegielska cztonek OKK [ /4”

Jerzy Chmiel cztonek OKK ) 1

Krzysztof Czerkas cztonek OKK Tl
Andrzej Hubka czlonek OKK / YWy
Grazyna Makowska cztonek OKK : (
Otrzymuija:

1. Pani Anna Matachowicz
ul. Bernardynska 5 m.8, 50-156 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada lzby Architektow.
3. aa.

Projekt prac zabezpieczajacych , wzmocnienia i renowacji péinocnego odcinka miejskich muréw obronnych miasta O$no Lubuskie, zwanego
Torbuschmauer, pomiedzy pierwsza i druga furtg za baszta Krzakéw III str. 2



Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza
52-233 Wroclaw, ul. Parafialna 16, tel. 071 345 26 54, email: zabytki@rewaloryzacja.com,

2. Dr inz. arch. Anna Matachowicz, zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Izby
Architektow

(Epeed

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnodlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Zofia Matachowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 54/DS0OKK/2011,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1493.

Cztonek czynny od: 03-04-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2024 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1493-F12C-CCE8-C4C6-35ED

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zasgwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

Projekt prac zabezpieczajacych , wzmocnienia i renowacji péinocnego odcinka miejskich muréw obronnych miasta O$no Lubuskie, zwanego
Torbuschmauer, pomiedzy pierwsza i druga furtg za basztg Krzakéw III str. 3



3. dr inz. arch. Maciej Matachowicz, uprawnienia nr 383/82/WBPP

ﬂrm_tl Wojewddziwa Wroctawskiego

By o Miaete Wanstawia Wroctaw 3,12, @2
Wmﬂaw, pl. Powstahcdw Warszawy 1 = AR S v bt R AN 1 S A Lartar AR 1 x

_ 383/82/WBPP

DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia- samoc_hlelnfch funkeji technicrnych w budownictwie

4ust.112,§7 ) 5 1

Na podstawie § _ 1§13 weti-l pht o

rozporzadzenia Ministra Gospedarki Terenowej i Ochrony Srodowlska z dnia 20 lutego 1975 1. w_spr_a- .

5

;i- — —wie samodzielnych funkeii techriemyrch w budowndtcbwie Dedl Nr B— poz, 46) ﬂw].er&m—su: e

Obywatelqis) M8cie) Edmund MAELACHOWICZ

ffmrc | noawlsho)
Iagtsnr in:ty ier nﬂ:h:.tei:t

:kw—mdawri
.8 Wroclawiu

urcdzony{a) dnia ......15 m"j...?_...___.

posizda prrygotowanie zawodowe upowsainiajyee do wykonywania samodzielne) funkef . ... -
prujaktan ta

{rodea) Ir.rni:;l)

arch
w specjalnosed _____ruitelf toninzn_.i_ R g O e R e ]
(redzal specicinolc) I'ccimknu-ﬁu‘d'w‘imtﬂ

weemakeeale o e ; P TN SR SRS RS L T

_Ep:é;;n;g;m - a;j_ bt i

Maci Edmund Matachowi
Obiywatel(ka) —reo e“j o sk i - Jest upowainlony(a) do:
ﬂ'lni: I nopwlsks)

1, do sporzgdzaenies projektéw w zakresie rozwiazan;
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych cbiektéw budowlanych w budowniutuu
osdéb fizyocznych, z wylmczeniem konstrukcji fundamentdw glebokich
i trudnisjszych konstwukcji statycznie niewyznaczalnych,

2. W budownictwie oséb fizveznych - do kierowania nadzorowania
i kontrolowsnia budowy, kierowania i kontrolowanis wytwarzania
konstrukecyjnych slementéw budowlanych oraz oceniania i badania
atanu technicznego cbiektéw budowlanych z wylgozeniem konstrukeji
fundamentéw glebokich i trudnisiszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych. _

Otrzymuje: >
r inz. Maciej Malachowiez

ul. Oriowskiego 11
51-637 Wroclaw

za rgodnodé:

(podpis | plocrel}

WZGrol. Legn, BOL/1S00/42. 1500 sul. A%, MAELE' MAEA AHOW

i
U"' ] tg

Nr owid sprewnios +:00 rwapp

za zgodnos¢ z oryginatem:
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dr inz. arch. Maciej Matachowicz, zaswiadczenie do przynaleznosci do Izby Architektow

I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Maciej Edmund Malachowicz
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 383/82/WBPP,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0452.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-03-2024 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemnie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0452-D6FA-66DD-A3E7-D99B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa [zba Architektow RP.
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mgr inz.

S

® POLSKA
\ | 2 B A
s
B
FF INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryiikacyjmym:

DOS-LBC-PEL-WU3 *

Pan Tadeusz Gotebiewski 0 numerze ewidencyjnym DOS/BO/5385/01

adres zamieszkania ul. Brzozowa 4, 55-090 Diugoteka

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

Zpodnie r art. 7B K.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosd prawnej wystarcza floienis ofwiadczenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z ofwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemna.

® Weryfikacje poprawnosc danych w niniejsrym zadwiadczeniu momna sprawdrzic 73 pomocy numeru wenyfikaoyjnepo méwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Infynierdw Budownictwa www.piiborgpl lub kontaktujge sie z biurem wiatciwej Odregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.

Tadeusz Gotebiewski, zaswiadczenie do przynaleznosci do 1zby Inzynieréw Budownictwa

el. IIT str. 7



7.

mgr inz. Anna Mazij, uprawnienia nr 342/85/WBPP
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mgr inz. Anna Mazij, zaswiadczenie do przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-7ZR-A5D-XRU *

Pani Anna Mazij-Chachulska o numerze ewidencyjnym DOS$/B0/3440/01

adres zamieszkania ul. Chudoby 7/11, 50-430 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.
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Decyzja WKZ

el. ITT str. 10



el. ITI str. 11



el. ITT str. 12



el. IIT str. 13



el. ITI str. 14



10. Decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego

el. ITT str. 15



