pomiaréw na miejscu, dopuszczalne drobne korekty celem dopasowania czapki do
wymiaréw korony muru
Przypora 1 przekréj poziomy, skala 1:50 - dla potrzeb kosztorysowych przyjeto wymiane cegty na koronie oraz przemurowanie
przypory nr 2. Do prac murarskich dopuszcza si¢ wykorzystanie cegly pochodzacej z
i rozbiorki czapki muru, jesli jej stan zachowania na to pozwoli.
-czapka z cegty maszynowej o wym. 6,5 x 12 x 25, lico przypory z cegty o wym. gotyckich.
-nowe partie lica ceglanego i ceglano - kamiennego wykona¢ w nawigzaniu do watkow lica
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T T przylegtego, szczegdty ustali¢ w trybie nadzoru
-posadowienie przypory min. 1m ponizej poziomu $ciezki. Rzedne posadowienie mur
obronnego przyjeto wedtug wynikéw badan z 2024 r. przed podbiciem muru nalezy wykonad
N odkrywke i zatwierdzi¢ sposob podbicia muru
-do prac murarskich stosowa¢ cegte mrozoodporng do stosowania na zewnatrz.
o - wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem
N Te} opracowania,
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Przekréj poprzeczny, skala 1:50 -
- nhazwa i adres obiektu budowlanego: tytut rysunku: N skala:——-data:
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Osnie Lubuskim GLOVNY PROJEKTANT, upraurieniado projklonania . o . nr rysunku:
Jedn. ewid. 080503 4.0229.302 bex ograniczen wspecanastiachiskoncong. - dr inZ. arch. Maciej Matachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP »
. . _a. . — - podpis:—
Rysunek skala 1:50 | setnossa 32 12 302 Obreb: Osno Lubuskie SPRANDZMACY waunena omoskouanabez ir jnz. arch. Anna Matachowicz upr. 53/DSOKK/2011 | 6/ A
N — — — — — ! Autorska Pracownia | Gmina OSno Lubuskie |« ecsrssimenkams oo Mgr inz. Tadeusz Golgbiewski upr. 104/80/WBPP sodis
50 0 250 500cm arch. Macieja Matachowicza . = ]
ul- Paratialna 16 Wroclaw ul.Rynek 1; 69-220 el e k™ mr inZz. Anna Mazij upr. 342/85/WBPP
zabytki@rewaloryzacja.com Osno LUbUSkle

podpis:




