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1.

4.1

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany budowy
lokalnej oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Sadino wraz z budowg i przebudowg
istniejgcej kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa miedzy Gming Trzebiatéw a firmg INWOD Inzynieria Srodowiska
Wodnego, Waldemar tagiewka;

2. Mapa zasadnicza do celéw projektowych wykonana przez firme GRUNT
GEODEZJA Krzysztof Koscielny w 2022r.;

3. Opinia geotechniczna, dokumentacja badah podioza gruntowego i projekt
geotechniczny opracowany przez firme GEOLOG lipiec 2022r.

4.  Oferty techniczne i handlowe producentéow prefabrykowanych oczyszczalni
Sciekow

5. Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, wydane przez RD

Gryfice,

Warunki techniczne wydane przez ZWiK w Trzebiatowie

Wypis z rejestru wiadania gruntami

Wizja lokalna oraz ustalenia z Inwestorem

© ©® N o

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jestbudowa lokalnej oczyszczalni Sciekdow
w miejscowosci Sadlno wraz z budowg i przebudowg istniejgcej kanalizacji
sanitarnej z przytgczami.

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI, XXX.
OPINIA GEOTECHNICZNA

Budowa geologiczna i warunki wodne

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej,
rozcietej dolinkami niewielkich ciekéw. W podtozu, do zbadanej gtebokosci 3,0 — 5,0
m, stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych utworéw wieku holocenskiego i
plejstocenskiego.

Przypowierzchniowg warstwe stanowig grunty pochodzenia antropogenicznego
(nasypy w otworach nr 1, 2, 3 i 6) lub rodzima aluwialna gleba (otwory nr 4 i 5).
Migzszos¢ nasypow wahata sie w szerokich granicach, tj. od 0,5 m w punkcie nr 3
do 2,5 m w punkcie nr 2, natomiast grubos¢ gleby wynosita tu 0,4 — 0,5 m.
Plejstocen jest wyksztatcony w postaci piaskéw drobnych i Srednich oraz glin i
piaskéw gliniastych. Sg to utwory akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej, ktdre
nie zostaty przewiercone.
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4.2

Wode gruntowg, o swobodnym zwierciadle, nawiercono na réznych gtebokosciach
(od 1,0 w otworze nr 5 do 3,7 m w otworze nr 1) w obrebie nawodnionych piaskéw,
dla ktoérych wspétczynnik filtracji mozna wedtug Witunal przyja¢ w wysokosci:

dla piasku drobnego —k = 10* — 10™ m/s,
dla piasku $redniego —k = 10° — 10 m/s.

W otworach nr 3 i 4, gdzie w profilu wystepujg gtdwnie staboprzepuszczalne grunty
spoiste, woda wystepowata jedynie w postaci sgczen. Obraz warunkéw wodnych
odnosi sie do okresu wiercen i bedzie ulegaC okresowym zmianom
w zaleznosci od pory roku i wielkosci opadow atmosferycznych. Przewiduje sie
wahania stabilizacji zwierciadta w granicach + 0,5 m oraz zmiane intensywnosci
sgczen.

Obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych w miejscach wiercen zostat
przedstawiony na profilach otworow.

Warunki geotechniczne

Wystepujagce w podtozu grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych, o
zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytgczono glebe
i niekontrolowane nasypy, ze wzgledu na ich plytsze zaleganie (powyzej poziomu
projektowanych kanatéw i obiektéw) oraz zmienny sktad i chaotyczne utozenie
czgstek. Wyszczegodlniono nastepujgce warstwy:

warstwa geotechniczna la obejmujgca piaski drobne, wystepujgce
w stanie  $redniozageszczonym, dla  ktorych  uogdlniong  wartosc
charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci 1o™ = 0,50;

warstwa geotechniczna |Ib obejmujgca piaski $rednie, wystepujgce
w stanie  $redniozageszczonym, dla  ktorych  uogdlniong  wartosc
charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci 1p™ = 0,40;

warstwa geotechniczna Ic obejmujgca piaski $rednie, wystepujgce
w stanie zageszczonym, dla ktorych uogolniong wartos¢ charakterystyczng
stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,70;

warstwa geotechniczna lla obejmujgca spoiste gliny oraz mato spoiste
(miejscami z pogranicza gruntow spoistych i sypkich) piaski gliniaste,
wystepujgce w stanie plastycznym, dla ktérych uogdlniong wartosé
charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci I, ™ = 0,35;

warstwa geotechniczna Ilb obejmujgca spoiste gliny, wystepujgce
w stanie twardoplastycznym, dla ktérych uogolniong warto$¢ charakterystyczng
stopnia plastyczno$ci przyjeto w wysokosci I.™ = 0,20;

Grunty warstw llla i lllb nalezg do grupy konsolidacyjnej B wedtug normy PN-81/B-
03020. ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowii.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono na podstawie
doswiadczenia poréwnywalnego w rozumieniu normy PN-EN
1997-2 (metoda B w korelacji z wartoscig ID i IL oraz metoda C wedtug normy
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”)
i podano w tabeli 1.

'Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji £acznosci. Warszawa 1982
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Tabela 1.

metodg B i C wedtug normy PN-81/B-03020

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone

s s
o 5 ol = o > B > B
c = S — \O . © (@) C O. €0
g 3 5 E c 58 |89l 9|82T 524
= > 2 o N.Q& o |ETloll 5N 229329 c
25 T > SNSo 2|550wdlg 5|82l s
=2 S S Hhona © |28 FoTws 2| E=<o|lE=*%
=3 g &g of @ & =953 2|825/83
5 - ' R |mE |RE
1™ | 1,® wo | 0 e M M
D L
[%] [[ym3| [ |kPa]| [kPa] | [kPa]
N 16 |1,75
la piasek drobny srednio 05| — | — 30,5| — | 65000 | 81250
zageszczony naw*| 1,9
N 14 1,85
Ib piasek $redni srednio 04| — | — 32,3| — | 82500 | 91667
zageszczony naw*| 2.0
Ic piasek sredni zageszczony | 0,7 | — | — [naw*|2,05|34,3| — |130000 (144444
lla glina, piasek plastyczny | — [0,35] B | 21 |2,05|15,5| 27 | 27000 | 36000
gliniasty
b glina twardo- — 02| B | 16 |2,15|18,3| 32 | 37000 | 49333
plastyczny

*grunty nawodnione

W Swietle rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), na badanym terenie
wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowang inwestycje zaliczono do drugiej
kategorii geotechniczne.
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5.

6.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Scieki z terenu miejscowosci gromadzone sg w indywidualnych zbiornikach
bezoptywowych (szamba) oraz w jednym zbiorczym zbiorniku do ktérego $cieki
doptywajg istniejgca kanalizacjs z osiedla doméw wielorodzinnych. Scieki
wywozone sg do oczyszczalni w Trzebiatowie.

OBLICZENIOWE OBCIAZENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW

6.1 Bilans ilosci sciekéw

Obcigzenie oczyszczalni fadunkiem zanieczyszczen przyjeto jako odpowiadajgce
255 mieszkancom réwnowaznym (RLM).

Przeptywy $ciekéw — do pozwolenia wodnoprawnego przyjeto Qe = 22 m*/d nalezy
sie jednak spodziewa¢ (szczegdlnie w poczatkowym okresie eksploatacii)
przeptywdw znacznie mniejszych tzn. w ilogci 4 — 6 m?/d.

6.2 Bilans zanieczyszczen

Przyjeto tadunki zanieczyszczen w oparciu o wytyczne ATV. Ze wzgledu na niskie
zuzycie wody w miejscowosciach wiejskich, obliczone stezenia zanieczyszczen w
Sciekach doptywajgcych mogg byé znacznie wieksze.

Que tadunek Stezenie
Poz. Wskaznik :s' zanieczyszczen zanieczyszczen
i kg/d mg/|
1. BZTsg 15,3 695
2. ChzT 22 30,6 1390
3. Zawiesina ogolna 17,9 814

ODBIORNIK SCIEKOW OCZYSZCZONYCH | WYMAGANIA DLA
SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Odbiornikiem sciekéow jest Struga Sadlno. Struga Sadlno — struga na Réwninie
Gryfickiej, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, bezposredni doptyw
jeziora Liwia tuza.

Bieg rozpoczyna na linii wododziatowej z rzekg Otoczka koto ws Wegorzyn w gminie
Gryfice. Uchodzi w potudniowo-wschodniej czesci jeziora Liwia tuza, ok. 400 m na

zachdd od wsi Skalno. Dtugos¢ ok. 13,5 km. Szerokos¢ ok. 1 -2 m, gtebokos¢ ok.
0,6 m.

Sredni przeptyw 0,18 m®/s.
Szeroko$¢ koryta rzeki Regi w miejscu wykonania wylotu ok. 15 m.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z
dnia 12 lipca 2019r. dla oczyszczalni o wielkosci do 2000 RLM przy wprowadzaniu
Sciekow do wod dopuszcza sie nastepujgce wskazniki zanieczyszczen:

BZTs: 40 mg/dm?®
ChZT: 150 mg/dm?®
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Zawiesiny ogélne: 50 mg/dm?®
8. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

8.1

OBIEKTU BUDOWLANEGO, PARAMETRY TECHNICZNE

Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur PVC o srednicy D200 (kanaty gtowne) i
D160 (kanaty boczne i przytgcza) wraz z piecioma przepompowniami sieciowymi z
rurociggami ttocznymi D63PE i D90PE. Przepompownie P1 i P2 beda
wspotpracowaly z rurociggami ttocznymi DOOPE, przepompownie P3, P4, P5 bedg
ttoczyly Scieki do wspdlnego rurociggu D63PE.

Scieki z terenu miejscowosci) bedg doptywaty do gtéwnej przepompowni $ciekow
P1skad beda ttoczone rurociggiem D9OPE do projektowanej oczyszczalni sciekow.

Przepompownia $ciekow P1

Przepompownia wyposazona zostanie w dwie pompy zatapialne zamontowane w
polimerobetonowej studni o srednicy 1500 mm, przed przepompownig wykonana
zostanie studzienka osadnikowa.

Pompy w przepompowni P1

— ilos¢ 2 szt

—  wydajnosci 22,7 m%h

— wysokos¢ podnoszenia 11,2 m stupa wody
— moc silnika 2,4 kW

Przepompownia $ciekow P2

Przepompownia wyposazona zostanie w dwie pompy zatapialne zamontowane w
polimerobetonowej studni o srednicy 1500 mm, przed przepompownig wykonana
zostanie studzienka osadnikowa.

Pompy w przepompowni P2

— ilos¢ 2 szt

—  wydajnosci 21,7 m¥h

— wysoko$¢ podnoszenia 11,5 m stupa wody
— moc silnika 2,4 kW

Przepompownia sciekéw P3

Przepompownia wyposazona zostanie w jedng pompe zatapialng zamontowang w
studni o $rednicy 800 mm wykonanej z PEHD.

Pompy w przepompowni P3

— ilos¢ 1 szt + 1 rezerwowa w magazynie
— wydajnosci 8,9 m¥h

— wysokos$¢ podnoszenia 13,2 m stupa wody

— moc silnika 1,7 kw

Przepompownia sciekéw P4
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8.2

Przepompownia wyposazona zostanie w jedng pompe zatapialng zamontowang w
studni o Srednicy 800 mm wykonanej z PEHD.

Pompy w przepompowni P4

— ilos¢ 1 szt + 1 rezerwowa w magazynie
—  wydajnosci 8 m¥h

— wysoko$¢ podnoszenia 14,3 m stupa wody

— moc silnika 1,7 kW

Przepompownia sciekéw P5

Przepompownia wyposazona zostanie w jedng pompe zatapialng zamontowang w
studni o Srednicy 800 mm wykonanej z PEHD.

Pompy w przepompowni P5

— ilos¢ 1 szt + 1 rezerwowa W magazynie
—  wydajnosci 7,7 m¥h

— wysokos¢ podnoszenia 19,2 m stupa wody

— moc silnika 1,7 kW

Tereny przepompowni $ciekdw zostang ogrodzone i wykonane zostang szutrowe
nawierzchnie utwardzone. Wykonane zostanie oswietlenie terenu wszystkich
przepompowni.

Scieki oczyszczone bedg odprowadzane do Strugi Sadino kanatem z rur D200PVC.

Przejscie kanatu grawitacyjnego pod przepustem na Strudze Sadlno wykonane
zostanie metodg bezwykopowg w stalowej rurze ostonowe;j.

W miejscach gdzie projektowane obiekty posadowione zostang ponizej poziomu
zwierciadta wody gruntowej, wykopy wykonane zostang w obudowie ze Scianek
szczelnych w zwigzku z tym nie bedzie koniecznosci odwadniania wykopow.

Kanaty grawitacyjne wykonane zostang z litego PVC zapewniajgcego nie
pogarszajgce sie cechy mechaniczne i hydrauliczne przez co najmniej 60 lat, z
uszczelnieniami odpornymi na dziatanie sciekéw i gwarantujgcymi petng szczelnosc
przy ci$nieniu 5 m stupa wody.

Klasa sztywnosci obwodowej rur nie mniejsza jak 8 kN/m? wg ISO
Rurociggu ttoczne wykonane zostang z rur D9OPE i D63PE, PE100, SDR17, PN10.

Zaprojektowano studnie betonowe D1000 i D400 z tworzywa sSztucznego na
przytaczach. Studnie wykonane zostang 2z elementéw prefabrykowanych
betonowych z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min. C35/45, o nasigkliwosci max
4%.

Zwienczenia studni wykonane zgodnie z normg PN-EN 124 z Zeliwa z wypetnieniem
betonowym.

Wodociag

W celu doprowadzenia wody do projektowanej oczyszczalni sciekow wykonany
zostanie wodocigg z rur D90 PE. Woda bedzie wykorzystywana na cele
technologiczne i utrzymania czystosci na terenie oczyszczalni $ciekéw. Istniejgcy
wodocigg w D90OPE w dziatce nr 202 zostanie przetozony.

"INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka

Wrzesien 2022



Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Sadlno wraz z budowg i

przebudowg istniejgcej kanalizacji sanitarnej z przytaczami

Projekt architektoniczno - budowlany StronalO

8.3

8.3.1

Wodocigg wykonany zostanie z rur DOOPE PE100, SDR17, PN10.
Oczyszczalnia sciekow

Schemat technologiczny
Schemat oczyszczania sciekbw obejmie nastepujgce procesy:
— retencja sciekéw w zbiorniku retencyjnym

— oczyszczanie biologiczne tlenowe w technologii osadu czynnego i sedymentacje
zawiesin w sekwencyjnym reaktorze biologicznym (SBR - sekwencyjny reaktor
porcjowy nie wymagajgcych odrebnych osadnikéw wtdrnych)

— odprowadzanie osadu nadmiernego do zbiornika magazynowego osadéw
— cykliczny wywo6z osadoéw nadmiernych do ich przerobki

Oczyszczalnia sktada sie z dwodch zbiornikow. Jeden ze zbiornikow jest podzielony
przegrodg na zbiornik retencyjny sciekow doptywajgcych i zbiornik magazynowy
osadow nadmiernych. Drugi zbiornik stanowi sekwencyjny reaktor biologiczny
(SBR). Zbiorniki oczyszczalni wykonane sg z ptyt warstwowych skfadajgcych sie z
ptyt z tworzywa sztucznego pomiedzy ktorymi umieszczona jest blacha falista.
Zbiorniki posadowione bedg na wspdlnym fundamencie zelbetowym i obsypane
ziemia.

Scieki surowe doptywaé bedg do zbiornika retencyjnego. Ze zbiornika retencyjnego
za pomocg podnosnika powietrznego (pompy mamutowej) Scieki bedg ttoczone do
reaktora biologicznego SBR(sekwencyjny reaktor porcjowy nie wymagajgcych
odrebnych osadnikow wtornych).

Dziatanie reaktora SBR polega na wystepowaniu w kazdym cyklu, w statej
kolejnosci, scisle okreslonych czasowo faz pracy. Wyrézniamy nastepujgce fazy

pracy:
1. Oczekiwanie aerobowe — faza ta wystepuje podczas oczekiwania na napetnienie

reaktora sciekami na przemian z fazg oczekiwanie anaerobowego. W trakcie jej
trwania nastepuje napowietrzanie osadu znajdujgcego w reaktorze

2. Oczekiwanie anaerobowe - faza ta wystepuje podczas oczekiwania na
napetnienie reaktora $ciekami na przemian z fazg oczekiwanie aerobowego.

3. Napowietrzanie— faza intensywnego napowietrzania mieszaniny S$ciekow i
osadu, podczas ktorej zachodzg procesy: utleniania zwigzkow wegla,
amonifikacja, nitryfikacja. W czasie natleniania zawartosci reaktora, powietrze
doprowadzane bedzie za pomocg dyfuzoréw drobnopecherzykowych
zamontowanych na dnie zbiornika.

4. Sedymentacja — podczas tej fazy wylaczone zostajg wszystkie urzadzenia,
zachodzi proces sedymentacji osadu czynnego i powstania na goérze warstwy
oczyszczonych sciekow;

5. Dekantacja — w fazie tej nastepuje spust oczyszczonych sciekéw z reaktora
poprzez dekanter i dalej poprzez podnosnik powietrzny do odptywu;

6. Odprowadzenie osadu — w procesie oczyszczania powstaje nadmiar osadu
czynnego, ktéry nalezy usungé w celu utrzymania jego statej ilosci w reaktorze.
Podczas tej fazy w wyniku zatgczenia sie pompy mamutowej usuwajgcej osad
nadmierny nastepuje wypompowanie okreslonej porcji osadu nadmiernego do
zbiornika osadow; skad bedzie -cyklicznie wywozony do przerdbki do
oczyszczalni w Trzebiatowie
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7. Postdj — jest to faza postoju reaktora pomiedzy kolejnymi cyklami.

Przepompowywanie sciekéw i osadow pomiedzy zbiornikami oczyszczalni odbywac
sie bedzie za pomocg podnosnikéw powietrznych (pomp mamutowych) zasilanych

powietrzem z dmuchawy.

.2 Parametr techniczne

Przewidywana ilo$¢ oczyszczanych $ciekéow Qg = 22 m®d nalezy sie jednak
spodziewa¢ (szczegdlnie w poczatkowym okresie eksploatacji) przeptywow
znacznie mniejszych tzn. w ilosci 4 — 6 m*d i wiekszych n iz przewidywane stezen

zanieczyszczen.

Zamontowana zostanie oczyszczalnia sktadajgca sie z dwoch podziemnych

zbiornikéw, posadowionych na wspolnej ptycie fundamentowej. Zbiorniki

wymiarach szer. 2,4 m, wys. 2,4 m i dlug 7,2 m. Zbiorniki wykonane beda z ptyt
warstwowych z tworzywa sztucznego z umieszczona pomiedzy nimi blacha falista.

Zbiorniki zostang obsypane gruntem.

Na powierzchni terenu na zbiorniku zamontowana zostanie obudowa szafy —
zasilajgco — sterowniczej i dmuchawy o wymiarach w planie 2 x 2,4 m i wysokosci

2,6 m.

.3 Obstuga oczyszczalni

Oczyszczalnia bedzie funkcjonowa¢ bezobstugowo z doraznym nadzorem
konserwatorskim i technologicznym). Eksploatacje oczyszczalni musi prowadzi¢

osoba majgca doswiadczenie w eksploatacji oczyszczalni $ciekow.

Przewiduje sie cykliczny wywo6z osadow nadmiernych ze zbiornika magazynowego

Za pomocg Wozu asenizacyjnego.

Wylot sciekéw oczyszczonych

Wykonany zostanie nowy Zzelbetowy wylot sciekdw oczyszczonych. Wylot wykonany
zostanie jako brzegowy, konstrukcja wylotu wkomponowana zostanie w brzeg Strugi
Sadino w km 5+905. Wylot bedzie stuzyt do odprowadzania do Strugi Sadlno
Sciekdbw oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni sciekdw z miejscowosci

Sadino.

Rzedna dna grawitacyjnego rurociggu kanalizacyjnego odprowadzajgcego scieki
oczyszczone W miejscu wylotu wyniesie3,88 m npm. Srednica rurociggu

zamknietego Sciekéw oczyszczonych wyniesie D200PVC.

Dno skarpy wokot wylotu umocnione zostang brukiem kamiennym.

Ogrodzenie terenu przepompowni i oczyszczalni sciekéw

Zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci 1,8 m z prefabrykowanych elementéw
betonowych — stupki i dyle. Brama dwuskrzydtowa szerokosci 400 cm i wysokosci

h=176 cm. Nie przewiduje sie¢ montazu furtki wejSciowej.

Posadowienie zbiornikéw oczyszczalni Sciekéw

Zbiorniki oczyszczalni Sciekdw o pojemnosci posadowiono na ptycie zelbetowej gr.

30cm zbrojonej siatkg (géra i dotem) @12c020cm (34GS).
Beton: C25/30 (B-30), W8.
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Nawierzchnie utwardzone

Nawierzchnie na terenie przepompowni sciekdw i oczyszczalni wykonane zostang z
kruszywa tamanego 0/31,5mm.

Dojazd do przepompowni sciekow P4 wykonany zostanie z kostki betonowe;j.

Teren utwardzenia zostanie obramowany obrzezem betonowym 8x30cm.

Projektowane zasilanie

Zasilanie projektowanych obiektow wykona¢ ze ztgczy kablowo-pomiarowych ZK1x-
1P, ktére zabudowuje ENEA, Rejon Dystrybucji Gryfice.

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Rurociggi cisnieniowe wyposazone zostang w niezbedng armature odcinajgca i
zwrotng. Przepompownie Sciekdw wyposazone zostang w pompy zatapialne,
rurociggi w przepompowni wyposazone zostang w armature zwrotna i odcinajgca.
Oczyszczalnia sSciekow wyposazona zostanie w dmuchawe wraz z uktadem
sterowania i uktadem przewodow.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakos i sposodb odprowadzania sciekow
oraz wéd opadowych - woda bedzie zuzywana na cele technologiczne i utrzymanie
czystosci na terenie oczyszczalni sciekdw, wykonany zostanie nowy wodocigg
doprowadzajgcy wode, Scieki oczyszczone bedg odprowadzane projektowanym
wylotem do Strugi Sadlno, projektowane nawierzchnie utwardzone sg
przepuszczalne w zwigzku z tym nie planuje sie odprowadzania wod opadowych

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania — ze wzgledu na niewielkg
ilos¢ $ciekow i zamkniete zbiorniki nie bedzie dochodzito do rozprzestrzeniania sie
odoréw, w kominkach wentylacyjnych zbiornikdw zostang zamontowane biofiltry.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow — W trakcie eksploatacji wytwarzane bedag
osady $ciekowe ilosci ok. 0,7 m*d (uwodnienie ok. 96%). Osady bedg
magazynowane w zbiornikach oczyszczalni, napowietrzane w celu zapobiegania ich
zagniwania i okresowo wywozone do dalszej przerobki do oczyszczalni Sciekéw w
Trzebiatowie. W zwigzku z gospodarka osadowg na projektowanej oczyszczalni nie
bedzie wystepowato zadne oddziatywanie na srodowisko.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikbw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie — w celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem sie
hatasu dmuchawa do napowietrzania Sciekéw zostanie umieszczona wspolnie z
systemem automatyki w odrebnej obudowie i dodatkowo zabezpieczona zostanie
obudowg dzwiekochtonna.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
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podczas prac budowlanych nie ulegnie zniszczeniu roslinno$¢ znajdujgca sie
poza terenem objetym inwestycja;

w trakcie prowadzenia robét ziemnych uwzgledniona bedzie ochrona gleb, w
tym w szczegodlnosci gospodarka warstwy humusowej;

gleba i humus gromadzone bedg w pryzmach na czas budowy a po jej
zakonczeniu wykorzystane przy zagospodarowaniu terendéw biologicznie
czynnych;

plac budowy i jego zaplecze zorganizowane bedg z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przeprowadzona bedzie jego rekultywacja;

podczas realizacji przedsiewziecia nie bedg naruszane powierzchnie gruntow
poza terenem wyznaczonym do prowadzenia prac;

podczas prowadzenia prac budowlanych drzewom zostang zapewnione
nastepujgce zabezpieczenia: bryta korzeniowa nie zostanie naruszona i bedzie
miata zapewniong dostateczng wilgotnos¢, w obrebie korony nie beda
lokalizowane place i miejsca sktadowe, pnie drzew zostang zabezpieczone
okfadzing z desek do wys. 2,5 m

drzewa nie bedg wycinane

zagrozenie dla gleby oraz wéd powierzchniowych i podziemnych moze mieé
miejsce w przypadku nieszczelnosci projektowanych obiektow, zeby temu
zapobiec nowy sieci oraz oczyszczalnia zostang wykonane z elementéw o
wieloletniej trwatoSci i szczelnosci (rury i zbiorniki oczyszczalni z tworzyw
sztucznych).

ZABEZPIECZENIE P.POZ

Zaprojektowany ukfad drogowy zapewnia dojazd pozarowy do oczyszczalni.
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