
Karta rejestracyjna mapy do celów projektowych
ID: 320508_5.0006.413,128, 45/6, 45/8, 23/1

GRUNT GEOLŁŁ,jA

OBIEKT.. Sadlno, dz. 413,128, 45/6, 45/8, 23/1
Obręb: Sadlno
Gminah.ęiesto.. Tr@ebiutów
Powioit: gryf icki Krzysztof Kościelny
Województwo..  zachodniopomorskie 72-300 Gryfice,  ul.  Mickiewicza 3/4Atel.600610801

SKALA:                                                               1:   500 NIP 867.178[04ło., R: 320E6603PTel.600610801
Układ współrzędnych :                             ,,2000"
Poziom odniesienia wysokości..            Kronsztadt
Mapę do celów projektowych wykonano metodą:

Wektor

Kierownik roboty :            Kościelriy KrzysĘlof  upr.1,2,4
Wykonano w ramach roboty geodezyjnej :

PODGiK.6640.493.2022
(in\ię i i.a:"ii sko)                                                             (podpis)

Mapę do celów projekiowych sporządzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy
1 . mapy zasadniczej w skali  1.. 500

geodezyjnej w :2.  danych branżowych części uzbrojenia podziemnego
1022.1021. PKP/21A. 52142225566.3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych

obie kiów wskazanych przez projektanta
52142225560Podlegająochronieriapodsi.ari.15,art.48ust.  ]  pki. 3 ustawy Prcnvo4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania

przestrzennego Qinie regulacyjne, linie regulacyjne, osie ulic)

geodegjne i kartoEraf iic=ne
N a mapie do celów projektowych wylcazano następujące uzgodnienia Granice i nr działek ewidencyjnych..
ZUDP projeko/ sieci uzbrojenia terenu wg danych PODGiK w Gryficach1. t-PODGiK.6630.148.2020

aktualne na dzień uzyskania materiałów
operat:  PODGiK.6640.2003.2020,1091/2012,
PODGiK.6640.532.2016,PODGiK.6640.1206.2014,
8/12/2/64

Inóormqicje dodatkowe:

Rejestracja:1 .      - - -   zakres pomiaru,
2.      Redakcja znaków zgodna z rozporządzeniem MRpiT z 23.07.202]r.
3.      Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru,

Oświadczam,    że    operat    techniczny    zawierający4.      Stopień kariometryczności mapy do celów projekiowychjest zgodr[y
z rozporządzeniem MRpiT z 23.07.2021 r. rezultaty   prac    geodezyjnych   w   wyniku   których

5.      Wszelkie  trwałe   obiekty   budowlane   podlegają  wytyczeniu  przez
powstał niniejszy dokument uvskał pozytywny wynikjednostkę wykoriawstwa geodezyjnego,
weryfikacji        -        protokół         nr38SZ€.ąĘg`%.66.      Nie wyklucza się  istnienia w  terenie również uzbroóenia,  o kiórych

brak było infiormacji branżowych i nie zostały odnalezione w czasie z dn .  . . . 3S. 5ąs=źĘ?ęż= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iriwentaryzacji geodezyjnej ,

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie f iałszywego oświadczenia.-

Uzbrojenie opracowano na podstawie :
1.     Darych branżowych-z literą B,
2.     Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

elekiromagnetyczną - z literą A,
3.     Bezpośrednich pomiarów powykonawczych -bez

litery'
W   związku   z   tym   w   częściach   1    i   2   nie   gwarantuje   się

kompletności,  a dokladność położenia uzbrojenia na mapie może
być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

. /' .  .
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

``]eoŁieL;.l   1.   l#WTHull}'

Krźy., :kd-lny
Gryf iice, dnia   19.04.2022                        1

poz\^/o!enic:   19'     7.  zri'.{rJ3.;  1.2,4

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego


