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Przedmiot projektu: | PROJEKT ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Adres budowli: Poddebice ul. Mita

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6  Roboty w zakresie budowy drég
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drég
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Nazwa i kod CPV:

Gmina Poddebice
Inwestor: ul. Lédzka 19/21
99-200 Poddebice

Numery dziatek: dz. nr ewid.: 103/2, 180/4 obreb 0010 m. Poddebice

Rodzaj opracowania: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Branza: DROGOWA
Temat: PRZEBUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA UL. MILA
' W PODDEBICACH
Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ Podpis
Projektant: Rafat Skrzak drogowa
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu drogowego przejscia dla
pieszych na ul. Mitej w Poddebicach. Celem opracowania jest wykonanie przejscia dla pieszych
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych, czesc¢
3: Projektowanie przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-3) oraz czes$¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla
pieszych (WR-D-41-4) umozliwiajgcego bezpieczne poruszanie sie po drodze gminne;j.

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce zadania:

- Pozyskanie materiatéw geodezyjnych dla wykonania czesci graficznej opracowania.

- Wykonanie projektu przebudowy przejscia dla pieszych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie oraz wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych.

- Wykonanie zestawien poszczegdlnych elementéw oznakowania.

- Uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzenie projektu przez wtasciwe organy zarzadzajgce
ruchem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

W zakres opracowania wchodzi zasilanie elektryczne stupow oswietleniowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. 2017 poz. 128 z
zm).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.
Nr 2017, poz. 784)

- Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12
pazdziernika 2002 r., poz. 1393).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pézn. zm.)

- Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4 do rozporzgdzenia w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (zatgcznika do Dz.U nr

220 poz. 2181z 2003 r. z p6z. zm.)



- wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, czes¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla pieszych

(WR-D-41-3) oraz czesc¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-4)

3. MATERIALY WYJSCIOWE

Niniejszy projekt przebudowy przejscia dla pieszych na ul. Mitej w miejscowosci Poddebice wykonano
na mapach w skali 1:500. W projekcie w czesci rysunkowej naniesiono przebudowywane przejscie dla
pieszych oraz oznakowanie docelowe ktdre ma znalez¢ sie na istniejgcej drodze gminnej.

Podstawg rozwigzan projektowych byty szczegétowe warunki techniczne dla znakdow i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.
Zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkéw ich umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH WRAZ Z UZASADNIENIEM
WPROWADZONYCH ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU

Przyjeto nastepujace zasady uporzgdkowania i wprowadzenia zmian w istniejgcym oznakowaniu:

- Istniejgca szerokosé jezdni wynosi 6,0m

- W zakresie oznakowania poziomego uwzgledniono wykonanie oznakowania P-10 na wyniesionym
przejsciu dla pieszych z prefabrykowanych elementéw gumowych przykrecanych od jezdni o
szerokosci (w poprzek osi jezdni) 6,0[m], szerokosci przejscia 4,0[m] + 1,0[m] + 1,0[m] najazdy i
wysokosci wyniesienia 6[cm].

- Projektuje sie przejscie dla pieszych P-10 z wyznaczong linig warunkowe zatrzymania P-14

- Znak aktywny D-6 wraz ze znakiem T-27.

- Przejscie dla pieszych bedzie dodatkowo doswietlone dwiema oprawami ustawionymi po obu

stronach przejsécia.

- Oznakowanie poziome

W zakresie oznakowania poziomego uwzgledniono wykonanie oznakowania P-10 na wyniesionym
przejsciu dla pieszych z prefabrykowanych elementéw gumowych przykrecanych od jezdni o
szerokosci (w poprzek osi jezdni) 6,0[m], szerokosci przejscia 4,0[m] + 1,0[m] + 1,0[m] najazdy i
wysokosci wyniesienia 6[cm]. Dodatkowo projektuje sie linie warunkowego zatrzymania P-14. Znaki
poziome na jezdni nalezy wykonac¢ z masy chemoutwardzalnej w technologii grubowarstwowej.

W istniejacych chodnikach, prostopadle do projektowanego przejScia po obu jego stronach, nalezy

wbudowac kostki betonowe perforowane dla niewidomych 40[cm] x 40[cm] x 6[cm].



- Oznakowanie pionowe
Wiasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania okresla Aprobata Techniczna.

1. Konstrukcje wsporcze urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i znakéw powinny
zapewniac ich stabilnosc.

2. Znaki nalezy ustawié tak, aby najbardziej wystajgca krawedz tarczy znaku znajdowata sie od
0,5[m] do 2,0[m] od krawedzi jezdni.

3. Nalezy zachowad skrajnie pionowa znakdéw, tj. min. 2,00[m] mierzac od dolnej krawedzi
znaku lub najnizej potozonego jej punku lub min. 2,20[m] w przypadku umieszczania znaku w
nawierzchni chodnika.

4. Tarcze znakdéw o rozmiarze $rednim.

5. Stupki do znakdw z rur stalowych ocynkowanych @ 63[mm] .
W przypadkach nie ujetych w niniejszym projekcie zastosowanie majy przepisy rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla
znakéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — zatacznik nr 1-4 (Dz. U 2015 poz. 1314).
Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczeristwa ,,B” lub
Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania drég wydane przez
IBDiM.
Kazdy materiat, na ktéry nie ma Polskiej Normy powinien posiadac¢ $wiadectwo zgodnosci z Polska

Norma lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

- Oznakowanie aktywne

Opis znaku aktywnego D-6 :

Zrédto $wiatta znaku (kasetonu) D6 stanowig diody Led w postaci dwdch lamp fi 100 mm $wiecacych
barwg 76ttg ( 591 nm ) o mocy tgcznej 2 Watt zamocowane wewnatrz obudowy ( kasetonu ). Z boku
znaku zamontowany czujnik pasywnej podczerwieni wraz z detekcjg mikrofalowg umozliwiajacy
wykrywanie pieszego w rejonie strefy przejscia i zatgczajgcy pulsowanie lamp. Sterownik
mikroprocesorowy wraz z radioliniag umozliwia transmisje sygnatu do drugiego znaku na odlegtos¢ do
50 metréow, co powoduje, ze podczas zadziatania jednego znaku sygnat wykrycia pieszego jest
przesytany do znaku po przeciwnej stronie jezdni, ktéry réwniez zaczyna pulsowac. Zastosowana
transmisja radiowa zabezpiecza przed mozliwoscig braku komunikacji w przypadku zablokowania
bezposredniej widocznosci znakdw ze sobg. Catosé zasilania jest z baterii stonecznej o mocy 45 Watt,
z ktérej energia magazynowana jest w akumulatorze zelowym umieszczonym w znaku. System

zapewnia poprawng prace przez caty rok bez potrzeby dotadowywania akumulatora.



Znak o wymiarach 600 x 600[mm] pokryty folig odblaskowg Il generacji, wielkos¢ obudowy wraz z

lampami 620 x 820[mm]

- Oswietlenie uliczne

Na podstawie obliczen fotometrycznych (w zatgczeniu) dobrano:

- oprawe oswietleniowg TECEO 1

- stup cylindryczny, wysokos¢ montazu 6m, w kolorze czarnym zgodny z istniejgcymi stupami w ul.
Zielonej w m. Poddebice. Aby uzyskac¢ wyniki zgodne z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury stupy
muszg stac¢ przed przejsciem dla pieszych, patrzac od kierunku jazdy minimum 30cm.

- wysiegnik L=0,5m z katem nachylenia 5st.

Zasilanie w energie elektryczng dla potrzeb doswietlenia (naswietlacze) i sygnalizacji Swietlnej
przejscia dla pieszych Poddebice ul. Mita nalezy wykonaé ze skrzynki ztgcza kablowo licznikowego
oswietlenia ulicznego (SO) zlokalizowanego przy stacji transformatorowej Poddebice 11 (3-1263) jako
dodatkowy obwdd (zalicznikowy) zabezpieczony wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym o wartosci
pragdu znamionowego 6(A). Linie nalezy wykona¢ kablem YAKXS 4 x 25 mm2 metodgq ,,przecisku” w
granicach pasa drogowego. Linie kablowg oswietlenia wykonaé zgodnie z normg N SEP — E — 004.

Catosc robét wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE.

5. ZESTAWIENIE ZNAKOW | OSWIETLENIA

Rozmieszczenie znakdéw przedstawia zatgczony PZT, ponizej przedstawiono zestawienie znakdéw oraz

oswietlenia.
Lp. | Opis znaku/oswietlenie Szt/kpl
1 | Oznakowanie P10 na wyniesionym przejsciu z prefabrykowanych 1

elementdéw gumowych o wysokosci 6[cm] i wymiarach 6,0[m] x 6,0[m]
wraz ze znakiem P14

Znak aktywny D-6

Znak T-27

Znak B-33 ograniczenie 30[km/h]

Znak A-11a

Znak T-1 (20m)

Stupek ocynk fi63[mm] L=4[m]

Stup oswietleniowy wraz z wysiegnikiem i oprawa

Kostka brukowa perforowana dla niewidomych 0,4[m] x 6,0[m]
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6. ZALECENIA | UWAGI KONCOWE

Aluminiowe tarcze znakéw powinny by¢ montowane do stupkdw w sposdb wykluczajacy obrét tarczy

wokoét stupka. Wszystkie lica znakéw projektowanych, nalezy wykonaé z folii odblaskowej Il generaciji.



Szczegbétowy wykaz wszystkich projektowanych znakoéw, tablic i urzadzen bezpieczeristwa ruchu, wraz
z ich iloscig i wymiarami, podaje zestawienie znakdw.

Wszystkie znaki pionowe zaleca sie zamocowad tak, aby ich wysokos¢ byta zgodna z obowigzujgcymi
przepisami z uwzglednieniem ich lokalizacji.

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu okresla sie na koniec kwietnia
2022r.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic Inzynierowi
niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegdlne rodzaje

stosowanych materiatéw i technologie wykonywania robét.
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