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D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych przy remoncie chodnika w ciggu drogi
powiatowej nr 1177P w m. Bukowiec.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego o wymiarach 6x20cm na tawie zwirowej o wymiarach 10x20cm -
zakres zgodny z przedmiarem robat.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi sg obrzeza betonowe o wymiarach 6x20cm oraz beton C12/15 do wykonania
taw. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkédw betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢

wad i uszkodzen
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 3

ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieralne) niedopuszczalne

Szczerby i ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

uszkodzenia - liczba, max 2
krawedzi i narozy |._ dtugoéé, mm, max 40
- gtebokos¢, mm, max 10

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych. Betonowe
obrzeza chodnikowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubos¢ 2,5cm, szeroko$é 5cm, dtugosé minimum 5cm wieksza niz szerokos$é obrzeza.

Do wykonania tawy pod obrzeze nalezy zastosowac¢ beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami. Obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu. Zwir mozna przewozi¢
dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT

Koryto pod tawe nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu. Podtoze pod ustawienie obrzeza
stanowi¢ bedzie tawa ze zwiru, o wymiarach 10x20cm. tawe wykonuje sie przez zasypanie koryta
Zwirem i zageszczenie z polewaniem wodg. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na
wykonanym podifozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gdérnej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza
powinna by¢ obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny
nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy je wypetni¢ piaskiem. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonac¢ badania obrzezy chodnikowych t;j.
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sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie

uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki

z doktadnosciag do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw

elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru

stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez

przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1mm. Wyniki

pomiaréw nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji. W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie

koryta pod tawe, fawy ze zwiru i ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych

odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ +2cm,

niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1cm,

— wypetnienia spoin, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna
gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza chodnikowego i m® (metr szeicienny)

wykonanej tawy zwirowej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Odbiorowi robot

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wykonane koryto i wykonana tawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m betonowego obrzeza chodnikowego na fawie zwirowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— ustawienie obrzeza i wypetnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. | PN-B-06250 Beton zwykty

2. | PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

3. | PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

4 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

5. | PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. | PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

7. | BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

8. | BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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D-08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z kostki betonowej przy remoncie chodnika w ciggu drogi
powiatowej nr 1177P w m. Bukowiec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania nawierzchni chodnika z kostki betonowej
grubosci 6¢cm, szarej, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm — zakres robét zgodny
z przedmiarem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji.

2. MATERIALY

Do wykonania nawierzchni chodnika nalezy zastosowacé betonowg kostke brukowg o grubosci 60mm
(materiat z odzysku + 10% nowej kostki). Struktura powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i
ubytkéw. Powierzchnia gdérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2mm. Tolerancje wymiarowe wynoszg:

— na dtugosci +3mm,
— na szerokosci +3mm,
— nagrubosci +5mm.

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy wykonaé z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250.

3. SPRZET

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do zageszczenia nawierzchni
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje
je w folie i spina taSmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora. Grubos¢ warstwy podsypki cementowo-piaskowej wynosi 3cm po
zageszczeniu. Przed rozpoczeciem uktadania kostki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem desen (wzor)
uktadania. Kostke uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktadac okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego
chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi ST.

Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1177P w m. Bukowiec

23



Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla gtebokosci +1cm, dla szerokosci koryta: £5cm. Sprawdzenie
podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5 niniejszej ST. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami pkt 5 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie réwnoséci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 50m? utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4m nie powinien przekracza¢ 6mm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicy, co najmniej raz na
kazde 50m chodnika i w miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg +0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie zalecone pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie podsypki,

— ufozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2.  PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

D-03.02.01 REGULACJA URZADZEN OBCYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania i
odbioru robét budowlanych przy remoncie chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1177P w m. Bukowiec.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg regulacji wysokosciowej istniejgcych studni

i zawordw do poziomu projektowanej nawierzchni jezdni, obejmujg regulacje pionowa:

- - studni teletechnicznych,

- - zaworéw wodociggowych i gazowych,

llo$¢ robdt ujeto w przedmiarze robaét.

2. MATERIALY

Beton B-15 - wykonany wg PN-88/B-06250 "Beton zwykty."

3.SPRZET

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw drég nalezy stosowac:

- mtoty pneumatyczne,

- frezarki,

- tomy, szpadle, fopaty.
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4. TRANSPORT

Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym w miejsce wskazane przez
Inwestora, spetniajgc wymogi dotyczace dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

5.WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe elementéw ulicy nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy zbednych uszkodzen.
Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé mechanicznie, natomiast pozostate elementy recznie.

Miejsce sktadowania elementéw nadajgcych sie do ponownego uzycia ( krawezniki, ptyty betonowe,
elementy studzienek), oraz miejsce sktadowania elementéow i materiatéw bezuzytecznych do czasu ich
wywiezienia z terenu budowy nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Wszelkie doty i wykopy po rozbidrce powinny by¢ zabezpieczone przed opadami wody, a tam gdzie
wymagajg one zasypania, nalezy to zrobi¢ niezwtocznie warstwami, odpowiednim gruntem z
zageszczeniem, zgodnie z wymaganiami SST "Roboty ziemne".

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci polega na kontroli kompletnosci wykonanych rozbiérek oraz stopnia uszkodzenia
elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
zageszczenie gruntu wypetniajgce doty po usunietych elementach.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. studzienki lub innego elementu.

8.0DBIOR

Odbioru dokonuje Inwestor po zgtoszeniu przez Wykonawce. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wtfasny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ wedtug jednostek obmiarowych jak w punkcie 7 obejmuje :

- rozebranie elementow wymienionych w pkt.1.1,

- podwyzszenie studni i innych elementéw do wymaganej niwelety,

- odtworzenie nawierzchni,

- odwiezienie na wskazane miejsce przez Inwestora

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1) BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

2) PN-88/B-06250 "Beton zwykty."

3) PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu."

D-06.01.01 HUMUSOWANIE TERENU | OBSIANIE TRAWA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z humusowaniem i obsianiem trawg pasow zieleni
(obustronnych) przy wykonywaniu remontu chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1177P

w m. Bukowiec

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
humusowaniem i obsianiem trawg poboczy przy paséw zieleni (obustronnych) przy wykonywaniu
remontu chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1177P w m. Bukowiec

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj
Torf ogrodniczy — materiatuzyskany przez kompostowanie torfuz odpadami roslinnymi

Materiat roslinny — Sadzonki drzew, krzewdw, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich

Pozostate stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:

- torf ogrodniczy — powinien by¢ dostarczony w opakowaniach producenta

- nasiona traw — wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw: gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania - nawozy mineralne — powinny by¢ w opakowaniu,

z podanym sktadem chemicznym ( zawartos¢ azotu, fosforu, potasu): nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania

- woda — bez specjalnych wymagan

3. SPRZET

Roboty beda wykonywane recznie

4. TRANSPORT

Transport moze odbywac sie przy uzyciu dowolnych srodkéow transportu zaakceptowanych przez
Inzyniera

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
pielegnacja obsiewu.

5.2. Wykonanie obsiania paséw zieleni trawa z humusowaniem torfem ogrodniczym

Pasy zieleni po obu stronach remontowanego chodnika powinny by¢ obsiane trawa.

Wymagania dotyczgce wykonania obsiani sg nastepujgce:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

-teren powinien by¢ obnizony w stosunku do obrzezy o okoto 5 cm — jest to miejsce na torf
ogrodniczy(ok.5 cm)

- teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany

- torf ogrodniczy powinien by¢ rozscielony réwng warstwg i wymieszany z nawozami mineralnymi oraz
wyrownany

- przed sianiem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem kolczatkg lub
zagrabic

- siew powinien by¢ dokonywany w dni bezwietrzne

- na terenie ptaskim nasiona wysiewane sg w ilosci 1 do 4 kg na 100m?

- przykrycie nasion nastepuje przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu uzgodnionego z Inzynierem
- najwieksze zagtebienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzone fatg 3
metrowg moze wynosi¢ 5 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Wykonanie obsiania poboczy trawa.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na:

- 0Czyszczeniu terenu z zanieczyszczen

- rozscieleniu warstwy torfu z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej

- prawidtowego uwatowania terenu

- kontroli zgodnosci sktadu gotowej mieszanki z ustaleniami SST

- gestosci zasiewu nasion

- okreséw podlewania zwtaszcza podczas suszy

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (metr@ ) wykonanego humusowania o grubosci 10 cm
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inzynier na zasadach okreslonych w ST DM.00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy ( m& ) humusowania terenu wedtug
dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze

- zakup i dostarczenie mieszanki nasion traw

- lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania

- utozenie humusu wraz z zageszczeniem

- obsianie mieszanka traw

- podlewanie wodg i pielegnacja

- ewentualny powtérny obsiew

- uporzadkowanie terenu

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, préb i sprawdzen

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-G-98011 Torf rolniczy

. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

ok WN B
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