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OSWIADCZENIE PROJEKTANTKI

Oswiadczam, Ze Projekt Budowlano-Wykonawczy pn.:

»Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1177P w m. Bukowiec”

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego,
normami, uzgodnieniami, wytycznymi oraz innymi przepisami obowiqzujgcymi
w budownictwie drogowym.

Ponadto oswiadczam, Ze projekt niniejszy zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz, ze posiada
wszystkie elementy pozwalajgce Wykonawcy wykonac zadanie.

Z dniem wykonania niniejszej umowy wszelkie prawa majgtkowe oraz autorskie

zostajq przeniesione z Projektantki na Zamawiajgcego.

Rogozno, 10.07.2023r.
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PLAN ORIENTACYINY

skala 1:25 000

m. Bukowiec gm. Budzyn

s - odcinek drogi nr 1177P na ktorym zaplanowano remont chodnika



1.

1.

IV.

Sposob wykonania robdt budowlanych
(opis techniczny)

Podstawa opracowania:
— zlecenie od Inwestora,
— mapa zasadnicza w skali 1:500 wydana przez Staroste Chodzieskiego,
— wizja lokalna i pomiary w terenie,
— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z2021r., poz. 1376 z pdz.zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wskazanie zakresu prac zwigzanych z wykonaniem remontu chodnika
w ciggu drogi powiatowej nr 1177P w m. Bukowiec. Wykonanie remontu ma na celu
przywrdécenie parametréw technicznych chodnika, ktére zapewnig odpowiednie standardy
bezpieczenstwa pieszym. Istniejacy stan techniczny chodnika jest niezadowalajacy, posiada
on liczne nieréwnosci w przekroju poprzecznym i podtuznym, w lokalnych zanizeniach po
opadach deszczu tworzg sie zastoiska wod opadowych. Zakres opracowania obejmuje
wyfacznie wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni chodnika z prefabrykowanych
elementéw betonowych (kostki betonowej) bez zjazdow.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Odcinek drogi przy ktérej przewidziany jest remont chodnika to droga powiatowa nr 1177P
pofozona w miejscowosci Bukowiec, Gmina Budzyn, Powiat Chodzieski. Dziatka o numerze
ewidencyjnym 60 (obreb Bukowiec) zagospodarowana jest istniejgcym pasem drogowym drogi
powiatowej o przebiegu: granica powiatu (Pita-Chodziez) — Milcz-Chodziez — (ul. Ofiar Gor
Morzewskich, Wiosny Ludéw, Paderewskiego, Dworcowa, Kosciuszki, Marcinkowskiego,
Zeromskiego, Kochanowskiego) - Wyszyny- Bukowiec — granica powiatu (Chodziez-Oborniki).
Szeroko$¢ pasa drogowego drogi powiatowej jest zmienna i wynosi od 9,0m do 12,0m.
Szeroko$¢ jezdni bitumicznej ograniczonej obustronnie kraweznikami betonowymi wynosi
5,5m. Na przedmiotowym odcinku drogi z lewej strony jezdni zlokalizowany jest chodnik
oddzielony od jezdni pasem zieleni. Chodnik jest ograniczony obustronnie obrzezem
betonowych 5*20cm, nawierzchnia chodnika jest zanizona w stosunku do kraweznikéw
betonowych, nawierzchnia chodnika wykonana jest z kostki betonowej gr. 6m utozonej
na podsypce piaskowej.

W obrebie pasa drogowego wystepuje infrastruktura techniczna niezwigzana z gospodarka
drogowg w postaci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, sieci gazowej, sieci
telekomunikacyjnej oraz sieci energetycznej.

Stan projektowany.

W celu przywrdcenia odpowiednich parametréw technicznych oraz sprawnego odwodnienia
chodnika, planuje sie jego remont na odcinku drogi od km 0+000 do km 0+449,5 (pikietaz
roboczy).

Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1177P w m. Bukowiec



Remont nalezy przeprowadzi¢ poprzez wykonanie rozbiérki istniejgcej nawierzchni chodnika
oraz obrzezy betonowych. Stan techniczny prefabrykowanej kostki betonowej nie budzi
zastrzezen w zwigzku z powyzszym zaplanowano wykorzystanie kostki rozbiérkowej do
wykonania nowej konstrukcji chodnika. Remontem zostang objete odcinki chodnika pomiedzy
zjazdami na posesje i drogi wewnetrzne.

W celu nawigzania wysokosciowego nowej nawierzchni chodnika do istniejgcego kraweznika
betonowego, nalezy w pierwszej kolejnosci wykonac¢ prace zwigzane z wyréwnaniem
i wyprofilowaniem podtoza poprzez wykonanie podsypki piaskowej o sredniej grubosci po
zageszczeniu 5 cm. Na tak przygotowanym podtozu zostanie utozona nowa nawierzchnia
chodnika o szerokosci 1,4m z kostki betonowej szarej gr. 6 cm (kostka z odzysku + 10% nowej
kostki) na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu i podbudowie
z betonu C 1,5/2 o grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm. Spadek poprzeczny chodnika
powinien wynosi¢ 1% w kierunku jezdni. Chodnik nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym
6*%20*100cm, ustawianym na tawie wykonanej z betonu C 12/15.

Przestrzen pomiedzy istniejagcym kraweznikiem betonowym a chodnikiem oraz pomiedzy
chodnikiem a granicg pasa drogowego nalezy wypetni¢ humusem i obsia¢ trawg. Odwodnienie
chodnika zaprojektowano jako odwodnienie powierzchniowe.

Uktad sytuacyjno-wysokosciowy nowej nawierzchni chodnika nalezy dostosowac do warunkdéw
terenowych tj. istniejgcej wysokosci kraweznika przy krawedzi jezdni oraz nawierzchni zjazdow
na posesje.

Szczegoty sytuacyjne i konstrukcyjne chodnika pokazano na rysunkach nr 1 2.

Uwagi koricowe

— Wykonanie robot nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiedni sprzet i przygotowanie
zawodowe gwarantujagce zachowanie Scistego rygoru technologicznego okreslonego
w obowigzujgcych normach i specyfikacjach technicznych.

— Wykonawca w pierwszej kolejnosci musi oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot.

— Wykonawca, przed przystgpieniem do robot drogowych, powinien skontaktowad sie
z wiascicielami poszczegdlnych urzadzen obcych zlokalizowanych w drodze, celem ich
szczegotowej lokalizacji. W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robdt, urzadzen
nie naniesionych na podktad geodezyjny, nalezy teren wykopu zabezpieczy¢ i niezwtocznie
zawiadomic witasciciela urzadzenia.

— Roboty budowlane zwigzane z remontem chodnika, nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem
obecnie obowigzujgcych technologii, przepiséw branzowych, wiedzy inzynierskiej
i przestrzeganiem zasad BHP.

— W trakcie prowadzonych robét zwigzanych z remontem chodnika, nalezy zapewnié
bezpieczny ruch pojazddéw i pieszych w ich obrebie.

— W trakcie prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie dba¢ o porzadek i czystos¢ drogi
w rejonie prowadzonych robét.
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Obliczenie do przedmiaru robot

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ZAtACZNIKNR 1

Obliczenie do przedmiaru robét

Rozbidrka obrzeza betonowego o wymiarach 5x20cm:
25,7x2+16,5+12,5+85,0+45,5+2,6+1,5+55,0*2+17,5*%2+18,5%2+29,0*2+19,5*2
+20,0%2+21,5%2+13,5+11,00+11,6+22,0+32,5+1,2+0,8*2+4,5+16,5+21,5+0,6*2
+1,2+1,4= 716,7m

Obliczenie powierzchni nawierzchni chodnika do rozbiérki (kostka betonowa

do ponownego wbudowania):
25,7*%1,4+16,5*1,4+85,0*1,4+((1,5+3,0):2)*45,0+55,0*1,4+17,5*1,4+18,5*1,4
+29,0*1,4+19,5%1,4+20,0%1,4+21,5*%1,4+((13,5+11,0)/2)*1,4+33,5%1,4+21,6*1,4
0,8*1,2+0,6*1,2 = 628,7 m

Obliczenie ilosci gruzu z rozbiérki do zatadunku, wywozu i utylizacji:
716,7*0,05*0,20 = 7,17m>

Obliczenie powierzchni podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 1.5/2.0

o grubosci warstwy 10cm i podsypki piaskowej gr. 5 cm:
((2,1+1,4)/2)*5,0+20,7*1,4+16,5*1,4+85,0*1,4+((1,5+3,0):2)*45,0+55,0*1,4
+17,5%1,4+18,5%1,4+29,0%1,4+19,5*%1,4+20,0%1,4+21,5%1,4+((13,5+11,0)/2)*1,4
+33,5%1,4+21,6*1,4+0,8*1,2+0,6*1,2 = 630,45m

Obliczenie powierzchni nawierzchni chodnika (kostka grubosci 6cm z odzysku,

podsypka cementowo-piaskowa 3cm):
((2,1+1,4)/2)*5,0+20,7*1,4+16,5*1,4+85,0*1,4+((1,5+3,0):2)*45,0+55,0*1,4
+17,5%1,4+18,5%1,4+29,0%1,4+19,5*%1,4+20,0%1,4+21,5%1,4+((13,5+11,0)/2)*1,4
+33,5%1,4+21,6*1,4+0,8*1,2+0,6*1,2 = 630,45m

Obliczenie dtugosci obrzeza betonowego o wymiarach 6x20cm do ustawienia na

podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm:
5,0+5,5+20,7*2+16,5+12,5+85,0+45,5+2,6+1,5+55,0*2+17,5*2+18,5%2+29,0*2
+19,5%2+20,0%2+21,5*2+13,5+11,00+11,6+22,0+32,5+1,2+0,8*2+4,5+16,5+21,5
+0,6*2+1,2+1,4 = 717,2m

Obliczenie ilo$ci tawy betonowej C 12/15 w iloéci 0,04m*/mb pod obrzeze:
obrzeze (poz. 6): 717,7x0,04 = 28,69m3

Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1177P w m. Bukowiec



Obliczenie do przedmiaru robot

8) Urzadzenia obce do regulacji pionowej:
wtazy studni kanalizacyjnych (teleskopowe): 2 szt.
hydrant ziemny: 1 szt.
zawory: 10 szt.

9) Obliczenie powierzchni humusowania warstwa ziemi urodzajnej o grubosci 10cm wraz
z obsianiem mieszankg traw:
((0,7+1,5)/2)*5,0+20,7*1,5+16,5*1,5+((1,5+0,6)/2)*43,0+0,6*41,0+0,6*53,5
+((0,6+0,3)/2)*17,5+0,3*18,5+0,3*29,0+0,3*19,5+0,3*20,0+0,3*21,5+0,3*10,0
+0,3*32,0+0,3*21,5 = 222,63m’

((1,0+0,5)/2)*25,7*%0,5*16,5+((0,5+1,6)/2)*37,0+10,5%1,1+0,5*55,0+0,6*17,5
+0,5%18,5+0,4*29,0+0,8*19,5+0,8*20,0+0,8*21,5+0,8*13,5+0,8*11,5+0,8%22,0
+0,8*4,0+0,8%16,0 = 370,67m’

Razem: 593,30m’

Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1177P w m. Bukowiec



PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1177P w m. Bukowiec
Branza Drogowa
Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233140-2 - Roboty drogowe

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
Inwestor Powiat Chodzieski ul. Wiosny Ludow 1

64-800 Chodziez
Biuro kosztorysowe DROGOWE BIURO INZYNIERSKIE Alicja Gtowacka-Skrzypek

Sporzadzit Alicja Gtowacka-Skrzypek

Rogozno, 10 lipiec 2023r.



PRZEDMIAR ROBOT

Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1177P w m. Bukowiec

Nr Nr ST |Opis robot Jdm llos¢
| ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45100000-8
1 D-01.02.04|Rozebranie obrzezy o wymiarach 5x20cm, na podsypce piaskowej
Obliczenia zatagcznik nr 1 poz. 1 716,7 m 716,70
razem m 716,70
2 D-01.02.04|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce
piaskowej gr. 3 cm (kostka do ponownego wbudowania)
Obliczenia zatagcznik nr 1 poz. nr2 628,70 m2 628,70
razem | mz2 628,70
3 D-01.02.04|Wywiezienie (zatadunek) gruzu z terenu rozbiorki, tadowanego
koparko-tadowarkag na samochody samowytadowcze mechaniczne
wytadowanie
Obliczenia zatgcznik nr 1 poz. 3 7,17 m3 717
razem | m3 717
4 D-01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtos¢
5km mechanicznie tadowanego i wytadowanegowraz z utylizacjg m3 717
Il OBRZEZA
Kod CPV: 45233140-2
5 D-08.03.01 Wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeza betonowe
Obliczenia zatgcznik nr 1 poz. 7 28,69 m3 28,69
razem | m3 28,69
6 ' D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm i uprzednio wykonanej tawie betonowej
Obliczenia zatacznik nr 1 poz. 6 717,2 m 717,20
razem, m 717,20
Il CHODNIK
Kod CPV: 45233253-7
7 D-08.02.02 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o sredniej
grubosci po zageszczeniu 5cm
Obliczenia zatgcznik nr 1 poz. 4 630,45 m2 630,45
razem | mz2 630,45
8 | D-04.06.01 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0
wykonywane z gotowych mieszanek) o grubosci po zageszczeniu 10cm
Obliczenia zatgcznik nr 1 poz. 4 630,45 m2 630,45
razem | mz2 630,45
9 | bez SST |Przygotowanie do uzytku pochodzacej z rozbiorki kostki betonowej gr. 6cm
628,70*45 szt | 28 291,50
razem | szt 28 291,50
10 D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm (kostka z rozbidrki
+ 10% powierzchni kostka nowa), uktadanej na podyspce
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
Obliczenia zatgcznik nr 1 poz. nr5 630,45 m2 630,45
razem | mz2 630,45
IV URZADZENIA OBCE
Kod CPV: 45233140-2
11 D-03.02.01 Regulacja zaworow
Obliczenia zatgcznik nr 1 poz. 8 10 {szt,} szt 10,00
razem | szt 10,00
12 D-03.02.01 Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych teleskopowych




PRZEDMIAR ROBOT
Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1177P w m. Bukowiec

Nr Nr ST |Opis robot Jdm llos¢
Obliczenia zatgcznik nr 1 poz. 8 2 {szt,} szt 2,00
razem szt 2,00
13 D-03.02.01 Regulacja pionowa - hydrant ziemny
Obliczenia zatgcznik nr 1 poz. 8 1 {szt,} szt 1,00
razem szt 1,00
V ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45233140-2
14 D-06.01.02 Humusowanie warstwg humusu grubo$ci 10cm z obsianiem trawg
Obliczenia zatgcznik nr 1 poz. 9 593,30 m2 593,30
razem ma2 593,30




INFORMACJA BIOZ

Tytut: Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1177P
w m. Bukowiec

Branza: drogowa
Lokalizacja: Gmina Budzyn, obreb ewidencyjny Bukowiec dziatka nr 60

Inwestor: Powiat Chodzieski, ul. Wiosny Luddw 1, 64-800 CHODZIEZ

Projektantka:

Rogozno, lipiec 2023r.




Zakres i kolejnos¢ wykonywania robét:

a) wykonanie robdt rozbiorkowych,

b) wykonanie podsypki piaskowej,

c) wykonanie podbudowy z betonu C1,5/2,

d) wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

e) ustawienie obrzezy na tawie betonowej,

f) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm,

Zagrozenia:

a) zagrozenie ruchem pojazdéw na budowie - drodze,

b) roztadunek i utozenie obrzeza betonowego,

c) roztadunek i utozenie podbudowy betonu cementowego,
d) roztadunek i utozenie kostki betonowej.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

- brak

Wydzielenie i zabezpieczenie miejsca robot:

a) opracowanie projektu organizacji ruchu

b) roboty oznakowaé tak, aby zminimalizowa¢ ucigzliwosé¢ dla uczestnikdw ruchu drogowego

i zapewnic¢ bezpieczenstwo pracownikom wykonujgcym roboty,

c) sprzet uzywany do wykonywania zadan powinien posiadac z6tte Swiatta wysytajgce sygnaty

btyskowe,

d) pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni posiadaé¢ ubrania ochronne,

kamizelki ostrzegawcze, rekawice i kaski ochronne,
e) zapewnié mozliwos¢ dojazdu do stuzb ratowniczych gdyby zaszta koniecznos$é ich interwencji.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do prac:

a) przeszkolenia pracownikow na stanowisku pracy i zapoznanie z wystepujgcymi zagrozeniami

w szczegodlnosci nalezy wskazaé posadowienie urzadzen podziemnych naniesionych na mapy,
b) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
c) wskazanie miejsc dla odpoczynku i spozywania positkow.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwu:

a) wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot i przepisami BHP
b) zapewnié srodki tgcznosci umozliwiajgce wezwanie pomocy w razie potrzeby

Remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1177P w m. Bukowiec



