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N FeZn ¢8 mm l

WENTYLATOR DACHOWY DN200
WENTYLATOR Nel=282W; 230V
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Centrala :N:1390 W:1000;
Nel=0,93kW; 230V; 6,7A

WENTYLATOR DACHOWY DN125
WENTYLATOR Nel=50W; 230V

Proje. FeZn ¢8 mm

z falownikiem nastawa wentylatora 30% lub 100% gdy
CNW1 pracuje powyzej 30% jej wydajnosci
uktad srerowany z centali CNW1 - przekaznikiem bistabilnym

z falownikiem nastawa wentylatora 30% lub 100% gdy
centala CNW2 pracuje powyzej 30% jej wydajnosci
uktad srerowany z centali CNW2 - przekaznikiem bistabilnym
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1. ZWODY PIONOWE WYKONAC Z PRETA FeZn @8 mm ULOZONEGO w RURCE
IZOLACYJNEJ POD TYNKIEM ELEWACIJI BUDYNKU.

2. ZWODY POZIOME WYKONAC Z PRETA FeZn @8 mm i POLACZYC JE GALWANICZNIE

ZE ZWODAMI PIONOWYMI O TYM SAMYM PRZEKROJU.

3. INSTALACJE ODGROMOWA WYKONAC WBIJAJAC W ZIEMIE PRETY STALOWE

POMIEDZIOWANE. )
4. PRETY ¢ 14,2 mm WBIC W ZIEMIE W MIEJSCACH, W KTORYCH
ZNAJDUJA SIE Zt. ACZA KONTROLNE ZK I SPRAWDZIC CZY REZYSTANCIA

WYKONANEGO UZIOMU NIE PRZEKRACZA 10 Q, JEZELI PRZEKRACZA 10 Q
TO NALEZY ZMNIEJISZYC WARTOSC UZIOMU WBIJAJAC DOTKOWO PRETY

POMIEDZIOWANE ZWIEKSZAJAC GEEBOKOSC UZIOMU.

5.NA DACHU I NA WSZYSTKICH KOMINACH NA DACHU WYKONAC INSTALACIJE

ODGROMOWA. ,
6. REZYSTANCIA UZIMU POWINNA WYNOSIC MAKSYMALNIE DO 10 Q.

7. ODLEGLOSC MIEDZY ZWODAMI PIONOWYMI POWINNA WYNOSIC MAKSYMALNIE DO 20m.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ALSTUDIO

80-405 Gdansk, ul.Mickiewicza 31, tel.602104397, 58-554 17 89

RZUT DACHU-INSTALACJA ODGROMOWA

Nazwa: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku klubu sportowego Cartusia

Lokalizacja: Kartuzy, ul. 3 Maja 34, dziatka nr 101/9 i 101/10
Faza: budowlano - wykonawczy
Zespot projektowy: Nr uprawnien: Data: Podpisy:
Projektant: mgr inz. Mirostaw Procinski Nr upraw. bud. 3879/Gd/89 w specjalnosci

instalacji elektrycznych bez ograniczen 1 2|
Sprawdzajacy: mgr inz. Jacek Procinski Nr upraw bud. POMIO159/POOE/07 w specialnosci 2019r.

instalacji elektrycznych bez ograniczen
Tytut rysunku: Skala: Nrrys.: Branza:

PROJEKT ROZBIOREK | WYBURZEN .
1:100 | E-(04 ELEKTR.




