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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacyjno - wykonawczy budynku przeznaczenia sportowego,
dla zadania inwestycyjnego pt."Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku klubu sportowego
Cartusia" zlokalizowanego w Kartuzach, ul. 3 Maja 34, dziatki nr 101/9, 101/10

Niniejszy projekt budowlany dotyczy instalacji wewnetrznych
-Instalacji Kanalizacji sanitarne;
-Instalacji wodociggowej i p-poz
-Instalacji, COi CT
-Instalacji wentylacji mechaniczne]
- Instalacji Gazu ziemnego

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora;
— uzgodnienia z Inwestorem,;
— obowigzujace przepisy i normy

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie instalacji sanitarnych dla przebudowywanego i
nadbudowywanego budynku zaplecza sportowego..

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania projektowe dotyczace wewnetrznych
instalacji sanitarnych i mechanicznych.

5. PRZYLACZA | INSTALACJE DOZIEMNE

5.1 PRZYLACZE | DOZIEMNE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ
Bilans sciekdw dla przytacza wynosi odpowiednio wg zestawienia tabelarycznego 2,58 dm3/s



Bilans wody i Sciekow

Instalacja wodociggowa

Przybor ilo&c Woda ciepta  Woda zimna Suma WC Suma WZ DU Suma DU
Umywalka 24 0,07 0,07 1,68 1,68 0,5 12
Zlewozmywak 1k 2 0,07 0,07 0,14 0,14 0.8 16
Zlewozmywak 2k 1] 0,07 0,07 1] ) 0.8 1
Prysznic 16 0,15 0,15 24 2,4 0,6 9.6
Wanna 0 0,07 0,07 1] 0 0,8 ]
WC 8 0,13 1] 1,04 2 15
WC NP5 3 0,13 1] 0,39 2 G
Pisuar 3 0,1 1] 0,3 0,2 0.6
Zawor czerppalny bez perlatora 4 0,05 0 0,2 D
Zawor czerppalny bez perlatora 2 0,05 0,1 ] D
Zmywarka 0 0,1 o ] 0,8 D
Pralka 0 0,1 1] 0 0,8 0
Wpust DN5O 0 1] 0 0,8 0
Wpust DNT0 17 1] o 15 25,5
Wpust DN100 0 1] o 2 0
Przeptyw normatywny 432 6,15 715
Przeptyw obliczeniowy 1,177504  1,404465

Dabdr Srednicy WZ-Dz PEX 40 Predkosc przeptywu 1,642908 m/s

Dabadr Srednicy WC-Dz PEX 40 Predkosc przeptywu 1,377416 m/s

Przytgcze wodociggowe Przeptyw 2,58197 dm3/s

Dabar sSrednicy WZ-DN FEHD100-RC 63x3,8 SOR1T Predkosc przeptywu 1,071672 m/s

Dabdr Wodomierza dla 9,285091 m3/h

Dobrano wodomierz DN40 - 15-16m3/h strata cisnienia 0,136078 bara

Przytgcze kanalizacji sanitarnej Przeptyw 5,9107533 dm3/s

Przygcze DN160; Spadek i=1,5% Predkosc przeptywu 0,96m/s Wypetnienie 37,1%

Przytacze kanalizacji sanitarnej rozpatrywa¢ wg osobnego opracowania.
Przytacze bedzie rozbudowywane wg danych zawartych w czesci graficznej opracowania.

6. INSTALACJA WODOCIAGOWE | WODY PPOZ

6.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zrodtem wody dla budynku jest rozbudowywane przytacze wodociagowe wyposazone w zestaw
pomiarowy oraz zawdr antyskazeniowy EA zlokalizowany w studzience wodomierzowej. Instalacja
hydrantowa rozdzielona jest na przytaczu poprzez trojnik i posiada swoje opomiarowanie w
studzience wodomierzowej. Instalacja hydrantowa w budynku zabezpieczona jest poprzez zawér
elektromagnetyczny NO wyposazony w presostat i cewke elektromagnetyczng lub mechaniczny
zawor cisnieniowy tkz. zawér pierwszenstwa. Bilans wody dla przylacza wodociggowego pokazany
zostat w zestawieniu tabelarycznym — pkt. 5.1.

Przeptyw wody bytowej wynosi 2,58 dm3/s

Przeptyw wody dla celéw p-poz wynosi 2 dm3/s
Przytacze instalacji wodociggowej wykonac po otrzymaniu warunkéw przebudowy i wykonania
podtgczenia do uktadu przeciwpozarowego w budynku.
6.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYJNEJ

6.2.1 Instalacja na cele socjalne
Do podtaczenia projektowanych przyboréw sanitarnych projektuje sie instalacje wody zimnej
cieptej i cyrkulacyjnej.




Zrédtem wody cieptej dla Instalacji jest zbiornik buforowy o objetosci 750 dm3,zasilany wezownica z
kotta gazowego. Instalacja cyrkulacyjna wtaczona jest w zbiornik buforowy lub w kréciec dolotowy
wody zimnej.

Trasy projektowanych przewodow pokazano na rzutach.
Instalacje utozong w posadzkach lub pod tynkami i pod stropem wykona¢ z rur typu PEX-c.

Rury potozone w posadzkach izolowa¢ izolacjg typu Thermacompact S10. Rury w pionach i pod
stropem izolowac otulinami typu ECO FRZ.

Minimalne grubosci warstw izolacji cieplnych przewoddéw odniesione do wspdtczynnika
przewodzenia ciepta A=0,035[W/mK] to:

L.p. Srednica wewnetrzna przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;
1 Srednica do 22 mm 20 mm
2 Srednica 22 mm do 35mm 30 mm

Podejscia do armatury czerpalnej i przyboréw, powinny by¢ podprowadzone w posadzce, zakrytych
bruzdach lub w obudowie. Dla umozliwienia odciecia przeptywu wody do poszczegolnych grup
armatury czerpalnej, projektuje sie montaz kurkow kulowych gwintowanych.

Odcinki 1-metrowe taczace urzadzenia grzewcze w kottowni wykonac z rur weglowych typu INOX z
przeznaczeniem do wody pitne;.

Instalacje w Kottowni izolowa¢ wetn mineralng w tupkach PVC

6.2.1 Instalacja przeciwpozarowe
Instalacje nalezy wyposazy¢ w hydranty HP25.

Zapotrzebowanie wody na cele p-poz. wyniesie odpowiednio HP25 — 2 x 1,0l/s = 2,0l/s =7,2
m3/h

Lokalizacja hydrantow /jak w opracowaniu graficznym pozwala na dojscie wezem o dtug. 25 m
oraz 3m. zasiegiem strumienia w kazdy obszar strefy budynku.

Instalacje hydrantowg nalezy wpia¢ przed uktadem pomiarowym i opomiarowa¢ oddzielnym
zestawem pomiarowym z zaworem antyskazeniowym typu EA. /Informacje nalezy potwierdzi¢
dokumentem otrzymanym od gestora sieci wodociggowej/

Instalacje Przeciwpozarowg, wykonac¢ z rur ze stali ocynkowanej ze szwem wg PN/H-742000.

Rozprowadzenie przewodéw do hydrantow nalezy wykonac pod stropem. ( prowadzenie gorg
po wierzchu).

Przewodow wody hydrantowej nie izoluje sie

Skrzynke hydrantowg z miejscem na gasnice nalezy zamontowac tak aby zawor hydrantowy
znajdowat sie na wysokosci 1,35+0,1m od poziomu podtogi.



Schematy montazowe
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Rys. 3 Podpora
4 otwory @6 blacha 160x160
—=% Wysokos¢ oraz ilos¢ podpor do montazu:
11 PN-EN 671-1[W-25] wersja boczna 800mm  -2szt.
PN-EN 671-1[W-25G] wersja boczna 550 mm  -2szt.
PN-EN 671-1[Z-25] wersja boczna 800 mm  -2szt.
PN-EN 671-1[Z2-25G] wersja boczna 550 mm -2 szt
4 otwory @10



7. INSTALACJAC.O.

7.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Budynek bedzie zasilana z nowobudowanej kottowni gazowej o mocy 60kW. W pomieszczeniu
nalezy wydzieli¢ 3 obiegi grzewcze wg. Schematu technologii kottowni..

Do obliczen przyjeto temperature wewnetrzng odpowiednio

— 160C - Pomieszczenia techniczne

— 200C - Pomieszczeniach pomocnicze i socjalne

— 240C - Szatnie i taznie
*/Uklad grzewcze zapewniajg ciepto tracone na drodze przenikania. Straty ciepta na wentylacje
kompensowane sg poprzez odzysk na wymienniku ciepta i nagrzewnice wstepng dla centrali
CWW!1 i wtorne dla obu istniejgcych central.

Parametry czynnika grzewczego 70/50°C.

Instalacje CO i CT wykona¢ z rur PEX-c. Instalacje CO i CT prowadzi¢ pod stropem i w obrebie
warstw izolacyjnych posadzki pomieszczen budynku.

Rury w pionach i pod stropem izolowac¢ otulinami typu ECO FRZ lub réwnowaznymi.
Instalacje w Kottowni izolowa¢ wetn mineralng w tupkach PVC

Minimalne grubo$ci warstw izolacji cieplnych przewoddw odniesione do wspdtczynnika
przewodzenia ciepta A=0,035[W/mK] to:

L.p. Srednica wewnetrzna przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;
1 Srednica do 22 mm 20 mm
2 Srednica 22 mm do 35mm 30 mm

wg. wytycznych PN

Jako elementy grzejne inst. CO projektuje sie grzejniki ptytowe. Grzejniki wyposazy¢ w zawory
Termostatyczne oraz gtowice z ograniczeniem temp. nastawy do 160C. Gtowic nie zaktada¢ na
korytarzach i Holach i klatkach schodowych.

Piony instalacyjne CT w najwyzszych punktach przy centralach odpowietrzy¢ i wyposazy¢é w
automatyczne zawory odpowietrzajgce. /typu EA 122 z wbudowanym zamknieciem pmax =10 bar,
tmax = 130°C/.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano na podstawie normy PN-92/B-03406.
Temperatury obliczeniowe zewnetrzne dobrano na podstawie normy

PN-82 / B — 2403. | strefa tz= - 160C

Temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z wytycznymi Inwestora i
minimalnymi wymaganiami dla pomieszczen dla przebywania ludzi.

Wspdiczynnik , k” przenikania ciepta zostat okre$lony w projekcie architektonicznym.
Strata ciepfa obliczono wedtug programu Instalsoft

7.2 UKLADANIE PRZEWODOW | MATERIALY

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewoddw mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji przez grzejnik na wyzszej kondygnacii.



Przewody PEX-c poziome pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wlasciwg kompensacje wydtuzen ciepinych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji. Nie dopuszcza sie prowadzenia
przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Odsadzki Uksztattowe nalezy
wykonywac na prostych odcinkach o minimalnej dtugosci 7 metrow /0,6m odej$cia i 0,3m prostki/

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Zaprojektowane urzgdzenia zabezpieczajace w budynku przed stratami ciepta to kurtyny powietrza
o minimalnej dtugosci 1,7m w drzwiach wejSciowych do budynku i 1,0 m w drzwiach wejSciowych
od zaplecza do czesci konferencyjnych na pietrze budynku.

Innych urzadzen grzewczych nie projektuje sie.

W pomieszczeniach socjalnych i pomocniczych zaprojektowano grzejniki stalowe z zaworami
termostatycznymi. Grzejniki nalezy doposazy¢ w glowice termostatyczne z ogranicznikiem nastawy
do 160C. Gtowic nie montuje sie w korytarzach Holach i klatkach schodowych. W pomieszczeniach
mokrych, tazienkach nalezy zamontowa¢ grzejniki wielkosciowo identyczne w wykonaniu
higienicznym. Grzejniki nalezy podtaczy¢é od dotu. Do podtaczenia grzejnikow uzyé zaworu
podwdjnego z mozliwoscig odciecia i spustu wody z grzejnika.

7.3 PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
sie znajdowac zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy wewnetrznej rury
przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegroda pionowa,
- co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawacé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej
tynku na stropie. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych, ktorych wylot
powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

7.4 IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODOW - ZALECENIA

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania robét protokotem odbioru.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposdb skladowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong
powlokg antykorozyjna. Zakornczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem.



7.5 PROBA HYDRAULICZNA

Po wykonaniu instalacji ¢.o. lub c.t. lecz przed regulacjg nalezy jg doktadnie przeptukaé, a nastepnie
podda¢ prébie na zimno o cisnieniu 0,6 MPa. Nastepnie rurociggi nalezy poddaé prébie eksploatacii
na goraco.

Po pozytywnych prébach szczelno$ci mozna je malowac i izolowaé. Rurociagi po prébach nalezy
podda¢ dwukrotnemu ptukaniu.

8. INSTALACZJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | ODDYMIANIA

8.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Wptyw wiasciwego mikroklimatu pomieszczen na zdrowie, samopoczucie i aktywno$¢
przebywajacych oséb jest niezaprzeczalny. Dlatego caty budynek zostaje objety systemami
wentylacji mechanicznej wraz z uktadem chtodzenia oraz z odzyskiem Ciepta. W okre$laniu
rozwigzan systemowych dla poszczegodlnych przestrzeni funkcjonalnych przyjeto nastepujace
kryteria oraz wytyczne:

Spetnienie wiasciwych norm, przepisow i klasyfikacii,

Zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza oraz warunkdw sanitarno-higienicznych,
Witasciwg czystos¢ powietrza w pomieszczeniach,

Utrzymanie zatozonych parametrow hydrotermicznych powietrza,

Odpowiednie przeptywy i rozdziat powietrza w pomieszczeniach,

Energooszczedno$¢ w eksploatacii instalacji.

8.2 OPIS SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH

W obiekcie, funkcjonalnie wydzielono 4 strefy uzytkowe i tak projektuje sie uktady
wentylacyjne. Dwie strefy szatni sportowcow oparte o nawiew i wywie Centrali CNW1 oraz wywiew
uktadem sanitarnym /zespoty szatni rozdzielone uktadami regulacji wentylacji typu VAV/ oraz dwie
strefy obstugiwane Centralg CNW2 tj Strefe konferencyjng oraz strefe biurowa rozdzielong uktadami
typu VAV i CAV.,

Strefa szatni sportowcéw wentylowana jest z wykorzystaniem centrali CNW1. Centrala
wyposazona bedzie przeciwpradowy wymiennik ciepta, filtr EU5 i nagrzewnice wstepng oraz wtdrng
opartg o nagrzewnice glikolowa. Uktad kanatowy centrali nalezy wyposazy¢ w dedykowane uktady
ttumikowe oraz automatyczne klapy zamykajace. Centrale nalezy posadowi¢ na konstrukcji z
wibroizolatorami 40cm od powierzchni dachu. Centrale nalezy sprezy¢ z Wentylatorem uktadu W3

Strefa konferencyjna i biurowa wentylowana jest z wykorzystaniem centrali CNW2. Centrala
wyposazona bedzie przeciwpradowy wymiennik ciepfa, filtr EU5 i nagrzewnice wtdrng opartg o
nagrzewnice glikolowa. Uktad kanatowy centrali nalezy wyposazy¢ w dedykowane uktady ttumikowe
oraz automatyczne klapy zamykajace. Centrale nalezy posadowi¢ na konstrukcji z wibroizolatorami
40cm od powierzchni dachu. Centrale nalezy sprezy¢ z Wentylatorem uktadu W5

W obu centralach uktadami regulujgcymi przeptyw powietrza sg urzadzenia typu VAV lub
CAV. Przed zamowieniem nalezy opracowaé ukfad automatyki wspoétdziatania tych urzadzen z
Centralami wentylacyjnymi i przedstawi¢ do akceptacji progi warunkdéw brzegowych dziatania
poszczegolnego rozdziatu powietrza.

Centrale nalezy zaméwi¢ w wersji zewnetrznej i wyposazy¢ w uktad zintegrowanej czerpni i
wyrzutni.



Pomieszczenia szatni i tazni.

Pomieszczenie jest wentylowane przez nawiew z centrali CNW1 w wykonaniu dachowym.
Dystrybucja powietrza $wiezego realizowana jest poprzez anemosty nawiewne, zlokalizowane
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Wywiew powietrza w 50% realizowany jest poprzez,
anemostaty wywiewne zlokalizowane w pomieszczeniu szatniowym i w 50% przez pomieszczeni
mokre tazni i WC. W budynku rozroznia sie cztery strefy szatni. Projekt zaktada agregacje
funkcjonalng dwdch kolejnych ze sobg sasiadujgcych szatni do wykorzystania w celu 0szczednosci
energii. Takie uzytkowanie pozwoli na zmniejszenie strat ciepta powodowang nadmierng wentylacjg
nieuzywanych stref szatniowych.

Rozdziat powietrza kreowany jest czujnikiem obecnosci lub kontaktem zatgczajgcym
wentylacje w pomieszczeniu jednej z wewnetrznych szatni dla strony prawej zespotu szatniowego.
W celu optymalnego wykorzystania szatni zawsze nalezy lokowa¢ wigksza grupe ludzi do szatni
wewnetrznej zespotu.

W przypadku nieuzywania drugiego skrajnego /lewego/ zespotu szatni urzadzenia typu VAV
zamkng sie do 10% przeptywu. Powietrze wywiewane z pomieszczen szatni za pomocg uktadu
sanitarnego ograniczy sie samoistnie poprzez zwiekszenie oporow

Strefa Pomieszczen konferencyjnych
Pomieszczenia sg wentylowane przez nawiew i wywiew z centrali CNW2 w wykonaniu
dachowym. Dystrybucja powietrza $wiezego realizowana jest poprzez anemostaty, zlokalizowane na
kanatach okragtych, zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Wywiew powietrza realizowany jest
poprzez, anemostaty zlokalizowane na kanale wywiewnym oraz przez pomieszczenie wezta
sanitarnego.
Strefa Pomieszczen biurowo-socjalnych
Pomieszczenia sg wentylowane przez nawiew i wywiew z centrali CNW1 w wykonaniu
dachowym. Dystrybucja powietrza $wiezego realizowana jest poprzez anemostaty, zlokalizowane na
kanatach okragtych, zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Wywiew powietrza realizowany jest
poprzez, anemostaty zlokalizowane na kanale wywiewnym oraz przez pomieszczenie wezta
sanitarnego.
Strefa kottowni
Pomieszczenia jest wentylowane grawitacyjnie. Nawiew powietrza prz drzwi zewnetrzne
wywiew przez kanat wyrzutowy zwieficzony dachowq nasadq grawitacyjng. Dystrybucja powietrza
Swiezego realizowana jest poprzez kratki w Scianach pomieszczen.
Lokalizacja wywietrzaka wg dokumentacji graficznej opracowania.
Pomieszczenia weztéw sanitarnych
Pomieszczenia sanitarne wentylowane przez kompensacje powietrza nawiewanego z
Central wentylacyjnych. Dystrybucja powietrza Swiezego realizowana jest poprzez podcigcia w
drzwiach lub kratki transferowe. Wywiew powietrza realizowany jest poprzez anemostaty, otwarte do
przestrzeni pomieszczenia poprzez sufity podwieszane, potaczone instalacjg kanatowg z
wentylatorem kanatowym /uktadu wentylatora dachowego W3 i W5/.

8.3 WYTYCZNE BRANZOWE

Powietrze, w strefie za tlumikami, rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi
ocynkowanymi. Kanaty nawiewne i wywiewne wykonane bedg z kanatéw prostokatnych lub z rur
Spiro.

llo§¢ powietrza dostarczana do pomieszczen biurowych przeliczona zostata z dwdéch
kryteridw: 20m3/h Swiezego powietrza przypadajacego na jedng osobe oraz wymaganej minimalnej
krotno$ci wymian.

llo§¢ powietrza usuwanego z pomieszczen wezla sanitarnego przeliczona zostata z
kryterium 50m3/h z okolic misek ustepowych i prysznicow i 30m3/h z okolic pisuaréw.



8.4 AUTOMATYKA - STEROWANIE

Zaprojektowane centrale sg elementami powszechnie dostepnymi i nie wymagajq dtugiego
czasu oczekiwania.

Centrala CNW1 wymaga automatyki umozliwiajacej prace w cyklu — cigglym maksymalnym
oraz w uktadzie minimalnego wydatku w czasie przerwy w pracy. Wymaga mozliwo$ci wspoétistnienia
z urzadzeniami regulacji przeptywu typu VAV oraz mozliwosci przekazywania napiecia na wentylator
W3. Przy postoju centrali - minimalnego przeptywu /wymagane 10%/ uktad W3 redukuje swojq
wydajnos$¢ do 20% przeptywu.

Centrala CNW2 wymaga automatyki umozliwiajacej prace w cyklu — cigglym maksymalnym
oraz w uktadzie minimalnego wydatku w czasie przerwy w pracy. Wymaga mozliwo$ci wspotistnienia
z urzadzeniami regulacji przeptywu typu VAV, CAV oraz mozliwosci przekazywania napiecia na
wentylator W3. Przy postoju centrali - minimalnego przeptywu /wymagane 10%/ uktad W5 redukuje
swojg wydajno$¢ do 20% przeptywu.

W godzinach nocnych centrala i Wentylatory pracujg 2x10 min/h

Uwagi:
Wykonanie okablowania sterowniczego, dla wszystkich systeméw jest po stronie
Wykonawcy instalacji wentylacyjne;j.

8.5 MONTAZ URZADZEN | INSTALACJI

Montaz urzadzen

Montaz wszystkich urzadzerh wykona¢ zgodnie z DTR poszczegoinych urzadzen.
Przewidzie¢ wasciwy harmonogram montazu urzadzen, tak aby prace wykonywaé bez uzycia
specjalistycznych maszyn.

Urzadzenia wewnetrzne podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwos¢
przenoszenia drgan od urzadzen do konstrukcji — mocowac przy pomocy specjalnych tacznikow, z
przektadkg dzwigkochtonng filcowg lub gumowg. W kazdym przypadku mocowania urzadzen
przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegoinych elementéw
konstrukgji.

Po zamontowaniu termostatéw oraz innych elementow, nalezy je opisa¢ trwale i w sposdb
czytelny. W przypadku zastosowania innej konstrukcji niz w standardzie oraz stosujac inng wysoko$¢
montazu poszczegolnych urzadzen nalezy to uzgodnic.

Zabudowa sufitu podwieszanego w rejonach montazu urzadzen i przepustnic regulacyjnych
powinna zapewni¢ dostep dla konserwacji a jednoczesnie posiada¢ wysoka izolacyjnos¢ akustyczna.

Urzadzenia na dachu nalezy posadowic w sposob nie blokujacy przeptywu wody.
Niedopuszczalne jest gromadzenie wody pod urzgdzeniami.

Montaz Instalacji

Kanaty przed ttumikami wykona¢ z materiatdbw wygtuszajacych, oraz obudowac je blachg
ocynkowana.

Wszystkie kanaty za ttumikami wentylacyjnymi wykonac z ocynkowanej blachy stalowe;.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelno$ci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym
wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby
przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw migdzy podporami.

Instalacje podczas swojego przebiegu powinny byC oznakowane symbolem systemu i
kierunkiem przeptywu. W miejscach lokalizacji przepustnic nalezy umiesci¢ informacie o jej
wystepowaniu, a na elemencie regulacyjnym nalezy zamontowa¢ informacje o nastawionej pozycji
pofozenia przepustnicy.



Kanaty wentylacyjne muszg posiada¢ punkty pomiarowe do pomiarow i regulacji systemu,
ktére nalezy zlokalizowa¢ na etapie odbioréw i regulowania instalaciji.

Minimalne grubosci kanatéw:

Kanaty okragte

(0100 + J125-0,50 mm

(1160 + J250 - 0,60 mm

0280 + 0710 -0,75 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku)

do 750 mm - 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm - 0,90 mm

powyzej 1400 mm — 1,10 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmacniajace wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie 30°w celu
uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazyé w topatki kierownicze, a ich
promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100mm. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie
gtadka, bez wgniecen i uszkodzer powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej
zabezpieczy¢ $rodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatow, na wszystkich kanatach, do ktorych nie ma
dostepu poprzez demontaz nawiewnikow i wywiewnikdw, zabudowac klapy rewizyjne co maksimum
25m oraz w_miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych
zmian wysoko$ci kanatow.

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, tlumiki akustyczne)
podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji. Montaz kanatow za pomocg zawiesi typu L lub Z z uszczelkami gumowymi. Kanaty
okragte spiro nalezy montowa¢ za pomocg obejm z wktadkami wyttumiajacymi. Podtrzymywac przez
elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowa¢ przy pomocy specjalnych
tacznikdw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa. Podwieszaé przy pomocy pretow
gwintowanych, mocowanych do stropu. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie
przestrzegaC zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegolnych elementow
konstrukcii.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania
przewodow do elementow budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Przewody prowadzone na zewnatrz izolowa¢ otuling z weiny mineralnej w ostonie ochronne;
z blachy ocynkowanej o gr 0,6 mm.

Izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta dla izolacji A = 0,036 W/mK dla 0°C.

8.6 KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét:
- usytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych na dachu,
- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych,
- usytuowania nawiewnikow i wywiewnikow w pomieszczeniach,
- biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy o$wietlenia, instalacja
sanitarna, nagtosnienia),
- odpowiednie podigczenia nawiewnikow i wywiewnikdw z instalacjg przewodowg stalowg



- odpowiednie spadki odprowadzenia skroplin z central

- odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodéw wentylacyjnych (w sposéb trwaty i pewny),

- powierzchnie poszczegdlnych elementéw muszg by¢ gtadkie, bez zatamarn i wgniecen,

- materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw i wad walcowniczych,

- potaczenia roztgczne poszczegdlnych elementow instalacji i urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,

- powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu,

- urzadzenia wentylacyjne (centralewentylacyjne, wentylatory dachowe itp.) powinny posiada¢
charakterystyki techniczne zgodne z okreslonymi w dokumentacji technicznej; dopuszczalne
tolerancje w zakresie wydajnosci i sprezow nie moga przekracza¢ +10%,

- urzadzenia na budowe dostarczy¢ facznie ze $wiadectwami jakosSci protokotami odbioru technicznego,

- dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i
zgodnosci z danymi producenta,

- w razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakoSci materiatdw, nalezy przed ich
zabudowaniem poddac je badaniom okre$lonym przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

- PN-78/B-10440 - ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.”

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji i pomiaréw
wszystkich urzadzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonac protokdt zgodnie z PN-78/B-10440.
Po zakonczeniu wszystkich prac wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

8.7 ROZRUCH | REGULACJA

Rozruch instalacji musi by¢ przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowang grupe
rozruchowg, wyposazong w zestaw podstawowych przyrzadéw pomiarowych. Przed rozruchem
instalacji nalezy dokfadnie oczysci¢ wnetrze urzadzen i instalacje kanatow.

Sprawdzi¢ czy:

W trakcie prac montazowych nie zostaty uszkodzone elementy urzadzen i instalacj,
automatyki lub wyposazenia automatyki, wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane i
podtgczone do sieci wentylacyjnej, odbiorniki energii elektrycznej sg okablowane i gotowe do pracy,
zamontowane s syfony i instalacja odptywu skroplin, wszystkie elementy automatyki sq
zainstalowane i okablowane.

Pomiar iloSci powietrza jest podstawowym pomiarem w przypadku: uruchomienia urzadzen,
gdy uktad funkcjonuje niezgodnie z zatozeniami projektowymi, okresowej kontroli pracy centrali.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i regulacji nalezy sprawdzi¢, czy przepustnice przy
wszystkich nawiewnikach sg ustawione zgodnie z projektem.

Waznymi czynnikami wptywajgcymi na doktadnos¢ pomiaru sg: pofozenie przekroju
pomiarowego w stosunku do elementéw, ilos¢ i potozenie punktow pomiarowych w przekroju
pomiarowym, w miare ustabilizowany i jak najmniej zaktocony przeptyw powietrza. Szczegdinie
niewskazana jest lokalizacja przekroju pomiarowego bezposrednio za: elementami sieci
wywotujacymi deformacje pola predkosci (kolana, zwezki, trojniki, przepustnice, itp.), wentylatorem,
gdzie w przekroju mogg wystepowac predkosci 0 znaku przeciwnym. Mierzong wydajno$¢ oceniamy
jako wiasciwg, jezeli nie rozni si¢ od zaktadanej nie wigcej niz 15%. W przypadku wiekszych
dysproporcji wydajno$¢ zblizong do projektowanej mozna uzyska¢ poprzez regulacje sieci kanatow
wentylacyjnych.

Po wykonaniu rozruchu i regulacji instalacji nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniach
technicznych z centralami wentylacyjnymi schematy z oznakowaniem instalacii.



9. INSTALACJA TECHNOLOGII POM. TECHNICZNEGO Z KOTLEM

W pomieszczeniu kottowni zlokalizowano stojacy kociot gazowy jednofunkcyjne 0 mocy max
60 kW. Kocot pracowac bedzie w uktadzie zamknietym dwururowym /zasilanie/powrét/. Parametry
pracy kottowni to 70/500C. Instalacja pracowa¢ bedzie na ci$nieniu 2,5 Bara. /Ci$nienie otwarcia
zaworu bezpieczenstwa 2,75bara/. Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym, o pojemnosci
100dm3, ustawi¢ na 1 bar. /Nastawa fabryczna 1,5bara/. W celu uzupetnienia ztadu wody uzupetnia¢
ztad pompka z zasobnika zewnetrznego wody uzdatnionej z uwagi na niskie ciSnienie w sieci po
zaworze EA. /w komplet elementéw do uzupetniania ztadu nalezy wyposazy¢ kottownie/

Dla kottowni projektuje sie dedykowany dla kotta komin spalinowy o rozmiarach DN100.
Komin do miejsca lokalizacji rury pionowej uktada¢ ze skosem. Skroplin z komina odprowadzaé
poprzez kociot i razem ze skroplinami z wymiennika kotta odprowadzi¢ do separatora skroplin i
grawitacyjnie kanalizacji sanitarnej.

Wentylacja pomieszczenia odbywa si¢ poprzez kanat wywiewny o przekroju 200cm2 o
dolnej krawedzi zlokalizowanej do 30cm od stropu i czerpni zlokalizowanej w zewnetrznych drzwiach
pomieszczenia technicznego.

Zapotrzebowanie na ciepto na cele grzewcze:

- dla potrzeb grzewczych CT 17kW

- dla potrzeb grzewczych CO 32,4 kW

- dla potrzeb CWU - priorytet

Obliczenie przeponowego naczynia wzbiorczego dla kotla i instalacji grzewczej. Wg PN-B-

02414:1999

Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 80dm3. /Cisnienie wstepne 1,5bara — nastawa 1,0 Bar/
Obliczenie zaworu bezpieczenstwa dla kotta

Kotty posiadajg mozliwo$¢ zaméwienia dedykowanego zaworu bezpieczenstwa.
Dobér pomp

Pompy kottowe — dobdr wg dostawcy kotta

Pompy obiegowe — dobrano na podstawie danych z obliczen hydraulicznych

10. INSTALACJA GAZOWA /GAZ ZIEMNY/

10.1 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Wewnetrzng instalacje gazowg wykonac rur stalowych bez szwu walcowanych na gorgco ogélnego
zastosowania wedtug PN-80/H-74219. Rury bez szwu nalezy taczy¢ poprzez spawanie. Zmiany
kierunkéw trasy wykona¢ poprzez stosowanie kolan tubu ,hamburg”. Przewody prowadzi¢ na
powierzchni scian w odlegtosci 2 - 3 cm od ich lica, mocujac uchwytami z materiatu ognioodpornego.
Odlegtos¢ miedzy tymi uchwytami nie powinna by¢ wieksza niz 3 m i powinny by¢ tak prowadzone,
aby umozliwi¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne odksztatcenia,
ktore mogq powstac w trakcie pracy konstrukcji budynku. PrzejScia przez Sciany prowadzi¢ w
tulejach ochronnych z uszczelnieniem wedtug BN 82/8976-50 “ZW™ . Przestrzer pomiedzy rurg
ochronng a przewodem gazowym nalezy wypetni¢ masg elastyczna, np.: masg bitumiczna, sznurem
smotowym.

UWAGA Rury nalezy oczysci¢ do Il klasy czysto$ci i potozy¢ warstwe zabezpieczajacq przed

korozjg oraz dwukrotne pomalowac farbami bezwodnymi np. na kolor zotty.

Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku kotta 0,04%.

Rury uktadac do 15 cm pod instalacja grzewczg i 10 cm nad instalacia KS. W sytuacji
projektowej nalezy instalacje kolizyjne wymingé lub skrzyzowaé z wykorzystaniem rur




ochronnych przy przejsciach kolizyjnych — rura w ruze. Rury ochronne zastabilizowaé na
dystansach np. Integra. Przestrzen pomiedzy rurami pozostawic¢ otwarta.

Przefcie przewodu gazowego
przez przegrode budowlan

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Przegroda budowlana

‘ ‘ ‘ ‘ 'ma ochronna

‘ ‘ ‘ Masa bitumiczna

7 Przewéd gazowy

)\d//
N

X

Y2 <& N
‘ ‘ ‘ ‘ Uszczelka gazowa

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Zaprawa cementowa

Rys. Szczeg6t przejscia przez przegrody budynku

10.2 ROZPROWADZENIE INSTALACJI

Rozprowadzenie przewodow instalacji gazowej wykona¢ wg czesci graficznej opracowania.

UWAGA

Zaprojektowane rury CO pod stropem prowadzi¢ w odlegfosci 15 cm od rur lica istniejacej
rury Gazowej tak aby ciepfo nie powodowafo jej roszenia

10.2.1 Zabezpieczenia antykorozyjne
Po pozytywnej probie pomalowac 1x farbg podktadowa i 2x farbg nawierzchniowg w kolorze zottym.

10.2.2 Podtaczenie odbiornikéw gazu
Potaczenia gwintowane ograniczy¢ do zamontowania armatury gazowej. Urzadzenie
gazowe podigczy¢ z instalacjg na sztywno. Przed urzadzeniem zamontowac filtr i zawor kulowy (do
gazu) na wysoko$ci maksimum 180 cm od podtogi.

10.2.3 Przybory gazowe
Zamontowane urzadzenia gazowe powinny odpowiada¢ warunkom normy PN-86/M-40303.

Przybory gazowe nalezy taczy¢ z instalacjg na sztywno.

Do instalacji projektuje sie podtaczenie nizej wymienionych przyboréw gazowych, ktdre powinny
posiada¢ oznaczenia znakdw stwierdzajgcych uzyskanie atestu energetycznego oraz Swiadectwa
kwalifikacji i znak bezpieczenstwa ,B”.

1. Kociot Gazowy stojacy o mocy max 50kW kazdy.



10.2.4 Préby i odbiory
Po sprawdzeniu; prawidtowo$ci prowadzenia przewoddw gazowych, rur spalinowych kotta,

jako$ci materiatdw i wykonanych rob6t mozna przystapi¢ do wykonania préby szczelno$ci. Przed
probg szczelnosci nalezy odtaczy¢ odbiorniki, otworzy¢ kurki i za$lepi¢ koncowki. Nastepnie
instalacje nalezy napetni¢ sprezonym powietrzem do cisnienia 0.1MPa. Czas préby - 30 minut.
Pomiar spadku ci$nienia rozpocza¢ po odczekaniu ok. 15-30 minut niezbednych na ustabilizowanie
sie temperatury. Nie dopuszcza sie spadku ci$nienia. Jezeli 3-krotna proba da wynik ujemny,
instalacje nalezy wykona¢ na nowo. Probe szczelno$ci odbiornika wykonaé po ich dotaczeniu i przy
otwartych kurkach, na cisnienie 5kPa (manometr 0-6kPa)

10.2.5 Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogélnymi i BHP oraz
zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6, zeszyt 7”.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

10.3 WYTYCZNE BUDOWLANE

W budynku nalezy wykonac:
— przejscia dla przewoddw w przegrodach budowlanych;
— opierzenia i uszczelnienia przej$¢ przewodow przez przegrody zewnetrzne;

Wszystkie instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogdéinymi i
BHP oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cz. Il
,Warunkami technicznymi wykonania rurociggow z tworzyw sztucznych”, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” - wymagania techniczne COBRTI INSTAL 2002 .

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty. Wszystkie przewody, armatura oraz urzadzenia,
montowac i eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

10.4 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z § 13a  Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego obszar oddziatywania obiektu
mie$ci sie w cato$ci na dziatce, na ktérych zostat zaprojektowany.

11. UWAGI OGOLNE

- Wszystkie instalacje wykonac¢ nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogélnymi i BHP oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz.Il.

- Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, deklaracje zgodnosci oraz wymagane prawem atesty.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw innych producentéw niz podano w projekcie o ile

zachowane bedg podane wyzej warunki oraz parametry urzadzen i elementow instalaci.

Zar6bwno w opisie, jak i na rysunkach, nazwy firm i materiatéw przyjeto jako wzorcowe. Proponowane

materiaty nie sg wigzace, jednak ich zamienniki muszg posiada¢ parametry techniczne i wtasciwos$ci
fizyko-chemiczne zgodne lub wyzsze z przyjetymi w projekcie

Projektant Instalacji Sanitarnych

Krzysztof Kokoszczynski



I1ILOSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie
Projektanta i sprawdzaj acego o sporz gdzeniu
projektu zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlany:

"Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku klubu sp ortowego Cartusia”
zlokalizowanego w Kartuzach, ul. 3 Maja 34, dziatki  nr 101/9, 101/10

w zakresie:
INSTALACJI WEWNTRZNYCH

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:
inz . Krzysztof Kokoszczynski
upr. Nr. POM/0050/POOS/12

Sprawdzajacy:
inz . Aleksander Borowski
upr. Nr. POM/0214/PWQOS/14



V. DOKUMENTY FORMALNE

FCa C; Faoda O
1234 1i21s
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Fax 58-301-44-28

syg. akt 55/POM/OKK/12

Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF KOKOSZCZYNSKI

magister inZynier
urodzony dnia 26.04.1978 r. w Olsztynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0050/PO0S/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy =zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Zaswiadczenie
o numarze wenfikaoy]rm:

POM-GU4-QLI-OBL *

Pan Krzysztof Kokoszoczyhski o numerze ewidencyinym POM/I5,/0311/12

adres zamieszkania ul. Jelitkowski Dwor 154/5, 80-365 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 201%-08-01 do 2020-07-31.

Zzswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2013-08-02 roku przez:

Frantiszek Rogowicz, Przewcdniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictaa.

{Zmadnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dniz 18 wrzedniz 2001 r. o podpisss ebektranicznym [Dx: U 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac
eiektronicznej opatrzone bezpiscznym pocpis=m ebsktranicmym wergfikowamym proy pomocy wainegs bealifiiowsnego certyfikatu 55
rawnowaine pod wegledem skutkaw prawnych dokumentom opatrzooym podpisami sdzsnoreczmemil)

* Wengfikacis poprawniosci danych w ninésjszym zaswisdczeniu maina sprawdsit = pamocg numery weryfikacyinegs zaswiadoenia na
stranie Polskisj fzby Indynieraw Budownictwa wenw.pitbions.pl lub kontsktifqc se = bivrem whasciwe] Okregowej izby Infyniercw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy # dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (1 j. Dz, U, 2 2013 r. poz. 932 ze zm.) | art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. de phi 3, art. 14 usi. 1 pkt 4b ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. T 1
2013 r. poz. 1409 ze zm.) omz § 10§ § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra  Infrastruktury i Rozwoju
2 dnia |1 wreesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkefi technicenych w budownictwie (De, U,
220014 v, poe. 1278) i art, 104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego
(L j. De. Ul oz 2003 r., poz. 267 ze 2m.), po ustaleniu, #e spelnione zostaly warunki w zakresie
preveotowania zawodowego oraz po zlozeniv egraminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
poEviYWnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Ingynieriw Budownictwa
stwierdes, #¢:

Pan ALEKSANDER TADEUSY. BOROWSKI
magister ingynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 18,02, 1987 r. w Piszu

olrymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/02Z15/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W rwigeku  uwzglgdnieniem w calodci Fadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, odslgpuje sig
od uzasadnienia decvzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyaii,
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacy]mpm:

POM-7GE-4RA-SEY *

Pan Aleksander Tadeusz Borowski o numerze ewidencyjnym POM/I5/0019/15

adres zamieszkania ul. todzka 44B/8, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicemym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wlasnorecznymi.)



INSTALACJE SANITARNE - BIOZ



CZESC OPISOWA BIOZ:

1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Wykonanie robdt zgodnie z czescig rysunkowg,
Wykonanie robét instalacji sanitarnych

2.0 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek, dla ktérego wykonywane bedg instalacie to budynek ustugowy nowobudowany,
wolnostojacy.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje sie dodatkowych elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogaq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych:
Upadek pracownika z wysokoSci — prace wykonywane na powierzchni znajdujacej sie na wysokosci
co najmniej 1m. nad poziomem podtogi, lub ziemi (podczas pracy na rusztowaniach lub drabinach)

Porazenie pradem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewodéw, lub postepowaniu pracownika
niezgodnym z zasadami BHP)

Uderzenie postronnej osoby spadajacym przedmiotem (podczas prac na wysokosci)
Teren budowy lub robét powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

NADZOR

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

PRACOWNICY
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do
charakteru wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do
statego korzystania aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przej$¢ przeszkolenie ogdine
przeszkolenie z zakresu BHP. w szczegdlnosci w zakresu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r.,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy.”
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomo$ci obstugi



urzadzen, z ktorych korzystaja, w zakresie postepowania w wypadku powstania zagrozenia, w
zakresie stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej oraz w zakresie wykonywania robét
szczegdlnie niebezpiecznych.

WYKONAWCA

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot. Instruktaz pracownikéw powinien obejmowaé w szczegoinosci imienny podziat
pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynno$ciach.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzesta¢ wykonywania robét i usnagé
przyczyne zagrozenia.!

6.0 Wskazanie = srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z: Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych” Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy”’, Ustawg z
dnia 26 czerwca 1974r. ,Kodeks Pracy” ze zmianami w szczegolnosci:

Miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami.
Sktadowanie urzadzen i materiatdbw powinno odbywaé sie w sposdb nieutrudniajacy ewakuacji w
przypadku wystapienia zagrozenia.

Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w ktorych
wystepuje zagrozenie dla pracownikdéw, powinny by¢é oznakowane widocznymi barwami lub
znakami bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu medycznego
pierwszej pomocy. Na terenie budowy powinna znajdowac sie dokumentacja projektowa.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | ZBIOROWEJ

Przy wykonywaniu robot tego wymagajacych pracownicy powinni korzysta¢ z specjalistycznych
srodkdéw ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

SzczegOtowe zasady stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej, omdwione sg min. W
obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej ,w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowaé zgodnie z przepisami, min. do zabezpieczen stanowisk
na wysokosci przed upadkiem z wysokosci, w szczegdlnoSci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.
Nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot w zakresie:



Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
Wykonania wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych

Doprowadzenie energii elektryczne.

Urzadzenia pomieszczen sanitarno — higienicznych
Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
Zapewnienia wiasciwej wentylacji

Zapewnienia tgcznos$ci telefonicznej

© N oo g bk 0w D=

Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob postronnych. Wszystkie prace
instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem w razie niejasno$ci nalezy skontaktowaé sie z
projektantem. Wszystkie roboty instalacji gazowej nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem przepisow BHP i warunkow technicznych wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

Gdansk, grudzien 2019r.
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PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ /
WZ32 WZ2 ! /
\ Weis Wesd: PRZYLACZE WODY
K12X CO9D VI
DN110
Vil PO: Pompa zatapialna VI
Moc wejsciowa P1: 300 W; 220V; 50 Hz
Prad znamionowy: 1.3 A
ZB3: NP. SYR2115 1"x20 P=8bar
NW4: NACZYNIE WZBIORCZE DT80 - PODEJSCIE DN32 Pws=3,8bar
INSTALACJA HYDRANTOWA
_ INSTALACJAAWODY,HYDRANTOWE.J - STAL E G I K M
OZNACZENIE PIONOW - ZGODNIE Z CZ, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
HP25+G HYDRANT DN25 Z GASNICA - ZAWOR NA WYSOKOSCI 1,35m NAD POSADZKA
INSTALACJA WODOCIAGOWA
e INSTALACJA WODY ZIMNEJ POD STROPEM
INSTALACJA WODY CIEPLEJ POD STROPEM
||||||| INSTALACJA WODY ZIMNEJ W WARSTWIE OCIEPLENIA POSADZKI
||||||| INSTALACJA WODY CIEPLEJ W WARSTWIE OCIEPLENIA POSADZKI
INSTALAGIA WODY ZMIESZANE ] W WARSTWIE OCIEPLENIA POSADZKI
||||||| INSTALACJA KANALIZACYJINA
M MIESZACZ DN25 Kv POWYZEJ 4,0 m3/h W SKRZYNCE NASCIENNEJ LUB PODTYNKOWEJ INSTALACJA KS POD POSADZKA
ARMATURA-ZAWORYKULOWE _ _  IIITIIC INSTALAGA K& POB STROPEM - WENYLACUA
wax | WD mNz%wa_m PIONU WODOCIAGOWEGO x:x OZNACZENIE PIONU KS PRACOWNIA PROJEKTOWA ALSTUDIO
_ K9 . . . . . }
wNAMmNm__,__m_%%O_mc _WODY DN75 " DN110 DN75 - PION KS DN110 4 80-405 Gdansk, ul.Mickiewicza 31, tel.602104397, 58-554 17 89
X - PION ZAKONCZYC W POZIOMIE ODEJSCIA INSTALACJI K11X - NR PIONU KS Z BEZ PRZEJSCIA PRZEZ TROP Nazwa: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
4 - PODEJSCIE DO GORY DN75 - PION KS DN75
w73 — SREDNIACA ZEWNETRZNA RUR PEX-C DLA WODY ZIMNEJ K9'-NR PIONUKS Z PRZEJSCIEM PRZEZ TROP o budynku klubu sportowego Cartusia
WC32 REDNIACA ZEWNETRZNA RUR PEX-C DLA WODY CIEPLEJ DN160 REDNICA INSTALACJI KS - RURY PVC-U Z RDZENIEM LITYN SN4 || Lokalizacja: Kartuzy, ul. 3 Maja 34, dziatki nr 101/9, 101/10
««mmmm% REDNIACA ZEWNETRZNA RUR PEX-C DLA WODY CYRKULACYJNEJ DN110;75 REDNICA INSTALACJI KS - RURY PVC-HT Faza: U budowl ’ K ’
UWAGA: REDNIACA ZEWNETRZNA RUR PEX-C DLA WODY ZMIESZANEJ SPADKI: DN160 - 1,5%; DN110 - 2%; DN75 - 2,5% : udowiano - wykonawczy
Zespot projektowy: | Nr uprawnien: | Data: | Podpisy:
Projektant: K r7ysztof Kokoszczynski POM/0050/PO0OS/12 12
BATERIE UMYWALKOWE LUB N_.m<<ON_,\_<<<>_AO<<m”. PODLACZYC 2019 r
PRZEZ ZAWORY CWIERCOBROTOWE 1/2X3/8" | WEZE W OPLOCIE STAL. Soranzaiacy: Aloksander Borowski POM/0215/PWOS/14
WC | PISUAR: SPLUCZKI, ZAWORY SPUST. PODtACZYC PRZEZ ZAWORY ES— Skl Nr v Branza.
CWIERCOBROTOWE 1/2X1/2" | WEZE W OPLOCIE STALOWYM L : : i :

ZAWOR DO PISUARU SCHOWAC POD OBUDOWA URZADZENIA
STOSOWAC WEZE W OPLOCIE STALOWM Lmin=0,5m

INST. WOD-KAN - RZUT PAR. 1:100 S1 IS
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INSTALACJA HYDRANTOWA
_ INSTALACJA WODY,HYDRANTOWEJ - STAL E G I K M
OZNACZENIE PIONOW - ZGODNIE Z CZ, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
HP25+G HYDRANT DN25 Z GASNICA - ZAWOR NA WYSOKOSCI 1,35m NAD POSADZKA
INSTALACJA WODOCIAGOWA
e INSTALACJA WODY ZIMNEJ POD STROPEM
INSTALACJA WODY CIEPLEJ POD STROPEM
||||||| INSTALACJA WODY ZIMNEJ W WARSTWIE OCIEPLENIA POSADZKI
||||||| INSTALACJA WODY CIEPLEJ W WARSTWIE OCIEPLENIA POSADZKI
INSTALAGIA WOBY IMIGSZANE ] W IWARSTWIE BCIEPLENIA POSADZKI
||||||| INSTALACJA KANALIZACYJINA
M MIESZACZ DN25 Kv POWYZEJ 4,0 m3/h W SKRZYNCE NASCIENNEJ LUB PODTYNKOWEJ INSTALACJA KS POD POSADZKA
ARMATURA - ZAWORY KULOWE S22 NSTATAGIA K P3B &TROPEM - wenyLACUA
_ K9 . . . e . }
wNAMmNm__,__m_%%O_mc _WODY 'DN75 ' |DN110 DNT5 - PION KS DN110 80-405 Gdansk, ul.Mickiewicza 31, tel.602104397, 58-554 17 89

X - PION ZAKONCZYC W POZIOMIE ODEJSCIA INSTALACJI
4 - PODEJSCIE DO GORY

SREDNIACA ZEWNETRZNA RUR PEX-C DLA WODY ZIMNEJ
REDNIACA ZEWNETRZNA RUR PEX-C DLA WODY CIEPLEJ

SREDNIACA ZEWNETRZNA RUR PEX-C DLA WODY ZMIESZANEJ

BATERIE UMYWALKOWE LUB ZLEWOZMYWAKOWE: PODLACZYC
PRZEZ ZAWORY CWIERCOBROTOWE 1/2X3/8" | WEZE W OPLOCIE STAL.
WC | PISUAR: SPLUCZKI, ZAWORY SPUST. PODLACZYC PRZEZ ZAWORY
CWIERCOBROTOWE 1/2X1/2" | WEZE W OPLOCIE STALOWYM

ZAWOR DO PISUARU SCHOWAC POD OBUDOWA URZADZENIA
STOSOWAC WEZE W OPLOCIE STALOWM Lmin=0,5m

REDNIACA ZEWNETRZNA RUR PEX-C DLA WODY CYRKULACYJNEJ

DN160
DN110;75

K11X - NR PIONU KS Z BEZ PRZEJSCIA PRZEZ TROP
DN75 - PION KS DN75 .
K9 - NR PIONU KS Z PRZEJSCIEM PRZEZ TROP

REDNICA INSTALACJI KS - RURY PVC-U Z RDZENIEM LITYN SN4

REDNICA INSTALACJI KS - RURY PVC-HT
SPADKI: DN160 - 1,5%; DN110 - 2%; DN75 - 2,5%

Nazwa:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku klubu sportowego Cartusia

Kartuzy, ul. 3 Maja 34, dziatki nr 101/9, 101/10
budowlano - wykonawczy

Lokalizacja:

Faza:

Zespot projektowy: Nr uprawnien: Data: | Podpisy:

Projedant: ¢ estof Kokoszczyhski - POM/0050/POOS/12 | -

2019rr.
Sprawdzajacy: Aleksander Borowski POM/0215/PWOS/14
Tytut rysunku: Skala: Nrrys.: Branza:

INST. WOD-KAN -RZUTIP. 1:100 S2 IS
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HP25+G HYDRANT DN25 Z GASNICA - ZAWOR NA WYSOKOSCI 1,35m NAD POSADZKA

INSTALACJA WODOCIAGOWA
_ INSTALACJA WODY ZIMNEJ POD STROPEM
INSTALACJA WODY CIEPLEJ POD STROPEM

||||||| INSTALACJA WODY ZIMNEJ W WARSTWIE OCIEPLENIA POSADZKI
||||||| INSTALACJA WODY CIEPLEJ W WARSTWIE OCIEPLENIA POSADZKI

INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ POD STROPEM

1111111 INSTALACJA WODY ZMIESZANEJ W WARSTWIE OCIEPLENIA POSADZKI
M MIESZACZ DN25 Kv POWYZEJ 4,0 m3/h W SKRZYNCE NASCIENNEJ LUB PODTYNKOWEJ

ARMATURA - ZAWORY KULOWE
OZNACZENIE PIONU WODOCIAGOWEGO

D - ZEJSCIE W DOL.
ONz>0Nmz_m PIONU, - WODY

- PION ZAKONCZY << POZIOMIE ODEJSCIA INSTALACJI
a PODEJSCIE DO G
SREDNIACA ZEWN %Nz> RUR PEX-C DLA WODY ZIMNEJ
SREDNIACA ZEWNETRZNA RUR PEX-C DLA WODY CIEPLEJ

W4xX || WD

SREDNIACA ZEWNETRZNA RUR PEX-C DLA WODY ZMIESZANEJ

BATERIE UMYWALKOWE LUB ZLEWOZMYWAKOWE: PODLACZYC
PRZEZ ZAWORY CWIERCOBROTOWE 1/2X3/8" | WEZE W OPLOCIE STAL.
WC | PISUAR: SPLUCZKI, ZAWORY SPUST. PODLACZYC PRZEZ ZAWORY
CWIERCOBROTOWE 1/2X1/2" | WEZE W OPLOCIE STALOWYM

ZAWOR DO PISUARU SCHOWAC POD OBUDOWA URZADZENIA
STOSOWAC WEZE W OPLOCIE STALOWM Lmin=0,5m

SREDNIACA ZEWNETRZNA RUR PEX-C DLA WODY CYRKULACYJNEJ

INSTALACJA KANALIZACYJNA

—_— INSTALACJA KS POD POSADZKA

||||||| INSTALACJA KS POD STROPEM

||||||| INSTALACJA KS POD STROPEM - WENYLACJA

CO7X
26 o nﬁmﬁ_ﬂ*a
% % K6X UO WARBE VK|
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ALSTUDIO

OZNACZENIE PIONU KS
K9 K11X ~ . L )
'DN75 " DN110 DN75 - PION KS DN110 — 80-405 Gdansk, ul.Mickiewicza 31, tel.602104397, 58-554 17 89
%,_«M wmuﬂ_wmﬁ__unw% BEZ _umee_mo_> PRZEZ TROP sene Przebudowa, rozbudowa i :mnccgoim
DN160 REDNICA INSTALACJI KS - RURY PVC-U Z RDZENIEM LITYN SN4 || Lokalizacja: i ik
DN110:75 REDNICA INSTALAGTI KB - RURY PVC-HT o Kartuzy, ul. 3 Maja 34, dziatki nr 101/9, 101/10
SPADKI: DN160 - 1,5%; DN110 - 2%; DN75 - 2,5% . budowlano - wykonawczy
Zespot projektowy: | Nr uprawnien: | Data: | Podpisy:
Projektant: r7ysztof Kokoszczynski POM/0050/PO0OS/12 12
2019r.
Sprawdzajacy: Aleksander Borowski POM/0215/PWOS/14
Tytut rysunku: | Skala: | Nrrys.: | Branza:

INST. WOD-KAN - RZUT Il P. 1:100 S3 IS
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VII VII
INSTALACJA OGRZEWNIA
E — INSTALACJA WODY POWROTNEJ POD STROPEM
INSTALACJA WODY ZASILAJACEJ POD STROPEM
\\\\\\\\\ INSTALACJA WODY POWROTNEJ W WARSTWIE OCIEPLENIA POSADZKI
......... INSTALACJA WODY ZASILAJACEJ W WARSTWIE OCIEPLENIA POSADZKI E G | K M
INSTALACJA WODY POWROTNEJ CT POD STROPEM
_zw._.>_.>0._> WODY ZASILAJ Om._ CT POD STROPEM
ARMATURA - ZAWORY KULO
OZNACZENIE PIONU <<O_uOO_>OO<<mOO
. . . . UWAGA:
CO9 | PEX20 PIETRO Ii Il - SREDNICA ODEJSCIA W GORE LUB ZAKONCZENIA /X/

PEX20
CO9D |pERSH

CO6 )|(CO1X||[CO9D

CS28x1.5
PEX32

FCV11-600/
/700 n:3

PARTER - mmm_uz_0> ODEJSCIAW G
PARTER - SREDNICA ODEJSCIAW D

D - ZEJSCIE W DOL POD POSADZK
NR 9 Z PRZEJSCIEM PRZE
CO - OZNACZENIE PIONU GO

RE

STROP

1X - PION NR1 ZAKONCZYC W POZIOMIE ODEJSCIA INSTALACJI
6 - PION NR6 Z PRZEJSCIEM PRZEZ STROP

REDNIA ZEWNETRZNA Z GR. SCOIANEK DLA RUR ZE STALI W

KURTYNY POWIETRZA KP: ZASTOSOWAC UR
OD KONTAKTRONA ZLOKALIZOWANEGO NA FU

REDNIA ZEWNETRZNA RUR PEX-C DLA WODY ZSILAJACEJ | POWROTNEJ

GRZEJNIK - FCV - ZASILANIE Z BOKU
FCV11 - GRZEJINIK JEDNOPLYTOWY

WIELKOSC: - WYSOKOSC 600mm -SZEROKOSC 700mm
NASTAWA WSTEPNA ZAWORU TERMOSTSTYCZNEGO - NR3

GRZEUNIK - CV - ZASILANIE Z DOLU
CV11 - GRZEINIK JEDNOPLYTOWY

CV11-600/ WIELKOSC: - WYSOKOSC 600mm -SZEROKOSC 700mm
/700 n:3 NASTAWA WSTEPNA ZAWORU TERMOSTSTYCZNEGO - NR3

UWAGA:

GRZEJNIKI: PODLACZYC POPRZEZ ZAWOR Z MOZLIWOSCIA SPUSTU WODY | ODCIECIA

GRZEJNIKI: ZAWOR TERMOSTATYCZNY WYPOSAZYC W GLOWICE TERMOSTATYCZNA /GLOWICE NIE MONTOWAC NA KORYTARZACH/

KOTLOWNIA: ROZWIAZANIA TECHNICZNE - ARMATURE ROPATRZYWAC WG. TECHNOLOGII KOTLOWNI

GL. OCYNK DO CT DLA WODY ZSILAJACEJ | POWROTNEJ

RYNIE DRZWI

Nazwa:

Lokalizacja:

Faza:

DZENIA TYPU ZIMNEGO URUCHAMINAE

PRACOWNIA PROJEKTOWA ALSTUDIO

80-405 Gdansk, ul.Mickiewicza 31, tel.602104397, 58-554 17 89

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa

budynku klubu sportowego Cartusia
Kartuzy, ul. 3 Maja 34, dziatki nr 101/9, 101/10

budowlano - wykonawczy

Zespot projektowy: | Nr uprawnien: | Data: | Podpisy:
Projektant: K r7ysztof Kokoszczynski POM/0050/POOS/12 12
2019r.
Sprawdzajacy: Aleksander Borowski POM/0215/PWOS/14
Tytut rysunku: Skala: Nrrys.: Branza:
INST. CO. - RZUT PAR. 1:100 S4 IS
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INSTALACJA OGRZEWNIA
_ INSTALACJA WODY POWROTNEJ POD STROPEM
INSTALACJA WODY ZASILAJACEJ POD STROPEM
INSTALACJA WODY POWROTNEJ W WARSTWIE OCIEPLENIA POSADZKI
INSTALACJA WODY ZASILAJACEJ W WARSTWIE OCIEPLENIA POSADZKI
INSTALACJA WODY POWROTNEJ CT POD STROPEM
INSTALACJA WODY ZASILAJ Om._ CT POD STROPEM
ARMATURA - ZAWORY KULO
OZNACZENIE PIONU <<O_uOO_>OO<<mOO

CO9 || PEX20
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GRZEJINIK - FCV - ZASILANIE Z BOKU
[— ECV11 - GRZEJNIK JEDNOPLYTOWY
FCV11-600/ WIELKOSC: - WYSOKOSC 600mm -SZEROKOSC 700mm
/700 n:3  NASTAWA WSTEPNA ZAWORU TERMOSTSTYCZNEGO - NR3

GRZEUNIK - CV - ZASILANIE Z DOLU
[MIm———CV11- GRZEJINIK JEDNOPLYTOWY
CV11-600/ WIELKOSC: - WYSOKOSC 600mm -SZEROKOSC 700mm
/700 n:3 NASTAWA WSTEPNA ZAWORU TERMOSTSTYCZNEGO - NR3

UWAGA:

GRZEJNIKI: PODLACZYC POPRZEZ ZAWOR Z MOZLIWOSCIA SPUSTU WODY | ODCIECIA

GRZEJNIKI: ZAWOR TERMOSTATYCZNY WYPOSAZYC W GLOWICE TERMOSTATYCZNA

KOTLOWNIA: ROZWIAZANIA TECHNICZNE - ARMATURE ROPATRZYWAC WG. TECHNOLOGII KOTLOWNI
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ALSTUDIO

80-405 Gdansk, ul.Mickiewicza 31, tel.602104397, 58-554 17 89

Nazwe: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku klubu sportowego Cartusia
Kartuzy, ul. 3 Maja 34, dziatki nr 101/9, 101/10

Lokalizacja:

Faza: budowlano - wykonawczy
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Projektant: K r7ysztof Kokoszczynski POM/0050/PO0OS/12 12

2019r.
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N1-16
w147
Nd-17
Wa-17
W3-16
W5-18
Tr-16
Wpt-1

INSTALACJA KANALOWA NAWIEWNA CENTRALI CNW1 -N1

INSTALACJA KANALOWA WYWIEWNA CENTRALI CNW1 -W1

INSTALACJA KANALOWA NAWIEWNA CENTRALI CNW2 -N4

INSTALACJA KANALOWA WYWIEWNA CENTRALI CNW2 -W4

INSTALACJA WYWIEWNA WENTYLATOROWA - UKLAD SANITARNY 1- W3
INSTALACJA WYWIEWNA WENTYLATOROWA - UKLAD SANITARNY 2 - W5
INSTALACJA WYWIEWNA BEZCISNIENIOWA - TR1

INSTALACJA WYWIEWNA BEZCISNIENIOWA - TR1

PRACOWNIA PROJEKTOWA ALSTUDIO

80-405 Gdansk, ul.Mickiewicza 31, tel.602104397, 58-554 17 89

Nazwa: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
o budynku klubu sportowego Cartusia
okalizacja: . . .

: Kartuzy, ul. 3 Maja 34, dziatki nr 101/9, 101/10
Faza: budowlano - wykonawczy
Zespot projektowy: | Nr uprawnien: | Data: | Podpisy:
Projektant: K r7ysztof Kokoszczynski POM/0050/PO0OS/12 12

2019rr.

Sprawdzajacy: Aleksander Borowski POM/0215/PWOS/14
Tytut rysunku: | Skala: | Nrrys.: | Branza:

INST. WENT. -RZUTIP. 1:100 S8 IS



‘r BDN200;400

e ERaET S N S el g T M
i 325 Sdsdiauess o S r
W4-2 : %am 5:80
Nd-25 Hmwzommmmmow_/_mﬁo o 20
2 25 26 P  AN125;80 WE meskio
Pon tenr e [Eon.Eame) | o st | Wad . Rfo7ms
il A tsamb A t6smb A 206md W5-10
) N423 | 14 Ws-17
coddans e 2
- ====2oy - « DN200;300 - &
S : #f ﬁmm wnmmm B S DN25000 | ik S TRANSFER DN160 + || Z
= _ W32 S = DN200;300 |~ a2 = POD STROPEM < W5-5
P S Wag DN200;430- - 5 & DN250:600 | kL \W4-8 s | g3 S
& N3 N&-2HpP25+G £ g 5 e R == z5%2 éwm W5-11 —
+6.56 +6.09 - N4-11 w ./R_um 6./15 6 Z=— 56 26./1 % ==== 5 Z % wﬂme 2
&5 Na-12 === ==g - aeee— G sas T Weed o Weh
N4-5 < = == W USTAK DN160
2 NA8 N4 Z = _ANHZS z TR [ DN160;270
\Y -— - 5] \Y
= N e &mm W55
o » ANTIB30 4 Wo24
T e ligs
&wes_nmanss Kiatka schodowa (A:133m2 | W5-10
T — o T — TRANSFER DN160 AN125;30 & P NC damsiie
' POD STROPEM | 4 goe
— ¢ 4
VI
VI e
Vil EEE vl
LEGENDA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ’ | ’ b
N1-16 INSTALACJA KANALOWA NAWIEWNA CENTRALI CNW1 -N1
w117 INSTALACJA KANALOWA WYWIEWNA CENTRALI CNW1 -W1
N4-17 INSTALACJA KANALOWA NAWIEWNA CENTRALI CNW2 -N4
Wa-17 INSTALACJA KANALOWA WYWIEWNA CENTRALI CNW2 -W4
W3-16 INSTALACJA WYWIEWNA WENTYLATOROWA - UKLAD SANITARNY 1-W3
W5-18 INSTALACJA WYWIEWNA WENTYLATOROWA - UKLAD SANITARNY 2 - W5
Tr1-16 INSTALACJA WYWIEWNA BEZCISNIENIOWA - TR1
Wpt-1 INSTALACJA WYWIEWNA BEZCISNIENIOWA - TR1 PRACOWNIA PROJEKTOWA ALSTUDIO

80-405 Gdansk, ul.Mickiewicza 31, tel.602104397, 58-554 17 89

Nazwa: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
o budynku klubu sportowego Cartusia
okalizacja: . . .

: Kartuzy, ul. 3 Maja 34, dziatki nr 101/9, 101/10
Faza: budowlano - wykonawczy
Zespot projektowy: | Nr uprawnien: | Data: | Podpisy:
Projektant:  k r7ysztof Kokoszczynski POM/0050/PO0OS/12 12

2019rr.

Sprawdzajacy: Aleksander Borowski POM/0215/PWOS/14
Tytut rysunku: | Skala: | Nrrys.: | Branza:

INST. WENT. -RZUTIIP. 1:100 S9 IS



K10

- DO WYWIEWKI
DACHOWEJ

N1-35

N1-37

" r DN200:400

‘_ DN315 _ CNwW1 .
“bNats i

W3-46 W3-57 K3

ﬂ I i il i il i <<w.3 DO WYWIEWKI
{ | b ) DACHOWEJ
- KOMIN

|
TREFA 6m CS22x1.5

e
PRZEJSCIE

RZEJSCIE

, : e+= (OBQMIN ZE STALINERDZEWNE] |
- f— \ AW : W3-62 DN100 OCIEPLONY - WYSOKOSC ~15m
, / By DN200;300 WYKONAC WG. WYMAGAN DTR

5=EDN250;600.5.00 PUSTAK DN 160
f WYWIETRZAK DACHOWY WLO160
WENTYLACJA KOTLOWNI

T DN160;270

" WENTYLATOR DACHOWY DN125
TLUMIACA PODSTAWA DACHOWA
WENTYLATOR Nel=50W; 230V
DN250;730
WENTYLATOR DACHOWY DN200
TLUMIACA PODSTAWA DACHOWA
WENTYLATOR Nel=282W; 230V

STREFA 10m

_ Vi

STREFA 10m 46,09

+6,09

_.momzo> INSTALACJA <<mz._.<_.>o,__ MECHANICZNEJ | w

INSTALACJA KANALOWA NAWIEWNA CENTRALI CNW1 -N1

w7~ INSTALACJA KANALOWA WYWIEWNA CENTRALI CNW1 -W1
N7 INSTALACJA KANALOWA NAWIEWNA CENTRALI CNW2 -N4
W17 INSTALACJA KANALOWA WYWIEWNA CENTRALI CNW2 -W4
W16 INSTALACJA WYWIEWNA WENTYLATOROWA - UKLAD SANITARNY 1 .<<w_ . S N
Ws.18 INSTALACJA WYWIEWNA WENTYLATOROWA - UKLAD SANITARNY 2 - W \
Trt16 INSTALACJA WYWIEWNA BEZCISNIENIOWA - TR
Wy INSTALACJA WYWIEWNA BEZCISNIENIOWA - TR
CNW2: L1810xS910xH905 CNW1: L1810xS910xH905 PRACOWNIA PROJEKTOWA ALSTUDIO

Centrala :N:1390 W:1000; Nel=0,93kW; 230V; 6,7A; 243kg + Obudowa 100kg Nagrz. wstepna elektryczna :Nel=3kW; 230V - uzycie max 2,3kW

80-405 Gdansk, ul.Mickiewicza 31, tel.602104397, 58-554 17 89

Nagrzewnica glikolowa :Ng=7,3kW: 70/50°C; 2,9kPa Tnaw=21°C Centrala :N:1350 W:600; 0,93kW; 230V: 6,7A; 243kg + obudowa 100kg Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
Sitownik zaworu regulacyjnego - 5W; 230V - z centrali Nagrzewnica glikolowa :Ng=11,2kW /max 11,7kW/; 70/50°C; 2,5kPa Tnaw=24°C,,.ac budynku r.:v: mvo...ﬁoiomo Cartusia
CT DLA CNW2 Sitownik zaworu regulacyjnego - 5W; 230V - z centrali Fora Karzy, . 3 e e 0110
ZASILANIE: GLOBO-H DN15 CT DLA CNW1 S —— e e [
POWROT: TBV-C DN15n:10 N>m__.>.z_m. GLOBO-H DN20 Projekiant: 1 < rtof Kokoszczyhiski ' POM/0050/POOS/12 | _
POWROT: TBV-C DN15 n:9,70 12
GLOBO-H DN15 2019r.
GLOBO-H DN20 sprawdzajacy: Aleksander Borowski POM/0215/PWOS/14
Tytut rysunku: | Skala: | Nrrys.: | Branza:

INST. SAN. - RZUT DACHU 1:100 S10 Is

1y ] I » | DN250 ; 600 STREFA 6m KO ' WYIESC PONAD DACH HOTELU MILOSZ
DN200;300 g+a WYCENIC PRZY UDZIALE WIZJI LOKALNEJ
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<G < D -
=550k

H

kottownia

15.45 tRETX

OBP: DN32:40x3,5
ZASILANIE: ZAW. KULOWY
POMPA: Pompa elektroniczna P=25kPa; 2,7m3/h -50W
ZAW. ZWROTNY
ZAW. KULOWY
TERMOMETR TARCZOWY - NA SPRZE:GLE
ZAW. KULOWY DN20 DIO NW1
ZAW. BEZPIECZENSTWA ZB1 NP. SYR: 1915 DN3/4"x1 4
OBW: DN32:40x3,5
EOWROE: ZAW. KULOWY N
FILTR + MANOMETR ROZNICOWY
ZAW. KULOWY

POWROT: ZAW. KULOWY
ZAW. KULOWY DN20 DO NW2 NP. REFLEX NG100 Pwst=1,0Bara
ZAW. BEZPIECZENSTWA ZB2 NP. SYR 1915 DN3/4"x114

WELACZENIE UZUPELNIANIA WODY PRZEZ ZAWOR EA DN15 | FILTR ZMIEKCZAJAC'YY Z PRZYLACZ'A WODY ZIMNEJ

SPRZEGLO HYDRAULICZNE NP. SPP 40/150 FIRMY TTERMEN

0OB1: DN32:40x3,5
ZASILANIE: ZAW. KULOWY
POMPA: Pompa elektroniczna P=38kPa; 2,7m3/h -70W
ZAW. ZWROTNY
ZAW. KULOWY
TERMOMETR TARCZOWY

POWROT: ZAW. REG NP. STAD DN32 N:4,0
ZAW. KULOWY
TERMOMETR TARCZOWVY

0B2: DN25:32x3,0
ZASILANIE: ZAW. KULOWY
POMPA:Pompa elektroniczna P=25kPa; 1,2m3/h - 70W
ZAW.ZWROTNY
ZAW. KULOWY
TERMOMETR TARCZOWY

POWROT: ZAW. REG NP. STAD DN25 N:3,54
ZAW. KULOWY
TERMOMETR TARCZOWY
OB3: DN25:32x3,0
ZASILANIE: ZAW. KULOWY
POMPA:Pompa elektroniczna P=8kPa; 0,75m3/h -50W
ZAW.ZWROTNY

ZAW. KULOWY
ZAWOR ALWA KOMBI 4 DN15 - W KIERUNKU W4
ZAW. KULOWY

U1: DN15

ZASILANIE :UZUPELANIANIE NA POMKE / DOSTARCZYC/'
WAZ ELASTYCZNY Z KONCOWKA DO DOSTARCZONEJ PO MPKI
ZAW. ZWROTNY
ZAW. KULOWY

U2: DN15

ZASILANIE :UZUPELANIANIE NA POMKE
WAZ ELASTYCZNY Z KONCOWKA DO DOSTARCZONEJ PO MPKI
ZAW. ZWROTNY
ZAW. KULOWY

ZAW. KULOWY
TERMOMETR TARCZOWVY

POWROT: ZAW. REG NP. STAD DN20 N:3,73
ZAW. KULOWY
TERMOMETR TARCZOWVY
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A

UWAGA

Instalacje wykona¢ z materiatéw w zaleznosci od ich lokalizacii:

A. Odpowietrzenie - Rury typu PVC

B. Piony - Rury typu PVC-HT /kolor szary/

C. Galgzki odptywowe przyb, sanit. - Rury typu PVC-HT /kolor szary/
D. Instalacja podposadzkowa

- Rury PVC-U SN4 dla DN160 /kolor pomaranczowy/ i - Rury typu PVC-HTdla DN110i 75 /kolor szary/
Wytyczne montazu:

-Rozstaw podpor dla odptywoéw kanalizacyjnych co 1,25m;

-podpory state na pionie montowac co kondygnacig;

Podej$cia do:

WC - DN110;

WPUSTU: DN75,

UMYWALKI, ZLEWOZMYWAKA, PISUARU, PRYSZNICA: DN50
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