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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego konstrukcyjnego
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku klubu sportowego Cartusia
wraz z orzeczeniem technicznym dot. stanu technicznego budynku istniejgcego

1. PRZEDMIOT,CEL | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa i nadbudowa istniejgcego budynku
Celem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji obiektu. Zakres projektu
konstrukcyjnego obejmuje opis techniczny, obliczenia podstawowych elementéw konstrukcyjnych, oraz
rysunki budowlane.

2. LOKALIZACJA
Budynek zlokalizowany zostat w Kartuzach, ul. 3 Maja 34, jedn. ewid. 220502_4, obreb Kartuzy
dz. nr 101/9i101/10

3. PODSTAWA WYKONANIA PROJEKTU
Podstawag wykonania jest zlecenie otrzymane od pracowni architektonicznej AL STUDIO

4. DANE DO PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI
Przy opracowywaniu projektu konstrukcyjnego oparto sie na nastepujgcych materiatach:
a) podktady architektoniczne,
b) charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego
c) biezace konsultacje z autorami projektu architektonicznego,
c) aktualnie obowigzujgce Polskie Normy w zakresie budownictwa, a przede wszystkim:
EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw
PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli
PN-82/B-02001 - Obcigzenia state
PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenie technologiczne i montazowe
PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenie sniegiem
PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenie wiatrem
PN-88/B-02014 - Obcigzenia gruntem
PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-03264:2004 - Konstrukcje zelbetowe
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe
PN-B-03150:2000/Az3 - Konstrukcje drewniane
PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe
d) literatura fachowa



Normatywy techniczne projektowania

obcigzenie konstrukgcji :

- wiatr Il strefa wg PN — 77/B — 02011/Az1
- strefa $niegowa 3 wg PN - 80/B — 02010/Az1
- strefa przemarzania hz=-1,0m

wspotczynniki bezpieczenstwa :

- ciezar wiasny konstrukgciji 1,1/0,9

- ciezar warstw wykonczeniowych 1,2+1,3/0,8
- wiatr 1,5

- Snieg 1,5

5. PODLOZE FUNDAMENTOWE, DANE GRUNTOWO - WODNE

Projektowany obiekt wg opinig geotechnicznej zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej
o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Wode gruntowg nawiercono w postaci sgczen ponizej poziomu posadowienia.

Wyodrebniono warstwy
Warstwa la gliny piaszczyste plastyczne o stopniu plastycznosci I,'"=0,31
Warstwa | gliny piaszczyste miekkoplastyczne o stopniu plastycznosci I,/"=0,6

O gabarytach fundamentéw zadecydowaly parametry wytrzymatosciowe warstw w poziomie
posadowienia. Do obliczen przyjeto jako najstabsze, parametry gruntowe warstwy | wg tab. ponizej,
zgodnie z tabelarycznym ich zestawieniem zawartym w dokumentacji geologicznej. Warstwe | uwaza
sie za sftabonosng, w przypadku posadowienia w warstwie glin migkkoplastycznych, konieczne jest
usuniecie warstwy na gtebokos¢ min 0,5m i zastgpienie jej podsypkg piaskowo-zwirowg zageszczong
do Is min 0,98. Jako podtoze nosne nalezy traktowaé grunty warstw la. Glebe oraz nasypy
niekontrolowane, jako grunty stabonosne, nalezy usung¢ z podtoza stanowigcego podbudowe posadzki,
czy fundamentéw, a ewentualne nierownosci uzupemni¢ podsypkag piaszczysto-zwirowa, zageszczong
j'w. Wszystkie roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. W przypadku
stwierdzenia w poziomie posadowienia, gruntdw o parametrach gorszych niz zatozone, nalezy je
usungc i zastgpic¢ podsypka piaskowg o wskazniku zageszczenia 1s=0,98.

Dla budynku posadowienie taw fundamentowych przyjeto na poziomie faw czesci istniejgcej,
ktory szacuje sie na poz. -1,1m, w dalszej czeéci - schodkowo od poz.taw podpiwniczenia istniejgcego
budynku sgsiedniego, przy koniecznosci zachowania poziomu przemarzania, ktéra w tym rejonie wynosi
1,0 m ppt. Aby zachowa¢ spod fundamentu ponizej poziomu przemarzania gruntu, przy lokalnym
obnizeniu terenu zejS¢ z tawg schodkowo, ew. pogrubi¢ warstwe chudego betonu do poziomu 1m
ponizej terenu. W zwigzku z posadowieniem budynku bezposrednio przy obiekcie istniejgcym, tawy pod
Sciang przylegtg nalezy wykonaé¢ na tym samym poziomie, co tawy istniejgcego budynku (wylaé chudy
beton przy drobnej réznicy poziomdéw posadowienia). W przypadku gdy poziom posadowienia taw
istniejgcego obiektu znajdzie sie powyzej planowanego, a nie jest mozliwe spetnienie w/w wymogow,
tawy istniejgce nalezy podbi¢. Roboty przy tawach istniejgcego budynku prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig, odkopujgc tawy na odcinkach szer. 1m co 4m (jak przy podbijaniu taw)



Zaleca sie pozostawienie w dnie wykopu warstwy ochronnej o migzszosci okoto 0,3 m, ktoérg
nalezy wybraé recznie bezposrednio przed fundamentowaniem. tawy wyla¢é na warstwie chudego
betonu. Grubos¢ wylewki z betonu B10 pod fundamentami zatozono gr. 10 cm. W obrebie gruntéow
spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢c w sposéb wykluczajgcy zmiane naturalnej struktury
gruntdéw poprzez przemarzniecie lub dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopdw wodg atmosferyczng).
Doprowadzi to do pogorszenia wtasciwosci fizyko-mechanicznych. Partie gruntdow uszkodzonych nalezy
usungc i zastgpi¢ podsypkg piaszczysto-zwirowg, zageszczong. W wypadku koniecznosci odwodnienia
wykopow nalezy pamieta¢ o tym, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw (rozluznié¢
piaskow), zwlaszcza w terenie zabudowanym, co moze mie¢ wptyw na stateczno$¢ istniejgcego
budynku. Wykopy wykona¢ przy zachowaniu wiasciwego nachylenia skarp. Zaleca sie ograniczyé
drgania, aby wykonanie wykopow nie miato wptywu na istniejgcy obiekt.

6. OGOLNY OPIS BUDYNKU

Projektuje sie budynek istniejacy poszerzy¢ o podcien oparty na stupach, oraz nadbudowe jednej
kondygnacji, przekrytg stropodachem niewentylowanym z ptytg monolityczng. Zaprojektowana czesé
ma w rzucie ksztalt prostokata. Wysokosé obiektu zaprojektowano w kalenicy na poziomie +8,89m
(wierzch zelbetu), szer. budynku wynosi 9,08m (z izolacjg), catkowita dlugos¢ budynku wynosi 27,83 m.
Nowo projektowana cze$¢ budynku, bedzie stanowi¢ konstrukcje wspétpracujgcy z istniejgca. Nalezy ja
w dylatacjach zespoli¢, poprzez bolce, by unikngé réznicy osiadan

Budynek wykonany zostanie w technologii tradycyjnej: murowany z elementami konstrukcyjnymi
zelbetowymi, ze stropami zelbetowymi wylewanym na budowie. Budynek w czesci nadbudowy,
zaprojektowano jako murowany z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 gr 25cm, przy wypetnieniu
spoin pionowych. Sciany majg zelbetowe wzmocnienia: wience, stupy i podciagi. Stropy zaprojektowano
jako monolityczne, wylewane w postaci ptyty krzyzowo zbrojonej o gr. 10-18cm.

Ocena stanu technicznego budynku istniejgcego
Na dziatce nalezgcej do Inwestora wybudowany budynek, jest obiektem, niepodpiwniczonym, dwu-

kondygnacyjnym. Budynek posadowiono na tawach zelbetowych, wykonano w technologii tradycyjnej
jako murowany ze stropodachem ptaskim niewentylowanym. Nie zaobserwowano, zarysowan scian,
uszkodzen konstrukcji, oznak przecigzenia, ani nieréwnomiernego osiadania. W zwigzku z planowang
nadbudowg przewidziano wzmocnienie $cian istniejgcych w postaci trzpieni zelbetowych, pod ktérymi
przewidziano poszerzenie fragmentu fawy, by nie dopusci¢ do zwiekszonych osiadan budynku. Przy
zachowaniu wytycznych dot. wykopow przy czesci istniejgcej - nie ma przeciwskazan do rozbudowy
budynku na dziatce Inwestora.

7. OPIS KONSTRUKCJI

7.1. FUNDAMENTY

Przed przystgpieniem do szalowania fundamentéw i montazu zbrojenia nalezy wykonaé
podktady z betonu B-10 grubosci min. 10 cm.

Budynek posadowiono na zelbetowej tawie fundamentowej grubosci 40 cm, szerokosci 60 cm +
100 cm, przy lokalnym poszerzeniu w postaci stop do 150cm pod stupami zelbetowymi. Poziom



posadowienia spodu fundamentéw zaprojektowano na poz. faw istniejgcych min -1,0 ponizej terenu.
poprzez tawe schodkowg poziom posadowienia czesci istniejgcej nalezy dostosowaé do poziomu
istniejgcych taw. Na fawach w miejscu otworéw drzwiowych i podciggéw, tawe dozbroi¢ gora, pretami
4#12, prety wprowadzi¢ poza otwér na min 1m. Wymiary fundamentéw i ich usytuowanie podano na
rzucie.

Przy budynku istniejgcym nie dopuszcza sie odkopywania taw na wiekszej szer. niz 1m
jednoczesnie, fundamenty wykonywac fragmentami szer. 1,2m. Odkopac¢ catego budynku jednoczesnie,
moze spowodowac przemieszczenia faw.

Na gornej powierzchni fundamentéw wykonaé izolacje przeciwwilgociowg wg opisu
architektury. W stupach nie wykonywac izolacji, ktéra przerywataby ciggtos¢ betonu, lecz konstrukcje te
pomiedzy stopami, a poziomem 25 cm nad posadzka, wyla¢ z betonu szczelnego W-6.

W miejscach stupdéw, podstawy biegu schodowego, ustawionych na fawach, nalezy wypuscic¢
prety tgcznikowe ‘startery’ do kontynuaciji zbrojenia konstrukcji.

W fundamentach zaprojektowano zbrojenie z pretéw ze stali A-IlIN i z pretéw dodatkowych
(rozdzielcze, strzemiona) ze stali A-Il.

Otulina zbrojenia gtéwnego w fundamentach - 5 cm. Beton B-30.

7.2. SCIANY

Na wylanych tawach dla $cian nosnych, nalezy posadowié mur z bloczkéw betonowych. Sciany
murowane no$ne majg grubos¢ 25cm. Elementy murowe do poziomu 0,25m powyzej posadzki parteru
stanowig bloczki o wytrzymatoéci 15MPa na zaprawie M10. Sciany w miejscach oparcia podciggéw,
wzmachiane sg trzpieniami zelbetowymi. W celu powigzania muru z zelbetem w spoiny muru nalezy
umiescic¢ 2 prety @8 przeciggniete przez stupy. Przyjeto utwierdzenie stupdw w stropie i w tawie. Nalezy
zbrojenie stupdw wpusci¢ w wieniec stropu i w tawe na dtugos¢ 709

Sciany zewnetrzne nosne pietra nabudowy z gazobetonu odmiany 600 na zaprawie M5. Sciany
nalezy potgczy¢ ze wzmocnieniami zelbetowymi w postaci stupow w sposéb uniemozliwiajgcy
rozwarstwienie np przepuscic¢ przez stupy zbrojenie umieszczone w spoinach muru, opisane powyzej.

W Scianach wystepujg elementy Zelbetowe: stupy, nadproza, belki, itd. Beton tych wzmocnien B-
30. Zbrojenie gtéwne z pretéw ze stali A-IlIN. Stal zbrojeniowa uzupetniajgca A-l. Scianki dziatowe z
gazobetonu lub porothermu gr. max 12cm. Sciany dziatowe stanowig usztywnienie $cian zewnetrznych
— nalezy zapewni¢ odpowiednie przewigzanie muréw w sposob zapewniajgcy wspotprace. Wszystkie

roboty murarskie nalezy wykona¢ w kategorii A.

Wszystkie $ciany bez wzgledu na kondygnacje i materiat, nalezy przewigzaé trzpieniami. Sciany nalezy
zbroi¢ - przepusci¢ przez trzpienie zbrojenie pretami 2038 w spoinach muru w celu zapobiezenia
rozwarstwieniu. Nad wszystkimi Scianami nosnymi nalezy wykona¢ wience.

Uwaga: sciany na podciggach lub stropie zelbetowym nalezy murowaé po rozdeskowaniu i
osiggnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci, oraz ugieciu elementéw zelbetowych od obcigzen
statych. Nie dopusci¢ do nagtego ugiecia wymurowanej $ciany w chwili usuniecia stempli i deskowania.



7.3. SLUPY

W $cianach, jako wzmocnienie muru, wystepujg stupy zelbetowe o przekroju prostokgtnym gr 25
cm. Stupy zelbetowe przenosza obcigzenia z podciggdéw, oraz stanowig usztywnienie murowanych
scian. Stupy nalezy wylewaé do poziomu dochodzacych belek lub do wysokosci wynikajgcej z
potgczenia stupa z innymi elementami konstrukcji. Stupy zbrojone poprzecznie strzemionami 2-cietymi z
pretow o srednicy @8. pretami podtuznymi o Srednicy #14. Beton konstrukcyjny przyjeto B-30. Zbrojenie
gtéwne z pretéw ze stali A-IlIN (Rb-500W). Stal zbrojeniowa uzupetniajgca A-l.

7.4. STROPY

Stropy zelbetowe ptytowe krzyzowo-zbrojone oparto na $cianach i podciggach, a na styku z
obiektem istniejgcym oparto ptyte tarasu i antresoli na kgtowniku L100 kotwionym do zelbetowego
wiehca. Stropy sg potgczone z belkami i nadprozami wylewanymi na miejscu budowy.

Zbrojenie stropow zatozono dwukierunkowe. Grubosci stropéw 10+18cm. Potgczenie scian i
stropéw za posrednictwem wiencéw wylewanych razem z ptytami stropowymi.

Nalezy zapewni¢ zbrojenie krawedzi petlami @8 co 15cm wpuszczonych w strop na 70cm,
zwlaszcza dla krawedzi otwordw, oraz krawedzi opartych na $cianach przy tzw czesciowym
utwierdzeniu, oraz dla scian, w ktérych utwierdzone sg stupy $ciany kolankowej. Narozniki ptyty nalezy
zazbroi¢ zgodnie z wymaganiami normy rys 60 PN-B-03264. Beton ptyt stropowych B-30, stal
zbrojeniowa A-1lIN

7.5. BELKI, NADPROZA

Na poziomie stropu nad parterem w czesci mieszkalnej wystepujg podciggi, nadproza o
szerokosci 25cm, wys. od 23cm do 65cm. Na czedci budynku zaprojektowano nadproza okienne i
drzwiowe zelbetowe monolityczne wylewane fgcznie z wiencem. W miejscach, gdzie nie ma
koniecznosci stosowania belek lanych zastosowano beleczki prefabrykowane L19. Wszystkie belki
oprocz nadprozy prefabrykowanych, oraz nie powigzanych z wiencem, nalezy wylewa¢ tgcznie ze
stropem. Zbrojenie podciggdéw wpusci¢ w wieniec na dtugosc 1=70*@. Zbrojenie poprzeczne podcigagdw
stanowig strzemiona 2-ciete lub 4-ciete z pretéw o srednicy @8. Zbrojone podtuznie dotem pretami ze
stali zbrojeniowej A-IlIN (Rb-500W), strzemiona A-l. Beton klasy B30.

Uwaga: Pod belkami opartymi na murze nalezy wykonac poduszke betonowa. Podciggi o rozpietosci

Ls>5m wykona¢ z odwrotng wstepng strzatkg ugiecia L/450.

NADPROZA

W zwigzku z planowanymi przebiciami scian nosnych w czeéci istniejgcej, konieczne jest przed
wybiciem otworu - osadzenie nowych nadprozy stalowych ztozonych z dwoch belek z ceownika
gorgcowalcowanego min C140 + C180.

Prace remontowe nalezy wykonaé przy mozliwym odcigzeniu budynku (obcigzenia srodowiskowe), oraz
podparciu stropdw w miejscu planowanych wyburzeh, w miejscu oparcia stropu na fragmencie muru
planowanym do wyburzenia. Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy w obszarze planowanego otworu nie
biegng przewody instalacyjne (rury, kable elektryczne, przewody antenowe). Nalezy zapewni¢ dobre



oparcie nadprozy na scianie za posrednictwem poduszki betonowej, oraz przyleganie nadproza
stalowego ze sciang powyzej poprzez podklinowanie.

Nalezy podstemplowaé belki lub podciagi, ktére wywierajg obcigzenie na odcinek przewidywany do
wyburzenia. Spod nadproza otynkowanego nalezy wyznaczy¢ ok 2,1 m od poziomu posadzki, powyzej
nadproza istniejagcego w przypadku poszerzenia otwordéw istniejgcych. Nad gérng krawedzig
planowanego otworu wyktu¢ bruzde poziomg o wysokosci projektowanej belki zwiekszong o 40-60 mm,
o glebokosci rownej szerokosci poétek belki z zapasem na tynk i o dlugosci umozliwiajgcej oparcie belki
po 15 cm + 2 wysoko$ci belki. W miejscu przysztych podpér spdd bruzdy obnizy¢ o 15 cm celem
wykonania poduszki betonowej. Bruzde przemy¢ mlekiem cementowym, a w miejscu przysztych podpér
wyla¢ poduszke betonowg z B15. Belke owing¢ siatkg tynkarskg, w bruzdzie osadzi¢ belke stalowg (o
wysokosci przekroju podanej w obliczeniach statycznych, oraz na rzucie). Czasowo zamocowaé belke
stalowymi lub drewnianymi klinami na catej dlugosci co ok 40 cm. Przestrzeh wokot koncéw belek
wypetni¢ zaprawg cementowa. Przestrzen miedzy belkg a murem wypeti¢ rzadkg zaprawg cementowa.
Przestrzen miedzy gorng potka belki z murem silnie i doktadnie ubi¢ wilgotng zaprawg cementowg. Po
wykonaniu w/w czynnosci z jednej strony muru, wykonujemy identyczne zatozenie belki z drugiej strony.
W potowie wysokosci belek co ok. 40 cm wywierci¢ otwory i potgczy¢ belki przez skrecenie srubami
M16 kl. 4.8 lub pretami gwintowanymi. Po uptywie 5 dni wyktu¢ projektowany otwér. Wykuwanie otworu
zaczynamy od wyznaczenia jego zarysu. Wzdtuz tych linii (z obu stron) wykonuje sie nastepnie naciecia
tarczg diamentowg lub dtutem zamontowanym w miotowiertarce. Wybijanie nalezy rozpoczaé od
goérnych warstw planowanego wykucia. Po wybiciu wyrowna¢ powstate nieréwnosci wokét otworu,
otynkowaé i osadzi¢ oscieznice pod planowane drzwi. Materiat z wyburzenia nalezy usuwac¢ do
kontenera, nie powodujgc nadmiernego obcigzenia istniejgcego stropu, ani nie dopusci¢ do
dynamicznego upadku urobku na istniejgcy strop. Przy filarkach z gazobetonu zalecane jest
wzmochienie muru pomiedzy otworami poprzez katowniki stalowe.

Przy zamurowaniach nowy mur powigzac z istniejgcym w sposéb uniemozliwiajgcy rozwarstwienie, uzy¢
materiatdbw o zblizonych parametrach do istniejgcych. Nowe $cianki wykona¢ z materiatow nie
przekraczajgcych ciezaru zatozonego w obliczeniach stropu czesci istniejace;.

KONSTRUKCJE NALEZY ROZPATRYWAC WRAZ Z AKTUALNA ARCHITEKTURA 1 JEJ OPISEM,
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI ORAZ OPRACOWANIEM P.POZ

8. MATERIALY KONSTRUKCYJNE
Beton podktadéow B-10
Beton konstrukcyjny B-30
Stal zbrojeniowa A-IlIN ( Rb-500W), A-l
Stal profilowa St3S
Bloczki betonowe B15 gr. 25cm
Zaprawa 10MPa
Gazobeton odmiany 600
Zaprawa 5 MPa



Jako podstawowg stal zbrojeniowg wykorzystano prety zebrowane w jodetke ze stali
niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci klasy AllIN, gatunek RB-500W o srednicach od 8 do 20
mm, ktére zgodnie z PN-B-03264:2002 sg dobrze spawalne. Stal importowana moze by¢ wykorzystana
jedynie wtedy, gdy posiada odpowiednig Aprobate Techniczng ITB.

Orientacyjna wytrzymato$¢ betonu w procentach wytrzymatosci osiggnietej przez beton po 28

dniach dojrzewania w normalnych warunkach. Demontaz szalunkéw nalezy wykona¢ w oparciu o
ponizszg tabele

Czas twardnienia betonu [dni]
Temperatura| Rodzaj cementu 1 2 3 5 7 10 | 14 28
szybkotwardniejgcy| - - 36 | 52 | 60 | 67 | 72 80
portlandzki 45 - - 20 | 29 | 35 | 41 | 45 59
portlandzki 35 - - 16 | 26 | 34 | 42 | 49 58
portlandzki 25 - - 10 | 17 | 23 | 32 | 44 66
0°C hutniczy 25 - - 5 9 14 | 21 | 33 55
szybkotwardniejacy| - - 46 | 58 | 66 | 73 | 78 83
portlandzki 45 - - 30 | 41 | 49 | 56 | 60 66
portlandzki 35 - - 30 | 41 | 49 | 56 | 62 71
portlandzki 25 - - 15 | 25 | 34 | 46 | 59 80
+5°C hutniczy 25 - - 8 15 | 22 | 32 | 45 73
szybkotwardniejgcy| 28 | 48 | 59 | 72 | 81 | 89 | 96 100
portlandzki 45 10 | 32 | 44 | 59 | 70 | 80 | 88 96
portlandzki 35 - 35 | 42 | 53 | 65 | 75 | 85 99
portlandzki 25 - 14 | 22 | 35 | 46 | 58 | 72 a0
10°C hutniczy 25 - 6 11 | 19 | 27 | 38 | 54 83
szybkotwardniejagcy| 48 | 64 | 71 | 79 | 84 | 89 | 92 100
portlandzki 45 29 | 46 | 58 | 70 | 80 | 88 | 94 100
portlandzki 35 35 |45 | 52 | 63 | 71 | 80 | 88 100
portlandzki 25 9 2 32 148 | 60 | 72 | 84 100
+20°C hutniczy 25 - 9 16 | 27 | 38 | 51 | 70 100
szybkotwardniejagcy| 60 | 69 | 73 | 82 | 86 | 90 | 93 98
portlandzki 45 45 | 64 | 73 | 83 | 90 | 95 | 99 101
portlandzki 35 42 | 53 | 61 | 72 | 80 | 88 | 95 106
portlandzki 25 19 | 32 | 45 | 62 | 74 | 84 | 94 106
+30°C hutniczy 25 12 | 21 | 29 | 42 | 54 | 68 | 87 109

9. UWAGI KONCOWE

1. Przy powierzchniach elementow Zzelbetowych stykajgcych sie z gruntem zapewni¢ otuline
betonu 5cm (nie mniej niz 4,0 cm) przy zastosowaniu chudego betonu gr 10cm

2. Przed zastosowaniem materiatdw izolacyjnych doktadnie zapoznaé sie z instrukcjami
stosowania i w razie koniecznosci kontaktowac sie z producentami lub dystrybutorami.

3.  Kompletnos¢ otworéw w Scianach i stropach na biezgco sprawdzaé u architekta i projektantéw
branzowych.

4.  Zasypanie muru fundamentowego mozna wykonaé z piasku drobnego z ubijaniem warstwami
dopiero po wylaniu posadzki i wykonaniu i zabezpieczeniu izolacji Scian przed uszkodzeniem,
wykonaniu przejs¢ instalaciji

5.  Drewno konstrukcyjne nasgczac przez zanurzenie.



Belki drewniane opiera¢ na murze za posrednictwem przektadek z folii

Podciagi o rozpietosci Ls>5m wykona¢ z odwrotng wstepng strzatkg ugiecia L/450.

e

Pod belkami opartymi na murze nalezy wykona¢ poduszke betonowa.

9. Wszelkie istotne zmiany konstrukcyjno-materiatowe nalezy konsultowac¢ z autorskim biurem
projektowym.

10. Po zakonczeniu inwestycji jeden kompletny egzemplarz dokumentacji z naniesionymi w
trakcie realizacji budowy poprawkami wykonawca powinien przekazaé inwestorowi.

11. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywacC pod nadzorem technicznym, prowadzic¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, przepisami
0 bezpieczehstwie i ochronie pracy, o ochronie przeciwpozarowej i zgodnie z obowigzujgcymi
normami i zasadami dobrej praktyki budowlane;.

12. Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg mie¢ certyfikat zgodnie z art.10 Ustawy ,Prawo
budowlane” (Dz.U. nr 89 z 1994r).

13. Zakres zastosowania materiatdw budowlanych musi odpowiada¢ ocenom higienicznym i
instrukcjom uzytkowania.

14. Jezeli podczas prac fundamentowych wystgpig przewarstwienia gruntéw o stabszych
parametrach niz przyjete do obliczen np. torfow, glin miekkoplastycznych, nalezy je wybrac¢ i uzupetnié
gruntem rodzimym lub piaskiem, a nastepnie doktadnie zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min 0.9

15. W projektowanym budynku nalezy wykonac¢ izolacje p. wilgociowg pozioma i pionowg wg proj.
architektury.

16. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét ziemnych” zalecanym pismem nr GWoP — 002/90/94 z dnia 16.09.94 przez Ministerstwo
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, oraz wytycznymi wg opinii geotechniczne;j.

17.  Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposéb, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentu.

18. Zabezpieczenie wykopow nalezy zaprojektowaé na etapie wykonawstwa, dla przyjetej
technologii

19. Wyréwnanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym gruntem jest
niedopuszczalne.

20. Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopdéw wodami powierzchniowymi i gruntowymi.
Nalezy uprzednio przed wykonaniem robot fundamentowych przewidzie¢ odprowadzenie wod
powierzchniowych oraz w przypadku istnienia zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia przewidzie¢ sposéb wykonania wykopow fundamentowych oraz fundamentéow ,na
sucho”. Sposéb odwodnienia nalezy dobraé, majgc na uwadze poza wzgledami ekonomicznymi
przede wszystkim niedopuszczenie do ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu podtoza.
Niedopuszczalne jest na przyktad usuwanie wody gruntowej przez pompowanie jej bezposrednio z
dotéw fundamentowych przy istnieniu gruntdéw sypkich i matospoistych, takich jak piaski drobne, piaski

pylaste lub pyty.



21. Gdyby miato miejsce zalanie dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi, nalezy
przede wszystkim usungé wode, a nastepnie zbadaé, czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej
struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gérng warstwe gruntu nalezy usung¢, zastepujac jg do
poziomu posadowienia chudym betonem Ilub innym odpowiednim materiatem, na przyktad
zageszczonym piaskiem grubo- lub $rednioziarnistym stabilizowanym cementem (w ilosci od 80 do
120 kg/m3 piasku) bgdz pospotkg czy zwirem starannie zageszczonym, min ID=0,6

22. Przy istnieniu w dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntow niespoistych, szczegdinie
pylastych (pyly, pyly piaszczyste, gliny pylaste) oraz gruntéw tatwo lasujgcych sie (kredy, margle),
nalezy bezposrednio po wykonaniu wykopdéw pokry¢ dno wykopow warstwg chudego betonu grubosci
od 0,07 do 0,12 m. Warstwa ta uchroni poditoze przed szkodliwym dziataniem opaddéw
atmosferycznych.

23. Przy istnieniu w podtozu gruntowym w poziomie posadowienia gruntow spoistych i mato
spoistych w stanie plastycznym, nalezy przed utozeniem warstwy ochronnej chudego betonu wttoczyc¢
w dno wykopu warstwe zwiru lub ttucznia o grubosci minimum 0,10 m za pomocg ubijakéw recznych
lub mechanicznych.

24. Kierownictwo budowy powinno sprawdzi¢ przed =zatozeniem fundamentéw zgodnosé
usytuowania wykopow fundamentowych, ich wymiarow w planie oraz pozioméw dna wykopu z
projektem.

25. Po wykonaniu fundamentéw odbior tych robét polegaé powinien na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem: jakosci uzytych materiatéw, usytuowania i wymiaréw tych elementéow budowli. Odchylenia
w poziomach gérnej powierzchni podtoza, przygotowanej pod wykonanie fundamentéw, mogg wynosi¢
+20 mm przy fundamentach, ktérych najmniejszy bok nie przekracza 4,0 m. Odchylenia w wymiarach
fundamentéw w planie mogg wynosi¢ najwyzej +0,5%, przy czym nie mogg przekracza¢ 40 mm.
Odchylenia w wymiarach elementoéw pionowych fundamentu nie mogg wynosi¢ wiecej niz +0,5%, przy
czym nie mogg przekracza¢ 30 mm.

26. Aby zapewni¢ dobra wspétprace stali z betonem, przeniesienie sit ze stali na beton, dogodne
warunki betonowania i zageszczania mieszanki betonowej, nalezy: zbrojenie montowa¢ w sposéb
zapewniajgcy niezmiennosc jego pofozenia w czasie betonowania i zageszczania betonu; dba¢ o to,
aby odlegtosci poziome i pionowe mierzone w $wietle pomiedzy poszczegdlnymi pretami byty nie
mniejsze niz: $rednica preta lub 20 mm, oraz maksymalny wymiar ziarna kruszywa + 5mm; na
diugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk; pamieta¢ o wytycznych normowych
dotyczgcych srednic zagie¢ pierwotnych oraz otulen dla pretéw przygotowywanych do pdzniejszego
odginania.

27. Sciany na podciggach lub stropie zelbetowym nalezy murowaé¢ po rozdeskowaniu i
osiggnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci, aby nie dopusci¢ do nagtego ugiecia
wymurowanej sciany w chwili usuniecia stempli i deskowania

28. Szczegolowe rozwigzania konstrukcyjne nalezy wykona¢ na podstawie projektu

wykonawczego



29. Jako podstawowg stal zbrojeniowg wykorzystano prety zebrowane w jodetke ze stali
niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci klasy AllIN, gatunek RB-500W o $rednicach od 10 do
16 mm, ktore zgodnie z PN-B-03264:2002 sg dobrze spawalne.

30. We wszystkich elementach Zelbetowych nalezy ograniczy¢ rozmiar kruszywa do 16mm

31. Spdd fundamentu wykonac¢ ponizej poziomu przemarzania gruntu wyznaczonego na 1m p.p.t.
tzn wykonac¢ tawe schodkowsg, ew. pogrubi¢ warstwe chudego betonu przy lokalnym obnizeniu terenu.
Pod Sciang przylegajgcag do budynku istniejgcego poziom posadowienia taw powinien byc¢ taki jak taw
istniejgcych.

32. Nalezy pamieta¢ o umieszczeniu pretow startowych (w stropie oraz tawach fundamentowych)
do kontynuaciji zbrojenia konstrukcji.

33. Nalezy pamieta¢ o umieszczeniu kotew fajkowych w wiencu zelbetowym do mocowania
konstrukcji drewnianej

34. Jako materiat zasypowy muru fundamentowego zaleca sie uzyC piasku drobnego
zageszczonego do id=0.4

35. Roboty murowe nalezy wykonywa¢ po uprzednim odszalowaniu stropu nad kondygnacjg
ponizej.

36. Drewno konstrukcyjne nasgczac przez zanurzenie.

37. Zbrojenie faw potgczy¢ z elementami odgromienia

38. Zachowat¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego wiencéw i taw. Stykowanie, oraz narozniki - ztgcza
na zaktad drutowany dtugosci 80 cm

39. Trzpienie zelbetowe nalezy potgczy¢ ze Scianami w celu unikniecia rozwarstwienia poprzez
zbrojenie przeciaggniete przez trzpien i wpuszczone w spoiny muru

40. W podciggach zbrojenie gérne wymagane jest tylko na odcinku ok L/5 obustronnie od
podpory, zas zbrojenie dolne w 50% ilosci pretéw (min 2 prety/mb) doprowadzi¢ do podpory

41. Nadproza i otwory w stropie rozpatrywac¢ z aktualng architekturg i projektami branzowymi

42. Strzemiona na odcinku L/6 zagesci¢ dwukrotnie przy podporze, jesli nie podano inaczej

43. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw o ciezarze wigkszym niz przyjety do obliczen

44. Ewentualne zmiany nalezy uzgadnia¢ z inwestorem i biurem projektowym

45. Autorzy zastrzegajg sobie prawo do sporzgadzania i wprowadzania zmian w powyzszym

opracowaniu.

Opracowata:
Barbara Mackowska
upr. nr 185/Gd/2002



ZAY ACZNIKI FORMALNE

Gdansk 10.12.2019

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany konstrukcyjny dla inwestyciji pt.

PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | NADBUDOWY
BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO CARTUSIA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat:
Barbara Mackowska
upr. nr 185/Gd/2002

Sprawdzit:
mgr inz. Jarostaw Chabowski
upr. POM/0194/PWOK/06



WOQIEWODA POMORSKI
RR-AB-II-7131/02 Gdarisk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA 185/Gd/2002
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Zaswiadczenie
o nurmerze wergikacynym:

POM-1KT-4BI-P3A *

Pani Barbara Mackowska o numerze ewidencyjnym POM/BC/0095/04

adres zamieszkania ul. Jantarowa 16B/9, 81-187 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zpodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numerd weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem whadiciwe] Okregowe]j lzby InZynierdw

Budownictwa.

Za zgodno$c z oryginalem



T Warszawa, 2007-03- L¢y
GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600/137/07
DECYZJA

Na podstawie arr. 88a ust. 1 pkt 3 lit, a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm) oraz art. 104 § 1 1 § 2 ustawy = dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

JAROSEAW CHABOWSKI
mgr inZynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
7 dnia 21 grudnia 2006 r. syg. akt 271/POM/OKK/06
- nr ewidencyjny uprawnief: POM/0194,/PWOIK /06 -
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;
obejmujace] projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
.. w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1499/07/U/C

Decvzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia,

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiemn
0 PONOWNE roZpatrzenie sprawy.

L £ T z upowaznienia
T T GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGD
Ve e ey ToR DEPARTAMENY REJESTRON. SHARG 1 WRIOSKGY

: 8y : Grzegorz Zinme}é

Oirzymuga: T

(1. Pan Jarostaw Chabowsk e N R
ul. Odlicz-Direszera 22b/16 L e M
81-261 Gdynia A2

2. Pomorska Okrggowa Tzba e

Inéymierdw Budownictwa
3. aa (AMR)

Za zgodnosc z oryginatem
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-6UN-81Z-ZVX *

Pan Jarostaw Chabowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0087/07

adres zamieszkania ul. Mysliwska 75/A1, 80-283 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rawnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentomn opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okragowe] lzby Iniynierdw

Budownictwa.

Za zgodnosc z oryginatem



