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Uwaga!  Podane wysokości ościeży drzwiowych - po wykonaniu posadzki.
Otwory nalezy zmierzyć na budowie  przed zamówieniem stolarki
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Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych ciepłych, U=1,1 W/m2K
szklenie antywłamaniowe,okucia antywlamaniowe, szkło bezpieczne,
zamki antywłamaniowe, kolorystyka zgodnie z kolorystyką elewacji
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Drzwi zewnętrzne z profili
aluminiowych ciepłych,

U=1,1 W/m2K
okucia i zamki antywlamaniowe,

kolorystyka zgodnie
z kolorystyką elewacji
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1

Drzwi zewnętrzne ocieplone,
U=1,1 W/m2K

konstrukcja wzmocniona blachą,
okucia i zamki antywlamaniowe,

kolorystyka zgodnie
z kolorystyką elewacji

Drzwi  płytowe wewn. pełne
wzmocnione płytą wiórową

otworową, pokryte okleiną lub
laminatem, przeznaczone do

pomieszczeń sanitarnych,
podcięte, zamek WC

Drzwi  płytowe wewn. pełne
wzmocnione płytą wiórową

otworową, pokryte okleiną lub
laminatem, do pomieszczeń

sanitarnych, podcięte, zamek WC
zawiasy umożliwiające otwarcie

do 180o

Drzwi  płytowe wewn. pełne
wzmocnione płytą wiórową

otworową, pokryte okleiną lub
laminatem

Drzwi wewnętrzne z profili
aluminiowych EIS 30

sprzężone z klapą dymową
okucia i zamki antywlamaniowe,

kolorystyka zgodnie
z projektem wnętrz

Drzwi do kotłowni
Ei60

drzwi istniejące
do wymiany, pełne, konstrukcja
wzmocniona, płytowe, gładkie
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