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Sprawdzający:

Branża:

ARCHPRZEKRÓJ B-B

gres na kleju elastycznym
wylewka cementowa gr. min. 5cm zbrojona
zbrojeniem rozproszonym
styropian posadzkowy gr. 5 cm
folia polietylenowa - 2x
podbudowa betonowa istniejąca

gres na kleju elastycznym/wykładzina
wylewka cementowa gr. min. 4cm
styropian posadzkowy gr. 3cm
folia polietylenowa
strop istniejący
(korekta warstw posadzki na piętrze na
podstawie nadzoru po skuciu posadzek)

gres na kleju elastycznym/wykładzina
wylewka cementowa gr. min. 4cm
styropian posadzkowy gr. 3cm
folia polietylenowa
strop istniejący
(korekta warstw posadzki na II piętrze na
podstawie nadzoru po dokonaniu odkrycia
i rozbiórki warstw istniejących na stropodachu
- dokonać ew. korekty biegów schodowych)

kostka betonowa
podsypka cem.

-piaskowa gr. 3cm
grunt stablizowany

gres na kleju elastycznym
strop żelbetowy gr. 16 cm
tynk gipsowy maszynowy gr. 8mm

nadproże istniejące

papa nawierzchniowa
papa podkładowa
styropian min. 20 ze spadkiem
strop żelbetowy zagruntowany gruntem systemowym

istniejący chodnik betonowy (do rozbiórki)

izolacja przeciwwilgociowa
dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

izolacja termiczna - płyty polistyrenowe EPS

5%4,5%

izolacja przeciwwilgociowa
dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

izolacja termiczna
płyty polistyrenowe EPS

poziom parapetów istn. okien

zabudowa kanałów wentylacji - płyty GK

zabudowa kanałów wentylacji - płyty GK

gres na kleju elastycznym
wylewka cementowa gr. min. 5cm zbrojona

zbrojeniem rozproszonym
styropian posadzkowy gr. 5 cm

folia polietylenowa - 2x
podbudowa betonowa gr. 15cm

gres antypoślizgowy na kleju elastycznym
wylewka cementowa gr. min. 5cm zbrojona
zbrojeniem rozproszonym
folia polietylenowa - 2x
podbudowa betonowa gr. 12cm
grunt stabilizowany

PRZEKRÓJ B-B
skala 1:50

istniejący strop

gres mrozoodporny antypoślizgowy
mata uszczelniająca (systemowa)
jastrych cementowy wodoodporny gr. min. 4cm ze spadkiem
warstwa drenażowa (np. systemowa mata drenażowa)
2x zaprawa hydroizolacyjna — tzw. folia w płynie
papa asfaltowa termozgrzewalna
impregnat asfaltowy (grunt)
projektowana płyta żelbetowa wykończona tynkiem mineralnym

1,5%

istn. poziom terenu

Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku Klubu Sportowego Cartusia
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