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OZNACZENIA:
. TG
OZNACZENIA: o [ 1- projektowana tablica gtéwna TG
Centrala oddymiania TUT2
] [ 1- projektowana tablica pigtrowa T1/T2
Czujka optyczna dymu X - wypust oswietleniowy - sufitowy

) 008 K B

Przycisk oddymiania z sygnalizacjg .y - wypust oéwietleniowy - kinkiet

aku StyCZI"Ia - plafoniera - oprawa nastropowa, [P44
Przycisk oddymiania zrédto $wiatta - fluorescencyjne lub LED
- plafoniera - oprawa nastropowa,
zrédto $wiatta - fluorescencyjne lub LED
@ - oprawa o$wietleniowa IP65
- oprawa o$wietleniowa PIR z czujkg ruchu
i zmierzchu nastropowa

. B - oprawa o$wietleniowa PIR z czujka ruchu
Naped d rZwiowy © i zmierzchu nastropowa P44

Elektrozamek rewersyjny 24V - oprawa Swietlowkowa LED

Przycisk otwierania klapy
Naped klapy oddymiajacej

\
\ klapa oddymiajaca/
wejscie kominiarza

- kinkiet zewngtrzny nadwejsciowy IP65
/7 czujnikiem ruchu i zmierzchu

Aw - oprawa z modutem awaryjnym
czas pracy lh po zaniku napigcia
d\ d\ - tacznik jednobiegunowy + jednobieg. szczelny 230V, 10A
W- tacznik §wiecznikowy + tacz. $wiecz. szczelny 230V, 10A

<O;@> - Tacznik schodowy + schodowy szczelny 230V, 10A

- gniazdo szczelne z bolcem ochronnym 16A, 230V

- gniazdo wtyczkowe dwubiegunowe
podwdjne, 2P+Z z bolcem ochronnym 230V, 16A

L - gniazdo multimedialne R/TV/DATA

=
a
T

VGA

Lk - 2 x gniada 230V + 2 x gniazda 230V komputerowe
L!lﬁ_l—l_'—%vl 1x gniazdo HDMI, 1xgniazdo VGA, 2xRJ45

|§| - wylacznik p.poz.

l:[:’ - oprawa $wietlowkowa natynkowa 4x18W lub inna
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Nazwa: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku klubu sportowego Cartusia
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Faza: budowlano - wykonawczy
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