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18DETAL ZADASZENIA
NAD WEJŚCIEM

PRACOWNIA PROJEKTOWA  ALSTUDIO
80-405 Gdańsk, ul.Mickiewicza 31, tel.602104397, 58-554 17 89

Sprawdzający:

Branża:

ARCH

Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku Klubu Sportowego Cartusia

Kartuzy, ul. 3 Maja 34, działki nr 101/9, 101/10
Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

38/Gd/02

PO/KK/040/03

Lokalizacja:

arch. Piotr Aleksandrowicz

arch. Katarzyna Grzybkowska

kotwy wklejane

kotwy wklejane

wspornik z blachy gr. 5mm

szkło bezpieczne klejone
VSG gr. 9,6mm, ciężar
24kg/m2

rury stalowe o przekroju prostokątnym
30x50, z zaślepkami

rura gwintowana 20x4 (dystans)
zakończona talerzykiem d30/5 z podkładką neoprenową
ponad szkłem - śruba M12/75 z łbem 30/5
na podkładce neoprenowej

5%

KONSTRUKCJA - STAL NIERDZEWNA

kotwy wklejane

szkło bezpieczne klejone
VSG gr. 9,6mm, ciężar
24kg/m2

tafle łączone na wspornikach
silikonem bezbarwnym

tafle łączone na wspornikach
silikonem bezbarwnym

tafle łączone na wspornikach
silikonem bezbarwnym

wspornik z blachy gr. 5mm wspornik z blachy gr. 5mm wspornik z blachy gr. 5mm wspornik z blachy gr. 5mm

rury stalowe o przekroju prostokątnym
30x50, z zaślepkami

rury stalowe o przekroju prostokątnym
30x50, z zaślepkami

rura
spustowa

wspornik z blachy gr. 5mm

kotwy wklejane

szkło bezpieczne klejone
VSG gr. 9,6mm, ciężar
24kg/m2

5%

rynna prostokatna z pasem nadrynnowym

rynna prostokatna z pasem nadrynnowym


