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15ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWA  ALSTUDIO
80-405 Gdańsk, ul.Mickiewicza 31, tel.602104397, 58-554 17 89

Sprawdzający:

Branża:

ARCH

Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku Klubu Sportowego Cartusia

Kartuzy, ul. 3 Maja 34, działki nr 101/9, 101/10
Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

38/Gd/02

PO/KK/040/03

Lokalizacja:

arch. Piotr Aleksandrowicz

arch. Katarzyna Grzybkowska

Projektowane okna, okna stale i drzwi balkonowe z  profili okiennych PCV. Profile nośne PCV, pięciokomorowe, wzmocnione w ościeżach i skrzydłach kształtownikami
(kształtowniki ze stali lub włókna szklanego), wypełnione pianką poliuretanową (wkładka termiczna).

Profile w kolorze  szarym od zewnątrz, białym od wewnątrz.
Okna szklone szkłem bezpiecznym, szyba klejona wypeniona gazem szlachetnym 4/16/4, o U max = 1,00 W/m2K.

Współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu (okno+szklenie) U=1,1W/m2K (lub mniejszy).
Współczynnik infiltracji a = 0,3. Okna wyposażone w mikrowentylację i rozszczelnienie ręczne, klamki zamykane na zamek.

Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary otworów okiennych - ościeży - na budowie, także wymiary otworów po oknach istniejących przeznaczonych do wymiany.
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