Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Symbol na rysunku Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 Dz5 Dz6 D1 D2 D3 D4 D5
AT I
Schemat
100 N / 90 /
AT AT AT AT AT —
S « g S B ~ B g B S B S = | =S R
168 4& 2 90 4 100 2 90 / 4& 90 41/ L 196 4 / 90 / / 90 2 / 90 , 4& 135 4& 2 90 /
. S 1000 900 1000 900 900 2x900 900 900 900 900 900
Wymiary
w Swietle
drzwi H 2050 2120 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2000
. S, 1680 1060 1160 1060 1060 1960 1020 1020 1020 1500 1020
Wymiary
w Swietle
otworu H, 2120 2200 2750 2750 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120
L/P P L P L P L P L P L P L P L P L P L
Parter 1 1 1 1 ~ 1 2 ~ 1 1 1 2 4 4 1 2 1 ~ ~ 1
X
:,),?) | Pietro ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7 2 3 4 ~ ~ ~ 1 ~ ~
3
S | Il Pigtro ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 4 4 2 ~ ~ ~ 1 ~ ~
RAZEM 1 1 1 1 ~ 1 2 ~ 1 1 10 8 11 10 1 2 1 2 ~ 1
RAZEM sztuk 1 2 1 3 1 1 18 11 3 3 1
. Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych cieptych, U=1,1 W/m?K Drzwi zewnetrzne ocieplone, Drzwi zewnetrzne z profili Drzwi plytowe wewn. petne Drzwi ptytowe wewn. petne Drzwi ptytowe wewn. petne Drzwi wewnetrzne z profili Drzwi do kottowni
Uwagl: szklenie antywtamaniowe,okucia antywlamaniowe, szkto bezpieczne, U=1,1 W/m?K aluminiowych cieptych, wzmocnione ptytg wiérowg wzmocnione ptyta wiérowg wzmocnione ptytg widrowg aluminiowych EIS 30 Ei60
zamki antywtamaniowe, kolorystyka zgodnie z kolorystykg elewacji konstrukcja wzmocniona blacha, U=1,1 Wim?K otworowa, pokryte okleing lub otworowa, pokryte okleing lub otworowa, pokryte okleing lub sprzezone z klapg dymowg drzwi istniejgce
okucia i zamki antywlamaniowe, | okucia i zamki antywlamaniowe, laminatem laminatem, przeznaczone do Igtmlnatﬁm, dé’ Pom'eSZCZISTNC okucia i zamki antywlamaniowe, | do wymiany, peine, konstrukcja
kolorystyka zgodnie kolorystyka zgodnie pomieszczen sanitarnych, sanitarnych, podcigte, zame kolorystyka zgodnie wzmocniona, ptytowe, gtadkie

z kolorystyka elewacji

z kolorystyka elewadji

podciete, zamek WC

zawiasy umozliwiajgce otwarcie
do 180

z projektem wnetrz

Uwaga! Podane wysokosci osciezy drzwiowych - po wykonaniu posadzki.

Otwory nalezy zmierzy¢ na budowie przed zaméwieniem stolarki

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ skala 1:50
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